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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

tiber die nicht immer konfliktfreie Zusammenarbeit zwi-
schen Architekten und Bauherren lieen sich ganze
Biicher schreiben (und wurden teilweise auch schon
geschrieben). Unléngst berichtete uns eine Architektin vom
Bau des Hauses fiir ihre Eltern: Als sie den Auftrag annahm,
stellte sie sogleich klar, dass nur sie und sonst niemand
tiber die Gestaltung des Hauses entscheiden wiirde.

Nun besitzt nicht jeder dem Bauherrn gegeniiber dieses
Standing. Die Wiinsche des Auftraggebers sind daher bei
jedem Hausbau eine GroRe, die es zu beriicksichtigen gilt.
Die Konflikte, die dies in sich birgt, hat Hermann Muthesius
schon vor 90 Jahren genau beschrieben: ,,Es gibt auch son-
derbare, schrullenhafte, ja unmdgliche Bauherrenwiinsche.
Wenn der Architekt diese ausfiihren wiirde, so wiére dies
unter Umstédnden verhangnisvoll fiir den Bauherrn selbst.”
Aber: ,Dass der Bauherr seine Wiinsche aufs Allerge-
naueste dullert, ist nicht nur zulé@ssig, sondern sogar unbe-
dingt notwendig. Je ausfiihrlicher er zunédchst selbst das
durchdacht hat, was er will, um so einfacher und fruchtrei-
cher ist die Arbeit des Architekten.”

In dieser Ausgabe von PORTAL berichten wir ausnahmslos
iber Bauherren, die genau wussten, was sie wollten — und
tiber Architekten, die diese Wiinsche in gute Architektur
umgesetzt haben. Am einfachsten war dies sicher im Falle
des Wohn- und Biirohauses von kanngieRer jauck architek-

Martin J. Hormann, Thomas J. Hérmann und Christoph Hormann
Personlich haftende Gesellschafter

ten in Gotha: Wo der Architekt in Personalunion zugleich
Bauherr ist, geht es in der Regel harmonischer zu als sonst.
Das hat uns auch Ines M. Jauck im Interview bestatigt.
Mutige Bauherren hatten auch Spiekermann Architekten
beim Haus Borger in Rheda-Wiedenbriick: ,Extravagant,
individuell und besonders™ lautete ihr Briefing fiir den Neu-
bau. Dass die Baubehdrde an dieser Stelle lieber ein Fach-
werkhaus gesehen hétte, machte den Fall zusétzlich pikant.
Am Ende des Bauprozesses waren jedoch alle skeptischen
Stimmen verstummt: Die Architekturqualitat {iberzeugte.
Eine nicht minder mutige, aber im Stadtraum weniger pra-
sente Losung haben Titus Bernhard Architekten mit dem
Haus L. am Steilufer des Lech in Landsberg realisiert. Das
Haus verschwindet nahezu komplett im Hang; sichtbar ist
eine dulerst filigrane Glaskonstruktion, deren Realisierung
nicht zuletzt den Féahigkeiten des Bauherrn — eines Trag-
werksplaners — zu verdanken ist.

Ein Stiick bauherrliche Selbstverwirklichung steckt immer
auch in einem Bauelement, das unserem Unternehmen
besonders am Herzen liegt: Die Haustiir ist Visitenkarte
eines jeden Hauses; hier driickt sich wie kaum sonst
irgendwo die Individualitat der Bewohner aus. Wie dies
geschieht, und wie sich Haustiiren im Laufe der Geschichte
verdndert haben, erldutert Reinhard Gall in seinem Beitrag
auf den folgenden Seiten. Viel Vergniigen!
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VERSCHLUSSSACHE UND VISITENKARTE:
DIE HAUSTUR IM WANDEL DER ZEITEN

Haustiiren gehdren zu den vielseitigsten Bauteilen jedes Wohnhauses: Sie sollen
Besucher anziehen und unerwiinschte Eindringlinge fernhalten. Friiher reprisentier-
ten sie den Status des Hausbesitzers, heute dokumentieren sie eher dessen personli-
chen Geschmack. Der folgende Exkurs in die Geschichte der Haustiir zeigt: Die
Gestaltungsfreiheit hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte immer weiter vergroBert
— und sollte auch kiinftig von Architekten und Herstellern ernst genommen werden.

Die Haustiir fiihrt in der Architektur ein Doppelleben: Sie soll
Schutz bieten vor unerwiinschten Besuchern. Dafiir setzen
wir massive Konstruktionen und ausgefeilte Technik ein.
Einbruchsicherheit ist ebenso gefragt wie Schutz vor Hitze,
L&rm und Staub. Dabei ist die wesentliche Aufgabe der
Haustiire eigentlich eine Ventilfunktion: Sie sitzt in der wich-
tigsten Offnung des Hauses; Besitzer, Bewohner und Besu-
cher gehen hier ein und aus, Katze und Kinderwagen, Sofa
und Saftflaschen werden durchtransportiert.

An élteren, groRbiirgerlichen Hausern sind haufig noch als
Portal gestaltete Haupteingange mit Treppe und Vordach zu
sehen. lhre Erbauer wollten den Eintritt in das Haus zelebrie-
ren kdnnen: Wer das Portal durchschritt, hatte zumindest
einen gewissen Status — der Nebeneingang war dem
Personal vorbehalten oder ermdglichte bei Bedarf das dezen-

te, schnelle und moglichst unbemerkte Verlassen des Hauses.

So viel Aufwand ist heute offensichtlich nicht mehr notwen-
dig, offene Hintertiirchen sind seltener geworden. Dennoch
ist eine Haustiir im Empfinden ihrer Besitzer und Benutzer
noch immer mehr als ein reines Funktionsbauteil: lhr repra-
sentativer Charakter ist geblieben.

Ein Leben vor der Tiir am Ende des 19. Jahrhunderts

Die Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts veranderte
wesentlich die Wohnstruktur. Eine riesige Bevolkerungsver-
lagerung vom Land in die GroRstédte fand statt. In den
Zentren wohnten abertausende Menschen in beengten

Verhéltnissen, ganze Familien teilten sich einzelne Zimmer. In
Berlin errichteten Menschen ohne Wohnung sogar kleine
Lauben in den Hinterhdfen der groBen Wohnblocks. Hausein-
génge und Hofe wurden zu Lebensrdaumen, in denen Kinder
spielten und Erwachsene sich trafen. Die Haustiire grenzte zu
dieser Zeit —im Gegensatz zu heute — also meist nicht Indivi-
dualbereiche gegen einen dffentlichen Raum ab, sondern
lediglich das Geb&udeinnere vom AulRenbereich. Gewohnt
aber wurde auf beiden Seiten. Die Schutzfunktion der Tiire
war eine andere als heute; Haustiiren hatten daher meist
auch aufRen eine Klinke und nicht wie heute einen Knauf.
Meist wurde der Eingang durch Architekturelemente wie
Treppen, Halbs&ulen und Architrave betont. Tiiren des 19.
Jahrhunderts waren in der Regel streng symmetrisch, und
ihre Oberflache durch Friese in kleine Felder unterteilt, da die
Materialien fiir Fiillungen — Glas wie Massivholz — noch keine
groBen Flachen erlaubten. Dafiir besal3en die Tiiren einen
hohen Variantenreichtum in Flachengliederung, Profilierung
und Ornamentik. Dekorelemente lenkten zwar die
Aufmerksamkeit auf sich, lieBen aber den konstruktiven
Aufbau der Tiir sichtbar. Die komplette Konstruktion war
innen wie aul3en fiir jedermann nachvollziehbar.

Standardisiert, rationalisiert, aufgerdaumt: Die 20er-Jahre
Nach dem ersten Weltkrieg galt es, die Wohnungsnot zu lin-
dern. Zugleich setzte sich der Anspruch durch, soziale
Konzeptionen in die Realitdt umzusetzen. Lebensqualitét
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wurde zu einem der wichtigsten Themen der Avantgarde. Das
wichtigste Mittel zu ihrer Sicherung war fiir die Architekten
der Bauhaus-Generation die industrielle Produktion: ,Die
,Ration Wohnung’ sollte verbilligt werden, die wirtschaftliche
Not verlangte nach Typisierung, Normierung, nach einer
Einheitlichkeit der Form, die keine soziale Differenzierung
zuliel. Der Ruf lautete: industrielle Produktionsweisen, stan-
dardisierte Stahlbetonelemente, FlieBbandfertigung auf der
Baustelle, Fordismus, Taylorismus [...]"

Die Weilenhofsiedlung 1927 zeigte als eine von vielen Aus-
stellungen Beispiele fiir neues Bauen. Im gleichen Jahr wur-
de die ,Frankfurter Kiiche” vorgestellt, bis heute der Urtyp
der meisten Kiichen. Selbst im privaten Bereich wurden
Arbeitsabldufe analysiert und standardisierte Losungen fiir
alle Wohnbereiche gesucht. Die Orientierung an Normen, die
uns heute zur Selbstversténdlichkeit geworden ist, geht auf
die Uberlegungen von damals zuriick. Tiiren, Treppen, Fenster
und Beschldge wurden standardisiert. Auch die heutige
Driickerh@he von 1050 Millimetern ist Ausdruck dieses
Prozesses.

Schon um die Jahrhundertwende traten neue Tiirmaterialien
neben das Holz. 1906 entdeckte Alfred Wilm aushéartende

Aluminiumlegierungen, namentlich das im Fahrzeug- und
Flugzeugbhau verwendete Duralumin, und schuf damit die
Grundlage fiir die Aluminiumverwendung auch im Bauwesen.
Es dauerte jedoch noch einige Jahrzehnte, bis in groBem Stil
Aluminiumprofile eingesetzt wurden. lhre Profile waren in der
Anfangszeit noch ungeddmmt, sind heute jedoch langst durch
warmedammende Verbundprofile ersetzt worden.

In der Zeit des Hinterfragens am Beginn des 20. Jahrhunderts
blieb viel Uberfliissiges auf der Strecke. Bruno Taut schrieb
1924 in seinem Buch ,,Die neue Wohnung. Die Frau als
Schopferin®: ,selbst die schlechtesten Ramschmdbel haben
noch einen konstruktiven Kérper. [...] Muschelaufsatze,
Aufbauten iiber den Sofas, Troddeln, Fransen usw. sind leicht
abzunehmen, im Ubrigen werden die Auswiichse vom
Tischler abgeségt. Man wird erstaunt sein, wie glatte saubere
Maobel man heraushekommt, besonders wenn man nachher
mit Anstrich ganz oder teilweise nachhilft.”

Auch bei den Tiiren wurde die Ornamentik und Profilierungs-
vielfalt zu Beginn des 20. Jahrhunderts reduziert; man konzen-
triere sich wieder auf die eigentlichen Konstruktionselemente
Fries und Fiillung. Tiiren aus den 30er-Jahren zeigen dariiber
hinaus weitere gestalterische Entwicklungen. Erstmals stan-

Vom Portal zur Haustiir: Tiir vom Ende des 18. Jahrhunderts in Breslau (links), Tiir aus dem 19. Jahrhundert auf Amrum (Mitte) und Tiir aus den

30er-Jahren in Karlsruhe (rechts).
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VERSCHLUSSSACHE UND VISITENKARTE:
DIE HAUSTUR IM WANDEL DER ZEITEN

Anmerkungen im Text:

1) Kristina Hartmann: Alltagskultur, Alitagsleben, Wohnkultur, Geschichte des
Wohnens, Band 4, S. 246. DVA

2) Aufdoppelung: Auf einer Grundkonstruktion aus Brettern oder auf eine
Rahmenkonstruktion wird eine zweite Ebene, iiblicherweise aus Brettern,
aufgebracht. Sie lasst sich weitgehend unabhangig von der Grundkonstruk-
tion gestalten. Bei ganz frithen aufgedoppelten Tiiren aus dem 16./17.
Jahrhundert Idsst sich noch aus der Nagel-/Schraubenanordnung die sich
dahinter verbergende Konstruktion ablesen, bei spateren nicht mehr.

Von niichtern bis verspielt — und wieder zuriick: Haustiir von Mies van der Rohe in der Stuttgarter WeiBenhofsiedlung (links), Haustiir der 80er-Jahre

(Mitte) und Hormann-Haustiir Motiv 75 A von 2007 (rechts)

den abgesperrte Materialien fiir Fiillungen zur Verfligung. Der
Aufwand fiir die Rahmenkonstruktion konnte dadurch zuriick-
genommen werden, die Zahl der Friese wurde kleiner, die
Fiillung konnte groRflachiger werden und wurde nun selbst
zum Gestaltungsmerkmal. In manchen Tiiren wurden die
Friese zu schmalen Stegen, wurden durch senkrechte oder
waagrechte Wiederholung zum Motiv oder halfen, durch ein
extremes Verhéltnis von Héhe zu Breite eine optische Span-
nung aufzubauen.

Die Grundkonstruktion mit einem Schild versehen

Fast die Halfte aller heute in Deutschland genutzten Wohnun-
gen wurden zwischen 1949 und 1978 gebaut. Der enorme
Bedarf an neuem Wohnraum machte in der Nachkriegszeit
auch eine wirtschaftliche Tiirenherstellung erforderlich. Die
in den 20er-Jahren entwickelten Konzepte fiir die Architektur,
Standardisierung und Typisierung, setzten sich endgiiltig
durch. Gleichzeitig dnderte sich in den 50er-Jahren die
Haltung vieler Menschen: Die Privatsphédre gewann an
Bedeutung, die Familie sollte ungestdrt leben kdnnen,
Individualitét trat an die Stelle friiherer Ideale sozialer
Gemeinschaft. In der Architektur driickte sich das durch

die Tendenz zum Einfamilienhaus aus. Je mehr aber Haus
und Wohnung zum Riickzugsort und zum Ausdruck von
Individualitdt werden, desto weniger méchte man sich von
aullen hineinschauen lassen. Lichtéffnungen in Tiiren verlo-
ren daher an Attraktivitat, und grafische Motive auf aufgedop-
pelten? Tiiren traten an ihre Stelle. Gleichzeitig wurden die
Eingangstiiren zunehmend in Tiirelemente integriert, die eine
stattliche Breite aufweisen konnten.

Gestalterisch l6sten sich die sichtbaren Teile zunehmend von
der Grundkonstruktion. Die Anordnung der Bretter und Platten
konnte nach geometrischem Belieben erfolgen, ihre Dimen-
sionen hatten kaum mehr eine statische Relevanz. Fassten
bei der Rahmentiire die dulReren Friese alle Gestaltungs-
elemente zusammen, so verschwand bei den neuen, aufge-
doppelten Tiiren auch diese Umfassung. Als Oberflachen
kamen Bleche, Glaser, Kunststoffe und polymer gebundene
Werkstoffe wie Varicor und Corian zum Einsatz.

Waren in der Nachkriegszeit neue Siedlungen noch verhalt-
nismaRig liberschaubar, so wurden in den 60er- und 70er-
Jahren Trabantenstédte fiir mehrere tausend Bewohner
gebaut. Neben die Haustiire trat damit die WWohnungs-
eingangstiire als abschlieBendes Bauteil. Sie hatten unter-

Fotos: Jakob Schoof



3) Sperrtiir: Tiir mit glattem Tiirblatt fiir den Innenausbau. Sperrtiiren haben
einen umlaufenden Konstruktionsrahmen aus Holz, Metall oder Kunststoff
sowie eine beidseitige Beplankung, z.B. aus Sperrholz, Kunststoff oder
Metall. Der Hohlraum wird je nach Verwendungszweck der Tiir mit unter-
schiedlichen Materialien gefilllt.

4) Ralf Hebecker: Corporate Design des Teufels, in: , SimpleText”, FH Kaln,
1999, S. 30

schiedliche Aufgaben: Trennte die Haustiire den AuRenraum
vom halbéffentlichen Treppenhaus,; diente die Wohnungs-
eingangstiire als Ventil zum privaten Innenraum. Konse-
quenterweise konnte die Aul3entiire Glasausschnitte haben,
wahrend diese bei der Wohnungstiir eher uniiblich waren.

Abgesperrt und weggesteckt: Tiiren von 1979 bis heute

In den letzten 20 Jahren bis zur Jahrhundertwende entstan-
den rund 20 Prozent der heute in Deutschland genutzten
Wohnungen. Die Baukonjunktur erlebte zum Teil sehr ruhige
Zeiten, eine Sattigung schien erreicht. Dafiir hielt die Kom-
munikationstechnik vehement Einzug ins Bauwesen. Wah-
rend Territorialgrenzen ihre Bedeutung verloren und Entfer-
nungen zunehmend schrumpften, wurde das Zuhause umso
mehr zum Ort des Riickzuges. Elektronische Sicherheits- und
Tiirkommunikationssysteme ersetzten den zuvor iiblichen
~Spion” in der Tiir.

Die verbreitetste Konstruktionsform ist heute die Sperrtiir®.
Heute angebotene Haustiiren zeichnen sich durch eine enor-
me stilistische Vielfalt aus, die dadurch begiinstigt wird, dass
Sperrtiiren durch Applikationen aller Art leicht zu individuali-
sieren sind — bis hin zur gestalterischen Beliebigkeit.

Héngen bei den Fiillungstiiren Konstruktion und Gestaltung
sichtbar miteinander zusammen, und wird die Konstruktion
bei den aufgedoppelten Tiiren durch farbig gefasste, aufge-
doppelte Profile gelegentlich noch angedeutet, so gibt es der-
gleichen Verkettungen bei den Sperrtiiren gar nicht mehr. Die
Grundkonstruktion — sei sie aus Holz, in Mischkonstruktion mit
Stahleinlagen, wéarmegeddammt oder gar mit Blecheinlagen
zur Schuss-Sicherung — wird beidseitig vollflachig mit Platten
abgedeckt. Wer die Tiire ansieht, weil3 nicht, was sich hinter
der sichtbaren Flache verbirgt. Fiir den Laien lasst sich der
Wert einer Tiir damit kaum noch erfassen. Viel Beratungs-
aufwand ist erforderlich, um einem Bauherrn die , Intelligenz”,
die in einer modernen Haustiir steckt, zu vermitteln.

Tiire fiir Energie und Sozialkontakte

Die Umwelt- und Energiediskussion erbrachte tragfdhige
Losungen fiir den Hausbau. Niedrigenergie- und selbst
Passivhduser haben sich von ,Exoten” zum Stand der Technik
entwickelt. In Biirohdusern lasst sich mit Doppelfassaden so

mancher Einsatz der Klimaanlage vermeiden. Die Grundiiber-
legung der Doppelfassade bietet einen Impuls fiir neue
Haustiiren und deren Einbindung in den Grundriss. Bei die-
sem Fassadentyp hat die dullere Fassadenschicht die
Aufgabe, Wettereinfliisse wie Regen und Winddruck abzulei-
ten. Die innere Fassade ist fiir die Warmedammung zustandig.
Ebenso kann eine Doppeltiire — zwei Tiiren hintereinander
wie beim Windfang — als Schleuse wirken und die Dichtigkeit
der Geb&udehiille erhghen. Das duBere Element schiitzt in
diesem Fall vor Witterungseinfliissen und puffert extreme
Temperaturunterschiede ab, das innere sorgt fiir Warme-
ddmmung und Einbruchverhiitung. Der Zwischenraum lasst
sich als Abstellflache fiir Pakete, Spielsachen und Kinder-
wagen nutzen. In friiheren Zeiten waren viele Haustiiren
unabgeschlossen, der Milchmann oder der Bécker stellten
die Waren einfach kurz ins Haus. Doppeltiiren kdnnten derlei
Gebrduchen zu einer Renaissance verhelfen —von der
Energieeinsparung, die sie bringen, einmal ganz abgesehen.
Eine Haustiir, so haben wir es im 20. Jahrhundert gelernt, ist
ein fertig gestaltetes und entwickeltes Produkt. Doch was
geschieht, wenn der Nutzer selbst Einfluss auf die Gestaltung
seiner Haustiir nimmt? ,Vielfalt ist nicht gleich Beliebigkeit.
Und Vielfalt ist auch selten gleich der Untergang. [...] Vielfalt
[kann] das Gestaltungsprinzip schlechthin sein. Und wenn es
auch Corporate Designer krénkt, wenn andere auler ihm —
womdglich noch Dilettanten — Ideen fiir Kommunikations-
losungen haben (z.B. das in Schénschrift gemalte Plakat, das
den Weg zur Cafeteria weist, ...) so wird es doch Zeit, diese
Potentiale a) zu erkennen, b) sie wertzuschétzen und c) sie
einzubeziehen.”

In der Praxis ist die selbst gestaltete Haustlir Idngst Realitat:
Selbst an neuen Tiiren hangen Krénzchen. Die Sternsinger
hinterlassen ihr C+M+B mit der Jahreszahl. Selbst gefertigte
Keramikschilder verkiinden den Familiennamen. Diese
Eingriffe bezeugen die Lust der Bewohner auf das Setzen von
Zeichen: ,Ich wohne hier”. Eine kiinftige Herausforderung fiir
Architekten und Hersteller kdnnte lauten, diesem Gestal-
tungswillen einen Rahmen zu bieten, Tiiren zu entwerfen und
herzustellen, die die Wandelbarkeit als Gestaltungsthema ein-
binden, statt selbst applizierte Ornamente vorzugeben, die in
wenigen Jahren bereits wieder veraltet sind.



PORTAL IM GESPRACH
MIT INES M. JAUCK

Die Beziehung zwischen Architekt und Bauherr ist nicht immer einfach. Vor allem
der private Wohnungsbau erfordert von Architekten besondere Sensibilitét fiir die
Wiinsche der spéateren Nutzer. Wie verlauft der Planungs- und Bauprozess jedoch,
wenn Planer und Bauherr ein und dieselbe Person sind? PORTAL sprach mit Ines M.
Jauck iiber die Erfahrung, als Architekt das eigene Wohnhaus zu planen.

PORTAL: Hand aufs Herz: Wie war die Zusammenarbeit
zwischen Bauherr und Architekt bei diesem Gebdude?
Ging es immer harmonisch zu?

INES M. JAUCK: AuRerst harmonisch. Der gestalterische
und funktionale Anspruch war klar definiert und musste
nicht erst kompliziert in Worte gefasst werden. Insofern
gab es keine Kommunikationsdefizite. Bauherreninterne
Unstimmigkeiten dariiber, wie grol8 zum Beispiel die
Werkstatt fiir den Mann und der Hauswirtschaftsraum fiir
die Frau sein miissen, sind schon weit vor der BaumaR-
nahme ausdiskutiert worden. Diese Art von Stress gab es
bei uns gliicklicherweise nicht.

PORTAL: Wie lautete das , Architektenbriefing” fiir den
Entwurf? was waren |hre wichtigsten Forderungen an das
neue Haus?

INES M. JAUCK: Hier sind im Wesentlichen drei Dinge zu
erwdhnen: 1.) Die Funktionalitdt steht im Vordergrund. Aus
dieser leitet sich alles Weitere ab. 2.) Die Nachhaltigkeit
einerseits in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und Energie-
effizienz, andererseits hinsichtlich eingesetzter Materialien.
3.) Die Einhaltung des Kostenlimits. Die gesetzten Bau-
kosten waren nicht dehnbar. In diesem Punkt arbeiten wir
stets sehr genau, denn eine Erhohung der Baukosten, ohne
dass sie eine Erhohung des Standards nach sich zieht,
fiihrt bei Bauherren zu Unzufriedenheit.

PORTAL: Gab es Besonderheiten, die Sie in lhrem eigenen
Haus gern verwirklicht sehen wollten und auf die Sie weni-

ger Wert gelegt hatten, wenn Sie das Haus fiir einen ande-
ren Kunden geplant hatten?

INES M. JAUCK: Eine Besonderheit gibt es bei unserem
eigenen Haus nicht. Letztlich haben wir das gemacht, was
wir immer machen. Unser Planungsgrundsatz ist es,
Gebdude in einem Hochstmal? zu individualisieren. Das
bedeutet fiir uns, in intensiver Auseinandersetzung mit dem
Auftraggeber die an das Geb&ude gestellten Anforde-
rungen zu ergriinden und in ihrer vollen Komplexitét bau-
lich zu beantworten. Folgerichtig bedeutet die Individuali-
sierung des eigenen Hauses die kompromisslose Um-
setzung des Entwurfsgedankens. Vielleicht ist das die
Besonderheit des eigenen Hauses.

PORTAL: Wiirden Sie beim néchsten Bauvorhaben wieder
.sich selbst” engagieren? Wenn nicht, von welchem
Architekten wiirden Sie sich sonst gern einmal lhr Haus
bauen lassen?

INES M. JAUCK: Ja.

PORTAL: Viele Architekten planen heutzutage schon gar
keine Einfamilienhduser mehr, weil sich diese Auftrage
ihrer Meinung nach nicht ,rechnen”. Hétten Sie das Haus
in Gotha auch gebaut, wenn Sie nicht selbst der Bauherr
gewesen waren?

INES M. JAUCK: Prinzipiell bedienen wir jeden Bauherrn;
egal, ob er mit einem Balkon, einer Garage oder einem 100-
Millionen-0bjekt an uns herantritt. Inwieweit sich eine
Planung ,rechnet” oder nicht, liegt lediglich an uns bezie-
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hungsweise an unserer Arbeitsweise und nicht am Bau-
herrn. Abgesehen davon ziehen groBe Bauvorhaben nicht
zwangslaufig hohe Renditen nach sich.

PORTAL: Wie sieht fiir Sie ein ,Wunschbauherr” aus?
Welche Eigenschaften sollte er mitbringen? Und wie nahe
sind Sie Ihrer eigenen Vorstellung vom Wunschbauherren
bei diesem Projekt gekommen?

INES M. JAUCK: Unser Wunschbauherr sollte {iber eine
eigene Meinung verfiigen. Unangenehm ist, wenn sich der
Bauherr 100 Meinungen von 100 Freunden einholt und am
Ende aus Verunsicherung heraus entscheidungsunféhig ist.
Weiterhin ist Vertrauen ganz wichtig. SchlieBlich dringen
wir mit unserer Planung gerade im privaten Wohnungsbau
tief in die Privatsphére der Bauherren ein; insofern ist
Vertrauen unahdingbar. Je mehr wir wissen, umso besser
kdnnen wir mit unserer Planung reagieren, womit wir wie-
der bei der Individualitdt des Entwurfs sind.

PORTAL: Gibt man sich als Architekt mehr Miihe, wenn man

das eigene Haus baut? Oder geht man die Sache etwas
lockerer an, da man weil3, dass von den Bauherren kein
Arger zu erwarten ist?

INES M. JAUCK: Die Miihe bei der Planung war die gleiche
wie bei anderen BaumaBnahmen. Aber in der Tat sind wir
mit der Ausfiihrung der eigenen BaumalRnahme lockerer
umgegangen. Nicht in der Qualitat, aber wir haben noch
einige offene Restleistungen,... leider.

PORTAL: Was bedeutet Ihnen das Haus in Gotha, nun da es
fertiggestellt ist? Ist es primar ein Lebensraum fiir Sie und
Ihre Familie, angepasst an Ihre individuellen Bediirfnisse —
oder auch ein Stiick Selbstverwirklichung Ihrer architekto-
nischen Ideale?

INES M. JAUCK: Beides. Was waren wir fiir Architekten,
wenn wir nicht in der Lage wéren, unsere individuellen
Lebensbediirfnisse mit unseren architektonischen Idealen
in Einklang zu bringen? Bei uns ist nichts aufgesetzt. Wir
leben wie wir sind: geradlinig und offen.

Wie ein Fernrohr 6ffnet sich das Wohnhaus in Gotha in Richtung Siiden. Der Wohn- und Esshereich wurde auf Wunsch der Bauherren offen gestaltet.

Fotos: Stephan Falk / baubild / Hérmann KG



Wohnhaus in Gotha

Am FuBBe des Seebergs, mit Ausblick auf die Hohenziige des Thiiringer Waldes

— fiir den Bau ihres Wohnhauses wabhlten die Architekten Ines M. Jauck und Tom
KanngieBer den idyllisch gelegenen Gothaer Vorort Siebleben. Unweit des
Dorfzentrums planten und realisierten sie eine weille ,Wohnrdohre”, in deren
Souterrain sie die Biirordaume ihres Architekturbiiros integrierten.

Es ist stets eine besondere Aufgabe fiir einen Architekten,
das eigene Haus zu bauen. Denn wer kann besser die
eigenen Wiinsche und Erwartungen umsetzen als man
selbst? Das Architektenpaar Ines M. Jauck und Tom
KanngieBer konnte sich diesen Traum erfiillen. Nach ihrem
Studium an der Bauhaus-Universitét in Weimar hatten sie
bereits 2003 das Architekturbiiro kanngieRer jauck archi-
tekten in Erfurt gegriindet. Mit einer Spezialisierung auf
privaten Wohnungsbau und Generationenwohnen lag es
nicht fern, das eigene Wohnhaus selbst zu entwerfen. Vier
Jahre nach der Biirogriindung, im Friihling 2007, war es
dann soweit: das Architektenpaar zog in den fertiggestell-
ten Neubau in Gotha, indem sich zugleich die Biirordume
des Architekturbiiros befinden.

Das Haus liegt nur wenige Kilometer westlich der ehemali-
gen Residenzstadt. Hier in Siebleben, dem groften Vorort
von Gotha, erwarben die Architekten ein Grundstiick, des-
sen extrem schmaler und langer Zuschnitt sie zu einer
besonderen Gebdudeform inspirierte: ein langer, zwei-
geschossiger Riegel mit vollverglaster Siidfassade streckt
sich gleich einem Fernrohr in Richtung Garten mit altem
Baumbestand. Die Nordfassade in Richtung StralRe hinge-
gen zeigt sich eher geschlossen, lediglich lange, schmale
Fenster am oberen und rechten Geb&duderand lassen
Tageslicht ins Innere. Anthrazitfarbene Fassadenelemente
aus Faserzementplatten strukturieren die Nordfassade und
betonen die Eingangssituation des ansonsten weil} ver-
putzen Baukdrpers. Die rote Eingangstiir setzt einen weite-
ren farblichen Akzent.

Von seiner Umgebung setzt sich der Neubau deutlich ab:
inmitten eines gewachsenen, dorflich geprégten Orts-
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gefiiges sticht das Geb&ude mit seiner klaren und sach-
lichen Form heraus. Die weile ,Wohnrdhre”, wie die
Architekten sie nennen, soll sich von den satteldach-
gedeckten Nachbarh&usern abheben und sich eindeutig
der heutigen Zeit zuordnen lassen. Ein weiteres Ziel der
Architekten war es, das Wohnhaus so weit wie maglich zu
individualisieren: ,Wir méchten so leben wie wir sind”,
sagt Ines M. Jauck zur Formgebung des Gebaudes
»geradlinig und offen”.

Im Inneren setzt sich die klare, kiihle Formensprache fort:
wenige Materialien und Farben wie etwa die weil} ver-
putzten Wande, die anthrazitfarbenen Bodenfliesen im
Erd- und Kellergeschoss sowie der Parkettboden aus
Kirschholz im Obergeschoss unterstreichen den sachli-
chen und funktionalen Charakter des Wohnhauses. Das
Erdgeschoss und das Obergeschoss sind der Familie vor-
behalten. Im Souterrain befinden sich die Raume des
Architekturbiiros, die (iber einen separaten Eingang an der
Westseite des Hauses zugénglich sind. Die leichte
Hanglage ermdglichte ein durchgehendes Fensterband,
sodass fiir eine gute Belichtung der Biirordume gesorgt
ist. Zentraler Ort des Hauses ist der offene Wohn- und
Essbereich im Erdgeschoss, der sich mit einer komplett
verglasten Fassade zu dem mit Obstbdumen bewachsenen
Garten offnet. Ein zweigeschossiger Luftraum stellt eine
Verbindung zum Obergeschoss her, in dem die Schlaf-
zimmer liegen. Hier haben die Bewohner vom Balkon aus
einen Panoramablick auf den Inselberg, einen der héch-
sten Berge des Thiiringer Waldes, sowie auf das Schloss
Friedenstein im Zentrum von Gotha, den gréBten friihba-
rocken Feudalbau in Deutschland.
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WOHNHAUS IN GOTHA

Der Neubau setzt sich klar von den satteldachgedeckten Nachbarhdusern
ab. Die rote Eingangstiir von Hérmann setzt einen farblichen Akzent in der
recht verschlossenen Nordfassade (oben).

Lageplan, Grundriss Erdgeschoss, Grundriss Obergeschoss (unten)




BAUHERR
Ines M. Jauck und Tom KanngieRer,
Gotha, D

ENTWURF
kanngieRer jauck architekten,

Gotha, D

STANDORT
Hégernweg 19,
Gotha, D

FOTOS
Stephan Falk / baubild / Hormann KG

Im Souterrain des Hauses befinden sich die Biirordume. Die Hanglage
ermdglicht eine groRziigige Belichtung der Kellerraume (oben). HORMANN-PRODUKTE

Der zweigeschossige Wohn- und Essbereich wurde als offene Raumfolge TopPrestige Haustiir Motiv 860 AF
angelegt (unten links). TopComfort Haustiir 860 A

Der Balkon im zweiten Obergeschoss bietet eine Ausblick auf den
Thiiringer Wald und den vorgelagerten Seeberg (unten rechts).




Haus L. in Landsberg

Nahe der Altstadt von Landsherg am Lech, in Hanglage oder, expliziter: in einem
Berghang, hat sich die Familie L. ihr neues Wohnhaus errichten lassen. Der Entwurf
von Titus Bernhard Architekten verwandelt die durch den Standort vorgegebenen
Einschrankungen in Vorteile: Aus allen drei Geschossen ihres Hauses geniel3en die
Bauherren freie Sicht auf den Stadtkern, ohne iiber einen Mangel an Privatsphire

klagen zu konnen.

Landsberg am Lech, rund 40 Kilometer siidlich von Augs-
burg, wirbt um neue Einwohner: An sechs Standorten hie-
tet die Kleinstadt auf ihrer Internetseite Baugrundstiicke
zum Verkauf an. Doch keines von ihnen besitzt auch nur
anndhernd die zentrumsnahe, auBergewdhnliche Lage von
Haus L. an der Lechleite: Mit bis zu 75 Prozent Steigung
ragt der Hang rund 50 Héhenmeter iiber das Flussbett des
Lech. Hier bauen zu wollen, kdme zunéchst niemandem in
den Sinn, und so war die Parzelle, auf der heute das Haus
L. steht, zundchst auch fiir keine bauliche Nutzung vorge-
sehen. Doch der Bauherr, selbst Bauingenieur, und sein
Architekt Titus Bernhard begriffen die Einschrénkungen als
Herausforderung: Sie machten der Denkmalschutzbehdrde
ein Konzept schmackhaft, demzufolge das Haus von der
Alstadt aus nicht wirklich als Bauwerk, sondern lediglich
als gestaffelte Abfolge von Glasfronten in Erscheinung tritt.
Ihr entsprechen im Grundriss drei L-férmige, gegeneinan-
der versetzte Ebenen, die einen in den Hang geschnittenen
Hof rahmen. Um die Fassadenflachen und damit den
Lichteinfall zu maximieren, ist das schrég ansteigende
Dach parallel zum Hang leicht aufgefaltet. Den Stirnseiten
der betonierten Geschossebenen und des Griindachs sind
selbsttragende, vitrinenartige Glaskonstruktionen vorge-
setzt, die maRgeblich zum filigranen AuBeren des Hauses
beitragen. Sie liegen auf den Betonwéanden der jeweils
darunter liegenden Ebene auf, kommen ohne Tragglieder
aus Stahl aus und werden durch die darin integrierten
Tirelemente ausgesteift.

Die funktionale Zuordnung der drei Ebenen kehrt das sonst
aus dem Einfamilienhausbau Ubliche um: Zuunterst woh-
nen die beiden Kinder der Familie, dariiber die Eltern, und

14  wommans

ganz oben schlieBlich ist der Wohnbereich mit offenem
Kamin untergebracht. Eine einldufige Treppe erschlief3t,
einer Himmelsleiter gleich, die drei Ebenen. Von aul3en tritt
sie als Glaskeil in Erscheinung, der sich rechtwinklig zu
den drei Geschossebenen in den Berg schiebt. Der Blick
zuriick, treppab, fluchtet exakt auf den barocken Turm der
nahegelegenen Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt.

Die Treppe trennt zugleich die dienenden (vor allem
Sanitédr-) Rdume im siidlichen Gebaudefliigel von den
bedienten Rdumen in den drei gestaffelten Geschoss-
ebenen. Wahrend Letztere ihr Licht durch die Glasfassaden
erhalten, wird die Nebenraumzone durch Oberlichter
erhellt. Die ausschlieBliche Westorientierung des Hauses
machte einen Blendschutz notwendig, der auch vor uner-
wiinschten Einblicken stort: Die nach Westen orientierten
Wohnrdume wurden nach Baufertigstellung mit raumhohen
Vorhadngen ausgestattet. Die Raumoberflachen im
Gebaudeinneren sind hell und iiberwiegend warmfarbig:
weille, gefilzte Wande, Sichtbetondecken, Eichenparkett
mit breiten Staben in den Wohnrdumen sowie Platten aus
Jurakalk in den Béadern. Eine geringe, kalkulierte Uneben-
heit in der Wandverkleidung lasst die Steinstruktur im
Streiflicht lebendig hervortreten.

Die Einbettung des Hauses im Hang erwies sich letztlich
als Kunstgriff mit mannigfachen Vorteilen. Sie {iberzeugte
nicht nur die Denkmalbehé&rde, ein modernes Wohnhaus
dieser GroBenordnung im Altstadtgebiet {iberhaupt zuzu-
lassen, sondern brachte auch handfeste energetische
Vorteile. Durch die im Verhéltnis zum Volumen minimierten
Fassadenfldchen erfiillt Haus L. immerhin den Passiv-
hausstandard.
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HAUS L. IN LANDSBERG

Das dreigeschossige Haus gleicht von der Talseite aus einem Einschnitt im
Hang. Kurz nach der Fertigstellung reichten die Blicke noch weit in die
Innenrdume. Inzwischen schiitzen Vorhénge die Bewohner vor Einblicken.




Axonometrie (oben)
Grundriss 1. Obergeschoss (Mitte)
Grundriss Erdgeschoss (unten)

wormass 17



HAUS L. IN LANDSBERG

Aus dem Wohnraum im zweiten Obergeschoss schweift der Blick weit
tiber die Dacher der Altstadt. Sichtbar wird hier die transparente
Konstruktion der Structural-Glazing-Fassade ohne Tragglieder aus Metall.
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Oberlichter im begriinten Dach versorgen auch die Sanitarraume mit
Tageslicht. Einzelne, strategisch platzierte Fenster (rechts im Bild) erlau-
ben von hier aus auch einen Blick {iber den Eingangsbereich.
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TRAGWERKSPLANUNG
Josef Ludwig, Landsberg, D

STANDORT
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2005

FOTOS
Stefan Krippl, Augsburg /
Titus Bernhard Architekten

HORMANN-PRODUKTE
Stahleckzargen fiir stumpf
einschlagende Tiirblatter




Haus Borger in Rheda-Wiedenbriick

Fortschrittlich gesinnte Bauherren, ein junger, experimentierfreudiger Architekt und
ein Bauamt, das sich nach anfanglichen Bedenken vom Wert moderner Architektur
iiberzeugen lasst: Die Geschichte des Wohnhauses Borger in Rheda-Wiedenbriick
beinhaltet all die Zutaten, die kompromisslos modernes Bauen im historischen
Kontext heute auszeichnen — inklusive abschlieBender Zufriedenheit bei allen

Beteiligten.

2006 und 1910, Moderne trifft Neoromanik: Im Rhedaer
Wohngebiet stehen sich seit einigen Monaten die Expo-
nenten zweier grundverschiedener Architekturepochen und
-haltungen gegeniiber. Wenig eint das Haus Bdrger und sein
Pendant auf der anderen StralRenseite, die von Josef Becker
errichtete St.-Clemens-Kirche, auf den ersten Blick. Doch
wer naher hinsieht, erkennt die Beziige zum Gegeniiber
durchaus, die Oliver Spiekermann mit dem Neubau auf-
nimmt: Die graue Eternit-Verkleidung des Obergeschosses
spiegelt in Farbe und Struktur das schiefergedeckte Kir-
chendach wider. Das zu drei Seiten — zum Garten, zur
StraBe und zum Himmel — offene Treppenhaus ist zudem
achsial auf einen der Kirchtiirme ausgerichtet, der so fiir die
Hausbewohner immer présent ist.

Ein ,extravagantes, individuelles und besonderes” Haus,
berichtet Oliver Spiekermann, wollte das Bauherren-
Ehepaar fiir sich und seinen Sohn errichten. Der Neubau
sollte erkennen lassen, aus welcher Zeit er stammt, und
zugleich eine Alternative zu den in Rheda-Wiedenbriick oft
gesehenen Klinkerfassaden bieten. Gleichzeitig wiinschten
die Bauherren keinen nur auf sich bezogenen Kubus, son-
dern ein vielgliedriges Geb&ude mit einem ausgewogenen
Verhéltnis aus Privatheit und Offenheit. Letzere bedeutet
auch: Das Grundstiick schottet sich weder durch Mauern
noch durch hohe Hecken von seinen Nachbarn ab; lediglich
das Wohnhaus selbst bietet ein gewisses Mald an Sicht-
schutz fiir den Garten. ,,Mit den Entwurfsplanen war das
Bauamt bei der ersten Vorbesprechung nicht einverstanden,
ja fast geschockt”, erinnert sich Oliver Spiekermann heute.
.Die Aussage war: Zu der alten Kirche wiirde besser ein
Fachwerkhaus passen.” Letztlich iiberzeugte der Architekt
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jedoch mit dem Argument, dass ein historisierender Bau im
Jahr 2006 nicht mehr angemessen sei und dass auch ein
moderner Bau die Verbindung zur historischen Kirche schaf-
fen kdnne. Und eine Fiihrung durchs Haus nach dessen
Fertigstellung lie schlieBlich auch die letzten Bedenken
einhelliger Zustimmung weichen.

Haus Barger ist eine Komposition aus zwei Baukdrpern und
einigen Anbauten, die auch im Material deutlich voneinan-
der unterschieden werden: Ein im Grundriss L-férmiges Erd-
geschoss o6ffnet sich mit seinen verglasten Innenschenkeln
zum Garten hin. Gegeniiber nimmt eine angedockte, mit
Eternit verkleidete ,Kiichenbox” Kontakt zum Nachbarn auf.
Zur Stral3e hin zeigt sich das Haus ebenfalls recht offen;
allerdings sind die Glasflachen hier iiberwiegend sandge-
strahlt. Das aufgesetzte, gleichfalls mit Faserzement verklei-
dete Obergeschoss verrit sorgféltige Detailarbeit: Keine der
256 Fassadenplatten stimmt im Format mit einer anderen
tiberein. Dennoch werden die Horizontalfugen minutiés um
die Geb&dudeecken hinweg fortgefiihrt. Oliver Spiekermann
vergleicht diesen Bauteil zutreffend mit einem Fernrohr:
Durch die raumbreiten, geschosshohen Glaswande an bei-
den Enden haben die Bewohner den besten Ausblick auf die
Kirche und iiber das umliegende Wohngebiet. Offenheit und
abwechslungsreiche Durchblicke dominieren auch die
Innenrdume: Nur dort, wo sie unvermeidlich waren (also in
den Schlafrdaumen, dem Biiro, dem Gaste-WC und im Bad),
wurden Innenwénde eingezogen. Im Erdgeschoss bietet ein
einziger durchgehender Raum Platz zum Wohnen, Essen und
Kochen; die einzelnen Bereiche werden lediglich durch
unterschiedliche FuBbodenniveaus und -materialien sowie
durch verschiedene Deckenhéhen markiert.
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HAUS BORGER IN RHEDA-WIEDENBRUCK

StraBenansicht von Haus Bérger: Wie ein ,Fernrohr” (Oliver Spiekermann)
reckt sich das Obergeschoss mit den Schlafzimmern der Kirche entgegen.
Das Automatic-Garagen-Sectionaltor LPU 40 mit L-Sicke von Hérmann
passt sich nahtlos in den weil/grauen Farbkanon des Geb&udes ein (oben).
Lageplan (unten links)

Querschnitt durch Treppe und Kiiche (unten rechts)




Gartenansicht: Deutlich erkennbar ist die Ausrichtung des Hauses auf
die Kirche St. Clement. Ein Horizontalversprung zwischen Erd- und
Obergeschoss betont die Eigensténdigkeit beider Baukorper (oben).
Langsschnitt (unten links)

Axonometrie mit Bezug zur Kirche (unten rechts)




HAUS BORGER IN RHEDA-WIEDENBRUCK

Alle 256 auf eine Holzkonstruktion montierten Fassadenplatten besitzen
unterschiedliche Formate. Das Erdgeschoss und die Stirnwand des
Obergeschosses erhielten einen weiRen Glattputz (links oben).

Von der holzgedeckten Terrasse féllt der Blick bis in den Eingangsbereich.
Dort lassen sandgestrahlte Glasscheiben zwar reichlich Tageslicht ein,
bieten jedoch den notwendigen Sichtschutz (unten links und rechts).
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BAUHERR
Familie Borger,
Rheda-Wiedenbriick, D

ENTWURF
Spiekermann Architekten,
Beelen, D

STANDORT
KolpingstraBe 47,
Rheda-Wiedenbriick, D

FOTOS

Frank Vinken, Essen, D
Grundriss Erdgeschoss (oben links) HORMANN-PRODUKTE
Grundriss Obergeschoss (unten links) Garagen-Sectionaltor LPU 40

Immer im Blick: Beim Hinabschreiten der Treppe dominiert einer der L-Sicke
Tiirme von St. Clemens das Sichtfeld. Die Faserzementverkleidung der
Fassaden wurde hier ins Gebaudeinnere fortgesetzt (rechts).
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Stadthauser in Leipzig

Moderate Bodenpreise und neue Freiraumqualitdten machen Eigentiimern das Bauen in
Leipzigs Innenstadt wieder schmackhaft. Unterstiitzt werden die privaten Bauherren
dabei vom Leipziger , Selbstnutzer-Programm”. In dessen Rahmen errichtete das
Architekturbiiro Grunwald & Partner zwei neue Stadthauser in der Leipziger Siid-
vorstadt, die mit geraumigen Wohnungen, Balkonen, Terrassen und Griinflichen eine
Alternative zum Eigenheim am Stadtrand bieten.

Zersiedelung, Leerstande im innerstadtischen Bereich,
soziale Segregation — um der drohenden Suburbanisierung
und deren Folgen entgegen zu wirken, rief die Stadt Leipzig
2001 das ,, Selbstnutzer-Programm” ins Leben. Hiermit soll
vor allem die private Eigentumsbildung in denkmalgeschiitz-
ten Altbauten sowie in neuen Stadthdusern in der Innen-
stadt gestarkt werden. Wesentlicher Unterscheidungspunkt
zu anderen Bauprogrammen ist die Art der Durchfiihrung:
die Bauherren organisieren die Bauprojekte weitgehend
selbststandig bei génzlichem Verzicht auf einen Bautrager
oder der Reduzierung seiner Aufgaben. Gefordert werden
die Bauprojekte nicht, das Programm setzt vielmehr auf
Beratung, Gruppenmoderation, Marketing und Netzwerk-
bildung. Die Bilanz des bisher Erreichten kann sich sehen
lassen: In einem Umkreis von maximal 4 Kilometern um das
Stadtzentrum wurden rund 100 Stadthauser errichet; fiir
etwa 50 weitere Hauser liegen Entwiirfe vor.

Zu den bereits realisierten Projekten zéhlen auch die Stadt-
hauser in der Leipziger Shakespearestrale. Fiinf junge
Familien hatten sich zu der Bauherrengruppe ,,GbR-
Shakespearestrae” zusammengeschlossen und das
Architekturbiiro Grunwald & Partner mit der Planung und
Realisierung der Neubauten in der griinderzeitlich geprég-
ten Siidvorstadt beauftragt. Ein viergeschossiges Vorder-
haus sowie ein zweigeschossiges Gartenhaus hilden den
ersten Abschnitt einer Bebauung, die eine vorhandene
Bauliicke schlieRen soll. Entsprechend eines Fluchtlinien-
plans aus dem Jahr 1905, der eine geschlossene Bauweise
vorgibt, nimmt der Neubau die historischen Baufluchten
auf. Mit einem Zwischenbaukorper und einer Durchfahrt
schlielt er an die Nachbarhduser aus der Griinderzeit an.
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Das klare, fast strenge Fassadenraster der Wohnhauser
wird durch ein Wechselspiel von Fensterflaichen und Holz-
elementen aus Larchenholz aufgelockert. Auf den ersten
Blick scheint sich der Neubau deutlich von seiner Um-
gebung abzuheben. Die Baukdrper mit ihrer markanten
Fassade nehmen jedoch durchaus Bezug auf ihre histori-
sche Umgebung: neben der Gebdudestellung sind auch die
vertikale Gliederung der Fassade, die Ausbildung eines
Sockelgeschosses sowie die sandsteinfarbenen Putz-
flaichen an die Nachbarbebauung angelehnt.

Die zwei Vorderhduser werden durch ein einfaches,
offenes Treppenhaus voneinander getrennt. Dieser, von der
Bebauungsgrenze zuriickspringende Treppenraum hildet
eine Gebaudefuge, in der sich auch der Eingang befindet.
Im Innern der zwei viergeschossigen Vorderhauser liegen
je zwei gerdumige Maisonette-Wohnungen von 120 bis 170
Quadratmeter Grofe tibereinander. Wichtige Entwurfs-
entscheidungen, wie zum Beispiel die Raumaufteilung, wur-
den zum Teil von den Bewohnern selbst getroffen. Wéhrend
den unteren Wohnungen ebenerdige Terrassen zugeordnet
sind, erhielten die oberen Wohnungen groR3ziigige Dach-
terrassen im 3. Obergeschoss. Der riickwartige Garten ist
fiir alle Bewohner zuganglich und dient als Gemeinschafts-
flache. Hier, im hinteren Teil des Grundstiicks, liegen das
frei stehende Gartenhaus, das die Proportionen des Vorder-
hauses leicht variiert, und das ,Heizhaus”, das mit seiner
Erdwédrmeanlage die FuBbodenheizungen aller fiinf
Wohnungen versorgt.

In Zukunft sollen zwei weitere Stadthduser in gleicher
Manier die Bauliicke vollkommen schlieBen. Interessierte
Eigentiimer sind bereits gefunden.
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STADTHAUSER IN LEIPZIG

Zum riickwértigen Garten prasentieren sich die zwei Vorderhauser mit
einer nur leicht variierenden Fassadengestaltung. Der sandsteinfarbene
Putz des Zwischenbaukdrpers lehnt sich an die Bestandshauten der
Umgebung an (oben).

Lageplan (unten links)

Situationsplan mit weiteren, geplanten Stadthdusern (unten rechts)
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Freiraumqualitaten wie im Stadtumland: das frei stehende Gartenhaus
fiir eine Familie bietet seinen Bewohnern Balkon, Terrasse und Garten-
fliche (oben links).

Hinter mit Holz beplankten Garagentoren von Hormann liegen die be-
notigten Kfz-Stellplatze (oben rechts).

Querschnitt (unten links)

Grundriss Erdgeschoss (unten rechts)

BAUHERR
Bauherrengruppe
.GbR-Shakespearestrale”, Leipzig, D

ENTWURF
Grunwald & Partner, Leipzig, D

STANDORT
ShakespearestraBe 14, Leipzig, D

FOTOS
Stephan Falk / baubild / Hormann KG

HORMANN-PRODUKTE
Berry-Schwingtore Motiv 905 fiir
bauseitige Fiillung
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UNTERNEHMENS-

NACHRICHTEN

io-homecontrol® :
WOHNKOMFORT PER
FUNK-FERNBEDIENUNG

Der Trend zu intelligenten Gebaude-
steuerung ist nicht mehr zu {iberse-
hen. Die Vorteile dieser Systeme sind:
— Energieverbrauchsreduktion durch
intelligente Regelung der Heizung und
Liiftung

— Komfortgewinn durch intelligente
Steuerung. Mit einem einzigen Knopf-
druck kdnnen z.B. das Garagentor, das
Einfahrtstor sowie weitere Aktoren
bedient werden

—Mehr Schutz und Sicherheit vor
Einbriichen, z B. durch eine gezielte
Lichtsteuerungbei Abwesenheit.

Die io-homecontrol® -Technologie
bringt dariiber hinaus weitere Vortei-
le: Anders als bei kabelgebundenen

30 HIOFE AW

Bus-Systemen entféllt aufgrund der
Funk-Technologie das Verlegen sepa-
rater Steuerleitungen. Damit eignet
sich io-homecontrol® neben Neubau-
ten inshesondere fiir Bauvorhaben im
Bestand. Von herkémmlichen Funk-
[6sungen unterscheidet sich das
System durch die Zwei-Wege-Funk-
technologie. Sie ermdglicht es den
Produkten, auf Steuerbefehle zu ant-
worten und die Ausfiihrung einer
Aktion zu bestatigen. Der Nutzer kann
daher zu jeder Zeit nachvollziehen, ob
sein Befehl auch ausgefiihrt wurde.
io-homecontrol® nutzt drei Funk-
Frequenzen in dem Band von 868 bis
870 MHz fiir eine zuverlassige Uber-
tragung. Zusétzlich gewahrleistet die
symmetrische 128 Bit-Verschliisse-
lung hohe Sicherheit.

Offenheit ist ein wichtiger Punkt bei
der Akzeptanz eines Automatisie-
rungs-Systems. Das io-homecontrol®
-Funkprotokoll erméglicht eine aufein-
ander abgestimmte Steuerung von
Haustechnik-Produkten unterschiedli-
cher Hersteller. Mitglieder des Her-
stellerverbunds sind neben Hérmann
die Firmen Velux, Somfy, Honeywell
und Assa Abloy. Die io-homecontrol® -
kompatiblen Produkte aus den ver-
schiedenen Anwendungshereichen
konnen Schritt fiir Schritt installiert
werden — somit passt sich
io-homecontrol® den Bediirfnissen
des Bauherren an und wéchst mit sei-
nen Wiinschen und Vorstellungen.
Zwei Bedienelemente stellt Hormann
fiir io-homecontrol® zur Verfligung:

— Mit dem Hérmann Displaysender
HSH (links) kann der Status der ange-

schlossenen io-homecontrol® -kompa-
tiblen Produkte abgelesen und diese
gesteuert und bedient werden.

Um den Benutzer den Alltag zu erleich-
tern, konnen mehrere io-homecontrol®-
fahige Anwendungen zu voreingestell-
ten Szenarien zusammenfasst werden.
Diese lassen sich dann mit einem ein-
zigen Knopfdruck aktivieren.

— Mit dem Vier-Tasten-Handsender
HSM 4 io lassen sich standardméRig
zwei Gerate einzeln bedienen; zum
Beispiel Garagen- und Einfahrtstore.
Damit ist dieser Handsender ideal als
stdndiger Begleiter im Auto geeignet;
ein Aussteigen bei der Einfahrt aufs
Grundstiick entfllt.

Folgende Hormann-Produkte lassen
sich bislang per Funk {iber
io-homecontrol® steuern:

— Der Garagentor-Antrieb SupraMatic
P io eignet sich fiir Schwing- und
Sectionaltore und verfiigt iber eine
bis zu 50 Prozent héhere Offnungsge-
schwindigkeit als herkdmmliche
Antriebe. Er ist mit 750 Newton beson-
ders leistungsstark und fiir rund 50
Torzyklen téglich ausgelegt.

— Die Einfahrtstor-Antriebe RotaMatic
P io und PL io eignen sich fiir ein- und
zweiflligelige, auch besonders breite
und schwere Drehtore.

— Der Einfahrts-Schiebetor-Antrieb
LineaMatic P io bewegt schwere
Schiebetore bis zu einer maximalen
Breite von acht Metern, einer Hohe
von zwei Metern und einem Gewicht
bis zu 500 Kilogramm.

— Haustiiren mit io-homecontrol® wer-
den Mitte des Jahres in das Hérmann
Programm aufgenommen.



Dachlensler
autlzu

Markise hachirenier

S.30:

Der Hormann-Displaysender HSH erlaubt es,
alle an das System angeschlossenen
io-homecontrol® -kompatiblen Produkte zu
steuern und ihren Status abzulesen.

Oben:

Die Einzelfunktionen von io-homecontrol® im
Uberblick. Dem Herstellerverbund gehdren
neben Hormann derzeit vier weitere Unter-
nehmen mit ihren Produkten an. In naher
Zukunft werden sich weitere Hersteller
dieser Initiative anschlie3en.

Rechts:

Auch vom Auto aus lassen sich mittels
io-homecontrol® Garagen- und Einfahrtstore
per Knopfdruck bedienen.

Einfahristor aulfzu

Hausidr zugeschiosson/
aulgaschlossan




ARCHITEKTUR UND KUNST
ANGELINA GUALDONI:

REC CENTER / GENERAL ASSEMBLY HALL

Inihren Gemélden befasst sich die amerikanische
Kiinstlerin Angelina Gualdoni mit den immerwahrenden
Zyklen von Entstehen und Vergehen in der Architektur,
mit dem Dialog zwischen Architektur und Natur und mit
der Wechselbeziehung von Utopie und Realitat. In ihren
jingsten Gemélden entfernt sich Angelina Gualdoni
zunehmend von der entropischen Architektur der
Moderne und auch von ihrer friiheren Praxis,
Fotografien als Malvorlagen zu verwenden. ,Ich inte-
ressiere mich zunehmend dafiir, wie ein Gemaélde liber
die Funktion als Abbild hinaus ein eigenes Leben
erhalt”, sagt sie. ,Gleichzeitig erforsche ich in meinen
Werken nach wie vor die ,Wiederverwendung' von
Sprachen und Représentationsrdumen.”

Das Konzept der Wiederverwendung wird in ,Rec
Center” sehr direkt aufgegriffen: Das Geb&dude diente
urspriinglich als Bunker eines Munitionsdepots in
Missouri und wurde dann zu einem Umwelt-Lern-
zentrum umgewidmet, nachdem eine Universitédt das
Grundstiick gekauft hatte. In ihrem aus monochromen
Farbflachen komponierten Gemalde stellt Angelina
Gualdoni den Raum als menschenleere, aber keines-
wegs verlassene Halle dar. Ein Teil des Bildes ist durch-
gearbeitet, andere lediglich skizzenhaft auf die
Leinwand gebracht. Auf diese Weise erscheint der
Raum im Zentrum dicht und sorgfaltig konstruiert, an
den Réndern jedoch unvollstdndig und — auch im
Hinblick auf mdgliche kiinftige Nutzungen — offen.

oben:

,General Assembly Hall”, 2007
Acryl und Ol auf Leinwand
167 x 137 cm

32 wommans

rechts:

.Rec Center”, 2007

Acryl und 0! auf Leinwand
203 x 152 ¢cm



ANGELINA GUALDONI
geboren 1977

1993-1995  Studium an der Washington 2003 Fringe City, Finesilver Gallery,
University, School of Art San Antonio
1997 Bachelor of Fine Arts, Maryland 2004 It Is Happening Again, Kavi Gupta
Institute College of Art, Baltimore Gallery, Chicago
2000 Master of Fine Arts, University of 2005 12 x 12: New Artists/New Work,
lllinois, Chicago Museum of Contemporary Art, Chicago
2001 Arts Council Award for Art 2007 St. Louis Art Museum, St. Louis
2005 The Henry L. and Natalie E. Freund
Teaching Fellowship, Washington ~ Galerie:
University / St. Louis Art Museum  Kavi Gupta Gallery
2007 Pollock-Krasner Grant 835 West Washington Blvd.
Chicago, IL 60607 USA
Einzelausstellungen: Tel. 001 312 432 0708
2002 Demo, Kavi Gupta Gallery info@kavigupta.com

(Vedanta Gallery), Chicago www.kavigupta.com




VORSCHAU / IMPRESSUM

Thema der nachsten Ausgabe von PORTAL:
Feuer

Feuer ist eine ebenso schdopferische wie zerstorerische
Kraft in der Architektur: Ohne Feuer beséBen wir keine
Ziegel und keinen Stahl, keinen Zement und kein Glas.
Ohne Feuer wéren der Menschheit aber auch groRe
Brandkatastrophen erspart geblieben, die schon ganze
Stadte als Tribut gefordert haben. Die leidvollen
Erfahrungen der Vergangenheit haben uns nicht zuletzt ein
Instrumentarium an Brandschutz-Vorschriften beschert,
die zu den strengsten in der Welt gehéren.

Welche baulichen Losungen sich Architekten heute fiir die
Zahmung des Feuers und seine Bekdmpfung einfallen las-
sen, lesen Sie in der ndchsten Ausgabe von PORTAL.

OMA mit Heinrich Ball Architekten: Kokerei Zeche Zollverein, Essen
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HORMANN IM DIALOG

Bauen mit Hormann -
lhr Projekt in PORTAL

Im Vier-Monats-Rhythmus berichtet PORTAL {iber aktuelle
Architektur und iiber die Rahmenbedingungen, unter
denen sie entsteht. Und wenn Sie mdchten, erscheint
PORTAL bald auch mit Ihren Projekten! Schicken Sie uns
lhre realisierten Bauten, in denen Hérmann Produkte ver-
wendet wurden — als Kurzdokumentation mit Planen und
aussagekréaftigen Fotografien, maximal im MaRstab A3,
per Post oder per E-Mail an:

Hormann KG Verkaufsgesellschaft, z.H. Ralf Biegert
Upheider Weg 94-98, D—33803 Steinhagen
r.biegert.vkg@hoermann.de

Foto: Stehan Falk / baubild / Hormann KG
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—
,»The Charles Hotel“, Lenbach Gérten Miinchen

Bei den besten Adressen im Einsatz:
Hormann Brandschutz

Hoérmann bietet lhnen Europas gréBtes Brandschutz-Programm. Den
kompletten Feuer- und Rauchschutz, aus Stahl und Alu, T30/60/90, im
durchgéngigen Design mit ansichtsgleichen Turen. Praktisch fir die Tur-
automation: das Access System, ein schlankes Profil flr die Platzierung

von Bedienelementen direkt am Tlrrahmen. HORMANN

Fiir Zutrittskontrolle und Fluchtweg-
sicherung: Hormann Access

Mehr Infos unter: hoermann.de Tel. 01805-750100" » Fax 01805-750101" *0,14 Euro/min aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunkpreise kénnen abweichen





