
I N D U S T R I E T O R E

Industrie-Sektionaltore  
Baureihe 60
Verbesserte Konstruktion

•	leiser, verschleissarmer Torlauf durch optimierte Laufschienen
radien und vergrösserte Laufrollen 

•	bis zu 5 dB(A) ruhigerer Torlauf durch spezielle optionale  
Laufrollen / Laufrollenhalter

•	optionaler Kunststoff-Zargenfuss verhindert bei Staunässe  
Rost an der Torzarge 

•	Niedrigsturzbeschlag mit 200 mm Sturzbedarf ohne Verlust  
der Durchfahrtshöhe

•	verbesserte Bodendichtung, mit optionalem Zubehör bis  
Luftdichtigkeitsklasse 4

•	optionaler ThermoFrame mit neuem Distanzprofil und  
zusätzlicher Sturzgegendichtung

Einfache Montage und Wartung

•	passgenaue Verbindung von Laufschiene und Radius durch  
Übergangsmuffen 

•	schnellere Montage durch weniger Bauteile und eingepresste 
Schrauben 

•	weniger Abhängungspunkte durch optionale C-Schiene
•	einstellbare Verschlusshöhe bei Dreh- und Schubriegeln
•	Ausklinkung am Zargenfuss erleichtert die Bearbeitung des  

noch nicht fertigen Fussbodens

Nur bei Hörmann
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Hohe Sicherheit

•	kein Aufdrücken der obersten Lamelle 
und sehr leise Torschliessung durch 
neue Doppellaufrollen 

•	hohe Einbruchhemmung in allen 
Torausführungen und Torgrössen durch 
serienmässige Aufschiebesicherung auf 
beiden Torseiten 

•	optionale, zertifizierte RC 2 Sicherheit 
nach DIN / TS 18194 für zusätzlichen 
Einbruchschutz 

■  Bestellbar ab 1.6.2021

Toröffnung bis zu 1 m/s: 
Das schnellste Sektionaltor 
von Europas Nr. 1

Die zertifizierte RC 2 Sicherheit nach DIN / TS 
18194 wird von den polizeilichen Beratungsstel-
len empfohlen. Weitere Infomationen finden Sie 
unter www.k-einbruch.de
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