
Korrigering av läget för portens lameller upptill i position Port-stängd

Beroende på porthöjden kan de övre lamellerna hamna i ett olämpligt läge vid ändläget Port-stängd. Vid behov kan portaxelns avstånd 
anpassas.

Olämplig placering av de övre lamellerna

Optimal placering av lamellerna upptill i ändläget Port-stängd

Så här kan du ändra portaxelns avstånd:
▶	 Portaxelns avstånd kan ändras i efterhand 

med potentiometern P1.

Anmärkning:
Potentiometern P1 är fabriksinställd i Mellanläget.

Arbetsordning för att ändra portaxelns avstånd
1.	 Styrsystemet måste befinna sig i normaldrift.
2.	 Lossa den undre huskåpan.
3.	 Vrid potentiometern något åt vänster eller höger 

från mellanläget.
Potentiometerinställning och lamelllägen:
a.	 Potentiometerinställning mera åt vänster: 

Portaxeln får ett kortare avstånd, lamellerna ligger 
an stramare.

b.	 Potentiometerinställning mera åt höger: 
Längre avstånd för portaxeln, lamellerna ligger lösare.

a b3

4.	 Tryck in knappen RESET i minst 5 sekunder, kanten runt den 
stora knappen T blinkar snabbt.  
När kanten runt den stora knappen T lyser, släpp 
knappen RESET. Alla portdata raderas. 
Kanten runt den stora knappen T blinkar 7 ggr - paus - 
7 ggr - paus etc. vilket betyder "Maskineri ej programmerat".

4

5.	 Tryck på den stora knappen T 1 gång, då görs automatiskt 
en referenskörning Öppna-port, därefter 2 cykler Stäng-port/
Öppna port för programmering av ändläget Port-stängd och 
kraften.
Porten stannar i ändläget Port öppen, kanten på den stora 
knappen T lyser, maskineriet är programmerat.

6.	 Kontrollera lamellernas nya positioner upptill, upprepa vid 
behov arbetsstegen i 3/4/5.

7.	 Sätt tillbaka den undre huskåpan.

5

Anmärkning:
En ändring av potentiometerinställningen övertas endast vid en inlärningskörning.
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Oven ylemmän lamelliasennon korjaus asennossa Ovi-kiinni

Oven pääteasennosta riippuen pääteasennossa Ovi-kiinni voi olla epäsuotuisa lamellien sijoittelu. Kelausakselin matkaa voi tarvittaessa 
sovittaa.

Ylempien lamellien epäsuotuisa sijoittelu

Lamellien optimaalinen suuntaus ylhäällä pääteasennossa 
Ovi-kiinni

Näin muutetaan kelausakselin matkaa:
▶	 Kelausakselin matkaa muutetaan jälkikäteen potentiometrillä 

P1.

Ohje:
Potentiometrin P1 tehdasasento on keskiasento.

Työvaiheet kelausakselin matkan muuttamiseksi:
1.	 Ohjauksen on oltava normaalikäyttötilassa.
2.	 Irrota alempi kotelon suojus.
3.	 Käännä potentiometriä pieni alue keskiasennosta 

vasemmalle tai oikealle.
Potentiometriasetukset ja lamelliasennot:
a.	 Potentiometriasento enemmän vasemmalle: 

pienempi kelausakselin matka, lamellit ovat kiinni 
tiukemmin.

b.	 Potentiometriasento enemmän oikealle: 
suurempi kelausakselin matka, lamellit ovat kiinni 
löysemmin.

a b3

4.	 Paina RESET-painiketta vähintään 5 sekuntia. Suuren 
T-painikkeen reuna vilkkuu samalla nopeasti.  
Kun suuren T-painikkeen reuna palaa, vapauta RESET-
painike. Kaikki oven tiedot on poistettu. 
Suuren T-painikkeen reuna vilkkuu 7× – tauko – 7× – 
tauko jne. ilmoituksena ”Käyttölaitetta ei opetettu”.

4

5.	 Paina suurta T-painiketta 1×, referenssiajo Ovi-auki seuraa 
automaattisesti, sitä seuraa kaksi sykliä Ovi-kiinni / Ovi-auki 
pääteasennon Ovi-kiinni ja voimien opettamiseksi.
Ovi pysähtyy pääteasentoon Ovi-auki, suuren T-painikkeen 
reunassa palaa valo, käyttölaite on opetettu.

6.	 Tarkista lamellien uusi asento ylhäällä, toista tarvittaessa 
työvaiheet 3 / 4 / 5.

7.	 Kiinnitä jälleen alempi kotelon suojus.

5

Ohje:
Potentiometrin muutos tallennetaan vain opetusajon yhteydessä.
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Ændring af portens øverste lamelplacering i positionen NED

Afhængig af porthøjden kan det i yderstillingen NED forekomme, at de øverste lameller ikke har en optimal konstellation. Efter behov 
kan oprulningsakslens kørselsstrækning tilpasses.

De øverste lamellers konstellation er ikke optimal

Optimal indstilling af lamellerne foroven i yderstillingen NED

Sådan ændrer du oprulningsakslens kørselsstrækning:
▶	 Oprulningsakslens kørselsstrækning kan ændres vha. 

potentiometret P1.

OBS:
Fabriksindstillingen for potentiometret P1 er midterstillingen.

Arbejdstrin for ændring af oprulningsakslens 
kørselsstrækning
1.	 Styringen skal være i normal drift.
2.	 Løsn den nederste kabinetafskærmning.
3.	 Drej potentiometret en lille smule til venstre eller højre, 

dvs. væk fra midterstillingen.
Potentiometerindstillinger og lamelplaceringer:
a.	 Potentiometerindstilling yderligere til venstre: 

Kortere kørselsstrækning for oprulningsakslen, 
lamellerne er strammere.

b.	 Potentiometerindstilling yderligere til højre: 
Længere kørselsstrækning for oprulningsakslen, 
lamellerne er løsere.

a b3

4.	 Tryk på knappen RESET i min. 5 sekunder, randen 
på den store knap T blinker hurtigt.  
Når randen på den store knap T lyser, skal du slippe 
knappen RESET. Alle portdata er slettet. 
Randen på den store knap T blinker 7× – pause – 7× – 
pause osv., hvilket signaliserer: "Portåbner ikke indlært".

4

5.	 Tryk på den store knap T 1×, der sker automatisk 
en referencekørsel i retning OP, derefter følger 2 cyklusser 
NED / OP til indlæring af yderstillingen NED og kræfterne.
Porten bliver stående i yderstillingen OP, kanten på den store 
knap T lyser, portåbneren er indlært.

6.	 Kontrollér lamellernes nye position foroven, gentag 
om nødvendigt arbejdstrinene 3 / 4 / 5.

7.	 Fastgør den nederste kabinetafskærmning igen.

5

OBS:
En ændring af potentiometerindstillingen overtages kun ved en indlæringskørsel.
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Korekcia hornej polohy lamiel brány v pozícii Brána zatvorená

V závislosti od výšky brány môže v hornej koncovej polohe Brána zatvorená dôjsť k nevýhodnému postaveniu horných lamiel. 
V prípade potreby je možné prispôsobiť dráhu navíjacieho hriadeľa.

Nevýhodné postavenie horných lamiel

Optimálne vyrovnanie lamiel hore v koncovej polohe 
Brána zatvorená

Takto zmeníte dráhu navíjacieho hriadeľa:
▶	 Dráha navíjacieho hriadeľa sa dodatočne mení 

prostredníctvom potenciometra P1.

Upozornenie:
Výrobným nastavením potenciometra P1 je stredná poloha.

Pracovné kroky na zmenu dráhy navíjacieho hriadeľa
1.	 Ovládanie sa musí nachádzať v normálnej prevádzke.
2.	 Uvoľnite dolný kryt skrine.
3.	 Potenciometer nepatrne otočte zo strednej polohy doľava 

alebo doprava.
Nastavenia potenciometrov a polohy lamiel:
a.	 Nastavenie potenciometra ďalej doľava: 

Kratšia dráha navíjacieho hriadeľa, lamely dosadajú 
tesnejšie.

b.	 Nastavenie potenciometra ďalej doprava: 
Dlhšia dráha navíjacieho hriadeľa, lamely dosadajú 
voľnejšie.

a b3

4.	 Tlačidlo RESET stlačte na minimálne 5 sekúnd, okraj 
veľkého tlačidla T pri tom bliká rýchlo.  
Keď okraj veľkého tlačidla T svieti, uvoľnite tlačidlo RESET. 
Všetky údaje brány boli vymazané. 
Okraj veľkého tlačidla T blikne 7× – prestávka – 
7× – prestávka atď. ako hlásenie „Pohon nezaučený“.

4

5.	 Stlačte veľké tlačidlo T 1× , automaticky sa realizuje 
referenčný chod Brána otvorená, potom nasledujú 2 cykly 
Brána zatvorená / Brána otvorená na zaučenie koncovej 
polohy Brána zatvorená a síl.
Brána ostáva stáť v koncovej polohe Brána otvorená, 
okraj veľkého tlačidla T svieti, pohon je zaučený.

6.	 Prekontrolujte novú pozíciu lamiel hore, v prípade potreby 
zopakujte pracovné kroky 3 / 4 / 5.

7.	 Opäť upevnite dolný kryt telesa.

5

Upozornenie:
Zmena nastavenia potenciometra sa prevezme iba pri učiacom chode.
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Kapı-Kapat konumunda üst panelin düzeltilmesi

Kapı-Kapat bitiş konumunda kapı yüksekliğine bağlı üst panelin düzeni uygunsuz olabilir. Gerekirse sargı milin yolunda düzenlemeler 
yapılabilir.

Üst panellerin uygunsuz dizilişi

Bitiş konumu Kapı-Kapat'ta üst panellerin optimum dizilişi

Sargı milin yolunu uzatmak için:
▶	 Sargı milin yolu P1 potansyometre ile sonradan değiştirilir.

Not:
P1 potansyometrenın fabrika ayarı orta konumudur.

Sargı milin yolunu değiştirmek için adımlar
1.	 Kumanda normal işletimde olmalıdır.
2.	 Alt gövde kapağı sökünüz.
3.	 Potansiyometreyi orta konumdan hafifçe sağ veya sola 

çeviriniz.
Potansiyometre ayarları ve panel konumları:
a.	 Potansyometrenın sola ayarlanması: 

Sargı milin yolu daha az, paneller daha sıkı oturuyor.
b.	 Potansyometrenın sağa ayarlanması: 

Sargı milin yolu daha uzun, paneller daha gevşek 
oturuyor.

a b3

4.	 RESET botununa ez az 5 saniye basınız, büyük T butonun 
kenarı hızlıca yanıp sönüyor.  
Büyük T butoun kenarı yanmaya başladığında parmağınızı 
RESET butonundan çekiniz. Tüm kapı bilgiler silinmiştir. 
Büyük T butonun kenarı 7 defa yanıp sönüyor – duraklama – 
7 defa yanıp sönüyor – duraklama vs. ''motor tanıtılmamış'' 
iletisi.

4

5.	 Büyük T butona 1 defa basınız, Kapı-Aç referans turu 
otomatik başlayacaktır, ardından Kapı-Kapat bitiş konumun 
ve kuvvetlerin tespit edilmesi için 2 kapı hareketi Kapı-Kapat / 
Kapı-Aç.
Kapı bitiş konumu Kapı-Aç'da duracak, büyük T butonun 
kenarı yanacaktir, motor artık tanıtılmıştır.

6.	 Üst panelin yeni konumunu kontrol ediniz, gerekirse 3 / 4 / 5 
adımları tekrarlayınız.

7.	 Alt gövde kapağını tekrar takınız.

5

Not:
Sadece öğrenme hareketinde yapılan potansyometre ayarı kaydedilir.

20 TR80A036

TÜRKÇE



Vartų viršutinės segmentų padėties koregavimas padėtyje Vartai uždaryti

Priklausomai nuo vartų aukščio, galinėje padėtyje Vartai uždaryti viršutiniai segmentai gali nepalankiai išsidėstyti. Prireikus vyniojimo 
veleno kelio atkarpą galima pritaikyti.

Viršutinių segmentų nepalankus išdėstymas

Optimalus viršutinių segmentų išlygiavimas galinėje padėtyje 
Vartai uždaryti

Taip pakeisite vyniojimo veleno kelio atkarpą:
▶	 vyniojimo veleno kelio atkarpa papildomai keičiama 

potenciometru P1.

Nurodymas
Potenciometro P1 gamyklinis nustatymas yra vidurinė padėtis.

Vyniojimo veleno kelio atkarpos keitimo veiksmai
1.	 Valdiklis turi veikti normaliuoju režimu.
2.	 Atlaisvinkite apatinį korpuso uždangalą.
3.	 Pasukite potenciometrą iš vidurinės padėties šiek tiek į kairę 

arba į dešinę.
Potenciometro nustatymai ir segmentų padėtys:
a.	 Potenciometro nustatymas toliau į kairę: 

trumpesnė vyniojimo veleno kelio atkarpa, segmentai 
stipriau priglunda.

b.	 Potenciometro padėtis toliau į dešinę: 
ilgesnė vyniojimo veleno atkarpa, segmentai priglunda 
mažiau.

a b3

4.	 Spauskite ATSTATOS mygtuką min. 5 sekundes. Tuo metu 
didelio mygtuko T kraštas mirksi greitai.  
Kai didelio T mygtuko kraštas mirksi, ATSTATOS mygtuką 
atleiskite. Visi vartų duomenys buvo ištrinti. 
Didžiojo mygtuko T kraštas sumirksi 7 kartus – pertrauka – 
7 kartus – pertrauka ir t. t. kaip pranešimas „Pavara 
nesuprogramuota“.

4

5.	 Paspauskite mygtuką T 1×. Vyksta automatinė atskaitos eiga 
Vartus atidaryti. Po to eina 2 ciklai Vartus uždaryti /
vartus atidaryti, skirti galinei padėčiai Vartai uždaryti 
ir jėgoms suprogramuoti.
Vartai lieka galinėje padėtyje Vartus atidaryti, didžiojo 
mygtuko T kraštas šviečia, pavara yra suprogramuota.

6.	 Patikrinkite naują viršutinių segmentų padėtį, prireikus 
pakartokite 3 / 4 / 5 veiksmus.

7.	 Pritvirtinkite apatinį korpuso uždangalą.

5

Nurodymas
Pakeistas potenciometro nustatymas perimamas tik atliekant mokamąją eigą.
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Ukse ülemise paneeli asendi korrigeerimine lõppasendis uks kinni

Sõltuvalt ukse kõrgusest võib juhtuda, et lõppasendisse uks kinni satub paneelide ebasoodne asend. Vajadusel saab võlli liikumisteed 
kohandada.

Ülemise paneeli ebasoodne asend

Ülemise paneeli optimaalne asend lõppasendis uks kinni

Nii muudate võlli liikumisteed:
▶	 Võlli liikumistee tagantjärele muutmine käib potentsiomeetri 

P1 abil.

Märkus:
Potentsiomeetri P1 tehaseseadistus on keskasend.

Sammud võlli liikumistee muutmiseks
1.	 Juhtseade peab oleme tavarežiimis.
2.	 Eemaldage korpuse alumine kate.
3.	 Keerake potentsiomeetrit vähesel määral keskasendist 

vasakule või paremale poole.
Potentsiomeetri seadistused ja paneeli asendid:
a.	 Potentsiomeetri asend vasakule: 

Võlli lühem liikumistee, paneelid on tihedamalt vastu.
b.	 Potentsiomeetri asend paremale: 

Võlli pikem liikumistee, paneelid on lõdvemalt vastu.

a b3

4.	 Vajutage nupule RESET vähemalt 5 sekundiks, suure nupu T 
äär vilgub seejuures kiirelt.  
Kui suure nupu T äär jääb põlema, siis laske nupp RESET 
lahti. Kõik ukseandmed on kustutatud. 
Suure nupu T äär vilgub 7× – paus – 7× – paus jne 
signaliseerimaks, et „ajam on õpetamata“.

4

5.	 Vajutage suurt nuppu T 1× , sellele järgneb automaatselt 
kontrollkäitus uks lahti, seejärel teostatakse 2 tsüklit uks 
kinni / uks lahti lõppasendi uks kinni ja jõudude õppimiseks.
Uks jääb lõppasendis uks lahti seisma, suure nupu T äär 
põleb, ajam on õpetatud.

6.	 Kontrollige ülemise paneeli uut asendit, vajadusel korrake 
samme 3 / 4 / 5.

7.	 Pange korpuse alumine kate uuesti tagasi.

5

Märkus:
Potentsiomeetri seadistuse muudatus võetakse üle ainult õppekäituse ajal.
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Vārtu augšējā sekciju izvietojuma mainīšana pozīcijā Vārti aizvērti

Atkarībā no vārtu augstuma gala stāvoklī Vārti aizvērti var izveidoties neatbilstošs augšējo sekciju izvietojums. Vajadzības gadījumā 
tinuma veltņa pārvirzes posmu iespējams pielāgot.

Neatbilstošs augšējo sekciju izvietojums

Optimāls augšējo sekciju izvietojums gala stāvoklī 
Vārti aizvērti

Šādi ir iespējams izmainīt tinuma veltņa pārvirzes posmu:
▶	 Tinuma veltņa pārvirzes posmu pēc vārtu aizvēršanas 

iespējams izmainīt ar potenciometru P1.

Norāde:
Potenciometra P1 rūpnīcas iestatījums ir vidus pozīcija.

Veicamās darbības, lai izmainītu tinuma veltņa pārvirzes 
posmu:
1.	 Vadības ierīcei jābūt ieslēgtai normālas darbības režīmā.
2.	 Atvienojiet apakšējo korpusa pārsegu.
3.	 Pagrieziet potenciometru no vidus pozīcijas nedaudz pa 

kreisi vai pa labi.
Potenciometra iestatījumi un sekciju novietojums:
a.	 Potenciometrs tālāk pa kreisi: 

mazāks tinuma veltņa posms, sekcijas piekļaujas 
stingrāk.

b.	 Potenciometrs tālāk pa labi: 
lielāks tinuma veltņa posms, sekcijas piekļaujas vaļīgāk.

a b3

4.	 Turiet nospiestu slēdzi RESET vismaz 5 sekundes, lielā 
slēdža T maliņa šajā laikā mirgo ātri.  
Kad lielā slēdža T maliņa iedegas, slēdzi RESET atlaidiet. 
Visi vārtu dati ir izdzēsti. 
Lielā slēdža T maliņa iemirgojas 7× – pārtraukums – 7× – 
pārtraukums utt., raidot signālu "Piedziņa nav 
ieprogrammēta".

4

5.	 Nospiediet lielo slēdzi T 1×, notiek automātiska atiestates 
kustība Vārti atvērti, pēc tam seko 2 cikli Vārti aizvērti / 
Vārti atvērti gala stāvokļa Vārti aizvērti un spēka faktoru 
ieprogrammēšanai.
Vārti apstājas gala stāvoklī Vārti atvērti, lielā slēdža T maliņa 
izgaismojas, piedziņa ir ieprogrammēta.

6.	 Pārbaudiet augšējo sekciju jauno izvietojumu, vajadzības 
gadījumā atkārtojiet darbības 3 / 4 / 5.

7.	 Piestipriniet atpakaļ apakšējo korpusa pārsegu.

5

Norāde:
Izmainītais potenciometra iestatījums tiek pārņemts tikai programmēšanas kustības laikā.
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Ispravak gornjih lamela vrata u poziciji kada su vrata zatvorena

Ovisno visini vrata u krajnjem položaju vrata kod zatvaranja može doći do nepovoljne konstelacije gornjih lamela. Po potrebi možete 
podesiti namot na osovinu.

Nepovoljna konstelacija gornjih lamela

Optimalno izravnavanje lamela u gornjem položaju 
zatvorenih vrata

Na taj način ćete promijeniti razmak namota lamela
▶	 Razmak namota lamela naknadno se mijenja pomoću 

potenciometra P1.

Napomena:
Srednja vrijednost je namještena s tvorničkim postavkama 
potenciometra P1.

Radni koraci za promjenu vrijednosti razmaka namota.
1.	 Upravljanje mora biti podešeno na normalni rad.
2.	 Uklonite poklopac kućišta.
3.	 Izvucite malo potenciometar iz centralnog položaja 

sa smjerom vrtnje u desno ili lijevo.
Postavke potenciometra i položaj lamela:
a.	 Postavke potenciometra na lijevo: 

Manji namot lemala, lamele su čvršće.
b.	 Postavke potenciometra na desno: 

Veći namot lemala, lamele su labavije.

a b3

4.	 Tipku RESET pritisnite barem na 5 sekundi, pritom 
treperenje velike tipke T upozorava na promjenu radnje.  
Kada rub velike tipke T zatreperi, otpustite tipku RESET. 
Svi pohranjeni podaci o vratima se brišu. 
Rub velike tipke T trepne 7× – pauza – 7× – pauza itd. čime 
signalizira da „motor nije priučen“.

4

5.	 Pritisnite veliku tipku T 1× , nakon čega automatski slijedi 
referentno otvaranje vrata i 2 ciklusa zatvaranja / otvaranja 
kako bi se priučio krajnji položaj vrata u zatvorenom položaju 
i kako bi se odredile potrebne sile.
Vrata ostaju otvorena u krajnjem položaju, rub velike tipke T 
svijetli, što označava da je rad vrata priučen.

6.	 Kontrolirajte nove položaje lamela gore, ponovite prema 
potrebi radne korake 3 / 4 / 5.

7.	 Ponovno pričvrstite poklopac kućišta.

5

Napomena:
Promjena postavki potenciometra preuzima se isključivo kod priučavanja krajnjih položaja vrata.
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Korekcija gornjeg položaja lamela u položaju vrata-zatvorena

U zavisnosti od visine vrata u krajnjem položaju vrata zatvorena može doći do nepovoljnog položaja gornjih lamela. Po potrebi se može 
prilagoditi deonica putanje osovine.

Nepovoljan položaj gornjih lamela

Optimalna orijentacija lamela u gornjem krajnjem položaju 
vrata-zatvorena

Na sledeći način menjate deonicu putanje osovine:
▶	 Deonica putanje osovine se naknadno menja pomoću 

potenciometra P1.

Napomena:
Fabričko podešenje potenciometra P1 je srednji položaj.

Radni koraci za menjanje deonice putanje osovine
1.	 Upravljačka kutija mora da se nalazi u normalnom režimu 

rada.
2.	 Skinite donji poklopac kućišta.
3.	 Okrećite potenciometar malo ulevo ili udesno iz srednjeg 

položaja.
Podešenja potenciometra i pozicije lamela:
a.	 Podešenje potenciometra više ulevo: 

kraća deonica putanje osovine, lamele stoje zategnutije.
b.	 Podešenje potenciometra više udesno: 

duža deonica putanje osovine, lamele stoje labavije.

a b3

4.	 Držite pritisnutim taster RESET najmanje 5 sekundi, pri tome 
obod velikog tastera T treperi brzo.  
Kada obod velikog tastera T svetli, otpustite taster RESET. 
Svi podaci vrata su obrisani. 
Obod velikog tastera T treperi 7× – pauza – 7× – pauza 
itd. i time šalje obaveštenje da "Motor nije programiran".

4

5.	 Pritisnite veliki taster T 1× , sledi automatska referentna 
vožnja u pravcu vrata-otvorena, zatim slede 2 ciklusa 
vrata‑zatvorena / vrata-otvorena za programiranje krajnjeg 
položaja vrata-zatvorena i sila.
Vrata ostaju o krajnjem položaju vrata-otvorena, obod velikog 
tastera T svetli, a motor je programiran.

6.	 Kontrolišite novi položaj lamela gore, ponovite po potrebi 
radne korake 3 / 4 / 5.

7.	 Pričvrstite ponovo donju poklopac kućišta.

5

Napomena:
Menjanje položaja potenciometra se preduzima samo prilikom vožnje radi učenja.
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Διόρθωση της θέσης επάνω πάνελ της πόρτας στη θέση κλεισίματος πόρτας

Ανάλογα με το ύψος της πόρτας μπορεί στην τελική θέση κλεισίματος πόρτας να προκληθεί ακατάλληλη ρύθμιση των επάνω πάνελ. 
Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να προσαρμοστεί η διαδρομή του άξονα περιέλιξης.

Ακατάλληλη ρύθμιση των επάνω πάνελ

Βέλτιστος προσανατολισμός των επάνω πάνελ στην τελική 
θέση κλεισίματος

Έτσι θα αλλάξετε τη διαδρομή του άξονα περιέλιξης:
▶	 Η διαδρομή του άξονα περιέλιξης μεταβάλλεται εκ των 

υστέρων μέσω του ποτενσιόμετρου P1.

Υπόδειξη:
Η εργοστασιακή ρύθμιση του ποτενσιόμετρου P1 είναι η μεσαία 
θέση.

Βήματα για την αλλαγή της διαδρομής του άξονα περιέλιξης
1.	 Το σύστημα ελέγχου πρέπει να βρίσκεται σε κανονική 

λειτουργία.
2.	 Λύστε το κάτω κάλυμμα περιβλήματος.
3.	 Πέριστρέψτε το ποτενσιόμετρο μια μικρή περιοχή από τη 

μεσαία θέση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Ρυθμίσεις ποτενσιόμετρου και θέσεις πάνελ:
a.	 Ρύθμιση ποτενσιόμετρου κι άλλο προς τα αριστερά: 

Μικρότερη διαδρομή του άξονα περιέλιξης, τα πάνελ 
είναι πιο τεντωμένα.

b.	 Ρύθμιση ποτενσιόμετρου κι άλλο προς τα δεξιά: 
Μεγαλύτερη διαδρομή του άξονα περιέλιξης, τα πάνελ 
είναι πιο χαλαρά.

a b3

4.	 Πατήστε το διακόπτη RESET για τουλάχιστον 
5 δευτερόλεπτα, το περίγραμμα του μεγάλου διακόπτη T 
αναβοσβήνει γρήγορα.  
Όταν ανάψει το περίγραμμα του μεγάλου διακόπτη T, αφήστε 
ελέυθερο το διακόπτη RESET. Όλα τα δεδομένα πόρτας 
διαγράφηκαν. 
Το περίγραμμα του μεγάλου πλήκτρου T αναβοσβήνει 7 
φορές  – Παύση – 7 φορές – Παύση κ.λπ. ως μήνυμα "Ο 
μηχανισμός κίνησης δεν έχει ρυθμιστεί".

4

5.	 Πατήστε τον μεγάλο διακόπτη T 1 φορά, πραγματοποιείται 
αυτόματα η διαδρομή αναφοράς ανοίγματος πόρτας, στη 
συνέχεια ακολουθούν 2 κύκλοι κλεισίματος 
πόρτας / ανοίγματος πόρτας για τη ρύθμιση της τελικής 
θέσης κλεισίματος πόρτας και των δυνάμεων.
Η πόρτα παραμένει στην τελική θέση ανοίγματος πόρτας, 
το περίγραμμα του μεγάλου πλήκτρου T ανάβει, ο 
μηχανισμός κίνησης έχει ρυθμιστεί.

6.	 Ελέγξτε τη νέα θέση των επάνω πάνελ, ενδεχ. επαναλάβετε 
τα βήματα 3 / 4 / 5.

7.	 Στερεώστε ξανά το κάτω κάλυμμα περιβλήματος.

5

Υπόδειξη:
Αλλαγή της ρύθμισης ποτενσιόμετρου εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής ρύθμισης.
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Corecţia poziţiei de sus a sletului în poziţia ÎNCHIS.

În funcţie de înălţimea uşii, în poziţia de capăt ÎNCHIS se poate ajunge la o dispunere nefavorabilă a sleturilor superiore. În caz de nevoie 
cursa axului de înfăşurare poate fi adaptată.

Constelaţia nefavorabilă a sleturilor superioare

Orientare optimă a sleturilor în poziţia de sus, în poziţia 
de capăt ÎNCHIS

Aşa puteţi modifica cursa axului de înfăşurare:
▶	 Cursa axului de înfăşurare poate fi modificată ulterior prin 

potenţiometrul P1.

Observaţie:
Setarea din fabrică a potenţiometrului P1 este poziţia de mijloc.

Paşii pentru modificarea cursei axului de înfăşurare
1.	 Tabloul de comandă trebuie să fie în regim normal de 

funcţionare.
2.	 Desfaceţi capacul inferior al carcasei.
3.	 Rotiţi potenţiometrul din poziţia de mijloc cu puţin în stânga 

sau în dreapta.
Setările potenţiometrului şi poziţiile sleturilor:
a.	 Poziţia potenţiometrului mai spre stânga: 

Cursă mai mică a axului de înfăşurare: sleturile se culcă 
strâns.

b.	 Poziţia potenţiometrului mai spre dreapta: 
Cursă mai mică a axului de înfăşurare: sleturile se culcă 
mai lejer.

a b3

4.	 Apăsaţi tasta RESET pentru minim 5 secunde, marginea 
butonului mare T clipeşte între timp repede.  
Când marginea butonului mare T este aprinsă, eliberaţi 
tasta RESET. S-au şters toate datele uşii. 
Marginea butonului mare T se aprinde intermitent de 7x – 
pauză – de 7 x – pauză ş.a.m.d cu mesajul „Sistem de 
acţionare neînvăţat“.

4

5.	 Apăsaţi 1× tasta mare T, are loc automat cursa de referinţă 
DESCHIS, după care urmează două cicluri  ÎNCHIS 
/ DESCHIS pentru învăţarea poziţiei finale ÎNCHIS şi a 
forţelor.
Uşa rămâne în poziţia finală DESCHIS, se aprinde marginea 
butonului mare T, iar sistemul de acţionare este învăţat.

6.	 Verificaţi noua poziţie de sus a sleturilor, eventual repetaţi 
paşii 3 / 4 / 5.

7.	 Fixaţi la loc carcasa inferioară.

5

Observaţie:
O modificare a setării potenţiometrului se va prelua numai în cadrul unei curse de învăţare.
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Коригиране на положението на горните ламели на вратата в крайна позиция затворена врата

В зависимост от височината на вратата е възможно в крайна позиция затворена врата да се стигне до неблагоприятно 
положение на горните ламели. Пътят на движение на навиващия вал може да бъде коригиран при необходимост.

Неблагоприятно положение на горните ламели

Оптимално центриране на ламелите горе в крайна 
позиция затворена врата

Ето как ще промените пътя на движение на навиващия 
вал:
▶	 Пътят на движение на навиващия вал може да бъде 

променен допълнително с потенциометър P1.

Указание:
Заводската настройка на потенциометър P1 е средно 
положение.

Работни стъпки за промяна на пътя на движение 
на навиващия вал
1.	 Управлението трябва да е в стандартен режим.
2.	 Свалете долния капак на корпуса.
3.	 Завъртете потенциометъра съвсем малко наляво 

или надясно извън средното му положение.
Настройки на потенциометъра и позиции на ламелите:
a.	 Настройване на потенциометъра в посока наляво: 

По-малък път на движение на навиващия вал, 
ламелите са по-изпънати.

b.	 Настройване на потенциометъра в посока надясно: 
По-голям път на движение на навиващия вал, 
ламелите са по-хлабави.

a b3

4.	 Задръжте бутона RESET натиснат за 5 секунди, кантът 
на големия бутон T започва да мига бързо.  
Когато кантът на големия бутон T светне постоянно, 
освободете бутона RESET. Всички данни за вратата 
са изтрити. 
Кантът на големия бутон T мига 7× – пауза – 7× – пауза 
и т.н. като сигнализира „Не е разпознато задвижване“.

4

5.	 Натиснете големия бутон T 1× , автоматично се провежда 
референтно движение отворена врата, след което 
следват 2 цикъла затворена врата / отворена врата 
за регистриране на крайна позиция затворена врата 
и на силите.
Вратата застава в крайна позиция отворена врата, 
кантът на големия бутон T свети, задвижването 
е регистрирано.

6.	 Контролирайте новата позиция на ламелите горе, 
при необходимост повторете работни стъпки 3 / 4 / 5.

7.	 Фиксирайте обратно долния капак на корпуса.

5

Указание:
Промяна в положението на потенциометъра се възприема само по време на движение за разпознаване.
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