
ČELIČNA VRATA
NOVO. Toplinski podijeljena protupožarna i zvučno izolirana vrata
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Odgovornost koja traje 
već generacijama
Tradicija obiteljske kompanije Hörmann duga je 85 godina, pri čemu se može smatrati 

stručnjakom za građevinske elemente. To je obveza spram prijašnjih, sadašnjih i budućih 

generacija. Upravo zbog toga je ekološka odgovornost za nas od velike važnosti. 

Stoga razvijamo inovativna rješenja za održive proizvode i inteligentnu zaštitu okoliša.
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Naljepnica ekološki 
dobivene struje njemačkih 
udruga za zaštitu okoliša

Koristimo 100% ekološke struje od

„UGLED TREBA ZASLUŽITI.”

August Hörmann 

Baš kao što je to njezin osnivač želio, robna marka Hörmann 

istinska je garancija kvalitete te se u području kućnih vrata 

ubraja u najuspješnije ponuđače u Europi. Zahvaljujući 

jedinstvenoj međunarodnoj prodajnoj i servisnoj mreži, 

Hörmann se dokazao kao važan partner za visokokvalitetne 

građevinske elemente.

BRIGA O BUDUĆNOSTI.  Hörmann nastoji pružiti primjer 

drugima. Stoga u Njemačkoj 100 % svoje potrebe za strujom 

pokrivamo ekološki dobivenom strujom. Inteligentnim 

i certificiranim sustavom upravljanja energijom, CO2 neutralnim 

slanjem pošiljaka kao i reciklažom sirovina godišnje se uštedi 

60000 tona CO2. Ujedno kompenziramo više od 100000 tona 

CO2 iz projekata energije vjetra i pošumljavanja u suradnji 

s ClimatePartner.

Dodatne informacije naći ćete na  

www.hoermann.hr/okoliš
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Kvaliteta 
made in Germany
Obiteljska tvrtka Hörmann na jednom mjestu nudi sve važne građevinske elemente 

za gradnju i modernizaciju. Proizvode se u visoko specijaliziranim tvornicama uz 

najnoviju proizvodnu tehnologiju. Osim toga naši stručni suradnici intenzivno rade 

na novim proizvodima, daljnjem razvoju i poboljšanju detalja. Na taj način stvaramo 

patente i jedinstvene proizvode.
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10 godina jamstva
DUGOROČNO.  Hörmann sam razvija i proizvodi konstrukcije 

vrata. Dugotrajne provjere u stvarnim uvjetima osiguravaju kvalitetu 

serijskih Hörmann proizvoda. Zahvaljujući odličnim tehničkim 

rješenjima i kvaliteti materijala Hörmann daje 10 godina jamstva 

na sva čelična vrata.

*	 Detaljne uvjete jamstva naći ćete na: www.hormann.hr

RC

Zaštitna oprema 
s certifikatom
do klase otpornosti RC4

PROTUPROVALNA ZAŠTITNA OPREMA RC 2.  Protuprovalna 

vrata KSI 40‑1 / KSI Thermo46 serijski su dostupna s testiranom, 

protuprovalnom RC 2 zaštitnom opremom. Vama to donosi još 

veći osjećaj sigurnosti unutar vlastita četiri zida.

TOPLINSKA IZOLACIJA BOLJA DO 49 %.  Za ulaz u podrum 

i za bočne ulaze želite istu toplinsku izolaciju kao i za ulazna  

kućna vrata? Onda su naša protuprovalna vrata KSI Thermo46 

te višenamjenska vrata MZ Thermo46 i MZ Thermo65 pravi izbor 

za Vas: višenamjenska vrata MZ Thermo65 pružaju do 49 % bolju 

toplinsku izolaciju od konvencionalnih višenamjenskih vrata.

ZAŠTITA OD POŽARA.  Protupožarna vrata već desetljećima 

pružaju najvišu razinu sigurnosti za kotlovnice, spremnike ulja 

ili za prijelaz iz garaže u kuću. Vrata su najbolji pokazatelj visoke 

stručnosti tvrtke Hörmann po pitanju zaštite od požara.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 20.

Odlična zaštita  
od buke
do 42 dB

Izvrsna toplinska 
izolacija
do 0,85 W/(m²∙K)

T30 / El230
Vatrootpornost

NASLOV. Protuprovalna vrata 
KSI Thermo46, prometno bijele boje 
RAL 9016 te unutarnja vrata ZK, 
prometno bijele boje RAL 9016, 
s opcionalnim ostakljenjem, slika 7
STRANICA 2 / 3. Protupožarna vrata 
H8-5, svijetlo sive boje RAL 7035 
te protuprovalna vrata KSI Thermo46, 
antracit siva RAL 7016
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Protuprovalna vrata 
KSI Thermo46
VANJSKA VRATA ZA PODRUM, GRIJANE GOSPODARSKE ZGRADE 

I GARAŽE S PRISTUPOM U KUĆU. Zahvaljujući toplinski izoliranom vratnom 

krilu protuprovalna vrata KSI Thermo46 pružaju najbolju toplinsku izolaciju 

te u grijanim prostorijama smanjuju rizik od stvaranja kondenzacije. Ujedno 

u svom domu možete biti sigurni zahvaljujući protuprovalnoj opremi RC 2. 

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 22.
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Protupožarna vrata 
FS Thermo65
VANJSKA VRATA ZA ZAŠTITU OD POŽARA, PRIMJERICE ZA 

PROLAZ IZ GARAŽE U KUĆU. FS Thermo65 vrata neće samo zaštiti 

od požara barem 30 minuta, nego zahvaljujući toplinskoj izolaciji pružaju 

i 49 % bolju toplinsku izolaciju te u grijanim prostorima smanjuju rizik 

od stvaranja kondenzacije na vratnom krilu.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 24.
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Višenamjenska vrata 
MZ Thermo65 / MZ Thermo46
VANJSKA VRATA ZA PODRUM, GRIJANE GOSPODARSKE ZGRADE, GARAŽE 

S PRISTUPOM U KUĆU KAO I ZA RADIONICE I PROSTORIJE ZA HOBI. 

MZ Thermo65 / MZ Thermo46 ne ističu se samo svojom izrazito robusnom kvalitetom. 

Zahvaljujući toplinskoj podjeli vrata pružaju do 49 % bolju toplinsku izolaciju te u grijanim 

prostorijama smanjuju rizik od stvaranja kondenzacije. Možete ih naručiti sa ili bez 

ostakljenja, u različitim bojama kao i s Decograin površinom.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 26.
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Zvučno izolirana vrata 
Thermo65
VANJSKA VRATA ZA STAMBENE ZGRADE. Dovoljna zvučna izolacija 

i dobra toplinska izolacija osobito su važne za vrata za tzv. arkade, jer 

omogućuju vanjski pristup, primjerice, pojedinačnim stanovima u stambenoj 

zgradi. Za takvu su namjenu idealna Thermo65 vrata s razredom zaštite  

od buke 3 te toplinski izoliranim vratnim krilom i dovratnikom.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 26.
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Protuprovalna vrata KSI 40-1
VANJSKA VRATA ZA PODRUM, NE GRIJANE GOSPODARSKE ZGRADE 

I SAMOSTOJEĆE GARAŽE. Ovi dijelovi kuće često još uvijek imaju stara vrata 

koja se mogu provaliti u trenu. Ne zaboravite: kada su vrata podruma otvorena, 

cijela je kuća dostupna. Stoga preporučujemo protuprovalna vrata KSI 40‑1 

sa serijskom zaštitnom opremom.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 28.
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Funkcijska vrata H3 OD
UNUTARNJA VRATA / VANJSKA VRATA ZA POTREBE ZAŠTITE 

OD POŽARA, PRIMJERICE ZA PROLAZ IZ GARAŽE U KUĆU. Zbog 

opasnosti od požara u garaži, zakonodavac propisuje protupožarna vrata 

za prolaz u kuću. Čelična vrata H3 OD najbolji su izbor za ovakve osjetljive 

prostore. Vrata po želji štite od mogućih dimnih plinova, pružaju zvučnu 

izolaciju od zvukova paljenja motora te s protuprovalnom opremom dodatno 

štite Vašu obitelj od nepozvanih gostiju.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 30.
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Protupožarna vrata H8-5
UNUTARNJA VRATA ZA ZAŠTITU OD POŽARA. Protupožarna vrata H8-5 su u Europi 

najprodavanija vrata za kotlovnice te su već desetljećima mjerilo sigurnosti za kotlovnice 

i spremišta za gorivo.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 32.
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Višenamjenska vrata MZ
UNUTARNJA I VANJSKA VRATA ZA NE GRIJANE GOSPODARSKE 

ZGRADE, SPREMIŠTA ZA ALAT I SKLADIŠNE PROSTORIJE. 

Ova višenamjenska vrata MZ u upotrebi su već više od četiri desetljeća, 

stabilna su, izdržljiva, otporna na vremenske utjecaje te su time savršena 

za unutarnje i vanjske prostore. Višenamjenska MZ vrata dostupna su kao 

jednokrilna ili dvokrilna, a po želji i s ostakljenjem.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 32.
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Unutarnja vrata ZK
UNUTARNJA VRATA ZA PODRUME, DJEČJE SOBE I ZA PROLAZ 

U NEIZGRAĐENO POTKROVLJE. Vrata ZK su se već dugi niz godina dokazala 

kao robusna vrata za podrume i ostave u obiteljskim kućama kao i za stubište 

neizgrađenog tavana. ZK vrata se ne deformiraju i zbog svoje su kvalitetne  

površine vrlo izdržljiva, otporna na mrlje i lako se održavaju. Sigurna kvaliteta –  

po povoljnoj cijeni.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 34.

16 PODRUČJA PRIMJENE



Unutarnja vrata OIT
UNUTARNJA VRATA ZA UREDE, UČIONICE I RADIONICE.  

Kvalitetna unutarnja vrata OIT 40 izrazito su čvrsta, stabilna i nadasve 

izdržljiva. Preporučuju se za svakodnevni rad u industriji, trgovini i obrtu, 

državnoj upravi, školama i vojarnama. Različite varijante ispuna ujedno 

ispunjavaju specijalne zahtjeve vezane za zvučnu i toplinsku izolaciju.

➔ Ostale informacije naći ćete od stranice 34.
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Pregled vrata
Funkcije, dodatne radne karakteristike, područje veličina

Tip vrata KSI Thermo46 FS Thermo65
.NOVO MZ Thermo65 MZ Thermo46

Thermo65 
zaštita 
od buke
.NOVO

KSI 40-1 H3 OD H8-5 MZ-1 ZK OIT

Unutarnja vrata ■ ■ ■ ■ ■

Vanjska vrata za negrijane zgrade ■ ■ ■

Vanjska vrata za grijane zgrade ■ ■ ■ ■ ■

Izvedba 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna /  poklopac 1- / 2-krilna 1- / 2-krilna 1- / 2-krilna

T30 protupožarna

EI230 protupožarna

S200
S200 dimnonepropusna

Toplinska izolacija

Zvučno izolirana

Nepropusno zatvaranje Sa

RC2 Protuprovalna

Element vrata

Debljina vratnog krila 46 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 40 mm 65 mm 45 mm 45 mm 40 mm 40 mm

Debljina lima 0,6 – 0,8 mm 0,6 – 0,8 mm 0,6 – 0,8 mm 0,6 – 0,8 mm 0,6 – 0,8 mm 0,8 mm 1,0 / 1,5 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,6 mm 0,8 mm

Preklop Široki preklop Široki preklop Široki preklop Široki preklop Široki preklop Široki preklop
Uski preklop / 
široki preklop

Uski preklop Uski preklop Široki preklop Široki preklop

Toplinski izolirano vratno krilo i dovratnik ● ● ● ● ●
Tehničke karakteristike

Klase otpornosti RC2 RC2 (opcija) RC2 RC4 (opcija) RC2 (opcija)

Toplinska izolacija 1,1 W/‌(m²·K) 0,85 W/‌(m²·K) 0,87 – 1,0 W/‌(m²·K) 1,1 – 1,6 W/‌(m²·K) 0,87 W/‌(m²·K) 1,7 W/‌(m²·K) 1,5 – 1,7 W/‌(m²·K) 1,7 W/‌(m²·K) 1,7 W/‌(m²·K) 2,1 W/‌(m²·K) 1,7 W/‌(m²·K)

Zaštita od buke do 29 dB do 32 dB do 32 dB do 42 dB 32 – 43 dB do 39 dB do 39 dB do 38 dB

Samozatvaranje C5

Otpornost na jaku kišu – otvaranje unutra 3A 3A

Otpornost na udare vjetra C3 / B3

Propusnost zraka Razred 2 Razred 4

Ponašanje u različitim klimatskim uvjetima 3 (c), 2 (d), 2 (e) 2 (d), 2 (e)

Klimatski razred III III III

Kategorija opterećenja S S S

Ugradnja u

Cigleni zid ≥ 115 mm ≥ 175 mm ● ● ● ≥ 115 mm ≥ 115 mm ≥ 115 mm ● ● ●
Beton ≥ 100 mm ≥ 175 mm ● ● ● ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm ● ● ●
Porobeton ● ● ● ≥ 150 mm ● ● ●
Raspon veličina

Građevinska širina 832 – 1250 mm 850 – 1250 mm 700 – 1250 mm 700 – 1250 mm 700 – 1250 mm 625 – 1250 mm 500 – 1500 mm 625 – 1000 mm 625 – 1250 mm 625 – 1250 mm 625 – 1250 mm

Okvirna građevinska visina 1875 – 2250 mm 1750 – 2250 mm 1750 – 2250 mm 1750 – 2250 mm 1750 – 2250 mm 1700 – 2250 mm 500 – 2500 mm 800 – 2125 mm 1570 – 2134 mm 2000 – 2125 mm 2000 – 2125 mm

Glavne funkcije (standard):  najbolja vrijednost    jako dobra vrijednost    dobra vrijednost
Sekundarna funkcija (uz odgovarajuću opremu):  Najbolja vrijednost    Jako dobra vrijednost    Dobra vrijednost
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Tip vrata KSI Thermo46 FS Thermo65
.NOVO MZ Thermo65 MZ Thermo46

Thermo65 
zaštita 
od buke
.NOVO

KSI 40-1 H3 OD H8-5 MZ-1 ZK OIT

Unutarnja vrata ■ ■ ■ ■ ■

Vanjska vrata za negrijane zgrade ■ ■ ■

Vanjska vrata za grijane zgrade ■ ■ ■ ■ ■

Izvedba 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna 1-krilna /  poklopac 1- / 2-krilna 1- / 2-krilna 1- / 2-krilna

T30 protupožarna

EI230 protupožarna

S200
S200 dimnonepropusna

Toplinska izolacija

Zvučno izolirana

Nepropusno zatvaranje Sa

RC2 Protuprovalna

Element vrata

Debljina vratnog krila 46 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 40 mm 65 mm 45 mm 45 mm 40 mm 40 mm

Debljina lima 0,6 – 0,8 mm 0,6 – 0,8 mm 0,6 – 0,8 mm 0,6 – 0,8 mm 0,6 – 0,8 mm 0,8 mm 1,0 / 1,5 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,6 mm 0,8 mm

Preklop Široki preklop Široki preklop Široki preklop Široki preklop Široki preklop Široki preklop
Uski preklop / 
široki preklop

Uski preklop Uski preklop Široki preklop Široki preklop

Toplinski izolirano vratno krilo i dovratnik ● ● ● ● ●
Tehničke karakteristike

Klase otpornosti RC2 RC2 (opcija) RC2 RC4 (opcija) RC2 (opcija)

Toplinska izolacija 1,1 W/‌(m²·K) 0,85 W/‌(m²·K) 0,87 – 1,0 W/‌(m²·K) 1,1 – 1,6 W/‌(m²·K) 0,87 W/‌(m²·K) 1,7 W/‌(m²·K) 1,5 – 1,7 W/‌(m²·K) 1,7 W/‌(m²·K) 1,7 W/‌(m²·K) 2,1 W/‌(m²·K) 1,7 W/‌(m²·K)

Zaštita od buke do 29 dB do 32 dB do 32 dB do 42 dB 32 – 43 dB do 39 dB do 39 dB do 38 dB

Samozatvaranje C5

Otpornost na jaku kišu – otvaranje unutra 3A 3A

Otpornost na udare vjetra C3 / B3

Propusnost zraka Razred 2 Razred 4

Ponašanje u različitim klimatskim uvjetima 3 (c), 2 (d), 2 (e) 2 (d), 2 (e)

Klimatski razred III III III

Kategorija opterećenja S S S

Ugradnja u

Cigleni zid ≥ 115 mm ≥ 175 mm ● ● ● ≥ 115 mm ≥ 115 mm ≥ 115 mm ● ● ●
Beton ≥ 100 mm ≥ 175 mm ● ● ● ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm ● ● ●
Porobeton ● ● ● ≥ 150 mm ● ● ●
Raspon veličina

Građevinska širina 832 – 1250 mm 850 – 1250 mm 700 – 1250 mm 700 – 1250 mm 700 – 1250 mm 625 – 1250 mm 500 – 1500 mm 625 – 1000 mm 625 – 1250 mm 625 – 1250 mm 625 – 1250 mm

Okvirna građevinska visina 1875 – 2250 mm 1750 – 2250 mm 1750 – 2250 mm 1750 – 2250 mm 1750 – 2250 mm 1700 – 2250 mm 500 – 2500 mm 800 – 2125 mm 1570 – 2134 mm 2000 – 2125 mm 2000 – 2125 mm

Glavne funkcije (standard):  najbolja vrijednost    jako dobra vrijednost    dobra vrijednost
Sekundarna funkcija (uz odgovarajuću opremu):  Najbolja vrijednost    Jako dobra vrijednost    Dobra vrijednost

21HÖRMANN



Toplinski izolirana vanjska vrata
Protuprovalna vrata KSI Thermo46

30 % bolja toplinska 
izolacija
u usporedbi s konvencionalnim 
protuprovalnim vratima

Klasifikacija pojedinih vrata već Vam 
na prvi pogled odaje funkciju koju 
pojedina vrata ispunjavaju i u kojem 
obliku.

Osnovne funkcije (standard):
 Najbolja vrijednost   

 Jako dobra vrijednost   
 Dobra vrijednost

Sekundarna funkcija  
(uz odgovarajuću opremu):  

 Najbolja vrijednost   
 Jako dobra vrijednost   

 Dobra vrijednost

Vanjska vrata za grijane 
prostore

KSI 
Thermo46

Vatrootpornost

Dimootpornost

Toplinska izolacija

Zvučna izolacija

Protuprovalna zaštita
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Toplinska izolacija kao 
kod kućnih vrata
Danas je izrazito važna ušteda 
energije u svim dijelovima doma. 
Vratno krilo, dovratnik i prag toplinski 
su izolirani te u grijanim prostorima 
spriječavaju stvaranje kondenzacije. 
Zahvaljujući vratnom krilu   debljine 
46 mm s PU-ispunom od tvrde pjene 
i dvostrukim brtvama na sve četiri 
strane, KSI Thermo46 ima vrijednost 
toplinske izolacije koja se inače može 
naći samo kod kućnih vrata.

Sa sigurnošću dobro opremljeno 
Podrumska i sporedna vrata  
obično su slabe točke kad je riječ 
o sigurnosti. Vrata KSI Thermo46  
Vam i po tom pitanju nude najbolju 
opremu: 1 zasun   i 2 konusne 
zaokretne brave koje s 2 dodatna 
sigurnosna klina   ulaze u pločice 
za zaključavanje na dovratniku 
i čvrsto privlače vrata. Nasilno 
otvaranje gotovo je nemoguće zbog 
tri sigurnosna klina na strani okova  
i tri panta za rolo vrata .

Neiskusni počinitelj pokušava 
s jednostavnim alatom provaliti 
zaključana vrata unutar 
3 minute. 

RC2
RC2 sigurnost
Provjereno i certificirano
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Toplinski izolirana vanjska vrata
Protupožarna vrata FS Thermo65

49 % bolja toplinska 
izolacija
u usporedbi s konvencionalnim 
protupožarnim vratima

Klasifikacija pojedinih vrata već Vam 
na prvi pogled odaje funkciju koju 
pojedina vrata ispunjavaju i u kojem 
obliku.

Osnovne funkcije (standard):
 Najbolja vrijednost   

 Jako dobra vrijednost   
 Dobra vrijednost

Sekundarna funkcija  
(uz odgovarajuću opremu):  

 Najbolja vrijednost   
 Jako dobra vrijednost   

 Dobra vrijednost

Vanjska vrata  
za grijane prostore

FS 
Thermo65

Vatrootpornost

Dimootpornost

Toplinska izolacija

Zvučna izolacija

Protuprovalna zaštita
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Protupožarna vrata FS Thermo65 .NOVO
Vratno krilo   debljine 65 mm bez ostakljenja pruža 
posebno visoku UD-vrijednost od 0,85 W/(m²·K) i prvoklasnu 
toplinsku izolaciju. Protupožarna vrata štite od vatre 
minimalno 30 minuta. Stoga su pravo rješenje za prolaz 
iz garaže u Vaš stambeni prostor (npr. ulazni hodnik).

Vrhunska toplinska izolacija
Vratno krilo protupožarnih vrata FS Thermo65  
je ispunjeno mineralnom vunom, okvir i podni prag 
su termički odvojeni. Vrata su uz to odlično izolirana 
dvostruko obloženom brtvom sa sve četiri strane  
te Vam pružaju izvrsnu toplinsku izolaciju.

Vrhunska oprema
Protupožarna vrata FS Thermo65 su serijski opremljena 
funkcijom samozatvaranja s Hörmann zatvaračem vrata 
s kliznom vodilicom HDC 35  . Vrata se mogu optimalno 
podesiti s trodimenzionalno podesivim okovima za vrata 
.

Protupožarna vrata FS Thermo65 su dostupna  
u 3 motiva s jednostrukim ili višestruki zatvaranjem.

Motivi s crnom garniturom ručki i jednostrukom 
bravom

 FSTHP 011 
 FSTHP 016 
 FSTHP 516 

Motivi s ručkom od plemenitog čelika HB 14-2 odn. 
HB 38-2 (opcija) ili granitura ručki i višestrukog 
zaključavanja

 �FSTHP 010 (slika s ručkom od plemenitog čelika 
HB 14-2)

 �FSTHP 015 (slika s ručkom od plemenitog čelika 
HB 14-2)

 �FSTHP 515 (slika s ručkom od plemenitog čelika 
HB 14-2)
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Toplinski izolirana vanjska vrata
Višenamjenska vrata MZ Thermo65 / MZ Thermo46, zvučno izolirana vrata Thermo65

49 % bolja toplinska izolacija
MZ Thermo65 u usporedbi s konvencionalnim višenamjenskim vratima

Klasifikacija pojedinih vrata već Vam na prvi pogled odaje funkciju 
koju pojedina vrata ispunjavaju i u kojem obliku.

Osnovne funkcije (standard):
 Najbolja vrijednost   

 Jako dobra vrijednost 
 Dobra vrijednost

Sekundarna funkcija (odgovarajućom opremom): 
 Najbolja vrijednost   

 Jako dobra vrijednost 
 Dobra vrijednost

Vanjska vrata  
za grijane prostore

MZ
Thermo65

MZ
Thermo46

Thermo65
Zaštita 
od buke

Vatrootpornost

Dimootpornost

Toplinska izolacija

Zvučna izolacija

Protuprovalna zaštita
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Vrhunska toplinska izolacija
Na taj način održivo smanjujete gubitak topline. Vratno 
krilo, dovratnik i prag toplinski su izolirani te u grijanim 
prostorima spriječavaju stvaranje kondenzacije. Vrata 
su uz to odlično izolirana dvostruko obloženom brtvom 
sa sve četiri strane te Vam pružaju izvrsnu toplinsku 
izolaciju.

Stabilnost i funkcionalnost
Vrata su izrazito stabilna i jaka zahvaljujući potpuno 
ispunjenom vratnom krilu. Vrata se mogu optimalno 
podesiti zahvaljujući trodimenzionalno podesivim  
okovima za vrata .

Višenamjenska vrata MZ Thermo65 / MZ Thermo46
Vratno krilo  debljine 65 mm MZ Thermo65 uvjerava 
posebno visokom UD-vrijednosti od 0,87 W/(m²·K) i pruža 
Vam do 49 % bolju toplinsku izolaciju od standardnih 
višenamjenskih vrata. MZ Thermo46 s vratnim krilom   
debljine 46 mm pruža vrijednost toplinske izolacije 
od 1,1 W/(m²·K).
 
Kako biste mogli koristiti dnevno svjetlo, npr. u svojoj radnoj 
sobi ili sobi za hobi, MZ Thermo65 / MZ Thermo46 
su dostupna osim s punoplošnim motivom THP 011 / TPS 011 
(slika lijevo) i s ostakljenim motivima TPS 021S / THP 021S 

 s Roundstyle okvirom  i Satinato ostakljenjem, 
THP 051S / TPS 051S  s Profilstyle okvirom  i Satinato 
ostakljenjem ili TPS 051F / THP 051F  s prozirnim staklom.

Zvučno izolirana vrata Thermo65 .NOVO
Zvučno izolirana vrata Thermo65  s vratnim  
krilom debljine 65 mm i ručkom od plemenitog čelika 
HB 14-2 uvjeravaju s posebno dobrom UD-vrijednosti 
od 0,95 W/(m²·K) i prvoklasnom zvučnom izolacijom.  
Sa serijski pragom postižu razred zaštite od buke 3 
(42 dB), a s opcionalnim fleksibilnim pragom razred 
zaštite od buke 2 (37 dB). Stoga pružaju zaštitu 
od ulične buke, kao i vjetra i vremena: idealna vrata  
ne samo za ulazna vrata u stambenim zgradama 
s arkadama.

27HÖRMANN



Vanjska vrata
Protuprovalna vrata KSI 40

Vanjska vrata 
za negrijane prostore

KSI 40

Vatrootpornost

Dimootpornost

Toplinska izolacija

Zvučna izolacija

Protuprovalna zaštita

Klasifikacija pojedinih vrata već Vam 
na prvi pogled odaje funkciju koju 
pojedina vrata ispunjavaju i u kojem 
obliku.

Osnovne funkcije (standard):
 Najbolja vrijednost   

 Jako dobra vrijednost   
 Dobra vrijednost

Sekundarna funkcija  
(uz odgovarajuću opremu):  

 Najbolja vrijednost   
 Jako dobra vrijednost   

 Dobra vrijednost

28 IZVEDBE, PRIBOR, TEHNIKA  |  VANJSKA VRATA



Stabilno vratno krilo
Vrata KSI 40-1 čini vratno krilo 
debljine 40 mm s dvostrukim 
stjenkama sa širokim preklopom duž 
tri strane te čeličnim limom s obje 
strane (0,8 mm). Stabilnost vratnog 
krila ostvarena je ojačanim obuhvatnim 
okvirom i cijelom površinom 
zalijepljenom ispunom od mineralne 
vune. Dodatnu izolaciju osigurava 
EPDM-brtva   duž 3 strane 
te dvostruka preklopna brtva (uklj. 
napola zaobljeni prag od aluminija, 
koji zatvara s donje strane). Tako 
se uvijek možete pouzdati 
u funkcionalnost i izolaciju vrata. 
Hörmann Vam ova vrata nudi kao 
kompletan element s okvirom.

Visoka razina sigurnosti
Serijska sigurnost KSI 40‑1  
vrata Vašoj obitelji jamči miran san: 
Vrata su opremljena okovima koji 
su zaštićeni od povlačenja i bušenja 

 te zasunom  . Masivan čelični  
klin   na strani okova gotovo 
u potpunosti onemogućava podizanje 
vrata. Vrata su standardno opremljena 
3-dijelnim okovom  . Kao opcija 
je dostupan trodimenzionalno podesiv 
VX-okov  . KSI 40‑1 su u skladu 
s europskom normom DIN EN 1627 
testirana na strani otvaranja i zatvaranja 
i imaju klasu otpornosti 2.

Neiskusni počinitelj pokušava 
s jednostavnim alatom  
provaliti zaključana vrata 
unutar 3 minute. 

RC2
RC2 sigurnost
Provjereno i certificirano
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Unutarnja vrata, vanjska vrata
Funkcijska vrata H3 OD

Vanjska vrata 
za negrijane prostore

Odabir unutarnjih odnosno vanjskih 
vrata ovisi o situaciji ugradnje 
(zaštićena / ne zaštićena) te o 
potrebnim karakteristikama.

Klasifikacija pojedinih vrata već Vam 
na prvi pogled odaje funkciju koju 
pojedina vrata ispunjavaju i u kojem 
obliku.

Osnovne funkcije (standard):
 Najbolja vrijednost   

 Jako dobra vrijednost   
 Dobra vrijednost

Sekundarna funkcija  
(uz odgovarajuću opremu):  

 Najbolja vrijednost   
 Jako dobra vrijednost   

 Dobra vrijednost

Multifunkcija 
H3 OD

Vatrootpornost

Dimootpornost

Toplinska izolacija

Zvučna izolacija

Protuprovalna zaštita
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Potpuno obloženo vratno krilo
Potpuno obložena vezna konstrukcija 
vratnog krila jamči izrazitu stabilnost.
Time je sigurno i precizno zatvaranje 
vrata popraćeno zvukom zatvaranja. 
Trajno ravna površina gotovo 
isključuje savijanje i neravnine 
na vratnom krilu.

Preklop i vratno krilo po želji
Protupožarna vrata H3 OD 
standardno isporučujemo u verziji 
s uskim preklopom . Po želji 
su dostupna vrata sa širokim 
preklopom   za identičan izgled 
s Vašim unutarnjim vratima.

Opcionalno i s ostakljenjem
Za više svjetla su po želji dostupna 
H3 OD s protupožarnim prozirnim 
staklom  . Ova su vrata dodatno 
opremljena gornjim zatvaračem.

Standardna funkcija samostalnog 
zatvaranja
Funkciju samostalnog zatvaranja 
omogućuje stabilna i robusna opruga 

 ili Hörmann zatvaračem vrata 
s kliznom vodilicom HDC 35    
(ovisno o opremi i dimenzijama). 
Navedeno Vam pruža dobar osjećaj 
prilikom kupnje protupožarnih 
ili dimonepropusnih vrata.

Dovratnik za sve vrste zidova
Čelična vrata H3 OD ugrađuju se brzo, 
jednostavno i fleksibilno pomoću 
standardnog univerzalnog kutnog 
okvira A tipa 2  . Zahvaljujući 
dijagonalnom pričvršćenju ili pričvršćenju 
sidrima dovratnik možete ugraditi 
gotovo svugdje i postaviti na sve  
vrste zidova. S dodatnim okvirom 
Vario B53 C Typ 1   univerzalni 
se kutni okvir lako može proširiti 
u sveobuhvatni okvir.
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Unutarnja vrata, vanjska vrata
Protupožarna vrata H8-5, višenamjenska vrata MZ

Vanjska vrata 
za negrijane prostore
Višenamjenska vrata MZ

Protu-
požarna 
zaštita 
H8-5*

Višena-
mjenska 
MZ

Vatrootpornost

Dimootpornost

Toplinska izolacija

Zvučna izolacija

Protuprovalna 
zaštita

*	 Protupožarna svojstva odnose 
se samo na unutarnje zidove.

Klasifikacija pojedinih vrata već Vam 
na prvi pogled odaje funkciju koju 
pojedina vrata ispunjavaju i u kojem 
obliku.

Osnovne funkcije (standard):
 Najbolja vrijednost   

 Jako dobra vrijednost   
 Dobra vrijednost

Sekundarna funkcija  
(uz odgovarajuću opremu):  

 Najbolja vrijednost   
 Jako dobra vrijednost   

 Dobra vrijednost
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Primjena lijevo / desno
Višenamjenska vrata MZ 
i protupožarna vrata H8-5 mogu 
se koristiti za otvaranje vrata „DIN 
lijevo” (okovi na lijevoj strani vrata) 
i „DIN desno” (okovi na desnoj strani 
vrata) jednostavnim okretanjem 
elementa vrata. Ako je pod bez 
prijelaza, donja se vodilica nosača 
može lako ukloniti.

Stabilni element vrata s dovratnikom
Kompletan element spreman 
za ugradnju s dvostrukim stjenkama, 
vratnim krilom debljine 45 mm, 
2-stranim uskim preklopom,  
umetkom od mineralne vune  
i čeličnim ojačanjem izuzetno 
je robustan. Kutni okvir debljine 2 mm 
sa sveobuhvatnom brtvom   sigurno 
zatvara vrata. Tako se uvijek možete 
pouzdati u funkcionalnost i izolaciju 
vrata. Brava i garnitura crnih kvaka   
mogu se koristiti s profilnim cilindrom 
i bravom s ključem (BB), koji 
je priložen.

Protupožarna vrata H8-5
Kod vrata (slika lijevo) i preklopa   
s vratnim krilom debljine 45 mm 
i uskim 2-stranim preklopom 
protupožarni materijal nije otvoren, 
već je prekriven cijelom širinom 
prednje strane te upušten u ravnini 
površine. Pored toga su vrata 
opremljena s 2 čelična sigurnosna 
klina.

Višenamjenska vrata MZ
Vrata su veoma sigurna zbog 
2 masivna sigurnosna čelična klina. 
Višenamjenska vrata MZ dostpuna 
su i s ostakljenjima, koja su zbog 
sigurnosnih razloga veoma uska 
odnosno mala. Na taj način možete 
iskoristiti dnevno svjetlo u unutrašnjim 
prostorijama. Dostupno je okruglo 
ostakljenje  , ostakljenje slika 5  
ili ostakljenje slika 9  standardno 
sa žičanim staklom 7 mm ili po želji 
s Iso žičanim staklom 20 mm. Okvir 
za staklo od prirodne boje aluminija 
standardno je pomoću letvica 
za staklo ugrađen na strani 
zatvaranja. Opcionalno je okvir 
za staklo, primjerice na vratima koja 
se otvaraju prema unutra, dostupan 
i s letvicama za staklo na strani 
otvaranja.
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Unutarnja vrata
ZK i OIT

ZK OIT

Vatrootpornost

Dimootpornost

Toplinska izolacija

Zvučna izolacija

Protuprovalna 
zaštita

Klasifikacija pojedinih vrata već Vam 
na prvi pogled odaje funkciju koju 
pojedina vrata ispunjavaju i u kojem 
obliku.

Osnovne funkcije (standard):
 Najbolja vrijednost   

 Jako dobra vrijednost   
 Dobra vrijednost

Sekundarna funkcija  
(uz odgovarajuću opremu):  

 Najbolja vrijednost   
 Jako dobra vrijednost   

 Dobra vrijednost
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Kao vratno krilo ili element vrata
Vratno krilo s dvostrukim stjenkama 
debljine 40 mm s 3-stranim širokim 
preklopom i potpuno zalijepljenim 
umetkom vrlo je stabilnog oblika 
te robusno. Vratno krilo je dostupno 
za jednostavno postavljanje ili kao 
potpuno spreman za montažu 
element vrata, uključujući set ručki  
i standardni kutni okvir u prometnoj 
bijeloj boji (slično RAL 9016).

Oprema dovratnika
Dovratnik s 3-stranom brtvom 
je opremljen zavarenim dijelom 
spojnice za okvir i sidrenom šipkom. 
Vrata možete naručiti s kutnim odn. 
blok okvirom ili ih možete ugraditi 
u postojeći, standardni dovratnik 
odnosno u sve Hörmann 
čelične okvire.

Lako i tiho zatvaranje
Vrata imaju bravu s garniturom kugla-
kvaka   u skladu s DIN 18251 
klase 3, s otvorom za profilni cilindar 
(dimenzija trna 55 mm). Vrata 
se zatvaraju ugodno lako i tiho budući 
da su serijski opremljena plastičnim 
kućištem i čeličnim jezičcem, bravom 
i ključem, a po želji i profilnim cilindrom. 

Unutarnja vrata ZK
Ispunom u obliku saća  vrata 
su vrlo stabilna u svom obliku. 
Unutarnja ZK vrata serijski 
su opremljena ugrađenom bravom 
i sjajno pocinčanim gornjim dijelom 
okova V 0020  , čvrsto pričvršćenim 
u pojačane umetke, no bez garniture 
ručki. Zbog mogućnosti reguliranja 
visine i zbog površine koju možete 
individualno oblikovati, unutarnja 
vrata ZK savršeno su prikladna 
za modernizaciju svih prostorija 
od podruma do krova. Mogu 
se postaviti u postojeće standardne 
dovratnike i sve Hörmann čelične 
dovratnike (pripremljene za okove 
serije V 8000).

Unutarnja vrata OIT 
Ovisno o zahtjevima, dostupna 
su posebno robusna vrata s dva 
različita umetka vrata:

 standardni umetak od mineralne 
vune s U-vrijednosti od 1,7 W/(m²·K)

 čvrsti umetak (opcionalno) 
za poboljšanu zaštitu od buke 
sa vrijednosti zvučne izolacije 
Rw oko 38 dB 
 
Unutarnja vrata OIT opremljena 
su ugrađenom bravom i sjajno 
pocinčanim gornjim dijelom okova 
V 0026 WF  , čvrsto pričvršćenim 
u pojačane umetke. Vrata se mogu 
optimalno podesiti serijskim, 
trodijelnim okovima kojima nije 
potrebno održavanje. Opcionalno 
možete naručiti i trodimenzionalno 
podesive VX okove.

Umetak vrata

Ljepilo

Sloj cinka

Čelično vratno krilo

Plastifikacija / folija
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Dodatna oprema
za ZK, OIT

Vrste ostakljenja
Sva unutarnja vrata ZK i OIT 40 
su po želji dostupna sa ostakljenjem 
Master-Carré  kao ornamentalno 
svijetlo žičano staklo 7 mm, kaljeno 
ili laminirano sigurnosno staklo  
6 mm. Za ostakljenje na licu mjesta 
obratite pozornost na debljinu stakla 
od 4– 6 mm. Okruglo staklo dostupno 
je samo tvornički ostakljeno.

Oblici ostakljenja
Okruglo staklo Ø 300 ili 400 mm, 
češljani plemeniti čelik

Ostakljenje slika 5, alu eloksirani prirodni 
ton (E6 / EV1)

Ostakljenje slika 6, alu eloksirani prirodni 
ton (E6 / EV1)

Ostakljenje slika 7, alu eloksirani prirodni 
ton (E6 / EV1)

Ostakljenje slika 8, alu eloksirani prirodni 
ton (E6 / EV1)

Ostakljenje slika 9, alu eloksirani prirodni 
ton (E6 / EV1)
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Garnitura kugla-ručka s rozetom,  
crna plastika

Plastična ventilacijska rešetka 
(455 × 90 mm)

Garnitura ručki s rozetom od plemenitog čelika

Špijunka sa širokim kutem 
gledanja

Garnitura kugla-ručka s kratkim štitom, 
prirodne boje aluminija

Dodatna oprema

Garniture ručki
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Omiljene boje
za KSI Thermo46, MZ Thermo46, MZ Thermo65, FS Thermo65, Thermo65

Svoj dom oblikujte u savršenoj harmoniji 

boja – s MatchColor preporučenim bojama 

za izgledom usklađena garažna sekcijska 

vrata, kućna vrata, bočna i čelična vrata. 

Zahvaljujući usklađenim bojama radovati 

ćete se ukupnom harmoničnom dojmu. 

Kvaliteta Hörmann!

MatchColor .NOVO

MatchColor
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MatchColor .NOVO

RAL 9005 duboka crna

RAL 8028 smeđa boja zemlje

RAL 7040 siva

RAL 7039 kvarc siva

RAL 7035 svijetlo siva

RAL 7030 kamen siva

RAL 7016 antracit siva

RAL 7015 siva boja škriljevca

RAL 7012 bazaltno siva

CH 703 antracit metalik

Color

RAL 9007 sivi aluminij

RAL 9006 bijeli aluminij

RAL 9002 sivo bijela

RAL 7037 siva poput prašine

RAL 6009 bor zelena

RAL 6005 tamno zelena

RAL 5010 encijan plava

RAL 3003 rubin crvena

RAL 1015 boja bjelokosti

CH 907 sivi aluminij

Molimo obratite pažnju na sljedeće:

Prikazi boja i površina iz tiskarskih razloga  
nisu u potpunosti vjerodostojni. Savjetujte 
se sa svojim Hörmann distributerom.

Color
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Matt deluxe

CH 9016 Matt deluxe prometno 
bijela boja

CH 9007 Matt deluxe sivi aluminij

CH 9006 Matt deluxe bijeli aluminij

CH 8028 Matt deluxe smeđa boja zemlje

CH 7016 Matt deluxe antracit siva

CH 703 Matt deluxe antracit metalik

Molimo obratite pažnju na sljedeće:

Sve opisane boje odnose se na RAL kartu boja. 
Prikazi boja i površina iz tiskarskih razloga nisu 
u potpunosti vjerodostojni. Savjetujte 
se sa svojim Hörmann distributerom. 

Matt deluxe
za KSI Thermo46, MZ Thermo46, MZ Thermo65, FS Thermo65, Thermo65
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H3 OD

RAL 9016 prometno bijela

RAL 9010 čisto bijela

RAL 9007 sivi aluminij

RAL 9005 duboka crna

RAL 7035 svijetlo siva

RAL 7016 antracit siva

RAL 3003 rubin crvena

RAL boja po izboru

Opcionalno vrata možemo 
isporučiti i u RAL boji po izboru 
te metalik bojama.

Molimo obratite pažnju 
na sljedeće:

Sve opisane boje odnose 
se na RAL kartu boja. Prikazi boja 
i površina iz tiskarskih razloga 
nisu u potpunosti vjerodostojni. 
Savjetujte se sa svojim Hörmann 
distributerom.

Omiljene boje
za H3 OD
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KSI 40, ZK, OIT 40

RAL 9006 bijeli aluminij

RAL 8028 smeđa boja 
zemlje

RAL 8003 smeđa

RAL 7040 siva

RAL 7035 svijetlo siva

RAL 7016 antracit siva

RAL 6005 tamno zelena

RAL 5014 golublje plava

RAL 3003 rubin crvena

RAL 1015 boja bjelokosti

MZ, H8-5

RAL 9016 prometno bijela

RAL 7035 svijetlo siva

RAL 7016 antracit siva

RAL boja po izboru

Opcionalno vrata možemo 
isporučiti i u RAL boji po izboru 
te metalik bojama.

Molimo obratite pažnju 
na sljedeće:

Sve opisane boje odnose 
se na RAL kartu boja. Prikazi boja 
i površina iz tiskarskih razloga 
nisu u potpunosti vjerodostojni. 
Savjetujte se sa svojim  
Hörmann distributerom.

Omiljene boje
za KSI 40, MZ, H8-5, ZK, OIT 40
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Dekori za vanjsku i unutarnju primjenu

Dekori samo za unutarnju primjenu

Dekori za KSI Thermo46, 
MZ Thermo65, MZ Thermo46, 
FS Thermo65, Thermo65

Golden Oak, svjetlo smeđi, 
zlatno žuti dekor hrasta

Dark Oak, dekor hrasta boje 
oraha

Night Oak, taman i intenzivan 
dekor hrasta

Winchester Oak, dekor 
u prirodnoj boji hrasta

Titan Metallic CH 703 
s metalnim efektom

Dekori za KSI 40, ZK, OIT 40

Golden Oak, svjetlo smeđi, 
zlatno žuti dekor hrasta

Dark Oak, dekor hrasta boje 
oraha

Night Oak, taman i intenzivan 
dekor hrasta

Winchester Oak, dekor 
u prirodnoj boji hrasta

Pepeljasto siva

Svijetli hrast

Bukva

Molimo obratite pažnju 
na sljedeće:

Prikazi boja i površina iz tiskarskih 
razloga nisu u potpunosti 
vjerodostojni. Savjetujte 
se sa svojim Hörmann 
distributerom.

Decograin površina
za KSI Thermo46, MZ Thermo46, MZ Thermo65, FS Thermo65, Thermo65, KSI 40, ZK, OIT 40
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Tip vrata KSI 
Thermo46

FS 
Thermo65 Thermo65 MZ 

Thermo46
MZ 
Thermo65 KSI 40-1 H3 OD H8-5 MZ-1 ZK-1 / 

ZK-2
OIT 40-1 / 
OIT-2

Klapne

750 × 875 ●

800 × 800 ●

875 × 875 ●

875 × 1000 ●

875 × 1250 ●

1-krilna vrata

625 × 2000 ● ●

625 × 2125 ● ●

750 × 1750 ● ●

750 × 1875 ● ● ● ● ●

750 × 2000 ● ● ● ● ● ●

750 × 2125 ● ● ● ●

800 × 1800 ● ●

800 × 1875 ● ●

800 × 2000 ● ●

875 × 1750 ● ●

875 × 1800 ● ●

875 × 1875 ● ● ● ● ● ●

875 × 2000 ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ●

875 × 2125 ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ●

1000 × 1875 ● ● ● ● ●

1000 × 2000 ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ●

1000 × 2100 ■ ■ ■ ■ ■

1000 × 2125 ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ●

1150 x 2200 ■ ■ ■ ■ ■

1100 × 2100 ■ ■ ■ ■ ■

1125 x 2000 ● ●

1125 × 2125 ● ● ● ●

1250 × 2000 ● ● ●

1250 × 2125 ● ● ●

2-krilna vrata

1500 × 2000 ● ● ● ●

1500 × 2125 ● ● ●

1750 × 2000 ● ● ● ●

1750 × 2125 ● ● ●

2000 × 2000 ● ● ● ●

2000 × 2125 ● ● ● ●

2125 × 2125 ●

2250 × 2250 ●

Mjere po narudžbi
■ = vanjska mjera okvira
● = okvirna građevinska mjera

Sve dimenzije izražene su u mm

Prilikom narudžbe molimo 
navesti vrstu nosača.

DIN lijevo DIN desno Prohodno krilo DIN lijevo Prohodo krilo DIN desno

Pregled dimenzija
Standardne veličine
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Sve dimenzije izražene su u mm
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Svjetla mjera zida = RAM + 20

Svjetla mjera zida = BRM + 10

Vanjska mjera okvira (RAM) = Okvirna građevinska mjera (BRM)

Okvirna građevinska mjera (BRM)

Svijetla mjera prolaza*:
MZ Thermo46 / KSI Thermo46 = RAM – 128,

Thermo65 / FS Thermo 65 / MZ Thermo65 = RAM – 150

Mjera preklopa dovratnika = BRM – 34

Vanjska mjera vratnog krila = BRM – 16

OFF

Svijetla mjera dovratnika* = BRM – 64

Blok dovratnik
Ugradnja u zid od opeke
Montaža

Blok dovratnik
Montaža sidrom

Ugradnja sa zidnim 
sidrom

Blok okvir za ugradnju 
u otvor (profil 21101)

Blok dovratnik za montažu 
na zid (profil 006) (testirano 
na suprotnoj strani okova)

Ugradnja sidrom

*	 Svijetla se širina prolaza 
kod kuta otvaranja 
od 90° smanjuje 
za 2 mm, bez obzira 
na rukohvate i ručke.

Varijante montaže

Vertikalni presjek Vodoravni presjek

Varijante montaže

Vertikalni presjek

KSI 40

KSI Thermo46, MZ Thermo65 / MZ Thermo46, FS Thermo65, Thermo65

Vodoravni presjek

*	 Svijetla se širina prolaza 
kod kuta otvaranja 
od 90° smanjuje 
za 2 mm, bez obzira 
na rukohvate i ručke.

Dimenzije i varijante montaže
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H3 OD

MZ, H8-5
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Svijetli otvor u zidu = BR + 10

Svjetla mjera zida = BRM + 10

Okvirna građevinska mjera (BR)

Okvirna građevinska mjera (BRM)
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Svijetla mjera dovratnika*

Svijetla mjera dovratnika* = BRM – 68
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OFF

OFF

Dijagonalno 
pričvršćenje 
(neožbukani 
zid / beton)

Ugradnja sa zidnim 
sidrom

Dijagonalno 
pričvršćenje 
Sa sveobuhvatnim 
dovratnikom Vario B53 
kao obuhvatnim 
okvirom jedan 
u drugome (porobeton)

Ugradnja sidrom

Dijagonalno 
pričvršćenje 
(porobeton)

Kutni i dodatni 
dovratnik
Ugradnja sidrom

*	 Svijetla se širina prolaza 
kod kuta otvaranja od 90° 
smanjuje za 113 mm (uski 
preklop) odnosno 103 mm 
(široki preklop), bez obzira 
na rukohvate i ručke.

*	 Svijetla se širina prolaza 
kod kuta otvaranja 
od 90° smanjuje 
za 25 mm, bez obzira 
na rukohvate i ručke.

Varijante montaže

Varijante montaže

Vertikalni presjek

Vertikalni presjek

Vodoravni presjek

Vodoravni presjek

Dimenzije i varijante montaže
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Varijante montaže

Vertikalni presjek Vodoravni presjek

*	 Svijetla se širina prolaza 
kod kuta otvaranja 
od 90° smanjuje 
za 2 mm, bez obzira 
na rukohvate i ručke, 
a kod dvokrilnih vrata 
za 4 mm.

ZK, OIT

Obuhvatni dovratnik
Ugradnja u zid 
od opeke
Zidno sidro

Kutni okvir
Ugradnja u zid 
od opeke
Zidno sidro

Specijalni kutni 
dovratnik
Montaža učvrsnicama, 
tiplama

Svjetla mjera zida = BRM + 10

Okvirna građevinska mjera (BRM)

Mjera preklopa dovratnika = BRM – 34

Vanjska mjera vratnog krila = BRM – 15

Svijetla mjera prolaza* = BRM – 64
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GARAŽNA VRATA. POGONI ZA VRATA. KUĆNA VRATA. SOBNA VRATA. ČELIČNA VRATA. 

DOVRATNICI. SPREMIŠTA.

Hörmann kvaliteta za novogradnju 
i modernizaciju

Hörmann proizvodi su dugotrajni, funkcionalni i vrhunski. S Hörmann proizvodima 

možete savršeno isplanirati novogradnju i modernizaciju. Pažljivo usklađena rješenja 

Vaš dom čine ljepšim, sigurnijim i praktičnim.

Prikazani proizvodi djelom imaju dodatnu opremu i ne odgovaraju uvijek standardnoj izvedbi. Prikazane boje i površine iz tiskarskih razloga nisu sasvim vjerodostojne. 
Zaštićeno autorskim pravom. Pretisak, čak i samo djelomični, dopušten je samo uz naše odobrenje. Pridržano pravo na izmjene.


