
PORTAS SECCIONAIS DE GARAGEM
NOVO. Acabamento Slategrain com estrutura em ardosia  
em 15 cores preferenciais e RAL à escolha



2 ÍNDICE



Boas razões para 
escolher portas 
seccionais Hörmann.

4

14

50

Inspirações.

Design.
Equipamento.
Acessórios.

3HÖRMANN



Gerações de compromisso
A Hörmann é uma empresa alemã com presença global especializada no fabrico de portas, 

automatismos e sistema de elevação de carga. A empresa tem vindo a ser liderada pela 

família, geração após geração, com um forte compromisso com as comunidades e meio 

envolvente. A marca é reconhecida pela inovação, qualidade e sustentabilidade dos seus 

produtos.
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O rótulo de eletricidade 
verde das organizações 
ambientalistas alemãs

Utilizamos eletricidade 100% verde da

“UM BOM NOME DÁ MUITO TRABALHO.”

AUGUST HÖRMANN 

Em coerência com o espírito do fundador da empresa, a marca 

Hörmann, é uma verdadeira garantia de qualidade. Até hoje,  

os nossos clientes já compraram mais de 20 milhões de portas 

e automatismos! Tal representa confiança nos produtos e na 

rede de apoio aos nossos clientes distribuídos pelos principais 

mercados, nomeadamente na Europa. Em Portugal a empresa 

cobre o território a partir de uma sofisticada operação logística 

e de assistência técnica.  

FUTURO EM PERSPETIVA.  A Hörmann utiliza energia verde 

para cobrir 100% das suas necessidade energéticas. A empresa 

poupa anualmente mais de 40.000 toneladas de CO2 através 

a adoção de um sistema inteligente de gestão energética 

(certificado), expedição via postal neutra de CO2 e aplicação de 

um sistema ambicioso de reciclagem de resíduos. Além disso, 

compensamos mais de 100.000 toneladas de CO2 através da 

promoção de projetos de energia eólica e de reflorestação em 

cooperação com a Climate Partner. 

Para mais informações, consulte  

www.hormann.pt
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Marca de Qualidade  
Made in Germany
A Hörmann oferece uma vasta gama de produtos no âmbito dos sistemas 

de abertura e elevação de carga, fabricados, maioritariamente na Alemanha, 

em unidades altamente sofisticadas orientadas para a inovação, qualidade e respeito 

pelo meio ambiente. 

Made in Germany
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GARANTIA DE DURABILIDADE.  Todos os componentes 

que são essenciais para o bom funcionamento e em 

segurança dos equipamentos são fabricados nas unidades 

de produção da Hörmann. Os equipamentos são sujeitos 

a rigorosos testes em situação real e são todos certificados 

pelas mais exigentes certificações internacionais 

em organismos acreditados para o efeito. É pois natural que 

a marca ofereça um período alargado de garantia, sendo  

de 10 anos nas portas seccionais de garagem e de 5 anos 

nos automatismos*

* condições de garantia apresentadas no nosso site, em: www.hormann.pt

SEGURANÇA PARA SI E PARA A SUA FAMÍLIA.  

As portas seccionais de garagem Hörmann estão testadas 

e certificadas de acordo com elevadas exigências 

de segurança e norma europeia 13241 para operarem 

individualmente e em conjunto com outros dispositivos 

da marca, nomeadamente automatismos. Segurança 

máxima para si e toda a família!

10 anos 
de garantia*

Testadas 
e certificadas
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Porta aberta = economia de espaço! 
Porta fechada = espaço seguro!
As portas seccionais de garagem abrem na vertical, ficando debaixo do teto para poupar  

espaço. Com este principio de construção ganha muito espaço para estacionar a frente  

e no interior da garagem. As portas seccionais de garagem podem ser instaladas em  

qualquer vão de garagem e oferecem máxima largura de passagem livre.
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EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA  

RC 2 CERTIFICADO.  Para além do 

dispositivo de deslocação em série,  

que bloqueia automaticamente a sua  

porta de forma segura e a protege contra 

o levantamento, também recebe, como  

opção, a porta seccional de garagem  

LPU 67 Thermo em série e a LPU 42  

com equipamento de segurança RC 2 

certificado.

➔ Mais informações a partir da página 71.

Veja o vídeo no Youtube ou em  

www.hoermann.com/videos

MAIOR LARGURA DE PASSAGEM. 

As portas seccionais Hörmann oferecem uma 

largura de passagem mais ampla até 14 cm. 

Deste modo, facilita a manobra de entrada 

e saída da garagem. (fig. ao centro) Em portas 

mais antigas, nomeadamente nas basculantes, 

a manobra é frequentemente um trabalho 

milimétrico (fig. em baixo).
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Conforto de funcionamento 
inteligente
Com o sistema BiSecur da Hörmann pode operar de forma simples, segura e integrada 

todas as portas, automatismos e iluminação da sua residência.
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SEGURANÇA CERTIFICADA. O sistema de radiofrequência 

BiSecur bidirecional com protocolo de codificação particularmente 

seguro, bem como com alcance estável e sem interferências 

assegura que ninguém consegue copiar o seu sinal 

de radiofrequência. Isto é também confirmado pelos peritos 

em segurança da Universidade do Ruhr de Bochum e institutos 

de testes independentes.

Veja o vídeo no Youtube  

ou em www.hoermann.com/videos

TECNOLOGIA INTELIGENTE.  Os automatismos Hörmann

são seguros, fiáveis e inteligentes. Em caso de obstáculos 

inesperados, o automatismo de desconexão em serie imobiliza 

a porta de forma segura e fiável. A porta abre e fecha devido a 

sistema de arranque e paragem suave. O funcionamento é muito 

silencioso e suave (sem solavancos). Os emissores apresentam um 

nível superior de conforto, segurança e design. Pode,  abrir a porta 

a partir do seu carro ou usar um smartphone para aperar a porta 

(aplicacao BlueSecur da Hörmann ou  Smart Home Homee).

➔ Mais informações a partir da página 76.

Graças ao automatismo de desconexão em série, as crianças podem 
brincar no seu pátio sem preocupações.

Com o sistema Smart Home homee pode comandar todas as funções 
da porta através do seu tablet ou smartphone.

Exclusivo Hörmann
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Escolha a porta que melhor  
se adapta à sua casa
A Hörmann dispõe de inumares soluções de portas seccionais de garagem que podem ser 

adaptar e valorizar a sua casa. Desde portas com painel canelado em linha reta a painéis 

almofadados clássicos. Vários tipos de acabamentos e cores podendo mesmo ser em 

painéis de madeira macica. Inspire-se nas opções que lhe apresentamos nas páginas 

seguintes ou configure a sua porta em www.hormann.pt
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BESTSELLER
No.1

APENAS ALGUNS CLIQUES ATÉ À SUA PORTA DESEJADA. 

Com o nosso configurador para portões e portas, pode testar 

convenientemente em casa, através do seu computador ou tablet, 

muitas variantes de configuração e produtos. Ao selecionar o tipo 

de porta, acabamento, cor e tamanho, pode montar a sua porta 

desejada com apenas alguns cliques e ver também o preço 

de venda recomendado da sua configuração. De seguida, 

se carregar uma fotografia da sua casa e colocar a porta 

na abertura da sua garagem, pode ver, com antecedência, como 

a sua nova porta de garagem irá ficar na sua casa.

Pode encontrar o configurador Hörmann  

em www.hormann.pt/Configurador

AS PORTAS DE GARAGEM MAIS VENDIDAS NA ALEMANHA. 

Mais de 5 milhões de clientes satisfeitos com o conforto, 

segurança e design das portas seccionais de garagem Hörmann.
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ACABAMENTO PLANAR.  Acabamento elegante  

em 6 cores Hörmann mate deluxe exclusive,  

satisfaz todos os requisitos de um design da  

porta contemporânea. Harmonia perfeita de um 

acabamento liso com cores atuais.

➔ Disponível em canelado L. Encontra todas  

as cores e detalhes a partir da pagina 62.
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Canelado L

PÁGINA 16 / 17. Planar, antracite metálico mate deluxe CH 703

À ESQUERDA. Planar, cinzento antracite mate deluxe CH 7016,  
altura da porta de 3000 mm

EM BAIXO À ESQUERDA. Detalhe Planar, alumínio branco mate deluxe 
CH 9006

EM BAIXO À DIREITA. Planar, alumínio branco mate deluxe CH 9006.  
Porta de entrada em alumínio ThermoCarbon modelo 860 em alumínio 
branco RAL 9006
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ACABAMENTO DURAGRAIN.  Com este 

acabamento liso da porta, pode escolher entre 24 

opções de cor natural ou, se desejar, pode ainda 

optar por impressões personalizadas. A lacagem 

final com verniz protetor de alta resistência 

é particularmente invisível, resistente a riscos 

e sujidade. Assim, a sua porta mantem uma 

aparência nova durante muito tempo.

➔ Disponível em canelado L. Encontra todas 

as opções e detalhes a partir da pagina 64.
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CANELADO L
EM CIMA À ESQUERDA. Betão Duragrain 

EM CIMA À DIREITA. Duragrain Rusty Steel

EM BAIXO. Duragrain Moca
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ACESSÓRIOS INTELIGENTES.  Com o emissor HS 5 BS pode 

verificar à distancia a posição da porta da garagem. Deste modo, 

não precisa sair de casa para ter a certeza que fechou a porta! 

Basta carregar numa tecla para verificar a posição da porta. O LED 

no emissor HS 5 BS ou no interruptor interior FIT 5 BS indica-lhe 

a posição da porta. Se desejar, um novo premir da tecla* fecha 

a porta.

➔ Os acessórios estão disponíveis para todas as portas seccionais 

de garagem.

* Aquando do manuseamento sem visibilidade para a porta, é necessário uma célula fotoelétrica adicional.

Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe
NEU: Garagentor-Antriebsgeneration 4  
mit noch schnellerer Toröffnung, mehr Komfort und smarten Funktionen

Para mais 
informações consulte 
o catálogo «Portas 
de garagem e portas 
de entrada».
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SOLUÇÕES DE ILUMINAÇÃO.  A régua de LED 

faz com que a sua porta e a porta lateral estejam 

iluminadas. A coluna fixa Hörmann oferece mais 

iluminação e segurança na entrada do jardim.

EM CIMA. Canelado L Silkgrain, 
cinzento antracite RAL 7016. Porta 
de entrada em alumínio ThermoSafe 
modelo 504 em cinzento antracite 
RAL 7016

À DIREITA. Canelado M Silkgrain, 
branco tráfego RAL 9016
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PÁGINA 24 / 25. Silkgrain, cinzento antracite 
RAL 7016; porta de entrada em alumínio 
ThermoSafe da Hörmann modelo 861 
cinzento antracite RAL 7016

EM CIMA À ESQUERDA. Woodgrain, 
cinzento janela RAL 7040

EM CIMA À DIREITA. Woodgrain, cinzento 
xisto RAL 7015 ■ NOVO

EM BAIXO À ESQUERDA. Woodgrain, branco 
tráfego RAL 9016

EM BAIXO À DIREITA. Detalhe Woodgrain, 
branco tráfego RAL 9016

Canelado M
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ACABAMENTO WOODGRAIN.  Esta opção tem 

a vantagem de ser mais resistente a danos na pintura 

e se tal acontecer é mais fácil corrigir riscos e danos 

nos painéis.

➔ Disponível em canelado L, M e S e almofadado S. 

Encontra todas as cores e detalhes a partir da pagina 60.
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ACABAMENTO SLATEGRAIN  ■ NOVO. As placas 

de ardósia são o padrão deste novo acabamento 

texturizado que dá à sua porta um aspeto especial.

➔ Disponível em canelado L e M. Encontra todas 

as cores e detalhes a partir da pagina 60.
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CANELADO M
EM CIMA À ESQUERDA. Detalhe Slategrain branco tráfego RAL 9016 

EM BAIXO À ESQUERDA. Slategrain, cinzento antracite RAL 7016 

EM CIMA À DIREITA. Slategrain, branco tráfego RAL 9016

EM BAIXO À DIREITA. Slategrain, cinzento antracite RAL 7016
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ACABAMENTO DECOGRAIN. 

O acabamento detalhado esta disponível 

em cinco opções naturais de madeira 

e numa opção de cor antracite com 

efeito metálico. Devido à proteção 

especial exterior do acabamento com 

lacagem em material sintético resistente 

aos raios UV dos painéis em aço, a sua 

porta mantem-se bonita por muito 

tempo.

➔ Disponível em canelado L e M. 

Encontra todas as opções e detalhes 

a partir da pagina 63.
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CANELADO M
EM CIMA À ESQUERDA. Detalhe Decograin 
Golden Oak 

EM CIMA AO CENTRO. Decograin Golden Oak 

EM CIMA À DIREITA. Decograin Dark Oak

EM BAIXO. Decograin Titan Metallic CH 703
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EM CIMA. Canelado L, Silkgrain, cinza basalto 
RAL 7012 ■ NOVO com porta lateral com  
o mesmo design

EM BAIXO À ESQUERDA. Porta multiusos MZ Thermo 
de 1 batente, branco tráfego RAL 9016

EM BAIXO À DIREITA. Canelado M, Woodgrain, 
cinzento antracite RAL 7016 com porta incorporada
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PORTAS LATERAIS.  Porta secundária da porta de garagem. 

Disponível nos mesmos acabamentos, cores e opções da porta 

de garagem. O canelado das portas pode ter o mesmo 

alinhamento para promover uma imagem mais harmoniosa. 

➔ Mais informações a partir da página 72.

PORTAS INCORPORADAS. Com uma porta incorporada pode 

entrar facilmente na garagem para recolha de equipamento 

de jardim, bicicletas ou carrinhos de mão. A soleira em aço 

inoxidável da porta incorporada apresenta no centro e nos 

rebordos apenas 10 mm e 5 mm de altura, respetivamente.  

Isto reduz o risco de tropeçar e facilita a passagem de rodas.

➔ Mais informações a partir da página 74.

33HÖRMANN



CORES PREFERENCIAIS.  15 cores standard ou RAL 

à escolha (Woodgrain, Slategrain e Silkgrain).

➔ Disponível para acabamentos Woodgrain, Slategrain 

e Silkgrain. Encontra todas as cores e detalhes a partir 

da pagina 60.
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À ESQUERDA. Woodgrain, verde abeto RAL 6009

EM BAIXO. Woodgrain, cinzento antracite RAL 7016

Canelado S
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ACABAMENTO SILKGRAIN.  Este acabamento em 

seda mate é a opção mais procurada em projetos de 

arquitetura contemporânea.

➔ Disponível em canelado L, M, D e T. Encontra todas 

as cores e detalhes a partir da pagina 60.

Canelado D | Canelado T
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À ESQUERDA. Canelado T, Silkgrain, cinzento pedra 
RAL 7030, porta de entrada em alumínio 
ThermoSafe modelo 860 em cinzento pedra 
RAL 7030

À DIREITA. Canelado D, Silkgrain, cinzento antracite 
RAL 7016. Porta de entrada em alumínio 
ThermoSafe modelo 860 em cinzento antracite 
RAL 7016

EM BAIXO. Detalhe Silkgrain, cinzento pedra 
RAL 7030
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À DIREITA. Design do modelo 461, Silkgrain CH 703 antracite 
metálico ■ NOVO com elementos de visor, porta de entrada 
da Hörmann em alumínio ThermoSafe modelo 173, antracite 
metálico CH 703

EM BAIXO À ESQUERDA. Canelado T, Silkgrain, cinzento pedra 
RAL 7030 modelo 501 com inlay com efeito de madeira

EM BAIXO À DIREITA. Silkgrain, cinzento antracite RAL 7016 com 
elemento de design “Número da casa”

ELEMENTOS DE DESIGN DE INLAY. 

Personalize a sua porta com um estilo 

especial. Este modelo de porta permite 

a aplicação de elementos em aço 

inoxidável, em madeira e em RAL à sua 

escolha (fig. em baixo à esquerda).

➔ Disponível para canelado M, D e T. 

Encontra todos os designs e detalhes 

a partir da página 57.
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ELEMENTOS DE DESIGN. Personalize a sua porta com 

um estilo especial. Opte por um modelo especial e adicione 

um elemento de design em aço inoxidável escovado, como por 

exemplo o número da casa.

➔ Disponível para canelado L, D e T. Encontra todos os designs 

e detalhes a partir da página 56.
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ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO. 

Os visores clássicos ou Sunrise adaptam-

se na perfeição nas portas com um design 

mais clássico (painel almofadado) e luz 

natural no interior da garagem.

➔ Disponível para todos os modelos 

de porta. Encontra todos os visores 

e detalhes a partir da página 59.
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EM CIMA À ESQUERDA. Woodgrain, branco tráfego 
RAL 9016

EM CIMA AO CENTRO. Woodgrain, castanho terra 
RAL 8028

EM CIMA À DIREITA. Decograin Golden Oak

EM BAIXO. Woodgrain, verde musgo RAL 6005 com 
visor clássico S2 em versão sanduíche

Almofadado S
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SIMPLESMENTE... NATURAL.  Portas com painéis em madeira maciça  

com acabamento liso ou escovado. Ideais para casas de madeira ou edifícios 

com apontamentos de madeira como, por exemplo, caixilharia ou elementos 

na fachada. Temos 9 modelos à sua escolha ou podemos personalizar a sua 

porta de garagem.

➔ Mais informações a partir da página 66.

Portas em madeira maciça
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EM CIMA À DIREITA. Canelado S com painéis em madeira 
maciça Hemlock 

EM BAIXO À DIREITA. Canelado M com painéis em madeira 
maciça Hemlock

À ESQUERDA. Modelo de porta 405, envernizada a branco 
por parte do cliente com guias para porta de batente 
e puxadores decorativos
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PORTA DE CAIXILHO EM ALUMÍNIO ART 42 / ART 42 

THERMO.  Este modelo de perfil normal ou com isolamento 

térmico é especialmente indicado para projetos que exijam 

muita iluminação, visibilidade para o interior ou necessidade 

de ventilação. Pode ser aplicada em garagens residenciais 

ou em condomínios.

➔ Mais informações a partir da página 58.

Portas com visores
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PORTA SECCIONAL INDUSTRIAL ALR F42 VITRAPLAN. 

Os visores destas portas são faceados com os painéis 

oferecendo um “look” único e contemporâneo. 

EM CIMA. ALR F42 Vitraplan, tonalidade castanha

À ESQUERDA. ART 42 Thermo com vidros duplos em material sintético, 
tonalidade cinzenta

Toröffnung bis zu 1 m/s: 
Das schnellste Sektionaltor 
von Europas Nr. 1

INDUSTRIE-SEKTIONALTORE
NEU. Baureihe 60 – Schneller – Smarter – Sicherer

Encontra mais informações no catálogo  
de portas seccionais industriais.
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EM CIMA. SPU F42 Plus canelado M, Silkgrain, cinzento antracite RAL 7016

À ESQUERDA. ALR F42 com entabuamento no local nivelado à fachada

PORTA SECCIONAL INDUSTRIAL ALR F42 PARA ALINHAR 

COM A FACHADA.  Configure a sua porta ao seu gosto. Seja com 

painéis em madeira, metal, cerâmica, material sintético ou outros. 

A porta seccional industrial ALR F 42 Hörmann, com aro 

em alumínio e interior em PU, é o modelo base para desenvolver 

um projeto de revestimento personalizado.

Para mais informações consulte a ajuda de planeamento 

em www.hoermann.com/mediacenter ou obtenha 

aconselhamento do seu parceiro Hörmann.

PORTA SECCIONAL INDUSTRIAL SPU F42 PLUS.  Versão 

ideal para garagens até 7000 mm de largura e situações especiais 

de montagem em que o automatismo não pode ser montado 

na parte superior da porta.

Portas especiais
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FÁCIL ACESSO.  Porta de garagem de abertura fácil com 2 folhas.  

Tem isolamento térmico e permite a abertura simultânea das portas 

de batente ou só de uma para, por exemplo, a recolha de uma bicicleta.

➔ Mais informações a partir da página 75.

Portas de abertura lateral
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DIVISÃO DE BATENTES CONFORME PRETENDIDO. 

Configure a sua porta de abertura lateral inteiramente de acordo 

com as suas exigências. Os batentes da porta estão disponíveis 

divididos de forma simétrica e assimétrica. A divisão simétrica 

com batentes da porta igualmente largos oferece uma vista 

harmoniosa da porta. Com a divisão assimétrica*, está disponível 

a batente de marcha numa largura de 870 mm, o que permite 

a passagem fácil de pessoas para a garagem. A largura do 

batente fixo resulta da largura total da porta. Pode também 

definir a posição do batente de marcha do lado esquerdo 

ou direito da porta.

* até uma largura de porta de 2000 mm

À ESQUERDA. Canelado M, Woodgrain, branco tráfego RAL 9016

EM BAIXO. Canelado S, Woodgrain, cinzento claro RAL 7035
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Portas seccionais em aço
Versões das folhas das portas

LPU 67 Thermo

 • Porta de poupança 
de energia com 
um excelente isolamento

 • Isolamento térmico com 
painéis com 67 mm 
de espessura

 • Equipamento 
de segurança RC 2 
em série

LPU 42

 • Bom isolamento 
e características 
de rolamento

 • Painéis duplos com 42 mm 
de espessura

 • Equipamento de segurança 
RC 2 opcional

LTE 42

 • Solução económica para 
garagens individuais

 • Painéis simples

 • Sem isolamento térmico

Woodgrain, Slategrain e Silkgrain em branco 
tráfego RAL 9016 e 15 cores preferenciais

Sandgrain em 4 cores

Planar em 6 cores

Decograin em 6 decorações

Duragrain em 24 decorações

Acabamentos
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LPU 67 Thermo LPU 42 LTE 42

Características de potência de acordo com a norma europeia 13241

Material dos painéis
chapa de aço galvanizado com 
lacagem de base de poliéster

chapa de aço galvanizado com 
lacagem de base de poliéster

chapa de aço galvanizado com 
lacagem de base de poliéster

Espessura das lamelas painel duplo, 67 mm painel duplo, 42 mm painel simples

Isolamento térmico
Valor U da porta instalada

1,0 W/ (m²·K) 1) 1,4 W/ (m²·K) 1) 6,5 W/ (m²·K) 1)

Isolamento acústico aprox. 25 dB aprox. 25 dB aprox. 20 dB

Carga devido à pressão do vento 5) Classe 3 Classe 3 Classe 2

Estanqueidade do ar/água Classe 3 4) / Classe 3 3) Classe 3 4) / Classe 3 3) Classe 0 2) / Classe 0 2)

Largura máx.
Altura máx.

5000 mm
3000 mm

6000 mm
3000 mm

5000 mm
3000 mm

Modelos/acabamentos

Canelado S Woodgrain
Woodgrain (branco tráfego 
RAL 9016)

Canelado M Silkgrain, Decograin (3 decorações)
Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, 
Sandgrain, Decograin

Canelado L Silkgrain, Decograin (3 decorações)
Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, 
Sandgrain, Planar, Decograin, 
Duragrain

Canelado D Silkgrain

Canelado T Silkgrain

Almofadado S Woodgrain, Decograin
Woodgrain (branco tráfego 
RAL 9016)

1) os valores U aplicam-se a portas instaladas sem visor nas dimensões 5000 × 2250 mm
2) portas com grelhas de ventilação, se solicitado classes 2 – 3
3) até uma pressão de água até 70 Pa
4) válido para almofadado e canelado L (portas LPU 42 com canelado S, M, D ou T, bem como com porta incorporada: Classe 2)
5) classes de carga devido à pressão do vento mais elevadas, se solicitado
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Portas seccionais em aço
Estrutura da folha da porta

 Transição dos painéis
A folha de uma porta seccional consiste 
em vários painéis que estão flexivelmente 
ligados com um sistema de ranhura e mola. 
As transições da Hörmann estão formadas, 
de tal forma que permanecem praticamente 
invisíveis quando fechadas. Por favor compare!

 Canelado
Um canelado é cunhado na chapa exterior do 
painel. Este tem o mesmo aspeto que uma 
transição dos painéis.

 Espaçamento uniforme do canelado
Para uma aparência particularmente 
harmoniosa da porta, a Hörmann divide 
o canelado e as transições dos painéis 
uniformemente em cada altura da porta.

 Lacagem de base de alta qualidade
Os painéis estão adequadamente protegidos 
pela chapa de aço galvanizada a quente 
em ambos os lados, em conjunto com 
a lacagem de base de poliéster de alta 
qualidade em branco cinzento RAL 9002 
no interior.

 Aspeto bonito permanente da porta
No lado exterior, dependendo do acabamento, 
a lacagem de base de poliéster de alta 
qualidade, a lacagem em material sintético 
resistente aos raios UV ou a lacagem final com 
verniz protetor de alta resistência dá à sua 
porta um aspeto bonito permanente.

Exclusivo Hörmann

Espaçamento uniforme do canelado 
em cada altura da porta
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Almofadado S (LPU 42, LTE 42), branco tráfego RAL 9016

Canelado S (LPU 42, LTE 42), branco tráfego RAL 9016

Canelado D (LPU 42), branco tráfego RAL 9016 Canelado T (LPU 42), branco tráfego RAL 9016

Canelado M (LPU 67 Thermo, LPU 42, LTE 42), branco tráfego 
RAL 9016

Canelado L (LPU 67 Thermo, LPU 42), branco tráfego RAL 9016

Portas seccionais em aço
Modelos de porta

Modelos padrão
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Portas seccionais em aço
Elementos de design

Canelado L (LPU 67 Thermo, LPU 42), branco tráfego RAL 9016, 
elemento de design do modelo 450, porta lateral com o mesmo design

Canelado T (LPU 42), branco tráfego RAL 9016, elemento de design 
de inlay modelo 501 e elemento de design modelo 461 cinzento 
antracite RAL 7016, porta lateral com o mesmo design

* apenas LPU 42

Canelado L (LPU 67 Thermo, LPU 42), branco tráfego RAL 9016, 
elemento de design do modelo 457, porta lateral com o mesmo design

Canelado L (LPU 67 Thermo, LPU 42), branco tráfego RAL 9016, 
elemento de design do modelo 458, porta lateral com o mesmo design

Modelo 461

Modelo 456

Modelo 451

Modelo 469

Modelo 473*

Modelo 452

Modelo 453*

Modelo 483*

Modelo 462

Modelo 463*

Modelo 471

Modelo 454 Modelo 474*

Modelo 481

Modelo 472*

Modelo 455*

Modelo 460*

Modelo 475*

Modelo 459

Modelo 482*

Elemento de design em aço 
inoxidável escovado com visor 
real* opcional para modelo 461 
e 481*

Elemento de design em cinzento 
antracite RAL 7016 lacado com 
visor em material sintético para 
modelos 461, 462, 463, 469, 
481, 482 e 483

Modelos com elementos de design

Elementos de design Visores
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Efeito de aço inoxidável

Efeito de madeira

RAL à escolha (fig. em RAL 9005)

Canelado T (LPU 42), branco tráfego RAL 9016, elemento de design 
de inlay modelo 500 com inlays divididos com efeito de madeira

Canelado T (LPU 42), branco tráfego RAL 9016, elemento de design 
de inlay modelo 503 com efeito de aço inoxidável

Canelado D (LPU 42), branco tráfego RAL 9016, elemento de design 
de inlay modelo 502 em azul aço RAL 5011

Canelado M (LPU 42), branco tráfego RAL 9016, elemento de design 
de inlay modelo 504 com efeito de madeira na porta incorporada

Modelos com elementos de design de inlay

Elementos de design de inlay Elementos de design “Números e palavras”

Imagem positiva, tipo de letra moderna

Imagem negativa, tipo de letra clássico
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Corte de painéis

ART 42 ART 42 Thermo

ART 42 envidraçado, branco tráfego RAL 9016

ART 42 envidraçado com tonalidade branca, branco tráfego RAL 9016

ART 42 com chapa perfurada, branco tráfego RAL 9016

ART 42 com grade extensível, branco tráfego RAL 9016

Portas de caixilho em alumínio
ART 42 / ART 42 Thermo

ART 42 / ART 42 Thermo

Material do caixilho Alumínio

Espessura do caixilho 42 mm

Isolamento térmico ART 42
Valor U da porta instalada

4,0 W/ (m²·K) 1)

Isolamento térmico ART 42 
Thermo
Valor U da porta instalada

3,4 W/ (m²·K) 1)

Isolamento acústico R = aprox. 20 dB

Carga devido à pressão do vento 3) Classe 2

Estanqueidade do ar/água Classe 3 2) / Classe 3 2)

Largura máx.
Altura máx.

5500 mm
3000 mm

1) os valores U aplicam-se a portas instaladas sem visor nas dimensões 
5000 × 2250 mm

2) portas com grelhas de ventilação, se solicitado classes 2 – 3
3) classes de carga devido à pressão do vento mais elevadas, 

se solicitado
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Variantes de interior

Os visores transparentes 
em material sintético são 
fornecidos de série pela Hörmann 
com o visor DURATEC. 

Oferecem-lhe vantagens cruciais:
 • Transparência total e duradoura
 • Melhor isolamento térmico

Variantes de visores

Variantes de visores para portas seccionais 
em aço

Visor clássico S0 1)

Visor clássico S0 1)

Visor clássico L0 1)

Visor clássico S1

Visor clássico S2

Visor Sunrise S10 3)

Visor Sunrise S60 4)  

(fig. metade esquerda da porta)

Visor tipo D 1)

Fileira de janelas em alumínio 2)

Variantes de interior para portas de caixilho 
em alumínio e fileiras de janelas em alumínio 

Vidro duplo em policarbonato, transparente
Vidro duplo em material sintético, 
transparente

Vidro duplo em material sintético, 
tonalidade branca (opala/transparente)

Vidro duplo em material sintético, 
translúcido

Placa múltipla nervurada

Vidro duplo em material sintético, 
tonalidade castanha

Vidro duplo em material sintético, 
tonalidade cinzenta

Interior sanduíche em PU, liso 

Interior sanduíche em poliuretano, Stucco 

Chapa perfurada em aço inoxidável

Grade extensível em aço inoxidável

Grade ondulada

Grade soldada

Os visores (1 até 8, 10) correspondem a uma 
largura de porta de 2500 mm

1) É possível a disposição individual dos visores
2) São possíveis pinázios
3) Largura de porta de 2130 – 2750 mm
4) Largura de porta de 4751 – 5500 mm

Visores
Portas seccionais em aço, portas de caixilho em alumínio

Exclusivo Hörmann

Duratec
alta resistência a riscos
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SilkgrainWoodgrain

15 Cores preferenciais

Acabamentos, cores, decorações
Woodgrain, Slategrain, Silkgrain

Slategrain ■ NOVA
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Exclusivo Hörmann

Acabamento Slategrain Lacagens protetoras ■ NOVAS para 
um aspeto longo e bonito da porta

Lacagem final. O verniz protetor de alta resistência 
torna o acabamento dos painéis particularmente 
insensível, resistente a riscos e à sujidade.

Lacagem final “antigraffiti”. Devido ao verniz 
protetor no acabamento dos painéis, bem como 
nos visores, elementos de design, etc., os graffitis 
podem ser removidos com um produto de limpeza 
especial disponível comercialmente.

➔ Disponível para acabamentos Woodgrain, Slategrain 
e Silkgrain.

Woodgrain

RAL 9016 Branco tráfego

Slategrain

RAL 9016 Branco tráfego

Silkgrain

RAL 9016 Branco tráfego

Cores preferenciais

CH 703 Antracite metálico ■ NOVO

RAL 9007 Alumínio cinzento

RAL 9006 Alumínio branco

RAL 9005 Preto profundo ■ NOVO

RAL 8028 Castanho terra

RAL 7040 Cinzento janela

RAL 7039 Cinzento quartzo ■ NOVO

RAL 7035 Cinzento claro

RAL 7030 Cinzento pedra

RAL 7016 Cinzento antracite

RAL 7015 Cinzento xisto ■ NOVO

RAL 7012 Cinza basalto ■ NOVO

RAL 6009 Verde abeto

RAL 6005 Verde musgo

RAL 1015 Marfim claro

RAL à escolha

Os acabamentos Woodgrain e Silkgrain estão disponíveis 
opcionalmente em cerca de 200 cores de acordo com a RAL*, 
bem como em muitas cores NCS e DB.

Por favor ter em atenção o seguinte:

Os lados interiores das portas seccionais de garagem são 
geralmente fornecidos em branco cinzento, RAL 9002.
Cores escuras diretamente expostas ao sol devem ser evitadas 
em portas de aço com painel duplo, uma vez que uma possível 
flexão dos painéis pode danificar a porta. Todas as indicações 
de cor baseiam-se na respetiva cor RAL. As ilustrações das 
cores e dos acabamentos não são vinculativas por razões 
técnicas de impressão. Consulte o seu parceiro Hörmann.

* Cores Classic RAL, exceto cores de efeito pérola e cores 
luminosas

Painéis duplos

Galvanização

Lacagem de base de poliéster

Lacagem final ou lacagem final “antigraffiti”
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Sandgrain Planar

Cor standard

Branco tráfego mate deluxe CH 9016

Cores preferenciais

Alumínio branco mate deluxe CH 9006

Alumínio cinzento mate deluxe CH 9007

Cinzento antracite mate deluxe CH 7016

Castanho terra mate deluxe CH 8028

Antracite metálico mate deluxe CH 703

Cor standard

Branco tráfego RAL 9016

Cores preferenciais

Alumínio branco RAL 9006

Castanho terra RAL 8028

Cinzento antracite RAL 7016

Acabamentos, cores, decorações
Sandgrain, Planar, Decograin
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Exclusivo Hörmann

Decograin

Decorações Decograin

Titan Metallic CH 703: antracite com efeito metálico

Golden Oak: decoração de carvalho castanho intermédio e dourado

Dark Oak: decoração de carvalho, cor nogueira

Night Oak: decoração escura e intensa de carvalho *

Rosewood: decoração do floreado da madeira castanho escuro 
avermelhado *

Winchester Oak: decoração de carvalho, cor natural *

* não para LPU 67 Thermo

Design harmonioso no aro e na folha 
de porta

O design harmonioso de uma porta resulta 
de inúmeros e pequenos pormenores: a bandeira 
para compensação do lintel  é sempre fornecida 
com o mesmo design em painéis de porta 1).  
Aqui tudo se ajusta. Os aros laterais  estão 
disponíveis em série no acabamento Woodgrain 
branco 2). Com revestimentos de aros, os aros 
laterais podem ser facilmente adaptados ao 
acabamento dos painéis.

➔ Encontra mais informações a partir 
da página 80.

1) para o revestimento Slategrain com revestimento liso, para 
o acabamento Duragrain numa cor correspondente ao painel 
de porta ou em RAL da sua escolha

2) para LPU 67 Thermo e LPU 42 nas versões premium 
em branco cinzento RAL 9002

Folha da porta, bandeira do lintel e aro lateral com 
o mesmo design em Woodgrain em branco tráfego 
RAL 9016
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Acabamentos, cores, decorações
Duragrain

Duragrain

Resistente a riscos e à sujidade
O inovador processo de impressão digital 
em combinação com a lacagem final de verniz protetor 
de alta resistência só está disponível na Hörmann.  
Isto é a base para um aspeto bonito e permanente 
da porta.
Para portas Duragrain, fornecemos opcionalmente 
o revestimento do aro e os painéis numa cor que 
combina com a decoração.

Duragrain
alta resistência a riscos

Painéis duplos

Galvanização

Lacagem de base

Impressão digital inovativa

Lacagem final com verniz protetor de alta resistência
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Betão Noce sorrento balsamico

Bege Noce sorrento natur

Moca Sapeli

Grigio Sheffield

Grigio scuro Teak

Rusty Steel Used Look

Bambu Walnuss Terra

Burned Oak Nogueira colonial

Cherry White brushed

Nature Oak White Oak

Abeto Whiteoiled Oak

Rusty Oak Whitewashed Oak

Por favor ter em atenção o seguinte:

Os lados interiores das portas Duragrain de garagem são geralmente 
fornecidos em branco cinzento, RAL 9002. Assim, durante a abertura 
da porta é visível uma faixa em branco cinzento estreita no exterior entre 
os painéis.

O aro lateral e a bandeira do lintel são fornecidos em série em Woodgrain, 
branco tráfego RAL 9016. Como opção, pode obter bandeiras do lintel 
e painéis do aro numa cor a condizer com a decoração ou em RAL à sua 
escolha.

Motivos customizados
Configure o seu portão Duragrain com o seu 
motivo pessoal preferido. Para isso, basta carregar 
a fotografia em www.hoermann.de/konfigurator 
ou contactar o seu revendedor da Hörmann.
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Portas seccionais em madeira maciça
LTH 42

Canelado S Canelado M

Canelado L Almofadado

Modelos padrão

LTH 42

Material dos painéis Madeira maciça

Espessura das lamelas 42 mm

Isolamento térmico 
Valor U da porta instalada

2,9 W/ (m²·K) 1)

Carga devido à pressão do vento 3) Classe 3

Estanqueidade do ar/água
Classe 0 2) / Classe 0 2)

Largura máx.
Altura máx.

5000 mm
3000 mm

1) os valores U aplicam-se a portas instaladas sem visor nas dimensões 
5000 × 2250 mm

2) portas com grelhas de ventilação, se solicitado classes 2 – 3
3) classes de carga devido à pressão do vento mais elevadas, 

se solicitado
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Variante de visor

Modelos de design

Modelo 401 Modelo 402 Modelo 403

Modelo 404 Modelo 405, com guias opcionais para porta 
de batente “exclusivo“

Modelo 405

Hemlock

Hemlock, acabamento escovado

Visor com almofadado V V0

Branco cal, envernizado ou opaco

Pinheiro bravo

Teak

Jacarandá

Ébano

Cinzento ágata

Verde abeto

Vermelho nórdico

Tipos de madeira

8 aros em madeira
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Equipamento em série
Para um funcionamento da porta seguro e durável
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Técnica de molas de tração com sistema mola em mola 
até uma largura de porta de 4000 mm ou altura de porta 
de 2625 mm
O sistema patenteado protege de forma segura a folha da porta 
contra quedas e evita que uma mola quebrada seja arremessada 
e magoe pessoas.

Técnica de molas de torção com dispositivo de segurança 
integrado contra a quebra de molas 
a partir de 4000 mm de largura de porta ou 2625 mm de altura 
da porta, bem como para portas com porta incorporada e para 
portas em madeira maciça
O dispositivo de segurança patenteado contra a quebra de molas 
imobiliza de imediato o curso da porta aquando da eventual quebra 
de uma mola e impede a queda da folha da porta. 

Condução segura da porta nas barras de guia de segurança 
As patenteadas polias ajustáveis, os robustos suportes de rolos 
e as barras de guia de segurança evitam o descarrilamento. Desta 
forma, a folha da porta encontra-se segura debaixo do teto.

Proteção contra o entalamento de dedos 
no exterior, interior e nas dobradiças
Devido à forma exemplar dos elementos da porta não existem locais 
de entalamento. Nem entre os painéis nem nas dobradiças.

Proteção de engrenagem nos aros laterais 
Na Hörmann, os aros são completamente fechados de baixo a cima. 
Nada entra entre a folha da porta e o aro!

Base do aro 
em material sintético 
A resistente base do  
aro em material sintético  
com 4 cm de altura abrange 
por completo o aro na zona 
suscetível a ferrugem 
e protege de forma sustentável 
de possível corrosão. 
Ao contrário de outras 
soluções da concorrência, 
esta proteção eficaz de longa 
duração também protege 
de humidade acumulada.  
Em conjunto com o perfil 
inferior da porta, a base do 
aro também forma visualmente 
um remate bem conseguido.

Exclusivo Hörmann

Patente europeia
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Equipamento opcional
Para mais conforto e segurança

Modelo premium 
Para LPU 42, LPU 67 Thermo, ART 42 e ART 42 
Thermo: para um bonito aspeto interior, as guias, os aros, 
as barras de guia e o carril de ligação são pintados 
na mesma cor que o interior dos painéis em branco 
cinzento RAL 9002 1). As polias tandem asseguram 
deslocações de porta particularmente silenciosas 
e suaves.

Abertura da ventilação no painel superior 
Para LPU 67 Thermo 2) e LPU 42 2) com automatismo 
SupraMatic ou ProMatic (a partir do ano de fabrico 
2012): com o suporte rebatível para polias opcional, só 
abre o painel superior da sua porta para a ventilação 
da garagem. O painel inferior da porta fica fechado 
no pavimento e evita a entrada de pequenos animais 
ou folhagem.

Fechadura com desbloqueio de emergência 
Para LPU 42, LTE 42 e LTH 42: para desbloquear 
manualmente a sua garagem a partir do exterior numa 
situação de emergência, pode utilizar uma fechadura com 
desbloqueio de emergência. O canhão redondo 
impercetível (não integrável no dispositivo de fecho 
da casa) está ligado ao desbloqueio de emergência 
da guia do automatismo no interior.

Puxador de porta para desbloqueio de emergência 
Para todos os modelos de porta: o puxador de porta 
está equipado com uma fechadura que pode ser 
integrada no dispositivo de fecho da casa. Utilize 
o puxador para desbloquear o desbloqueio 
de emergência da guia do automatismo através de um 
cabo Bowden no interior da porta. Os puxadores de porta 
estão disponíveis nas seguintes versões: material sintético 
preto, alumínio fundido branco, RAL 9016, aço inoxidável 
escovado (ver fig.), alumínio fundido castanho, RAL 8028.

ThermoFrame 
Para todos os modelos de porta: em conjunto com 
o aro da porta e o perfil em material sintético de fácil 
montagem, providencia um isolamento térmico efetivo do 
aro e da alvenaria e melhora o isolamento até 15  % 3). 
Para além disso, os lábios de vedação adicionais 
de ambos os lados e na zona superior da porta reduzem 
a perda de energia para aquecimento do interior 
da garagem.

1) tecnologia de molas inclui suporte, dispositivo de segurança contra 
a quebra de molas, tambor para cabos, guia do automatismo 
galvanizado

2) para guia N, L, Z, não possível em portas com porta incorporada
3) em porta seccional de garagem com painel duplo LPU 42 nas 

dimensões: 5000 × 2250 mm
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Equipamento de segurança RC 2 
Em série para LPU 67 Thermo, opcional para LPU 42: 
o equipamento de segurança RC 2 certificado torna a sua porta ainda 
mais segura e é recomendado pelos serviços policiais. Para mais 
informações, consulte www.k-einbruch.de

RC2
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Portas laterais
Portas laterais de garagem NT 60 / NT 80

Dimensões de porta*
 • Largura (1 batente) 990 – 1115 mm 
 • Largura (2 batentes) 1130 – 3000 mm
 • Altura (1/2 batentes) 1990 – 2183 mm

Aro dos batentes
 • Versão estreita  (tipo de perfil 1,  
apenas para porta lateral de 1 batente)

 • Versão ampla  (tipo de perfil 2)

Equipamento standard
 • Perfis de alumínio com 60 mm de espessura 
resistente às condições atmosféricas na cor 
dos painéis  ou, no caso de interiores 
Duragrain, numa cor que combine com 
a decoração

 • Batente de marcha com puxadores em material 
sintético preto com rosetas ovais e fechadura 
de cilindro perfilado 

 • 3 dobradiças ajustáveis tridimensionais 
opcionalmente em preto, branco ou cor natural 
de alumínio 

 • Ferrolho de fecho para travar o batente fixo  
nas portas laterais de 2 batentes 

Equipamento opcional 
 • Dobradiças ocultas para um aspeto elegante 
da porta na versão com aro de bloco 
em alumínio 

 • Equipamento de segurança RC 2 com 
resistência à intrusão com bloqueio triplo 
(trinco, ferrolho, 2 ganchos de fecho) e roseta 
de segurança para a versão com aro largo dos 
batentes (tipo de perfil 2) 

 • Portas laterais de 2 batentes com divisão 
assimétrica

 • Conjunto de puxadores em cor natural 
de alumínio , alumínio fundido RAL 9016 , 
alumínio fundido castanho , aço inoxidável 
escovado 

* dependente da versão do aro do batente
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Modelo isolado termicamente NT 80 
 • Sistema de perfil de alumínio com 
isolamento térmico, aro e soleira 

 • 80 mm de profundidade de construção

Porta multiusos MZ Thermo 
 • Folha de porta com separação térmica 
e aro

 • Muito bom valor de isolamento térmico 
de 1,2 W/(m² K).

 • Opcional no modelo RC 2 (KSI Thermo)

Para mais informações consulte 
o catálogo da porta com chapa 
em aço.

Stahltüren
Funktionstüren für das Eigenheim und den Objektbau

bis zu

bessere 
Wärmedämmung

49 %*

73HÖRMANN



Portas incorporadas
Sem soleira

Modelos de porta
 • LPU 42 (até 5 m de largura de porta)

Largura interior de abertura
 • Largura de 830 mm 
 • Largura de 1140 mm

Equipamento standard
 • Aro de porta em alumínio em cor natural 
de alumínio anodizado 

 • O dispositivo robusto da porta impede que 
o batente de porta ceda e se deforme 

 • Dobradiças ocultas para um aspeto uniforme 
da porta 

 • Fecho de porta com calha de deslize inclui 
limitador de abertura integrado e unidade 
de fixação 

Equipamento opcional 
 • Aro de porta em alumínio em RAL da sua 
escolha (também diferente da cor da porta) 
ou numa cor que combine com a decoração 
(acabamentos Planar, Decograin, Duragrain)

 • Fecho de porta integrado incl. unidade 
de fixação para uma proteção ideal e  
o melhor aspeto da porta 

 • Bloqueio múltiplo com um pino e um trinco 
de gancho por painel para melhor estabilidade 
e maior resistência à intrusão 

 • A célula fotoelétrica com avanço VL 2  
imobiliza a porta sem contacto e aumenta 
a segurança 

Por favor ter em atenção o seguinte:

As portas com painel almofadado combinadas com ou sem 
porta incorporada na mesma largura de porta podem  
não ter a mesma disposição de almofadado.
As portas de garagem com porta incorporada, acionadas 
manualmente, não têm puxador exterior de porta. São 
bloqueadas pelo interior.
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Portas de abertura lateral
DFT 42

Dimensões de porta
 • Largura de 1330 – 3000 mm 
 • Altura de 1960 – 2500 mm

Equipamento standard
 • Interior de porta com painéis de 42 mm 
de espessura 

 • Para canelado S, canelado M, canelado L, 
canelado D e canelado T em todas as cores 
e decorações

 • Perfis do aro em alumínio com 60 mm 
de espessura na cor do painel (para interiores 
Decograin e Duragrain numa cor 
correspondente à decoração) 

 • 3 dobradiças robustas por batente da porta 
(uma dobradiça com proteção) em cor 
de alumínio 

 • Vedação de batente dupla de 3 lados e anel 
de vedação duplo na área das soleiras 

 • Batente de marcha com puxadores em alumínio 
e fechadura de cilindro perfilado 

 • Batente fixo com fechos automáticos para 
portas 

Equipamento opcional 
 • Ganchos de retenção da porta para batente 
fixo e de marcha para fixar os batentes 
em posição aberta 

 • Ganchos de retenção da porta com função 
de travagem e amortecimento para evitar que 
os batentes se fechem e para que bloqueiem 
em qualquer posição pretendida 

 • Dobradiças ocultas para um aspeto elegante 
da porta

Equipamento de automatismo
 • Guia para porta de batente incl. cobertura  
para os automatismos ProMatic 4 
ou SupraMatic 4 

 • Dobradiças interiores cobertas
 • Proteção de dedos ou de engrenagem para 
um elevado nível de segurança no interior 
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Abertura da porta super-rápida 
e funções inteligentes adicionais

 • Velocidade de abertura * 75 % mais 
elevada de até 25 cm/s

 • Operação inteligente com a aplicação 
BlueSecur

 • Ventilação conveniente da garagem

 • Altura adicional de abertura

 • Iluminação LED até 3 vezes 
(SupraMatic E) ou 5 vezes* 
(SupraMatic P) mais luminosa

 • Programação muito fácil devido  
ao visor duplo de 7 segmentos

 • Caixa do automatismo em aço 
inoxidável de alta qualidade

 • Ligação em rede a sistemas 
Smart Home através da interface  
HCP em série

 • Consumo reduzido de energia 
em standby de menos de 1 watt

Automatismos para portas 
de garagem

SupraMatic E SupraMatic P

Recetor Bluetooth
integrado, pode ser ligado 

e desligado
integrado, pode ser ligado 

e desligado

Ligação HCP-Bus integrado integrado

Ciclos por dia / hora 25 / 10 50 / 10

Força de tração e pressão 650 N 750 N

Força máxima 800 N 1000 N

Velocidade máx. de abertura 25 cm/s 25 cm/s

Iluminação 20 LED 30 LED de luz sequencial

Largura máx. da porta 5500 mm 6000 mm

Área máx. da porta 13,75 m² 15 m²

* em comparação à ProMatic Serie 3

Emissor de 4 teclas 
HSE 4 BS em série, 
acabamento estruturado 
preto com tampas 
cromadas

Automatismos
SupraMatic 4

Operação 
no smartphone 
através 
da aplicação 
BlueSecur 
da Hörmann

Exclusivo Hörmann

Patente europeia
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Qualidade premium a um preço atrativo

 • Velocidade de abertura* 40 % mais 
elevada de até 20 cm/s

 • Ventilação conveniente da garagem

 • Altura adicional de abertura

 • Iluminação LED até 2 vezes* mais 
luminosa

 • Ligação em rede a sistemas 
Smart Home através da interface  
HCP em série

 • Consumo reduzido de energia 
em standby de menos de 1 watt

Automatismos para portas 
de garagem

ProMatic 4 Acumulador ProMatic 4

Recetor Bluetooth opcional (HET-BLE) opcional (HET-BLE)

Ligação HCP-Bus integrado integrado

Ciclos por dia / hora 25 / 10 5 / 2

Força de tração e pressão 600 N 500 N

Força máxima 750 N 600 N

Velocidade máx. de abertura 20 cm/s 16 cm/s

Iluminação 10 LED 10 LED

Largura máx. da porta 5000 mm 4000 mm

Área máx. da porta 11,25 m² 9 m²

Emissor de 4 teclas 
HSE 4 BS em série, 
acabamento estruturado 
preto com tampas 
em material sintético

Automatismos
ProMatic 4

Acumulador ProMatic 4
para garagens sem ligação elétrica

Bateria com módulo solar
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Acessórios
Emissor

HSD 2-C BS
alto brilho cromado, 2 funções por 
tecla, também pode ser utilizado 
como porta-chaves

HSZ 1 BS
1 função por tecla para inclusão 
no isqueiro do automóvel

Estação do emissor
em acabamento de alto brilho 
preto ou branco, acabamento 
estruturado preto mate, para 
HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS

Suporte para emissor
para fixação à parede ou fixação 
à pala de sol do seu veículo ligeiro; 
transparente, para HS 5 BS, 
HS 4 BS, HS 1 BS, HSE 1 BS 
e HSE 4 BS

➔ Encontra o programa de acessórios completo no catálogo 

de automatismos para portas de garagem e de entrada.

HS 5 BS
4 funções por tecla a acrescer 
tecla de consulta, acabamento 
de alto brilho preto ou branco

HS 5 BS
4 funções por tecla a acrescer 
tecla de consulta, acabamento 
estruturado preto mate

HS 4 BS
4 funções por tecla, acabamento 
estruturado preto mate

HS 1 BS
1 função por tecla, acabamento 
estruturado preto mate

HSE 1 BS
1 função por tecla, incl. ilhó para 
porta-chaves, acabamento 
estruturado preto mate

HSE 4 BS
4 funções por tecla, incl. ilhó para 
porta-chaves, acabamento 
estruturado preto mate com 
tampas em crómio ou material 
sintético

HSE 4 BS
4 funções por tecla, inclui ilhó para porta-chaves
acabamento de alto brilho com tampas em crómio, cores  
(fig. da esquerda): cinzento antracite, Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, 
prateado ■ NOVO
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Teclado codificado  
CTV 3-1
3 funções, especialmente robusto 
com teclado em metal, caixa 
forjada em zinco em alumínio 
branco RAL 9006 com painel 
em aço inoxidável

Leitor de impressão digital 
FL 150
2 funções, comando através 
de impressão digital, em que 
podem ser guardadas até 150 
impressões digitais, caixa forjada 
em zinco em alumínio branco 
RAL 9006 com painel em aço 
inoxidável

Seletor de chave 
 STUP 50
 STAP 50

para embutir e para aplicação 
à superfície, inclui 3 chaves, caixa 
forjada em zinco em alumínio 
branco RAL 9006 com painel 
em aço inoxidável

Sensor climatérico interior  
HKSI
para monitorização da humidade 
do ar e ventilação automática 
da garagem, caixa em material 
sintético em branco puro 
RAL 9010

Interruptor de radiofrequência

Interruptor

Seletor interior 
de radiofrequência  
FIT 2-1 BS
2 funções, possibilidade de ligação 
de, no máximo, 2 elementos 
de comando através de cabo, por 
exemplo, seletor de chave, caixa 
em material sintético em branco 
puro RAL 9010

Interruptor interior  
IT 1b-1
tecla grande e iluminada para 
a abertura confortável da porta, 
caixa em material sintético 
em branco puro RAL 9010

Leitor de chave transponder 
TTR 1000-1
1 função, 1000 chaves 
programáveis, volume de entrega: 
1 chave e 1 cartão (mais mediante 
pedido), caixa forjada em zinco 
em alumínio branco RAL 9006

Teclado codificado  
CTP 3-1
3 funções, com marcação 
iluminada e superfície sensível ao 
toque preta, caixa forjada em zinco 
em alumínio branco RAL 9006

Teclado de código  
por radiofrequência  
FCT 3 BS
3 funções, com teclas iluminadas, 
aplicação embutida ou à superfície 
possível, caixa em material 
sintético em cinzento claro 
RAL 7040 (também disponível com 
10 funções e tampa rebatível, 
lacado em alumínio branco 
RAL 9006)

Teclado de código por 
radiofrequência  
FCT 10 BS
10 funções, com teclas iluminadas 
e tampa rebatível, aplicação 
embutida ou à superfície possível, 
caixa em material sintético lacada 
em alumínio branco RAL 9006

Leitor de impressão digital  
por radiofrequência  
FFL 25 BS
2 funções, até 25 impressões 
digitais, com tampa rebatível, 
aplicação embutida ou à superfície 
possível, caixa em material 
sintético lacada em alumínio 
branco RAL 9006

Seletor interior 
de radiofrequência  
FIT 5 BS
4 funções por tecla a acrescer 
tecla de consulta, caixa 
em material sintético em branco 
puro RAL 9010
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Soluções de modernização
Para situações de montagem especiais 

Montagem standard 
Idealmente, a garagem existente oferece um mínimo 
de 90 mm no batente lateral. Assim, o aro pode ser 
aparafusado, atrás da abertura, diretamente à parede. 
As portas seccionais da Hörmann são fornecidas com 
todos os materiais de montagem necessários para esta 
situação de montagem. 

Conjunto de revestimento inferior de aros ■ NOVO 
O perfil em material sintético é montado entre o aro e a 
alvenaria. No caso de paredes exteriores húmidas, 
é impedida a transferência de humidade para o aro e é 
evitada eficazmente a formação de ferrugem.

Revestimentos de aros
Para uma aparência geral harmoniosa, os aros laterais 
podem ser facilmente adaptados ao revestimento dos 
painéis com acabamentos de aros.

 Revestimento do aro com 55 mm de largura, incluindo 
fita adesiva para montagem fácil atrás da abertura,  
com batente lateral reduzido (< 90 mm)

 Revestimento do aro com 90 mm de largura para 
montagem na abertura, nivelado à parede

Âncora especial para a fixação lateral do aro
Com a âncora especial e opcional aplicável 
universalmente, o aro da porta seccional pode ser fixado 
à parede lateral da garagem. Os desníveis da parede 
podem ser facilmente compensados e o intradorso 
mantém-se intacto.

 Montagem até uma distância da parede de 35 mm
 Montagem numa parede lateral inclinada e desnivelada
 Montagem com sistemas compósitos para isolamento 

térmico
 Montagem em fachadas não sustentadas  

(tijolo refratário ou isolamento térmico) com batentes 
laterais de 90 até 125 mm e profundidades de fixação 
de 160 a 240 mm (dependendo da versão da âncora 
em cada caso).
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Soleira de proteção de tempestade 
O perfil é simplesmente montado no chão e, 
adicionalmente, veda a aresta inferior da porta. Impede 
a penetração de água parada em toda a largura da porta. 
A baixa altura assegura um acesso sem barreiras.

Conjuntos de compensação para chãos inclinados 
O perfil de solo ajustável compensa a aresta inferior 
da folha da porta até um desnível de 20 mm. O conjunto 
para a compensação de aro consiste em placas 
de material sintético de 2,5 mm de espessura que são 
colocadas precisamente debaixo das bases do aro.

Substituição de portas basculantes
Ao remover uma porta basculante usada e ao instalar 
uma nova porta seccional LPU 42, o chão tem muitas 
vezes de ser retificado de maneira dispendiosa. Com 
as nossas soluções de modernização estes trabalhos  
não são necessários.

Remodelação da guia do batente 
Substitui a antiga guia do batente de uma porta 
basculante por um remate de solo alinhado para 
a garagem.

Conjunto de corrediças inferiores 
O conjunto consiste num perfil de compensação  
e guias de porta especiais. Na utilização do conjunto, 
o aro deve ser encurtado em 25 mm. O mesmo  
pode ser encomendado na dimensão pretendida 
ou encurtado no local.

Conjunto Reno RZ ■ NOVO 
A peça traseira da base do aro em material sintético 
é entalhada de modo a poder ser montada na calha 
inferior da porta basculante usada. O conjunto 
é composto por uma peça de rodagem especial  
e uma vedação de solo especialmente moldada  
que veda bem a porta em frente do guia do batente.
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Soluções de modernização
Com bandeiras elegantes

Bandeira para compensação do lintel 
No caso ideal, a garagem existente oferece,  
no mín. 100 mm de espaço livre na zona do lintel  
(mín. 115 mm em portas com automatismo). A bandeira 
de compensação de lintel para montagem standard atrás 
da abertura é fornecida em 95 mm de altura em série. 
A pedido, a bandeira está também disponível em 125 mm 
de altura.

Bandeira de painel duplo 
Uma bandeira de painel duplo com o mesmo design para 
montagem na abertura cobre um espaço maior entre 
o teto e a bandeira para compensação do lintel. 
De acordo com o ensaio técnico também são possíveis 
visores. Esta bandeira também pode ser fornecida como 
fileira de janelas em alumínio.

Bandeira para compensação do lintel nivelada 
à superfície 
Em portas LPU 42, a bandeira para compensação do 
lintel nivelada à superfície é a solução mais elegante para 
uma transição discreta da bandeira para a folha de porta. 
Quando a porta se encontrar fechada, o elemento 
superior da porta engata na bandeira ficando nivelado 
à superfície.

Conjunto de aro da bandeira para lintel e parede 
lateral 
Para a montagem na abertura pode ser montada uma 
porta numa económica dimensão standard 
ou de modernização. O espaço restante entre o lintel 
 e o painel de porta superior ou a parede lateral e o aro 
lateral (máx. 35 mm) é coberto com a ajuda do conjunto 
opcional de aro da bandeira. Este conjunto é composto 
por bandeiras, capas finais e material de fixação. Com 
um revestimento do aro opcional, o aro lateral é também 
coberto:

 95 mm de largura para a montagem no intradorso 
 125 mm de largura para a montagem à frente do 

intradorso.

Conjunto de bandeiras de remodelação 
As fendas toscas e os rebordos das paredes quebrados 
no lintel e na área do intradorso podem ser cobertos com 
a bandeira de restauração opcional de maneira fácil 
e limpa. Desta forma, não são necessários trabalhos 
de alvenaria e reboco.
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Woodgrain Slategrain Silkgrain Sandgrain Planar Decograin Duragrain

Revestimento do aro ● ○ ● ● ● ● □

Bandeira para 
compensação do lintel

● ○ ● ● ● ● □

Bandeiras de painel ● ● ● ● ● ● ● 

Conjunto de aro 
da bandeira

● ○ ● ● ● ● □

Bandeira para 
compensação do lintel 
nivelada à superfície

● ● ● ● ● ● ●

Conjunto de bandeiras 
de remodelação

● ○ ● ● ● ● □

 =● Revestimento/bandeira e painéis de porta no mesmo acabamento, cor ou decoração
 =○ Revestimento/bandeira com acabamento liso e cor igual ao painel de porta
 =□ Revestimento/bandeira com acabamento liso e numa cor correspondente ao painel de porta ou em RAL da sua escolha
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Altura do teto e altura interior de passagem 

Guia Z Guia N Guia L Guia Z

mín. DE 1) LDH 2) mín. DE 1) LDH mín. DE 1) LDH 3) mín. DE 2) LDH

com automatismo com automatismo
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2875 3085 2875 2990 2845

2750 2960 2750 2865 2720

2625 2740 2595 2835 2625 2740 2595

2500 2615 2470 2710 2500 2615 2470

2375 2490 2345 2585 2375 2490 2345

2250 2365 2220 2460 2250 2365 2220

2125 2240 2095 2335 2125 2240 2095 2205 2320 2175

2000 2115 1970 2210 2000 2115 1970 2080 2195 2050

1875 1990 1845 2085 1875 1990 1845 1955 2070 1925

com manuseamento manual com manuseamento manual
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) 3000 3210 2950 3100 2900
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)

2875 3085 2825 2975 2775

2750 2960 2700 2850 2650

2625 2725 2545 2835 2575 2725 2525

2500 2600 2420 2710 2450 2600 2400

2375 2475 2295 2585 2325 2475 2275

2250 2350 2170 2460 2200 2350 2150

2125 2225 2045 2335 2075 2225 2025 2205 2305 2125

2000 2100 1920 2210 1950 2100 1900 2080 2180 2000

1875 1975 1795 2085 1825 1975 1775 1955 2055 1875

1) com ThermoFrame e automatismo: ver dados de montagem
2) LPU 67 Thermo: LDH – 55 mm
3) LPU 42: LZ > 3010 mm = LDH – 80 mm; LPU 67 Thermo: LZ < 3000 mm = LDH – 55 mm, LZ > 3010 mm = LDH – 105 mm

Medidas em mm

Medidas padrão e especiais 1) Dimensões 
de remodelação 2)
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3000 ●

A
ltu
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a 
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o 
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)2875

2750 ● ●

2625

2500 ● ● ● ●

2375 ● ● ● ●

2250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2125 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2080 ● ● 2205 ● ●

2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2080 ● ● ● ●

1875 ● ● ●  1955 ● ● ●
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Medida interior do aro (LZ) LZ
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25
55
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30
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80

49
30

51
80
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30

56
80

61
80

23
70
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95

26
20

31
20

Medida interior da garagem (GIM) GIM

 =● medidas padrão disponíveis dependendo do tipo e modelo da porta, medidas intermédias disponíveis como medidas especiais
1) LPU 67 Thermo está disponível apenas em medidas especiais até 5000 mm de largura de porta, SPU F42 Plus disponível até dimensões da porta 

de 7000 × 5000 mm, ART 42 / ART 42 Thermo disponível até 5500 × 2250 mm
2) não é possível em modelos com almofadados e acabamento Decograin e em portas de madeira maciça

Guia Z para LPU 42 Silkgrain,
LPU 67, ART 42, ART 42 Thermo

Guia Z Guia N, L

Dimensões e dados de montagem
LPU 67 Thermo, LPU 42, LTE 42, ART 42, ART 42 Thermo
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Observações

Guias do automatismo

K Calha curta

M Calha média

L Calha comprida

Medidas de encomenda

LZ Medida interior do aro

RM Altura da dimensão modular

PT Altura do teto

W Comprimento total do automatismo

LDH Altura interior de passagem

GIM Medida interior da garagem

ET Profundidade de inserção

Nota:

Em portas com cores escuras orientadas para o sol, 
o automatismo deve ser montado 40 mm mais alto.

Tipos de guia como guias superiores, bem como mais 
informações, podem ser encontrados nos dados 
de montagem ou questione o seu parceiro Hörmann.

Cortes verticais (com automatismo)
Guia Z

OFF

INTERIOR

ET ≥ RM + 510

RM + 470

DE
 ≥

 R
M

 +
 1

15

RM

LD
H

RM
 –

 4
00

RM
 –

 6
5

1000

490

155

W

Guia N

OFF

INTERIOR

ET ≥ RM + 510

RM + 470

DE
 ≥

 R
M

 +
 2

10

RM
 +

 1
55

RM LD
H

RM
 –

 2
85 RM

 +
 4

5

1000

490

155

W

Corte horizontal
Guia Z, N, L

INTERIOR

LZ

GIM ≥ LZ + 180
≥ 90 ≥ 90

15
5

(*2
40

)

12
5

Guia L

OFF

INTERIOR

DE
 ≥

 R
M

 +
 1

15

RM

LD
H

RM
 –

 4
00

RM
 –

 6
5

ET ≥ RM + 750

RM + 670

RM + 550

1000

490

155

W

Comprimento total dos 
automatismos (W) Guia Z Guia N Guia L

Portas com automatismo

Altura máx. 
da porta

2125 (K) 3200 3200 1) 3200

2250 (K) 3200 2)

2375 (M) 3450 3450 1) 3450

2500 (M) 3450 2)

2625 (L) 4125

3000 (L) 4125 4125

1) Altura máx. da porta apenas para LPU 67 Thermo
2) Altura máx. da porta apenas para LPU 42, LTE 42

Montagem com guia Z, N, L
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OFF
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M
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 =
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– 

10

LF

RA
M

 =
 L

F 
+ 

75

Dimensões e dados de montagem
Portas laterais

Portas laterais em aço e madeira maciça – Cortes horizontais

Medidas em mm

Porta lateral com aro de bloco em alumínio 
Tipo de perfil 1
Montagem atrás da abertura

Porta lateral de 2 batentes com aro de bloco em alumínio tipo de perfil 2
Montagem na abertura 

 • Porta lateral de 2 batentes com divisão assimétrica
 • Porta lateral de 2 batentes com abertura para o interior 
e exterior

Porta lateral com aro de bloco em alumínio 
Tipo de perfil 2
Montagem na abertura

Porta lateral em madeira maciça
Montagem atrás da abertura

Porta lateral com aro angular em alumínio tipo 
de perfil 1 e 2
Batente interior

Porta lateral  
em madeira maciça
Montagem atrás 
da abertura

Porta lateral com aro 
de bloco em alumínio 
Tipo de perfil 2
Montagem atrás 
da abertura

Porta lateral com aro 
de bloco em alumínio 
Tipo de perfil 2
Montagem na abertura

Porta lateral com aro 
angular em alumínio 
Tipo de perfil 2
Batente exterior

Portas laterais em aço e madeira maciça – Cortes verticais

IN
TE

RI
OR

IN
TE

RI
OR

12
0

IN
TE

RI
OR

OFF OFF

RAM = LF – 20

LF

LDB = RAM – 136

BRB = LF – 10

LDB = BRB – 76

RAM = BRB + 56

LF

LF75 75

RAM = LF + 150

RAM = LF – 20

LF
RAM = LF + 136

LF = LDB68 68

68

68

68

166

10

10

10

10

55

68

LF
 =

 L
DH

68

60 53

LD
H 

= 
LF

 –
 7

8
10

LF

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

BR
H 

= 
LF

 –
 1

0

LD
H 

= 
BR

H 
– 

38

RA
M

 =
 B

RH
 +

 1
8

IN
TE

RI
OR

LF
 =

 L
DH

75
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Medidas em mm

Para mais informações consulte os dados 
de montagem ou a Hörmann Portugal.

ObservaçõesPortas laterais em aço

Tipo de perfil 1 (montagem atrás da abertura) com canelado S, M, L, almofadado S, aro de bloco

Medida final interior 
da abertura

Medida 
de encomenda = RAM

Altura do puxador* 
a partir de OFF

Altura dos elementos 
da porta B

855 – 875  × 1990 – 2000 990  × 2058 955 500

855 – 875  × 2115 – 2125 990  × 2183 1010 531

980 – 1000  × 1990 – 2000 1115  × 2058 955 500

980 – 1000  × 2115 – 2125 1115  × 2183 1010 531

Tipo de perfil 2 (montagem atrás da abertura) com canelado S, M, L, D, T, almofadado S, aro de bloco

Medida final interior 
da abertura

Medida 
de encomenda = RAM

Altura do puxador* 
a partir de OFF

Altura dos elementos 
da porta B

855 – 875  × 1990 – 2000 990  × 2058 1050 500

855 – 875  × 2115 – 2125 990  × 2183 1050 531

980 – 1000  × 1990 – 2000 1115  × 2058 1050 500

980 – 1000  × 2115 – 2125 1115  × 2183 1050 531

Tipo de perfil 2 (montagem na abertura) com canelado S, M, L, D, T, aro de bloco

Medida final interior 
da abertura

Medida 
de encomenda = RAM

Altura do puxador* 
a partir de OFF

Altura dos elementos 
da porta B

875  × 2000 855  × 1990 1050 500

875  × 2125 855  × 2115 1050 531

1000  × 2000 980  × 1990 1050 500

1000  × 2125 980  × 2115 1050 531

Tipo de perfil 1 (apenas com abertura para o interior, montagem do batente interior) com canelado S, M, L, 
almofadado S, aro angular

Medida de encomenda = BRM Altura do puxador* 
a partir de OFF

Altura dos elementos 
da porta B

875 × 2000 955 500

875 × 2125 1010 531

1000 × 2000 955 500

1000 × 2125 1010 531

Tipo de perfil 2 (montagem do batente interior ou exterior) com canelado S, M, L, D, T, aro angular

Medida de encomenda = BRM Altura do puxador* 
a partir de OFF

Altura dos elementos 
da porta B

875 × 2000 1050 500

875 × 2125 1050 531

1000 × 2000 1050 500

1000 × 2125 1050 531

Observações

P1 Tipo de perfil 1 (aro estreito dos 
batentes)

P2 Tipo de perfil 2 (aro largo dos batentes)

LDB Largura interior de passagem

LDH Altura interior de passagem

RAM Medida exterior do aro

LF Medida interior final

BRM Dimensão modular

BRB Dimensão modular Largura

BRH Dimensão modular Altura

OFF Aresta superior do pavimento acabado

Medidas especiais

Portas laterais de 1 batente, se solicitado

Portas laterais de 2 batentes:
1330 – 2500 × 1960 – 2558 mm

* As alturas dos puxadores com dimensões 
especiais podem ser consultadas nos dados 
de montagem.

Portas laterais em madeira maciça

Montagem em baixo da abertura (canelado S, M, L, almofadado)

Medida 
de encomenda = RAM

Medida final interior 
da abertura Altura do puxador* a partir de OFF

1005  × 2190 855 – 875  × 2115 – 2125 1050

1130  × 2190 980 – 1000  × 2115 – 2125 1050

Montagem atrás da abertura (modelo 401, 403, 404, 405)

Medida 
de encomenda = RAM

Medida final interior 
da abertura Altura do puxador* a partir de OFF

1130  × 2190 980 – 1000  × 2115 – 2125 1050
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As portas apresentadas estão parcialmente equipadas com equipamento especial, nem sempre correspondem ao modelo standard. As cores e os acabamentos não são vinculativos 
por razoes técnicas de impressão. Direitos reservados. A reprodução ou impressão só com a autorização expressa da Hörmann e a empresa goza ainda de direitos de alteração.
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Qualidade Hörmann em construções novas 
e remodelações

Desenhe o seu projeto com a Hörmann. Podemos desenhar um projeto à medida 

ou standard. Temos soluções de construção bem ajustadas oferecem-lhe, 

em qualquer área, produtos extraordinários de elevada funcionalidade.

PORTAS DE GARAGEM. AUTOMATISMOS DE PORTAS E PORTÕES. PORTAS DE ENTRADA. PORTAS 

DE INTERIOR. PORTAS EM AÇO. AROS.


