
KÄÄNDUKSED BERRY
Sissemurdmiskindluse tagavad standardvarustusse kuuluv pöördriiviga lukustus  
ning lisavarustusena pakutav komplekt RC2, mis vastab standardile DIN / TS 18194



TERASUKSED.  Polüesterpulbervärviga kaetud 

tsingitud ukse ja tõstukse ukselehed on kogu 

ulatuses optimaalselt ilmastikumõjude ja 

korrosiooni eest kaitstud. Terasest uksemudelid  

on standardvarustusena saadaval eriti soodsas 

liiklusvalges värvitoonis, seitsmes sama hinnaga 

eelisvärvitoonis ning ligi 200 RAL-värviskaala 

värvitoonis.

2 INSPIRATSIOON



ÜLEVAL VASAKUL. Mudel 905 kohapeal paigaldatava voodriga

ALL VASAKUL. Terasuks, mudel 902, aknahall RAL 7040, jalgväravaga

ALL PAREMAL. Terasuks, mudel 914, valge RAL 9016

EKSKLUSIIVNE UKSE KUJUNDUS.  Mudel 905 võimaldab 

kujundada garaažiukse täiesti enda eelistuste järgi, nõnda et  

see sobiks ideaalselt teie hoone ainulaadse arhitektuuriga. 

Isepaigaldatava voodri jaoks mõeldud tugev terasraam on  

tehniline lahendus millele võib kindel olla. Ainult teie maitse  

määrab, milline vooder uksele panna. Nii integreerite garaažiukse 

pea nähtamatult hoone fassaadi.

Motiiv 902 on saadaval ka praktilisele jalgväravale,   

et pääseksite kõigele garaažis olevale ligi, ilma et peaks  

garaažiust tervenisti avama.

ÜHISGARAAŽIDE UKSED.  Käänduksed Berry sobivad ka 

parkimisboksi avatäiteks ühisgaraažides. Erinevad õhutusavad 

tagavad optimaalse ventilatsiooni.
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Varustus
Kindel ja kauatoimiv uks

Ainult Hörmannil Ainult Hörmannil

Ainult Hörmannil
RC2
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Terasuksed

Mudel 902 1) 905 914

Liiklusvalge RAL 9016, seitse eelisvärvitooni, 
RAL-värvitoon valikul

• •

Saadaval nii jalgvärav kui kõrvaluks •

Optimaalne lahendus maa-alustele ja 
ühisgaraažidele

•

Laius max (mm)
Kõrgus max (mm)

3250 (5000 1))
2750

3000 (5000 1))
2500

3000
2750

1)	 Berry käänduksena N500, 
mudel 405 või 402,  
lisateavet leiate 
kahekohaliste ja 
ühisgaraažide uste 
brošüürist

Ainulaadse siinisüvendiga juhiksiin
Täpne juhiksiin  takistab ukselehe väljatulekut ning 
kindlustab tänu kulumiskindlatele plastrullikutele lisaks ka 
ukse kerge ja vaikse liikumise. Pärast täielikku avamist 
peatatakse ukse liikumine piiriku juures ning see jääb 
siinisüvendis  turvaliselt seisma.

Mugav sulgemine ja kaitse vahele jäämise eest
Tänu spetsiaalse kujuga käärvarrele  tõmbab uks 
sulgemisel end ise kinni. Ukselehe ja raami vahel olevad 
painduvad plastikliistud (teras ei puutu terasega kokku) 
ning täiendavad kaitsekatted käärvarte kohal tagavad 
tõhusa muljumiskaitse.

Mitme vedruga turvasüsteem 
Isegi kui üks vedru peaks purunema, kaitsevad teised, 
terved vedrud ust allakukkumise eest. Vedru keerdude 
vahe on nii väike, et ka laste sõrmed on vedru vahele 
jäämise eest hästi kaitstud.

Sissemurdmist takistav lukustus
Tänu ainulaadsele tuulekeelega lukustusele  
fikseeritakse ukseleht nurkadest kindlalt raami külge, nii et 
lahtikangutamine on praktiliselt võimatu. Lihtsasti hiljem 
paigaldatava lisariiviga saab ukse lisaks ka ülalt lukustada.

Lisavarustusena pakutav komplekt RC2*
Täiendav turvasulgur ja lengi ülaosa paigalduskomplekt 
tagavad väga hea R2 tasemel turvalisuse  ning on 
standardi DIN / TS 18194 kohaselt kontrollitud ja 
sertifitseeritud. 

Stabiilne uksekonstruktsioon
Lai tsingitud karpleng  ja horisontaalsed ukselehe 
tugevdused  tagavad Berry käänduste suure stabiilsuse.

Hästi kaitstud 
Standardvarustusse kuuluv alumine põrandaprofiil  
kaitseb vihma ja tormi eest. Garaažides, kus sissesõidul  
ei ole läve, takistab lisavarustusse kuuluv painduv ja 
ilmastikukindel kummist põrandaprofiil lehtede,  
rahe ja lume sissetungimist.

Ühtlustus- ja renoveerimiskatted
Kui teie garaaži ukseava on suurem ja laiem kui soodne 
standardsuuruses garaažiuks, saate küljed ja silluse 
lihtsalt uksega sobiva kattega ühtlustada. Kui vana ukse 
eemaldamisel saab müüritis kahjustada, tagab 
renoveerimiskate  puhta tulemuse ilma krohvimistöid 
tegemata.

*	 Saadaval motiividele 902, 941, 957 ja 990
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Mõõdud ja paigaldusandmed
Uksetüüp N 80 ühekohalistele garaažidele

Standardmõõdud1)

Tellimusmõõdud Raami välismõõt Puhas läbisõidumõõt2) Paigaldus ava taha Paigaldus ava sisse

BRB BRH RAMB × RAMH LDB × LDH EFM laius (EBB) × EFM kõrgus (EBH) FM laius × FM kõrgus

2250

1920 2355 × 1990 2110 × 1800 2250 (2215 – 2340) × 1920 (1890 – 1950) 2375 × 1970

2000 2355 × 2070 2110 × 1880 2250 (2215 – 2340) × 2000 (1970 – 2030) 2375 × 2050

2075 2355 × 2145 2110 × 1955 2250 (2215 – 2340) × 2075 (2045 – 2105) 2375 × 2125

2125 2355 × 2195 2110 × 2005 2250 (2215 – 2340) × 2125 (2095 – 2155) 2375 × 2175

2375

1920 2480 × 1990 2235 × 1800 2375 (2340 – 2465) × 1920 (1890 – 1950) 2500 × 1970

2000 2480 × 2070 2235 × 1880 2375 (2340 – 2465) × 2000 (1970 – 2030) 2500 × 2050

2075 2480 × 2145 2235 × 1955 2375 (2340 – 2465) × 2075 (2045 – 2105) 2500 × 2125

2125 2480 × 2195 2235 × 2005 2375 (2340 – 2465) × 2125 (2095 – 2155) 2500 × 2175

2250 2480 × 2320 2235 × 2130 2375 (2340 – 2465) × 2250 (2220 – 2280) 2500 × 2300

2375 2480 × 2445 2235 × 2255 2375 (2340 – 2465) × 2375 (2345 – 2405) 2500 × 2425

2500

1920 2605 × 1990 2360 × 1800 2500 (2465 – 2590) × 1920 (1890 – 1950) 2625 × 1970

2000 2605 × 2070 2360 × 1880 2500 (2465 – 2590) × 2000 (1970 – 2030) 2625 × 2050

2075 2605 × 2145 2360 × 1955 2500 (2465 – 2590) × 2075 (2045 – 2105) 2625 × 2125

2125 2605 × 2195 2360 × 2005 2500 (2465 – 2590) × 2125 (2095 – 2155) 2625 × 2175

2250 2605 × 2320 2360 × 2130 2500 (2465 – 2590) × 2250 (2220 – 2280) 2625 × 2300

2375 2605 × 2445 2360 × 2255 2500 (2465 – 2590) × 2375 (2345 – 2405) 2625 × 2425

2500 2605 × 2570 2360 × 2380 2500 (2465 – 2590) × 2500 (2470 – 2530) 2625 × 2550

2750 2605 × 2820 2360 × 2630 2500 (2465 – 2590) × 2750 (2720 – 2780) 2625 × 2800

2625 2125 2730 × 2195 2485 × 2005 2625 (2590 – 2715) × 2125 (2095 – 2155) 2750 × 2175

2750
2000 2855 × 2070 2610 × 1880 2750 (2715 – 2840) × 2000 (1970 – 2030) 2875 × 2050

2125 2855 × 2195 2610 × 2005 2750 (2715 – 2840) × 2125 (2095 – 2155) 2875 × 2175

3000
2000 3105 × 2070 2860 × 1880 3000 (2965 – 3090) × 2000 (1970 – 2030) 3125 × 2050

2125 3105 × 2195 2860 × 2005 3000 (2965 – 3090) × 2125 (2095 – 2155) 3125 × 2175

Berry käänduksed N500 laiusega kuni 5000 mm ja teised uksemudelid leiate kahekohaliste ja ühisgaraažide uste brošüürist.

Mõõtude vahemik

U
ks

e 
kõ

rg
us

 (B
R

H
)

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

2000 2250 2500 2625 3000 3250

Ukse laius (BRB)

Ankrute asetus
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Selgitused

BMB Tellimislaius

BMH Tellimiskõrgus

BRB Moodullaius

BRH Moodulkõrgus

RAMB Raami välismõõt laius

RAMH Raami välismõõt kõrgus

LDB Puhas läbisõidulaius

LDH Puhas läbisõidukõrgus

GIM Garaaži siselaius

EFM Soovituslik ehitusava mõõt

LF Puhas valmismõõt

FM Ehitusava mõõt

EBB Paigaldusvahemik laius

EBH Paigaldusvahemik kõrgus

OFF Valmis põrandapinna ülaserv

AUSS Väljas

W Ukseajami kogupikkus
ProMatic / SupraMatic:
3200 mm kuni 2500 mm uksekõrguseni
3450 mm kuni 2750 mm uksekõrguseni

S Vajalik sillus:
terasvoodriga ≥ 50 mm
Mudel 905, 941≥ 65 mm
puitvoodriga ≥ 65 mm

Renoveerimiskattega uksed
Laiuses võib ehitusava mõõt olla max 10 mm 
väiksem. Kõrguses võib lävepakuga paigaldamisel 
olla ehitusava mõõt max 10 mm väiksem. Läbiva 
põrandaga uste puhul (leng paigaldatud valmis 
põrandapinnale) tuleb 30 mm ehitusava mõõdule 
juurde arvestada.

1)	 sõltub ukse mudelist
2)	 LDH lävepakuga uksele

Vertikaallõige 
Lävepakuga uks

Vertikaallõige
Lävepakuta uks

Vertikaallõige 
Lävepakuga uks

Vertikaallõige
Lävepakuta uks

Paigaldus ava taha Paigaldus ava sisse

AU
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Mõõdud millimeetrites
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Mõõdud ja paigaldusandmed
Uksetüüp F80 valmisgaraažidele

Standardmõõdud1)

Tellimusmõõdud Raami välismõõt Puhas läbisõidumõõt2) Puhas valmismõõt1) paigaldusvahe-
mikus

BRB × BRH RAMB × RAMH LDB × LDH Laius × Kõrgus

2325 × 1905 2459 × 2008 2185 × 1785 2399 - 2439 × 1948 - 1968

2350 × 1935 2484 × 2038 2210 × 1815 2424 - 2464 × 1978 - 1998

2375 × 2045 2509 × 2148 2235 × 1925 2449 - 2489 × 2088 - 2108

2375 × 2075 2509 × 2178 2235 × 1955 2449 - 2489 × 2118 - 2138

2425 × 2075 2559 × 2178 2285 × 1955 2499 - 2539 × 2118 - 2138

2455 × 1905 2589 × 2008 2315 × 1785 2529 - 2569 × 1948 - 1968

2480 × 1935 2614 × 2038 2340 × 1815 2554 - 2594 × 1978 - 1998

2485 × 2045 2619 × 2148 2345 × 1925 2559 - 2599 × 2088 - 2108

2500 × 2075 2634 × 2178 2360 × 1955 2574 - 2614 × 2118 - 2138

2500 × 2100 2634 × 2203 2360 × 1980 2574 - 2614 × 2143 - 2163

2560 × 2125 2694 × 2228 2420 × 2005 2634 - 2674 × 2168 - 2188

2570 × 2125 2704 × 2228 2430 × 2005 2644 - 2684 × 2168 - 2138

2590 × 2075 2724 × 2178 2450 × 1955 2664 - 2704 × 2118 - 2138

2590 × 2125 2724 × 2228 2450 × 2005 2664 - 2704 × 2168 - 2188

2705 × 2125 2839 × 2228 2565 × 2005 2779 - 2819 × 2168 - 2188

2715 × 2075 2849 × 2178 2575 × 1955 2789 - 2829 × 2118 - 2138

2720 × 2200 2854 × 2303 2580 × 2080 2794 - 2834 × 2243 - 2263

2730 × 2125 2864 × 2228 2590 × 2005 2804 - 2844 × 2168 - 2188
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Selgitused

BMB Tellimislaius

BMH Tellimiskõrgus

BRB Moodullaius

BRH Moodulkõrgus

RAMB Raami välismõõt laius

RAMH Raami välismõõt kõrgus

LDB Puhas läbisõidulaius

LDH Puhas läbisõidukõrgus

W Ukseajami kogupikkus 
ProMatic / SupraMatic

3200 mm (kuni 2500 mm uksekõrguseni)

OFF Valmis põrandapinna ülaserv

AUSS Väljas

OW Avanemisnurk 180°

1)	 sõltub ukse mudelist
2)	 LDH lävepakuta ustele +30 mm
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Paigaldus tüüblitega

Horisontaallõige
(min 75 mm avasügavus)

Paigaldus klambritega

Horisontaallõige
(min 50 mm, max 100 mm avasügavus)

Vertikaallõige 
Lävepakuga uks

Vertikaallõige 
Lävepakuta uks

Vertikaallõige 
Lävepakuta uks

Mõõdud millimeetrites
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Mõõdud ja paigaldusandmed
Kõrvaluksed

BR
H 

= 
BM

H
Ühe lehega nurklengiga

Lävepakuta ukse vertikaallõige

Ühe lehega, 65 mm karplengiga

Lävepakuta ukse vertikaallõige

Horisontaallõige

Kahe lehega, nurklengiga

Lävepakuga ukse vertikaallõige

Horisontaallõige Horisontaallõige

Ühe lehega ukse standardmõõdud

Tellimusmõõt Ehituslik avamõõt Puhas läbikäigumõõt Lingi 
kõrgus

nurklengiga 65 mm karplengiga 32 mm karplengiga/
klamberlengiga

lävepakuga2)

BRB BRH LMB LMH LMB LMH LMB LMH LDB LDH alates OFF-ist 
u

875

1875 885 1880 1010 1942 945 1910 830 1837 990

2000 885 2005 1010 2067 945 2035 830 1962 1050

2125 885 2130 1010 2192 945 2160 830 2087 1115

1000
2000 1010 2005 1135 2067 1070 2035 955 1962 1050

2125 1010 2130 1135 2192 1070 2160 955 2087 1115

Erimõõdud ja -versioonid võimalikud tellimisel, max mõõtude vahemik (BR): 1250  × 2375 mm.

Standardmõõtudele vastavad terasvoodriga ja isekujundatava voodriga uksed tarnitakse standardina väljapoole paigaldatavas variandis. Suluste 
ümbertõstmisel on võimalik ka sissepoole paigaldus. Raami välisküljele kinnitatava puitvoodriga mudelite puhul on uksi võimalik paigaldada ainult 
väljapoole.

Mõõtude vahemik: kõrvaluks, kahe lehega, nurklengi või 65 mm karplengiga

Laius (BRB)
Kõrgus (BRH)

1300 kuni 2500 mm
1750 kuni 2250 mm

Standardina tarnitakse väljapoole paigaldatavad uksed paremakäelise käigutiivaga, sissepoole paigaldatavad uksed vasakukäelise käigutiivaga.  
Palume tellimisel teada anda!
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Kõrvaluste paigaldusviisid

Paigaldus väljapoole, väljaavanev 
Ühe lehega

NB!:
Sissepoole avanevate uste puhul tuleb alumine piirik või transpordivinkel alati eemaldada ning tagada, 
et vihmavesi juhitaks uksest väljapoole. Uksed, mis asuvad ilmastiku meelevalda jääval küljel, peaksid 
olema paigaldatud väljapoole.

Selgitused

BMB Tellimislaius

BMH Tellimiskõrgus

BRB Moodullaius

BRH Moodulkõrgus

LMB Ehituslik avamõõt laius

LMH Ehituslik avamõõt kõrgus

RAMB Raami välismõõt laius

RAMH Raami välismõõt kõrgus

LDB Puhas läbikäigulaius

LDH Puhas läbikäigukõrgus

Puhas läbikäigulaius on väiksem, kui avanemis-
nurk on väiksem kui 180°.

OFF Valmis põrandapinna ülaserv

AUSS Väljas

OW Avanemisnurk 180°

SF Passiivne tiib

GF Käigutiib

1)	 U-nurgariivi piirkonnas jätta kohapeal ruumi
2)	 LDH lävepakuta ustele, ühe lehega +15 mm, 

kahe lehega +20 mm

Ühe lehega, 32 mm karplengiga

Lävepakuga ukse vertikaallõige

Ühe lehega, klamberlengiga

Lävepakuga ukse vertikaallõige

Horisontaallõige

Kahe lehega, 65 mm karplengiga

Lävepakuga ukse vertikaallõige

 
Kahe lehega

Vasakukäeline VasakukäelineParemakäeline Paremakäeline

Vasakukäeline 
käigutiib

Vasakukäeline 
käigutiib

Paremakäeline 
käigutiib

Paremakäeline 
käigutiib

Paigaldus sissepoole, sisseavanev 
Ühe lehega
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GARAAŽIUKSED. UKSE- JA VÄRAVAAJAMID. VÄLISUKSED. SISEUKSED. TERASUKSED. LENGID.

PANIPAIGASÜSTEEMID.

Piltidel kujutatud tooted on osaliselt lisavarustusega ning ei vasta alati standardkomplektile. Kujutatud pealispinnad ja värvid võivad trükitehnilistel põhjustel tegelikkusest erineda
ning neid ei saa pidada siduvaks. Autoriõigusega kaitstud. Paljundamine, ka osaline, on lubatud üksnes meie nõusolekul. Jätame endale õiguse muudatusteks.

Kogege ettevõtte Hörmann kvaliteeti  
nii uusehitusel kui renoveerimisel

Ettevõtte Hörmann tooted veenavad pika kasutusea ja kõrge funktsionaalsusega.  

Nii saate nii oma uusehitust kui ka renoveerimist planeerida parimal viisil. Hoolikalt  

üksteisele häälestatud lahendused muudavad teie kodu ilusamaks, turvalisemaks  

ja mugavamaks.


