Kontrola bezpieczenstwa starej bramy garazowej

Jak bezpieczna jest Panstwa brama segmentowa?

’, Czy brama posiada miedzy segmentami od wewnatrz

i zewnatrz zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcéw 4 Tak I:' Nie
- (szczelina mniejsza niz 4 mm)?
Czy zawiasy ptyty bramy réwniez posiadajg zabezpieczenie I:' .
? przed przytrzasnieciem palcéw? 4 Tak Nie
Czy brama zapewnia na catym obwodzie zabezpieczenie I:' -
? przed zgnieceniem, przycieciem i przytrzasnieciem? 45 6 Tak Nie
Czy szyny biezne sg skonstruowane w sposéb uniemozliwiajacy I:' .
? wypadniecie rolek bieznych? 3 Tak Nie
? Czy ptyta bramy jest zabezpieczona przed opadnigciem? 1 w 2 Tak I:' Nie
Czy sprezyny sa zabezpieczone przed wypadnigciem - I:' .
? w razie pekniecia? 1 w2 Tak Nie
9 Czy brama wyposazona w sprezyny skretne zatrzymuje 1 Tak I:' Nie
n w razie pekniecia sprezyny po maksymalnie 300 mm?
Czy brama wyposazona w system sprezyn naciaggowych gwarantuje,
’, ze w razie pekniecia liny lub sprezyny powstata nierownowaga 2 Tak I:' Nie
- nie przekroczy 200 N?
? Czy stalowe liny sg prowadzone wewnatrz miedzy ptyta bramy 6 Tak |:| Nie
n a oscieznica, co zapobiega skaleczeniom?
? Czy stalowe liny posiadajg wspotczynnik bezpieczeristwa 6? 6 Tak I:' Nie
l, Czy w przypadku segmentowych bram garazowych z napedem Tak I:' Ni
H zachowane sg maksymalne sity zamykania zgodnie z EN 13241-1? a e
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Wieksze bezpieczenstwo dla catej rodziny

Bramy segmentowe firmy Hormann spetniaja wszystkie wymogi

bezpieczenstwa wediug normy europejskiej EN 13241-1!
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Mechanizm sprezyn skretnych System sprezyn naciggowych
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Zabezpieczenie przed Boczne zabezpieczenie Zakryte prowadzenie liny
przytrzasnieciem palcéw przed przytrzasnieciem

Oczekuja Panstwo wiekszego bezpieczenstwa?
Prosimy zwrdéci¢ sie do partnera handlowego
firmy Hérmann!

Kl Mechanizm sprezyn skretnych
Mechanizm sprezyn
skretnych ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed
peknieciem sprezyny
zabezpiecza brame przed
opadnieciem nawet w razie
pekniecia sprezyny.

H system sprezyn naciagowych
System sprezyn naciggowych
zabezpiecza przed opadnigciem
bramy. Pojedynczy lub podwdjny
system ,sprezyna w sprezynie”
bezpiecznie utrzymuje ptyte

bramy w niezmienionym potozeniu.

Prowadzone rolki biezne
Bezpieczne prowadzenie
rolek bieznych zapobiega
ich wypadnieciu.

a Zabezpieczenie przed
przytrzasnieciem palcow
Zabezpieczenie przed
przytrzasnigciem palcow
od zewnatrz i wewnatrz,
takze w obszarze drzwi
przejsciowych wbudowanych
w bramie. Segmenty bramy
sg tak uksztattowane,
ze szczelina miedzy nimi
nigdy nie przekracza 4 mm.
To rozwigzanie wyklucza
powstawanie miejsc miedzy
segmentami i na zawiasach,
w ktérych mogtoby dojsé
do zgniecenia palcow.

H Boczne zabezpieczenie
przed przytrzasnieciem
Boczne os$cieznice
sg catkowicie zamkniete.

W ten sposéb przytrzasniecie
palcow jest niemozliwe.

a Zakryte prowadzenie liny
Ochrone przed skaleczeniami
gwarantuje prowadzenie liny
wewnatrz miedzy ptyta bramy
a oscieznica.
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