
Двері для об’єктів OD зі сталі
Внутрішні й зовнішні двері з вимогами пожежної безпеки й без
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Переваги дверей 
для об’єктів 
Hörmann.
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Область 
застосування.

Варіанти виконання.
Оснащення.
Технічні рішення.
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Якість бренду  
«Зроблено в Німеччині»
Сімейна компанія Hörmann пропонує всі найважливіші конструктивні  

елементи для будівництва й модернізації від одного постачальника. Вони 

виготовляються на високоспеціалізованих заводах відповідно до найновіших 

технічних стандартів. Крім того, наші співробітники активно працюють  

над розробкою нових виробів і вдосконаленням наявної продукції. У нашому 

активі – численні патенти й унікальні пропозиції на ринку.
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Етикетка зеленої електроенергії 
німецьких Союзів із захисту 
навколишнього середовища

Ми використовуємо 100% 
зелену електроенергію від

З ДУМКОЮ ПРО МАЙБУТНЄ.  Hörmann намагається бути 

прикладом для інших. Ось чому ми на 100 % покриваємо 

свої потреби в енергоспоживанні в Німеччині завдяки 

екологічно чистій електроенергії. Завдяки впровадженню 

інтелектуальної та сертифікованої системи керування 

енергоспоживанням, використанню поштової доставки, 

що не створює викидів СО2, і переробці цінних матеріалів 

щорічно вдається заощадити понад 40000 тонн СО2. Крім 

того, ми компенсували викиди понад 100000 тонн СО2, 

підтримуючи проекти в галузях вітроенергетики 

й лісовідновлення у співпраці з ClimatePartner.

Докладнішу інформацію можна знайти за посиланням  

www.hormann.ua/kompanija/dovkillja

5HÖRMANN



Сплановано для перспективного 
будівництва
Досвідчені консультанти-спеціалісти компанії підтримуватимуть вас від етапу 

планування проєкту й технічних уточнень до фінального етапу здачі об’єкту 

будівництва. Повна робоча документація, наприклад, дані щодо монтажу, доступна 

на сайті www.hoermann.com
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Ми є членом асоціації цифрових будівельних 
продуктів Bundesverband Bausysteme e.V. 
(Федеральної асоціації будівельних систем).

ПІДТВЕРДЖЕНА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ВИРОБІВ.  Екологічність 

виробів Hörmann підтверджена Екологічною декларацією 

продукції (EPD)* відповідно до ISO 14025, яку було видано 

Інститутом віконних технологій (ift) у м. Розенхайм. Декларація 

EPD була розроблена на основі стандартів EN ISO 14025:2011 

та EN 15804:2012. Крім того, застосовуються загальні 

рекомендації щодо підготовки екологічних декларацій про 

продукцію типу III. Декларація ґрунтується на документі PCR 

«Двері й ворота» PCRTT-1.1:2011.

ПРОГРАМА ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ.  Завдяки чіткій структурі 

керування за допомогою розкривного меню та символів, а також 

функції пошуку ви отримуєте швидкий доступ до описів товарів 

та понад 9000 креслень (у форматі DWG та PDF) для більш ніж 

850 продуктів Hörmann. Крім того, до багатьох товарів додаються 

BIM-моделі для інформаційного моделювання будівель з метою 

ефективного планування, проєктування, будівництва й керування. 

Фотографії та фотореалістичні ілюстрації доповнюють інформацію 

до багатьох продуктів.

Плануйте спільно з програмою для архітекторів  

www.hormann.ua/arkhitektori/kontakti/programa-dljaarkhitektoriv
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Функції для майбутнього
Під час внутрішніх протипожежних випробувань у нашій лабораторії ми проводимо 

постійні випробування нових та вдосконалених виробів на відповідність нормам 

із вогнестійкості та захисту від диму. Результати випробувань забезпечують високий 

ступінь гарантії протипожежного захисту будівлі. Проведені випробування створюють 

оптимальні умови для здійснення офіційних випробувань у сертифікованих 

випробувальних центрах для отримання сертифікатів відповідності.
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RC2

RC3

RC4

ATEX

НАЦІОНАЛЬНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ВИПРОБУВАННЯ.  До внутрішніх і зовнішніх  

дверей діють різні вимоги щодо протипожежного 

захисту й експлуатаційних властивостей, наприклад, 

вітрового навантаження або герметичності під  

час зливи. Внутрішні двері з протипожежними 

властивостями випробувані й сертифіковані 

відповідно до національних стандартів DIN 4102 

і EN 1634. Експлуатаційні характеристики зовнішніх 

дверей перевіряються і класифікуються відповідно 

до європейських стандартів EN 16034 і EN 14351-1 

і задокументовані в Декларації про експлуатаційні 

характеристики (DoP).

➔ Докладнішу інформацію можна знайти на сторінці 22.

T30 / EI230 вогнестійкі

Звукоізоляційні

T60 / EI260 вогнестійкі

Система захисту від злому RC 2

T90 / EI290 вогнестійкі

Система захисту від злому RC 3

RS / S200 димозахисні

Щільно закриваються Sa

Система захисту від злому RC 4

ATEX

Автоматичне зачинення C5
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Високоякісний зовнішній вигляд 
дверей для всіх функцій
Сталеві двері для об’єктів OD вражають своєю ідеально рівною поверхнею. Завдяки 

високоякісним деталям, як-от переходу дверних стулок на 2-стулкових дверях врівень 

із поверхнею, створюється гармонійний зовнішній вигляд дверей у вашому помешканні, 

додатково до їхніх функцій.
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ПОВНІСТЮ ПРОКЛЕЄНЕ ПОЛОТНО ДВЕРЕЙ. 

Повністю склеєна композитна конструкція 

полотна дверей і фальца забезпечує особливо 

високу стійкість і жорсткість полотна. Перевага: 

нерівності полотна дверей практично неможливі. 

Крім того, двері завжди зачиняються надійно 

й точно, із характерним звуком.

ОДНАКОВИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ДВЕРЕЙ. 

Для гармонійного зовнішнього вигляду дверей 

у всьому будинку, попри їх функції, ви можете 

замовити двері зі сталі OD із тонким фальцом або, 

за бажанням, із особливо ефектним дизайном 

із широким фальцом.

ПОВЕРХНІ Й КОЛЬОРИ. Полотна й коробки 

дверей у стандартній комплектації оцинковані 

й пофарбовані в сіро-білий колір RAL 9002. 

Додатково ми виготовляємо двері з покриттям 

у 7 рекомендованих кольорах за картою RAL 

на вибір, а також у спеціальних кольорах NCS.

➔ Докладнішу інформацію можна знайти 

на сторінці 33.

65
mm

Товщина полотна 
дверей 65 мм
Виконання OD

Широкий фальц
Додатково

Тонкий фальц
Стандарт

7 рекомендованих 
кольорів
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Системи коробок  
для будь-яких вимог
Конструкція коробок Hörmann гарантує надійне кріплення до стіни для оптимальної 

та довговічної роботи дверей і забезпечує полотну дверей ідеальні умови експлуатації: 

довговічну якість, стабільність конструкції та стійкість до навантажень. Крім того, 

ви можете замовити індивідуальне виконання коробки у незмінній якості Hörmann 

для кожного типу стіни.
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СТАНДАРТНІ КОРОБКИ.  Із нашими 

кутовими коробками  ви можете 

встановлювати двері для об’єктів OD 

швидше і простіше. У стандартному 

виконанні коробка швидко монтується 

за допомогою діагонального кріплення  

лише кількома гвинтовими з’єднаннями. 

Додаткові монтажні пакети дозволяють 

легко адаптувати коробку до різних 

монтажних ситуацій.

 

ГОТОВА ДО МОНТАЖУ КОРОБКА. 

Коробка Hörmann DryFix  – ідеальне 

рішення для простого, швидкого й охайного 

монтажу. Перевага: коробка повністю 

підготовлена на заводі й вже наповнена 

мінеральною ватою. Це економить до 50 % 

часу монтажу на будівельному майданчику. 

Коробка DryFix особливо підходить 

для монтажу в готові конструкції, оскільки 

вона може бути вбудована пізніше.

 

ІЗ ПРИХОВАНИМ ГВИНТОВИМ 

З’ЄДНАННЯМ. Охоплююча коробка  

з 2-х частин  може бути встановлена  

після оздоблення стін. Спочатку монтується 

тільки профіль кутової коробки. Після цього 

етапу полотно дверей можна відрегулювати 

так, щоб воно оптимально прилягало 

до ущільнення. Після цього встановлюється 

додаткова коробка, й обидва профілі 

коробки непомітно з’єднуються в канавці 

ущільнювача.

➔ Докладнішу інформацію можна знайти 

на сторінці 46.
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ЖИТЛОВЕ Й КОМЕРЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО. Шкода від диму 

й вогню може мати фатальні, небезпечні для життя наслідки.  

Саме тому важливо безпечно обладнати приміщення вогнестійкими 

й димозахисними дверима. На додаток до основних функцій  

вхідних дверей (наприклад, протипожежний захист), функції можна 

розширити відповідно до індивідуальних вимог. За допомогою 

захищених від злому дверей класів стійкості RC 2 або RC 3  

ви можете надійно захистити свої аварійні виходи від спроб злому. 

Будьте певні, що ви можете довіряти дверям для об’єктів Hörmann, 

що перевірені і сертифіковані у відповідності до будівельних норм. 

➔ Докладнішу інформацію можна знайти на сторінці 22.
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L&T Osnabrück
Архітектор: Prof. Moths Architekten, Гамбург
 
Вироби Hörmann
• Двері для об’єктів зі сталі й нержавіючої сталі
• Сталеві й алюмінієві двері для об’єктів з трубчастої рами
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ОФІСНІ Й ВИРОБНИЧІ БУДІВЛІ. Сталеві  

двері для об’єктів – ідеальне рішення для всіх 

сфер застосування з високими навантаженнями. 

Для використання в потенційно вибухонебезпечному 

середовищі можна придбати спеціально обладнані 

двері, які запобігають виникненню іскор 

та накопиченню електричного заряду, щоб  

вони не становили небезпеки вибуху.

➔ Докладнішу інформацію можна знайти 

на сторінці 22.
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Eberspächer catem, Гермсдорф
Архітектор: Архітектурне бюро промислового 
й структурного інжинірингу CML (Architekturbüro  
für Industrie- und Hochbau CML), Веймар
 
Вироби Hörmann
• Двері для об’єктів зі сталі й нержавіючої сталі
• Сталеві й алюмінієві двері для об’єктів  

з трубчастої рами
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ЛІКАРНІ Й ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ.  

Для безбар’єрного проходу всі сталеві двері 

для об’єктів можна обладнати приводом, який 

керується за допомогою кнопок, радарів або 

датчиків руху. Також можна обладнати двері 

верхнім самозамикачем, який дає змогу 

відкривати двері без особливих зусиль.

➔ Докладнішу інформацію можна знайти 

на сторінці 22.
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Університетська клініка федеральної землі 
Шлезвіґ-Ґольдштайн, Любек
Архітектори: HDR Germany, tsj architekten, Любек, 
sander.hofrichter architekten GmbH, Людвігсхафен 
та JSWD Architekten GmbH & Co. KG, Кельн
 
Вироби Hörmann
• Двері для об’єктів зі сталі й нержавіючої сталі
• Сталеві й алюмінієві двері для об’єктів  

з трубчастої рами
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Варіанти 
виконання.
Оснащення.
Технічні 
рішення.

22 Внутрішні двері

26 Зовнішні двері

30 Серійне оснащення

32 Додаткове оснащення

33 Кольори

34 Скління

36 Верхні фрамуги й вентиляційні решітки

37 Спеціальне обладнання

38 Привод дверей

40 Верхній самозамикач

42 Комплекти ручок, фурнітура для дверей, 
дверні стопори і фіксатори

46 Варіанти виконання коробок

52 Співвідношення розмірів

54 Типи коробок

56 Типи кріплення
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46
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Внутрішні двері
Функції, експлуатаційні характеристики, розміри

Тип дверей H3-1 OD H3-2 OD H3 G-1 H3-2 VM H6-1 OD H6-2 OD H16-1 OD H16-2 OD H16 G-1 H16 G-2

Виконання 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові

T30 вогнезахисні ■ ■ ■ ■

T60 вогнестійкі ■ ■

T90 вогнестійкі ■ ■ ■ ■

RS димозахисні ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Звукоізоляційні ● ● ● ●

RC2 Система захисту від злому RC 2 ● ● ● ● ●1) ●1)

RC3 Система захисту від злому RC 3 ● ● ●1)

RC4 Система захисту від злому RC 4 ● ●1)

ATEX ATEX ● ● ● ● ● ● ● ●

Конструкція
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

зварені зварені
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

зварені зварені

Полотно дверей 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 78 мм

Товщина листа сталі 1,0 / 1,5 мм 1,0 / 1,5 мм 1,5 мм 1,5 мм 1,0 / 1,5 мм 1,0 мм 1,0 / 1,5 мм 1,0 мм 1,5 мм 1,5 мм

Тип фальца
Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц
Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц Тонкий фальц

Додаткові експлуатаційні характеристики

Звукоізоляція 32 – 43 дБ 32 – 43 дБ 32 – 33 дБ 36 – 39 дБ 35 – 42 дБ 35 – 42 дБ

Теплопередача 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,8 Вт/(м²·К) 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,6 – 1,8 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,6 Вт/(м²·К) 1,8 Вт/(м²·К)

Навантаження під тиском до 8000 Па до 2000 Па до 8000 Па до 8000 Па до 8000 Па до 2000 Па

Монтаж у

Цегла ≥ 115 мм/≥ 175 мм 2) ≥ 115 мм/≥ 175 мм 2) ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 240 мм ≥ 240 мм

Бетон ≥ 100 мм/≥ 140 мм 2) ≥ 100 мм/≥ 140 мм 2) ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм

Газобетонні блоки / плити ≥ 150 мм ≥ 150 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 150 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм

Монтаж у стіни відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 48

≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 125 мм

Монтаж у стіни відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 49

≥ 130 мм ≥ 130 мм

Монтаж у стіни відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 10.2

≥ 100 мм ≥ 100 мм

Стіни F90A відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 10.2

≥ 100 мм ≥ 150 мм

Діапазон розмірів

Модульний будівельний розмір, 
ширина (розмір у замовленні)

500 – 1500 мм 1375 – 3000 мм 625 – 1500 мм 1375 – 3000 мм 500 – 1250 мм 1375 – 2500 мм 500 – 1500 мм 1375 – 2500 мм 625 – 1500 мм 1375 – 3000 мм

Модульний будівельний розмір,  
висота (розмір у замовленні)

500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 2501 – 3250 мм 2501 – 3500 мм 500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 2501 – 3250 мм 2501 – 3250 мм

Модульний будівельний розмір,  
висота із верхньою фрамугою

до 3500 мм до 3500 мм

Ширина прохідної стулки 750 – 1500 мм 1000 – 1500 мм 3) 750 – 1250 мм 750 – 1250 мм 750 – 1500 мм

Ширина непрохідної стулки 500 – 1500 мм 500 – 1500 мм 3) 500 – 1250 мм 500 – 1250 мм 500 – 1500 мм

■ = Основні функції – стандартні    ● = Додаткові функції – із відповідним оснащенням

1) Не поєднується зі склінням
2) для дверей із верхньою фрамугою
3) для широкого фальца до 1375 мм
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Тип дверей H3-1 OD H3-2 OD H3 G-1 H3-2 VM H6-1 OD H6-2 OD H16-1 OD H16-2 OD H16 G-1 H16 G-2

Виконання 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові

T30 вогнезахисні ■ ■ ■ ■

T60 вогнестійкі ■ ■

T90 вогнестійкі ■ ■ ■ ■

RS димозахисні ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Звукоізоляційні ● ● ● ●

RC2 Система захисту від злому RC 2 ● ● ● ● ●1) ●1)

RC3 Система захисту від злому RC 3 ● ● ●1)

RC4 Система захисту від злому RC 4 ● ●1)

ATEX ATEX ● ● ● ● ● ● ● ●

Конструкція
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

зварені зварені
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

зварені зварені

Полотно дверей 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 78 мм

Товщина листа сталі 1,0 / 1,5 мм 1,0 / 1,5 мм 1,5 мм 1,5 мм 1,0 / 1,5 мм 1,0 мм 1,0 / 1,5 мм 1,0 мм 1,5 мм 1,5 мм

Тип фальца
Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц
Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц Тонкий фальц

Додаткові експлуатаційні характеристики

Звукоізоляція 32 – 43 дБ 32 – 43 дБ 32 – 33 дБ 36 – 39 дБ 35 – 42 дБ 35 – 42 дБ

Теплопередача 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,8 Вт/(м²·К) 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,6 – 1,8 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,6 Вт/(м²·К) 1,8 Вт/(м²·К)

Навантаження під тиском до 8000 Па до 2000 Па до 8000 Па до 8000 Па до 8000 Па до 2000 Па

Монтаж у

Цегла ≥ 115 мм/≥ 175 мм 2) ≥ 115 мм/≥ 175 мм 2) ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 240 мм ≥ 240 мм

Бетон ≥ 100 мм/≥ 140 мм 2) ≥ 100 мм/≥ 140 мм 2) ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм

Газобетонні блоки / плити ≥ 150 мм ≥ 150 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 150 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм

Монтаж у стіни відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 48

≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 125 мм

Монтаж у стіни відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 49

≥ 130 мм ≥ 130 мм

Монтаж у стіни відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 10.2

≥ 100 мм ≥ 100 мм

Стіни F90A відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 10.2

≥ 100 мм ≥ 150 мм

Діапазон розмірів

Модульний будівельний розмір, 
ширина (розмір у замовленні)

500 – 1500 мм 1375 – 3000 мм 625 – 1500 мм 1375 – 3000 мм 500 – 1250 мм 1375 – 2500 мм 500 – 1500 мм 1375 – 2500 мм 625 – 1500 мм 1375 – 3000 мм

Модульний будівельний розмір,  
висота (розмір у замовленні)

500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 2501 – 3250 мм 2501 – 3500 мм 500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 2501 – 3250 мм 2501 – 3250 мм

Модульний будівельний розмір,  
висота із верхньою фрамугою

до 3500 мм до 3500 мм

Ширина прохідної стулки 750 – 1500 мм 1000 – 1500 мм 3) 750 – 1250 мм 750 – 1250 мм 750 – 1500 мм

Ширина непрохідної стулки 500 – 1500 мм 500 – 1500 мм 3) 500 – 1250 мм 500 – 1250 мм 500 – 1500 мм

■ = Основні функції – стандартні    ● = Додаткові функції – із відповідним оснащенням

1) Не поєднується зі склінням
2) для дверей із верхньою фрамугою
3) для широкого фальца до 1375 мм
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Внутрішні двері
Функції, експлуатаційні характеристики, розміри

Тип дверей D65-1 OD D65-2 OD D65-1 D65-2 VM

Виконання 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові

T30 вогнезахисні

T60 вогнестійкі

T90 вогнестійкі

RS димозахисні ● ● ● ●

Звукоізоляційні ● ●

RC2 Система захисту від злому RC 2 ●1 ●1

RC3 Система захисту від злому RC 3 ●1 ●1

RC4 Система захисту від злому RC 4 ●1

ATEX ATEX ● ●

Конструкція
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

зварені зварені

Полотно дверей 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм

Товщина листа сталі 1,0 / 1,5 мм 1,0 / 1,5 мм 1,5 мм 1,5 мм

Тип фальца
Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц Тонкий фальц

Додаткові експлуатаційні характеристики

Звукоізоляція 32 – 43 дБ 32 – 43 дБ

Теплопередача 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,8 Вт/(м²·К) 1,7 Вт/(м²·К)

Навантаження під тиском до 8000 Па до 2000 Па

Монтаж у

Цегла ≥ 115 мм ≥ 115 мм ● ●

Бетон ≥ 100 мм ≥ 100 мм ● ●

Газобетонні блоки / плити ≥ 150 мм ≥ 175 мм ● ●

Монтаж у стіни відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 48

≥ 100 мм ≥ 100 мм ● ●

Монтаж у стіни відповідно  
до DIN 4102-4, табл. 49

≥ 130 мм ≥ 130 мм ● ●

Діапазон розмірів

Модульний будівельний розмір, 
ширина (розмір у замовленні)

500 – 1500 мм 1375 – 3000 мм 625 – 1500 мм 1375 – 3000 мм

Модульний будівельний розмір,  
висота (розмір у замовленні)

500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 2501 – 3500 мм 2501 – 3500 мм

Модульний будівельний розмір,  
висота із верхньою фрамугою

до 3500 мм до 3500 мм до 3500 мм до 3500 мм

Ширина прохідної стулки 750 – 1500 мм 750 – 1500 мм

Ширина непрохідної стулки 500 – 1500 мм 500 – 1500 мм

■ = Основні функції – стандартні    ● = Додаткові функції – із відповідним оснащенням

1) Не поєднується зі склінням
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Високий рівень звукоізоляції внутрішніх дверей до 61 дБ
Функції, експлуатаційні характеристики, розміри

Тип дверей HS75-1 H16 S-1

Виконання 1-стулкові 1-стулкові

T30 вогнезахисні

T60 вогнестійкі

T90 вогнестійкі ■

RS димозахисні ● ●

Високий рівень 
звукоізоляції ■ ■

RC2
Система захисту 
від злому RC 2 ●1 ●1

RC3
Система захисту 
від злому RC 3

RC4
Система захисту 
від злому RC 4

ATEX ATEX

Конструкція зварені зварені

Полотно дверей 75 мм 75 мм

Товщина листа сталі 1,0 мм 1,0 мм

Тип фальца Широкий фальц Широкий фальц

Додаткові експлуатаційні характеристики

Звукоізоляція 50 – 61 дБ 50 – 61 дБ

Теплопередача 2,1 Вт/(м²·К) 2,1 Вт/(м²·К)

Навантаження під тиском

Монтаж у

Цегла ≥ 175 мм ≥ 175 мм

Бетон ≥ 120 мм ≥ 120 мм

Газобетонні блоки / плити ≥ 175 мм ≥ 175 мм

Монтаж у стіни відповідно 
до DIN 4102-4, табл. 48
Монтаж у стіни відповідно 
до DIN 4102-4, табл. 49

Діапазон розмірів

Модульний будівельний 
розмір, ширина (розмір 
у замовленні)

625 – 1250 мм 625 – 1250 мм

Модульний будівельний 
розмір, висота (розмір 
у замовленні)

1750 – 2250 мм 1750 – 2250 мм

Модульний будівельний 
розмір, висота із верхньою 
фрамугою

Ширина прохідної стулки

Ширина непрохідної стулки

■ = Основні функції – стандартні
● = Додаткові функції – із відповідним оснащенням

1) Не поєднується зі склінням

Клас шумоізоляції IV V

з упорною планкою 
з ущільнювачем 
і 2 нижніми 
ущільнювачами, 
що опускаються (тип G1)

- 53 дБ

 із 2 нижніми 
ущільнювачами, 
що опускаються (тип G2)

52 дБ -

з упорною планкою 
з ущільнювачем (тип G3)

51 дБ -

Для високих вимог

Клас шумоізоляції VI

 із 2 нижніми 
ущільнювачами, 
що опускаються (тип G2)

59 дБ

 з упорною планкою 
з ущільнювачем (тип G3)

61 дБ

 із 2 алюмінієвими 
торцевими профілями, 
з ущільнювачем 
і накатним порогом 
(тип G4)

59 дБ

Класи шумоізоляції  
HS 75-1 і H16 S-1
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Зовнішні двері
Функції, експлуатаційні характеристики, розміри

Тип дверей H3-1 OD H3-2 OD H3-2 VM H6-1 OD H6-2 OD H16-1 OD H16-2 OD

Виконання 1-стулкові 2-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові

EI230 вогнезахисні ■ ■ ■

EI260 вогнестійкі ■ ■

El290 вогнестійкі ■ ■

Димозахисні S200 ● ● ● ● ● ● ●

Щільно закриваються Sa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Автоматичне зачинення C5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Звукоізоляційні ● ● ● ● ● ●

RC2 Система захисту від злому RC 2 ● ● ●1) ●1) ●1) ●1)

RC3 Система захисту від злому RC 3 ● ● ●1)

RC4 Система захисту від злому RC 4 ● ●

ATEX ATEX ● ● ● ● ● ●

Конструкція
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

зварені
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

Полотно дверей 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм

Товщина листа сталі 1,0 /  1,5 мм 1,0 / 1,5 мм   1,5 мм 1,0 / 1,5 мм 1,0 мм 1,0 / 1,5 мм 1,0 мм

Тип фальца
Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Додаткові експлуатаційні характеристики

Стійкість до вітрового навантаження Клас C3 Клас C2 Клас C3

Водонепроникність

відкривається всередину незахищені 3A

відкривається назовні
незахищені 3A /  
захищені 7B

захищені 5B
1B захищені /  
4B захищені

Звукоізоляція 32 – 43 дБ 32 – 43 дБ 32 – 33 дБ 36 – 39 дБ 35 – 42 дБ 35 – 42 дБ

Теплопередача 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,6 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,6 Вт/(м²·К)

Повітропроникність Клас 4 Клас 2 Клас 3

Ударостійкість Клас 2

Робоче зусилля Клас 2 Клас 2

Механічна міцність 4 (2 зі склінням) 4 (2 зі склінням)

Навантаження під тиском до 8000 Па до 2000 Па до 8000 Па до 2000 Па до 8000 Па до 2000 Па

Монтаж у

Цегла ≥ 115 мм ≥ 115 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм

Бетон ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм

Газобетонні блоки / плити ≥ 150 мм ≥ 150 мм ≥ 175 мм ≥ 150 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм

Стіна для монтажу ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 125 мм ≥ 100 мм ≥ 150 мм

Діапазон розмірів

Модульний будівельний розмір, 
ширина (розмір у замовленні)

500 – 1500 мм 1375 – 2500 мм 1375 – 2750 мм 500 – 1250 мм 1375 – 2500 мм 500 – 1500 мм 1375 – 2500 мм

Модульний будівельний розмір, висота 
(розмір у замовленні)

500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 2501 – 2750 мм 500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм

Ширина прохідної стулки 750 – 1500 мм 750 – 1500 мм 750 – 1250 мм 750 – 1250 мм

Ширина непрохідної стулки 500 – 1500 мм 500 – 1500 мм 500 – 1250 мм 625 – 1250 мм

■ = Основні функції – стандартні    ● = Додаткові функції – із відповідним оснащенням

1) Не поєднується зі склінням
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Тип дверей H3-1 OD H3-2 OD H3-2 VM H6-1 OD H6-2 OD H16-1 OD H16-2 OD

Виконання 1-стулкові 2-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові

EI230 вогнезахисні ■ ■ ■

EI260 вогнестійкі ■ ■

El290 вогнестійкі ■ ■

Димозахисні S200 ● ● ● ● ● ● ●

Щільно закриваються Sa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Автоматичне зачинення C5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Звукоізоляційні ● ● ● ● ● ●

RC2 Система захисту від злому RC 2 ● ● ●1) ●1) ●1) ●1)

RC3 Система захисту від злому RC 3 ● ● ●1)

RC4 Система захисту від злому RC 4 ● ●

ATEX ATEX ● ● ● ● ● ●

Конструкція
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

зварені
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

Полотно дверей 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм

Товщина листа сталі 1,0 /  1,5 мм 1,0 / 1,5 мм   1,5 мм 1,0 / 1,5 мм 1,0 мм 1,0 / 1,5 мм 1,0 мм

Тип фальца
Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Додаткові експлуатаційні характеристики

Стійкість до вітрового навантаження Клас C3 Клас C2 Клас C3

Водонепроникність

відкривається всередину незахищені 3A

відкривається назовні
незахищені 3A /  
захищені 7B

захищені 5B
1B захищені /  
4B захищені

Звукоізоляція 32 – 43 дБ 32 – 43 дБ 32 – 33 дБ 36 – 39 дБ 35 – 42 дБ 35 – 42 дБ

Теплопередача 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,6 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,6 Вт/(м²·К)

Повітропроникність Клас 4 Клас 2 Клас 3

Ударостійкість Клас 2

Робоче зусилля Клас 2 Клас 2

Механічна міцність 4 (2 зі склінням) 4 (2 зі склінням)

Навантаження під тиском до 8000 Па до 2000 Па до 8000 Па до 2000 Па до 8000 Па до 2000 Па

Монтаж у

Цегла ≥ 115 мм ≥ 115 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм ≥ 175 мм

Бетон ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм ≥ 140 мм

Газобетонні блоки / плити ≥ 150 мм ≥ 150 мм ≥ 175 мм ≥ 150 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм ≥ 200 мм

Стіна для монтажу ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 100 мм ≥ 125 мм ≥ 100 мм ≥ 150 мм

Діапазон розмірів

Модульний будівельний розмір, 
ширина (розмір у замовленні)

500 – 1500 мм 1375 – 2500 мм 1375 – 2750 мм 500 – 1250 мм 1375 – 2500 мм 500 – 1500 мм 1375 – 2500 мм

Модульний будівельний розмір, висота 
(розмір у замовленні)

500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 2501 – 2750 мм 500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм

Ширина прохідної стулки 750 – 1500 мм 750 – 1500 мм 750 – 1250 мм 750 – 1250 мм

Ширина непрохідної стулки 500 – 1500 мм 500 – 1500 мм 500 – 1250 мм 625 – 1250 мм

■ = Основні функції – стандартні    ● = Додаткові функції – із відповідним оснащенням

1) Не поєднується зі склінням
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Зовнішні двері
Функції, експлуатаційні характеристики, розміри

Тип елемента D65-1 OD D65-2 OD D65-1 D65-2 VM

Виконання 1-стулкові 2-стулкові 1-стулкові 2-стулкові

EI230 вогнезахисні

EI260 вогнестійкі

El290 вогнестійкі

Димозахисні S200 ● ●

Щільно закриваються Sa

Автоматичне зачинення C5 ■ ■ ■ ■

Звукоізоляційні ● ●

RC2 Система захисту від злому RC 2 ● ●

RC3 Система захисту від злому RC 3 ● ●

RC4 Система захисту від злому RC 4 ●

ATEX ATEX ● ●

Конструкція
проклейка по всій 
поверхні

проклейка по всій 
поверхні

зварені зварені

Полотно дверей 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм

Товщина листа сталі 1,0 / 1,5 мм 1,0 / 1,5 мм 1,5 мм 1,5 мм

Тип фальца
Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц / 
широкий фальц

Тонкий фальц Тонкий фальц

Додаткові експлуатаційні характеристики

Стійкість до вітрового навантаження Клас C3 Клас C2 Клас C2

Водонепроникність

відкривається всередину незахищені 3A

відкривається назовні
незахищені 3A /  
захищені 7B

захищені 2B або 5B

Звукоізоляція 32 – 43 дБ 32 – 43 дБ

Теплопередача 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,5 – 1,7 Вт/(м²·К) 1,8 Вт/(м²·К) 1,7 Вт/(м²·К)

Повітропроникність Клас 4 Клас 2 Клас 3 – 4 Клас 2

Ударостійкість Клас 2

Робоче зусилля Клас 2 Клас 2

Механічна міцність 4 (2 зі склінням) 4 (2 зі склінням)

Навантаження під тиском до 8000 Па до 2000 Па

Монтаж у

Цегла ≥ 115 мм ≥ 115 мм ● ●

Бетон ≥ 100 мм ≥ 100 мм ● ●

Газобетонні блоки / плити ≥ 150 мм ≥ 175 мм ● ●

Монтаж стін ≥ 100 мм ≥ 100 мм ● ●

Діапазон розмірів

Модульний будівельний розмір, 
ширина (розмір у замовленні)

500 – 1500 мм 1375 – 3000 мм 625 – 1500 мм 1375 – 3000 мм

Модульний будівельний розмір,  
висота (розмір у замовленні)

500 – 2500 мм 1750 – 2500 мм 2501 – 3500 мм 2501 – 3500 мм

Ширина прохідної стулки 750 – 1500 мм 750 – 1500 мм

Ширина непрохідної стулки 500 – 1500 мм 500 – 1500 мм

■ = Основні функції – стандартні    ● = Додаткові функції – із відповідним оснащенням

28 ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ, ОСНАЩЕННЯ, ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ | ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДВЕРЕЙ



Маркування CE й декларація про експлуатаційні характеристики 
відповідно до EN 16034 та EN 14351-1
Метою стандартів DIN EN 16034 і DIN EN 14351-1 є загальноєвропейське, 
уніфіковане й незалежне від матеріалу визначення властивостей 
і класів продуктивності зовнішніх дверей, а також необхідних 
випробувань і перевірок. Завдяки цим стандартам проєктувальники, 
споживачі й виробники отримують основу для оцінки ефективності 
й функціональності дверей. 
Знак CE є зовнішнім знаком відповідності директивам. CE розшифро-
вується як Європейське Співтовариство і є своєрідним паспортом 
продукту в ЄС. Маркуванням CE й наданням декларації про 
експлуатаційні характеристики (DOP) компанія Hörmann підтверджує 
дотримання (відповідність) продукту європейським стандартам 
і директивам, зазначеним на ньому на момент постачання.

Ви можете завантажити декларацію  

про експлуатаційні характеристики  

згідно з BauPVO за цим посиланням: 

www.hoermann.de/leistungserklaerung-nach-baupvo
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Серійне оснащення
Висока якість у кожній деталі для всіх сталевих дверей для об’єктів

Надійно зачиняються 
Сталеві двері для об’єктів Hörmann 
в стандартній комплектації оснащені 
високоякісним врізним замком 
для послідовного відкривання 
ригеля і защіпки та мають отвір  
під профільний циліндр. Міцний 
автоматичний шпінгалет або 
відкидний шпінгалет надійно фіксує 
непрохідну стулку на 2-стулкових 
дверях.

Красива натискна ручка  
високої якості
У стандартній комплектації 
до сталевих дверей для об’єктів 
ви отримуєте зручний та надійній 
гарнітур натискних ручок 
у вогнетривкому виконанні 
з чорного поліпропілену . 
Коротка накладка, натискна ручка 
із захистом від витягування 
та вставка під замок зі складною 
борідкою доповнюють високоякісну 
стандартну комплектацію. Захищені 
від злому двері постачаються 
з алюмінієвою захисною фурнітурою 
FS , випробуваною відповідно 
до EN 1906 / DIN 18257 класу ES 1 
(коротка накладка) або ES 2 / ES 3 
(довга накладка) із кришкою 
циліндра і профільним циліндром 
із захистом від висвердлювання.
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Зручні в обслуговуванні петлі 
Наші двері оснащені 2 комплектами 
міцних петель на кулькових 
підшипниках. Більше комфорту 
для вас завдяки дверям для об’єктів 
OD: зручні в обслуговуванні ролики 
петель  на полотні дверей можна 
легко й зручно замінити.

Міцні штирі-антизрізи 
Для вогнестійких і димозахисних 
дверей міцні сталеві штирі-антизрізи 
забезпечують додаткову стійкість 
із боку петель у разі пожежі. Двері 
із захистом від злому захищені 
від можливого виламування 
додатковими сталевими антизрізами 
(залежно від класу стійкості).

Функція самозачинення входить до стандартної комплектації 
Стандартна функція самозачинення гарантує впевненість у разі 
придбання вогнестійких або димозахисних дверей. Функція 
самозачинення для 1-стулкових дверей забезпечується  
стабільною й міцною пружинною петлею або самозамикачем 
Hörmann HDC 35 (залежно від комплектації й розміру) .

2-стулкові вогнестійкі й димозахисні двері в стандартній 
комплектації оснащені самозамикачем важільного типу.  
Механічний регулятор послідовності зачинення забезпечує 
правильну послідовність зачинення обох стулок.

➔ Докладнішу інформацію можна знайти на сторінці 40.
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3D

3D

Додаткове оснащення
Якість у кожній деталі для всіх сталевих дверей для об’єктів

Петлі, регульовані у 3-х площинах
Використовуйте практичні петлі з регулюванням  
у 3-х площинах (опція) для подальшого регулювання 
дверей. Навіть незначні похибки під час монтажу 
можна легко виправити. 3D-петлі також доступні 
з непомітною пружинною петлею (залежно від розміру 
й комплектації). Це означає, що можна не встановлювати 
верхній самозамикач. Петлі виконанні з порошковим 
покриттям.  (серійно для дверей із високою 
звукоізоляцією) або з високоякісної нержавіючої  
сталі .

Нижні ущільнювачі
Залежно від бажаних експлуатаційних характеристик 
дверей (напр. захист від диму, звукоізоляція, 
теплоізоляція, герметичність від дощу) системи 
ущільнення підлоги можуть і мають бути різними 
залежно від вимог і стану підлоги. Ущільнювачі різних 
конструкцій в залежності від типу дверей та умов 
експлуатації забезпечують ущільнення отвору між 
дверима й підлогою. 

Нижній ущільнювач , що опускається із затримкою, 
забезпечує легкий рух дверей і водночас надійне 
ущільнення. Завдяки оптимальному вирівнюванню 
повітряних потоків і тиску, двері у шлюз-тамбурах 
і невеликих приміщеннях, а також двері на сходах 
і сходових майданчиках надійно зачиняються.

Нижній ущільнювач, 
що опускається, 
механічний, тип A1

Нижній ущільнювач, 
що опускається, 
гідравлічний, 
із затримкою  
в часі, тип A2

Алюмінієвий 
примикаючий профіль 
із ущільнювачем 
і напівкруглим 
порогом, тип B2

Сталева упорна  
шина С-профіль 
із ущільненням, 
тип C1

Алюмінієвий 
примикаючий 
профіль 
із ущільнювачем 
і клиновидним 
порогом, тип B1

Алюмінієва упорна 
шина з ущільнювачем 
і захисним профілем, 
тип C2

Нижні ущільнювачі
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Кольори
Для оформлення дверей у відповідності до дизайну вашої будівлі

Ґрунтувальне покриття

RAL 9002 Світло-сірий (стандарт)

Рекомендовані кольори

RAL 9016 Білий

RAL 9010 Чисто білий

RAL 9007 Сірий алюміній

RAL 9005 Темно-чорний

RAL 7035 Світло-сірий

RAL 7016 Антрацитовий сірий

RAL 3000 Вогняний червоний

Заглушки

Заглушки для блочної та охоплюючої коробки 
доступні в рекомендованих кольорах. Для всіх 
інших кольорів заглушки поставляються 
прозорими.

Колір за картою RAL на вибір

Додатково ми поставляємо всі двері 
в кольорах RAL на вибір, у кольорах 
«металік» або NCS.

Візьміть до уваги:

Усі дані щодо кольорів ґрунтуються 
на відповідних кольорах RAL. Через 
особливості друку кольори та поверхні 
на зображеннях можуть відрізнятися 
від фактичних. 

Ґрунтувальне покриття (стандарт)

7 рекомендованих кольорів
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Скління
Для більшої кількості світла й вентиляції

Світло-сірий сталевий профіль

Алюмінієвий декоративний профіль

Профіль із нержавіючої сталі

Рами для скління зі сталі або алюмінію
Профілі скління стандартно поставляються 
з оцинкованої сталі, пофарбованої порошковою 
фарбою в світло-сірий колір (схожий на RAL 9002).  
На замовлення також доступні профілі з матової 
нержавіючої сталі й прямокутне скління з алюмінієвими 
накладними профілями, анодованими в природному 
відтінку (F1).

Сталевий профіль Алюмінієвий декоративний профіль

8 11

47 49

34 ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ, ОСНАЩЕННЯ, ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ | СКЛІННЯ



Скління рис. 0 Скління рис. 1 Скління рис. 2

Скління рис. 3 Кругле скління Ромбоподібне скління

Скління на вибір

Спеціальне скління 
по запиту
Окрім скління, зображеного 
ліворуч, ми постачаємо 
одно- або багатокамерне 
спеціальне скління різних 
форм і розташування  
в межах затвердженої  
ширини кромки, висоти 
цоколя і розмірів скла  
по запиту.

OFF

OFF

OFFOFF

OFF

OFF

OFF

A

A

AA A AA

A

A

B

D

A

B

C

F E

C

A = Ширина кромки 268 мм
B = Висота цоколя 1400 мм від OFF
C = Висота цоколя 965 мм від OFF
D = Висота цоколя 500 мм від OFF
E = Вкажіть розмір осі OFF!
F = Розмір осі 1550 мм від OFF
залежно від розміру скління та варіанту дверей, вкажіть у разі 
відхилення від стандартного осьового розміру OFF!

Внутрішні двері H3 OD H3 VM H3 G H6 OD 1) H16 OD H16 G HS 75 H16 S D65 OD 2) D65 D65 VM

Рис. 0 ○ ○ ○ ○ - ○ - - ● ● -

Рис. 1 ● ● ● ● ● ● - - ● ● -

Рис. 2 ● ● ● ● ● ● - - ● ● -

Рис. 33 ● ● ● ● ● - - ● - -

Кругле скління ● ● ● ● - ● - - ● ● -

Ромбоподібне скління - ○ ○ ○ - - - ● ● -

Скління на вибір ● ● ● ● - ● - - ● ● -

Зовнішні двері H3 OD H3 VM H6 OD H16 OD D65 OD 2)

Рис. 0 ○ - - - ●

Рис. 1 ● - - - ●

Рис. 2 ● - - - ●

Рис. 33 ● - - - ●

Кругле скління ● - - - ●

Ромбоподібне скління - - - ●

Скління на вибір ● - - - ●

● = стандарт    ○ = опція    - = недоступно
1) зі склінням, комплектація H6 класичні
2) з оснащенням RC, скління по запиту
3) недоступно з оснащенням RC
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Верхні фрамуги й вентиляційні решітки
Для більшої кількості світла й вентиляції

Верхні фрамуги
За допомогою верхніх фрамуг ви можете індивідуально 
сконструювати двері відповідно до висоти приміщення. 
Завдяки суцільним профілям коробки забезпечується 
гармонійний вигляд дверей.

Верхня фрамуга

Вентиляційна решітка

Зі сталевою панеллю
Висота мін. 250 мм

макс. 1000 мм

Із вентиляційною решіткою
Висота мін. 250 мм

макс. 1000 мм

Зі склінням
Висота мін. 250 мм

макс. 1000 мм

Вентиляційна решітка
Усі вентиляційні решітки виготовлені з стійкої 
до пошкоджень листової сталі з перфорованим 
металевим листом зсередини. Вони поставляються 
оцинкованими й пофарбованими порошковою  
фарбою в світло-сірий колір (схожий на RAL 9002).

Висота решітки: 365 мм
Ширина кромки A: 220 мм
Висота цоколя B: 180 мм

OFF

OFF

A

A

A

A

A

A

B
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Замки
Окрім звичайного використання дверей,  
у приміщенні часто потрібні спеціальні функції  
замка або додаткові замки.

Можливі спеціальні й додаткові замки:

• Врізні замки з різними функціями евакуаційних дверей
• Двоциліндровий замок (замикається за допомогою 2 різних циліндрів)
• Ригельний замок із отвором під профільний циліндр
• Замок із запобіжним штирем для системи контролю доступу
• Електромоторний замок
• Електрозамок із функцією контролю доступу на шляхах евакуації

Електричне оснащення
У будівлях двері часто обладнані сигналізацією, 
системами захисту шляхів евакуації та контролю 
доступу. 

Залежно від вимог можливі різні компоненти:

• Замок-охоронець (рисунок ліворуч)
• Ригельний контакт
• Геркон
• Електрозащіпка
• Замок із функцією контролю доступу на шляхах евакуації
• Дротова вставка для дверей із захистом від злому
• Електромоторний замок
• Блокування дверей
• Електронні елементи блокування
• Прихований кабель-канал

Шляхи евакуації та порятунку
Для шляхів евакуації та порятунку передбачена 
спеціальна фурнітура й замки. Hörmann пропонує  
вам широкий вибір варіантів обладнання 
для відповідних вимог.

Фурнітура для евакуаційних дверей відповідно до DIN EN 179

• Дверна фурнітура у вигляді гарнітурів ручок типу «антипаніка»  
або гарнітурів різних ручок з короткою накладкою або розеткою 
з відповідними формами ручок

• Замок для евакуаційних дверей відповідно до DIN EN 179
• Замок для евакуаційних дверей з функцією самоблокування  

або з електромотором

Дверна фурнітура типу «антипаніка» відповідно до DIN EN 1125

• Дверна фурнітура з ручкою-штангою чи штангою Pushbar 
у поєднанні з різноманітними комплектами натискних ручок, 
що пройшли випробування відповідно до DIN EN 1125

• Замок типу «антипаніка» DIN EN 1125 із різними функціями
• до RC 3 (2-стулкові) або RC 4 (1-стулкові)

Спеціальне обладнання
Для безбар’єрного будівництва, ексклюзивного вигляду дверей та більшого комфорту
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Двері й привод від одного виробника
Ви отримуєте двері та привод як ідеально скоординовану цілісну  
систему, включно з необхідними кріпильними матеріалами, від одного 
постачальника. Це значно спрощує і прискорює монтаж і введення 
в експлуатацію системи дверей.

T30 вогнезахисні

T90 вогнестійкі

S200

RS димозахисні
DIN 18095

Аварійний вихід

Безбар’єрне будівництво

Особиста безпека
відповідно до EN 16005 / DIN 18650

Привод дверей HDO 200 / 300
Недорогі комплексні рішення для будь-якої сфери застосування

HDO 200 HDO 300

Ширина 880 мм 920 мм

Висота 70 мм 70 мм

Глибина 121 мм 130 мм

Вага 9 кг 11 кг

Ширина дверей 855 – 1400 мм 880 – 1500 мм

Висота дверей до 2500 мм до 2500 мм

Вага дверей до 200 кг 1) до 300 кг 1)

Поверхня срібляста (EV1) срібляста (EV1)

1) Залежно від ширини дверей та монтажного положення

Переваги й функції:

• На 25 % дешевше ніж аналогічні 
приводи

• Вбудована центральна панель 
керування датчиками диму 
у виконанні R F

• Захисна сенсорна система 
«Flatscan»

• Тиха робота, а отже, гнучкість 
у використанні, наприклад, 
в офісах або лікарнях

• Усі параметри дверей, як-от 
швидкість відкривання 
та закривання, кінцевий упор і час 
утримання у відкритому положенні, 
оптимально регулюються

• Регулювання швидкості забезпечує 
постійну швидкість відкривання 
та закривання

• Режими роботи: «Автоматично», 
«Постійно відкрито», «Ніч», «Час 
закриття магазину»

• Функція push-and-go в стандартній 
комплектації, яку можна вмикати 
й вимикати за бажанням

• Вбудований перемикач програм 
«Вимкнено», «Автоматично» 
і «Постійно відкрито» для HDO 200, 
а також додатковий вибір програм 
«Ніч» і «Час закриття магазину» 
за допомогою перемикача програм 
для HDO 300

• Розумна функція Smart swing, 
для легкого пересування (HDO 300)

• Керування за допомогою кнопок, 
датчиків руху або з використанням 
технології BiSecur (опція) 
за допомогою пультів ДУ Hörmann, 
радіоелементів, внутрішніх кнопок 
або через додаток BiSecur
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Просте рішення 
для безбар’єрного проходу

Комплект привода 
Economy

 Привод HDO 200 / 300 
сріблястого кольору (EV 1)

 Шина ковзання тягне 
двері на стороні відкривання, 
а важіль штовхає на стороні 
закривання

 Flatscan сріблястого 
кольору для захисту дверей 
і бічної кромки (2 шт. 
для 1-стулкових дверей, 4 
шт. для 2-стулкових дверей)

 Кнопка розблокування 
HAT 02 (1 шт.)

 Плоска кнопка білого 
кольору (2 шт.)

Зручне рішення для 
приміщень з підвищеними 
гігієнічними вимогами

Комплект привода 
Protect

 Привод HDO 200 / 300 
сріблястого кольору (EV 1)

 Шина ковзання тягне 
двері на стороні відкривання, 
а важіль штовхає на стороні 
закривання

 Flatscan сріблястого 
кольору для захисту дверей 
і бічної кромки (2 шт. для 
1-стулкових дверей, 4 шт. 
для 2-стулкових дверей)

 Кнопка розблокування 
HAT 02 (1 шт.)

 Радарний радіовимикач 
FSR 1 BiSecur (2 шт.) 
та приймач HET / S24  
BiSecur (1 шт.)

Індивідуальне рішення для 
особливо високих вимог 
до якості в комерційному 
будівництві

Привод HDO 
individuell

• Привод HDO 200 / 300 
у кольорі за картою 
RAL на вибір

• Широкий асортимент 
аксесуарів для експлуатації 
в різних варіантах виконання

Кнопка розблокування HAT 02
Для зачинення дверей у разі пожежі, варіанти 
для монтажу на тиньк та під тиньк (рисунок)

Кнопка .НОВИНКА від липня 2022
Для відкривання дверей, варіант для монтажу 
під тиньк (рисунок) та варіант для монтажу 
на тиньк

Радарний радіовимикач FSR 1 BiSecur
Для безконтактного відчинення дверей 
у комплекті з приймачем сигналу HET / S24 
BiSecur

Елементи керування
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Із функцією вільного ходу, центральним 
блоком керування датчиками диму або 
електромеханічною фіксацією – для кожної 
моделі дверей Hörmann пропонує верхній 
самозамикач із відповідним оснащенням. 
Продукція переконує не лише якістю 
та комфортом управління, але й чудовим 
зовнішнім виглядом, наприклад, завдяки 
тому, що в багатьох варіантах шина ковзання 
та корпус самозамикача розташовані урівень 
один під одним. 
Верхній самозамикач H-TS 93 виконаний 
таким чином, що шина ковзання і корпус 
розташовані щільно один під одним. H-TS 93 
може бути встановлений на стороні 
закривання без монтажного кутника.

Верхній самозамикач
Ідеальне рішення для будь-яких вимог

Верхній самозамикач HDC 35, опція, для прямого монтажу 
без монтажного кутника

Верхній самозамикач H-TS 93, опція, для прямого монтажу 
без монтажного кутника

Верхній самозамикач HDC 35 H-TS 93 TS 4000 TS 5000 EC-Line ISM
EC-Line 

ISM
TS 83 TS 73 EMF TS 93 GSR TS 98 XEA GSR TS 99 FL ITS 96 GSR TS 61 SR TS 62 SR

Самозамикач із важелем ● ● ●

Самозамикач із шиною 
ковзання ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Вбудований самозамикач ● ●

Прямий монтаж без 
монтажного кутника ● ● ●

Шина ковзання урівень 
з корпусом самозамикача ● ● ● ● ● / ○ ● ● / ○ ● / ○

Вбудований амортизатор 
відкривання ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Функція вільного ходу ○ ○ ● ○

Амортизатор / обмеження 
відкривання ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○

Механічний фіксатор 
(для вогнестійких дверей 
не допускається)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Високий комфорт 
використання
(безбар’єрний прохід 
відповідно до DIN 
18040 / DIN SPEC 1104)

EN4
до 1100

EN5
до 1250

EN4
до 1100

EN5
до 1250

EN4
до 1100

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN4
до 1100

EN4
до 1100

EN5
до 1250

EN5
до 1250

Вбудований регулятор 
послідовності зачинення 
для 2-стулкових дверей

● ● ● ● ● ● ●

Електричний фіксатор ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Вбудований центральний 
блок керування датчиками 
диму

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● = серійно    ○ = опція    ● / ○ = сторона відкривання, так
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Верхній самозамикач TS 4000 Верхній самозамикач TS 83Верхній самозамикач TS 5000

Верхній самозамикач TS 98 XEA дає змогу зачиняти двері навіть 
у складних умовах навколишнього середовища, наприклад, 
у шлюзових приміщеннях

Вбудований верхній самозамикач ITS 96

Верхній самозамикач HDC 35 H-TS 93 TS 4000 TS 5000 EC-Line ISM
EC-Line 

ISM
TS 83 TS 73 EMF TS 93 GSR TS 98 XEA GSR TS 99 FL ITS 96 GSR TS 61 SR TS 62 SR

Самозамикач із важелем ● ● ●

Самозамикач із шиною 
ковзання ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Вбудований самозамикач ● ●

Прямий монтаж без 
монтажного кутника ● ● ●

Шина ковзання урівень 
з корпусом самозамикача ● ● ● ● ● / ○ ● ● / ○ ● / ○

Вбудований амортизатор 
відкривання ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Функція вільного ходу ○ ○ ● ○

Амортизатор / обмеження 
відкривання ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○

Механічний фіксатор 
(для вогнестійких дверей 
не допускається)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Високий комфорт 
використання
(безбар’єрний прохід 
відповідно до DIN 
18040 / DIN SPEC 1104)

EN4
до 1100

EN5
до 1250

EN4
до 1100

EN5
до 1250

EN4
до 1100

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN5
до 1250

EN4
до 1100

EN4
до 1100

EN5
до 1250

EN5
до 1250

Вбудований регулятор 
послідовності зачинення 
для 2-стулкових дверей

● ● ● ● ● ● ●

Електричний фіксатор ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Вбудований центральний 
блок керування датчиками 
диму

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● = серійно    ○ = опція    ● / ○ = сторона відкривання, так
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FSB Design 
Qualität made in Germany  

Türbeschläge
In Design & Funktion

Комплекти дверних ручок
Відповідно до ваших індивідуальних побажань

Двері Hörmann зі сталі й нержавіючої сталі стандартно 
постачаються з чорною пластиковою ручкою з круглою  
розеткою, підготовленою для профільних циліндрів.  
За бажанням ми також можемо встановити високоякісні  
комплекти ручок із алюмінію або нержавіючої сталі.

Докладнішу інформацію та дизайни можна 
знайти в брошурах «Фурнітура для дверей» 
та «Дизайн FSB».

Комплект вогнетривких натискних  
ручок D-210
Із підшипником ковзання

Комплект вогнетривких натискних  
ручок D-410 / FSB 1023 згідно з EN 179
Із підшипником ковзання або кульковим 
підшипником

Комплект вогнетривких натискних  
ручок D-310 / FSB 1076
Із підшипником ковзання або кульковим 
підшипником

Комплект вогнетривких натискних ручок 
D-490 / FSB 1053 (натискна ручка XXL) 
згідно з DIN 18040
Із кульковим підшипником

Комплект вогнетривких натискних  
ручок D-330 / FSB 1016 згідно з EN 179
Із підшипником ковзання або кульковим 
підшипником

Комплект вогнетривких натискних  
ручок D-510 згідно з EN 179
Із підшипником ковзання або кульковим 
підшипником

Комплект натискних ручок  
FS D-190 / FSB 1070 (натискна ручка XXL) 
згідно з DIN 18040
Із підшипником ковзання

Комплект натискних ручок  
FS D-110 згідно з EN 179
Із підшипником ковзання або кульковим 
підшипником
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Захисна фурнітура / замки «антипаніка»
Ще більше безпеки

Комплект натискних ручок ES1
D-310, алюміній F1

Ручка для евакуаційних дверей, що відчиняються всередину
Підходить для евакуаційних дверей із функцією «антипаніка», можливо до RC 2, нержавіюча сталь

Гарнітур різних ручок ES1
D-330 із круглою ручкою K-130, алюміній F1

Гарнітур різних ручок ES2
D-210 із круглою ручкою K-130, алюміній F1

Ручки із функцією «антипаніка»

Ручка-штанга Hörmann

• Ручка-штанга на всю ширину дверного полотна має спеціальну 
вигнуту форму для зручного використання профільного циліндра

• Надзвичайно міцна профільна труба ручки-штанги
• Поверхні: нержавіюча сталь, сріблястий алюміній з покриттям F1, 

чорне / червоне покриття (на основі EPN 900 IV Alu), 
чорний / сріблястий алюміній, чорне / зелене покриття (Economic)

• перевірено відповідно до DIN EN 1125, EN 1634, EN 1191

Натискна штанга Hörmann (Pushbar)

• може використовуватися як система закривання відповідно 
до DIN EN 1125

• Поверхні: нержавіюча сталь, алюміній із покриттям F1
• перевірено відповідно до EN 1125, EN 1634
• Стандартні розміри: 670, 870, 1120 мм
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Дверний стопор BS, кріплення на підлогу
Нержавіюча сталь

Дверний стопор WS, настінний
Нержавіюча сталь

Дверний стопор
Для повної комплектації дверей

Дверний стопор BS 44

Дверний стопор WS 96

Дверний стопор BS 65

Дверний стопор WS 82

Дверний стопор BS 45

Дверний стопор WS 76

Дверний стопор BS 55

Дверний стопор WS 46

44 ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ, ОСНАЩЕННЯ, ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ | ДВЕРНІ СТОПОРИ | ЦЕНТРАЛЬНА СИСТЕМА УТРИМАННЯ ФІКСАТОРАМИ



Центральна система управління фіксаторами 
FSA-Basis 
В одному компактному корпусі прилад поєднує  
в собі джерело живлення, сигнали сповіщення, блок 
обробки даних пожежної сигналізації, кнопку ручного 
розблокування й кнопку Reset. Додатково про статуси 
та аварійні стани сигналізують світлодіодні лампи.  
Крім того, можна легко підключити датчики пожежної 
сигналізації, утримувальні магніти й системи пожежної 
сигналізації. 

Тепловий датчик пожежної сигналізації  
H-TM-4070 
Тепловий датчик має відкритий корпус, що дозволяє 
навколишньому повітрю вільно циркулювати навколо 
температурного сенсора. Температура повітря 
вимірюється кожні 2 секунди. Мікропроцесор  
зберігає дані вимірювання температури й порівнює 
їх з попередньо встановленими граничними 
значеннями, щоб визначити, чи було досягнуто 
фіксоване максимальне значення (поріг 
спрацьовування сигналізації).

Оптичний датчик пожежної сигналізації  
H-RM-4070 
Оптичний датчик диму працює згідно з відомим 
принципом розсіяного світла й виявляє задимлення 
в результаті розвитку різних типів пожеж. Пристрій 
містить оптичний датчик, який здатний вимірювати  
як відбите, так і звичайне розсіяне світло. Завдяки 
алгоритмам, спрацювання датчика тривоги є дуже 
надійним. Датчик пожежної сигналізації також 
доступний у чорному кольорі.

Центральна система управління фіксаторами
у поєднанні з утримувальними магнітами
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Стандартні варіанти виконання коробок
Діагональне кріплення кутової коробки й універсальна кутова коробка

Коробка H3 OD H3 VM H3 G H6 OD
H16 
OD

H16 G HS 75 H16 S
D65 
OD

D65
D65 
VM

Кутова коробка

A тип 1
Діагональне 
кріплення

● ● ● ●

A тип 2
Діагональне 
кріплення

● ● ● ●

Кутова коробка 
з додатковою 
коробкою
C тип 1
Діагональне 
кріплення

● ● ● ●

● = Стандарт

Кутова коробка з діагональним 
кріпленням A тип 1 
У разі діагонального кріплення 
рама прикручується до стіни через 
заздалегідь підготовлені отвори. 
Встановлення здійснюється швидко 
й легко, оскільки використовується 
лише 3 – 4 точки кріплення на кожну 
сторону (залежно від розміру 
дверей). Ця конструкція коробки 
постачається в стандартній 
комплектації під замовлення.

Універсальна кутова коробка A 
тип 2 
Монтаж здійснюється в стандартній 
комплектації за допомогою 
діагонального кріплення або 
за допомогою монтажних пакетів 
із дюбельними пластинами (опція). 
Для цього просто прикріпіть 
дюбельні пластини до наявних 
гвинтів із різьбою. Універсальна 
кутова коробка є ідеальною 
коробкою, оскільки для її монтажу 
на всіх типах стін необхідно мати 
на складі лише кілька компонентів. 
За бажанням можна також вибрати 
універсальну кутову коробку  
типу 2 під замовлення.

Можливо збільшити кутову 
коробку до охоплюючої, 
що складається з 2-х частин 
Додаткова коробка Vario B53 C 
тип 1 (до MW 270 мм) (опція) 
в процесі монтажу засовується під 
кутову коробку A тип 1 або A тип 2. 
Кріплення здійснюється 
за допомогою стандартних 
кріпильних пластин (розпірок) 
кутової коробки і, якщо необхідно, 
за допомогою додаткових 
затискних пластин. Додаткові 
кріплення, а також заповнення 
додаткової коробки не потрібні.  
Ще одна перевага: регульоване 
охоплення стіни (від -5 мм 
до +15 мм) дозволяє перекрити 
нерівності стіни до 20 мм.
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Стандартний монтаж за допомогою 
діагонального кріплення

Альтернативне кріплення за допомогою 
додаткових дюбельних пластин

За допомогою додаткової коробки  
можливо збільшити кутову коробку 
до охоплюючої, що складається з 2-х частин

 Додаткові накладки з нержавіючої сталі 
для монтажу коробки із входженням 
у підлогу

Універсальна кутова коробка
Із майже необмеженими можливостями монтажу

Перегляньте відео на YouTube або на сторінці

www.hormann.ua/mediacentr
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Варіанти виконання коробок
Індивідуальні типи монтажу

Коробка H3 OD H3 VM H3 G H6 OD
H16 
OD

H16 G HS 75 H16 S
D65 
OD

D65
D65 
VM

Кутова коробка

A тип 3
Монтаж за 
допомогою дюбеля

● ● ●* ● ● ● ●

Коробка DryFix

B тип 1
Діагональне 
кріплення

● ●

B тип 2
Діагональне 
кріплення

● ●

Кутова коробка 
з додатковою 
коробкою
C тип 2
Діагональне 
кріплення

● ● ● ●

C тип 3
Монтаж за 
допомогою 
зварювання

● ● ● ● ● ●* ● ● ● ● ●

C тип 4
Гвинтове кріплення

● ● ● ● ● ●* ● ● ● ● ●

● = Можливо    * лише для 1-стулкових.
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Коробка DryFix
Для простого, швидкого й охайного монтажу

Коробка DryFix, B тип 1
Для простого, швидкого й охайного монтажу

Діагональне кріплення за допомогою одного 100 мм (160 мм 
для газобетону) дюбельного гвинта на кожну точку кріплення 
забезпечує максимальну стабільність коробки. Кріпильні отвори 
закриті заглушками й приховані у фальці коробки, тобто невидимі 
коли двері зачинені. Монтаж без заповнення будівельним розчином 
є оптимальним для цегляної кладки, оскільки ризик забруднення 
та пошкодження коробки або кладки мінімальний. 

Помістіть коробку в отвір і вирівняйте її
Зафіксуйте коробку гвинтами
Обробіть герметиком шви, закрийте заглушками кріпильні отвори

Кутова коробка DryFix з додатковою коробкою Vario B36,  
B тип 2   
З додатковою коробкою Vario B36 конструкція DryFix перетворюється 
на VarioFix Fire. З’єднання здійснюється за допомогою кріпильних 
пластин коробки DryFix. Коробка VarioFix Fire наповнена мінеральною 
ватою на фабриці. Ще одна перевага: за допомогою додаткової 
коробки можна перекрити нерівності стін до 20 мм.

Перегляньте відео на YouTube або на сторінці

www.hormann.ua/mediacentr
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Коробка H3 OD H3 VM H3 G H6 OD
H16 
OD

H16 G HS 75 H16 S
D65 
OD

D65
D65 
VM

Охоплююча 
коробка
D тип 1
Монтаж за 
допомогою дюбеля 
через відкос

● ● ● ● ● ● ●

D тип 2
Монтаж за 
допомогою дюбеля 
через відкос

● ● ● ● ● ● ●

D тип 3
Монтаж за 
допомогою дюбеля

● ● ● ● ● ● ●

Блочна коробка

E тип 1
Монтаж за 
допомогою дюбеля 
через відкос

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E тип 2
Монтаж за 
допомогою дюбеля 
через відкос

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E тип 3
Монтаж перед 
стіною

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● = Стандарт

Варіанти виконання коробок
Індивідуальні типи монтажу
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Варіанти виконання коробок
Створено на замовлення відповідно до ваших вимог

Коробки Hörmann мають 
надійне кріплення до стіни 
для оптимальної та довговічної 
роботи дверей і забезпечують 
полотну дверей ідеальні 
умови експлуатації: якість 
на довгі роки, стабільність 
конструкції та витривалість 
до навантажень. Крім того 
ви можете замовити 
індивідуальне виконання 
коробки із фірмовою якістю 
Hörmann для вашого типу 
конструкції стіни.

Переваги:

• Товщина листа сталі 2 мм
• Канавка під ущільнювач
• У стандартній комплектації 

оцинковані та з порошковим 
покриттям сіро-білого 
кольору (схожий 
на RAL 9002)

• Додатково в кольорі 
RAL на вибір

Замикальна пластина 
з нержавіючої сталі 
з регулюванням засувки 
Функція регулювання засувки 
дозволяє оптимально налаштувати 
засувку замка. Захист кромки 
зберігає неушкодженою ґрунтовку 
або кольорове покриття коробки. 
Крім того, ви можете замовити інші 
варіанти виконання замикальної 
пластини, наприклад, для подальшого 
використання електронних замків 
та ригельних контактів.

Захисна пластина з пластмаси 
Усі двері, не оснащені замикальною 
пластиною зі сталі, у стандартній 
комплектації оснащені захисною 
пластиною з високоякісного 
пластику. Це ефективно захищає 
ґрунтовку або фарбу на коробці 
у місцях вирізу під засувку. Крім 
того, двері зачиняються тихіше.

Канавка під ущільнювач 
Сталеві коробки для дверей 
для об’єктів у стандартній 
комплектації оснащені спеціальною 
канавкою під ущільнювач. 
Це означає, що не потрібно 
приклеювати ущільнювачі.

Заглушки для прихованого 
монтажу 
Для коробок із кріпленням через 
відкос, у комплекті додаються 
пласкі заглушки, що забезпечують 
гарний зовнішній вигляд коробки. 
Їх легко пофарбувати, а отже, 
можна повністю приховати. 
Заглушки доступні в кольорі 
RAL 9002 під колір коробки, 
а також у 7 рекомендованих 
кольорах.
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Розмір просвіту стіни

Розмір просвіту стіни

OFF

OFF

3-стороння коробка (двері) 4-стороння коробка (двері)
Ширина BR Висота BR Ширина BR Висота BR

Двері з універсальною 
кутовою коробкою /
коробкою DryFix / кутовою 
з додатковою коробкою /
охоплюючою коробкою 
з однієї частини

Розмір коробки у просвіті – 82 – 42 – 82 – 70

Зовнішній розмір коробки + 64 + 31 + 64 + 76

Розмір просвіту стіни +0 до 20 +0 до 15 +0 до 20 +0 до 15

Двері з охоплюючою 
коробкою з 2-х частин

Розмір коробки у просвіті – 90 – 46 – 88 – 76

Зовнішній розмір коробки + 64 + 31 + 64 + 76

Розмір просвіту стіни +0 до 20 +0 до 15 +0 до 20 +0 до 15

Двері й дверцята з охоплюючими коробками для каркасних стін: модульний будівельний розмір = розміру просвіту стіни

3-стороння коробка (двері) 4-стороння коробка (двері)
Ширина ZAM Висота ZAM Ширина ZAM Висота ZAM

Двері / дверцята з блочною 
коробкою (монтаж в отворі)

Розмір коробки у просвіті – 146 – 73 – 146 – 146

Зовнішній розмір коробки + 10 до 20 + 20 + 10 до 20 + 20

Розміри в мм

Співвідношення розмірів
Розмір коробки, ширина проходу у просвіті, монтажний зазор
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із нижнім ущільнювачем з ущільненням і порогом

Ширина проходу у просвіті
Для кута відчинення 90º без урахування дверної фурнітури

1-стулкові двері

Монтажний зазор до підлоги

2-стулкові двері

Прохід у просвіті в разі 
відчинення стулки 

на 90°

BRM Ширина

Розмір просвіту стіни Розмір просвіту стіни

BRM Ширина

Прохід у просвіті в разі відчинення на 90°

Прохід у просвіті 
в разі відчинення 

стулки на 90°

1-стулкові двері 2-стулкові двері 2-стулкові двері, 
прохідна стулка

Товщина полотна дверей

65 мм, широкий фальц BRB – 103 BRB – 124 BRB – 109

65 мм, тонкий фальц BRB – 113 BRB – 144 BRB – 109

75 мм, широкий фальц BRB – 105

Вогнестійкі Звукоізоляція Димозахисні Із захистом 
від злому

Стандарт 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Діапазон допуску

без ущільнення + / –5 мм +2 / –5 мм +2 / –5 мм –5 мм

із нижнім ущільнювачем, що опускається + / –5 мм + 2 / –5 мм + 2 / –5 мм –5 мм

з ущільненням і порогом +5 мм +2 мм +2 мм

Розміри в мм

10 10

5

OFFOFFOFF

10

без ущільнення
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Типи коробок
У стандартній комплектації без входження у підлогу

Розміри в мм

Кутова коробка
Діагональне кріплення

Охоплююча коробка 
із гвинтовим кріпленням

Кутова коробка з додатковою 
коробкою Vario B53

Охоплююча коробка B73

Кутова коробка

Охоплююча коробка B73 
для каркасних стін

Блочна коробка тип 1

Кутова коробка з додатковою 
коробкою

Товщина полотна дверей 65 мм 78 мм

Тип фальца Тонкий фальц Широкий фальц Тонкий фальц

A Дзеркало коробки 50 50 50

B Кант під тинькування 10 10 10

C Кант під тинькування 15 15 15

D Глибина фальца 66 56 66

E Загальна глибина 103 93 103
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Розміри в мм

Коробка DryFix Кутова коробка DryFix з додатковою  
коробкою Vario B36 до RC 2

Охоплююча коробка з 2-х частин Охоплююча коробка з 2-х частин

Товщина полотна дверей 65 мм

Тип фальца Тонкий фальц Широкий фальц

A Дзеркало коробки 50 50

B Кант під тинькування 10 10

D Глибина фальца 66 56

E  Загальна глибина 120 110

Товщина полотна дверей 65 мм

Тип фальца Тонкий фальц Широкий фальц

A Дзеркало коробки 50 50

B Кант під тинькування 10 10

C Кант під тинькування 15 15

D Глибина фальца 66 56
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Монтаж на потиньковану цегляну стіну

Монтаж на газобетон

Типи кріплення
відповідно до типу стін

Кутова коробка
Діагональне кріплення
A тип 1

Кутова коробка
Монтаж через кут стіни
A тип 2/A тип 3

Кутова коробка
Діагональне кріплення
A тип 1

Коробка DryFix
Діагональне кріплення
B тип 1

Кутова коробка
Монтаж через відкос 
за допомогою дюбеля 
A тип 2/A тип 3

Кутова коробка
Діагональне кріплення
A тип 1

Коробка DryFix
Діагональне кріплення
B тип 1

Кутова коробка з додатковою 
коробкою
Монтаж за допомогою дюбеля
C тип 3

Кутова коробка з додатковою 
коробкою Vario B53
Діагональне кріплення
C тип 1

Охоплююча коробка
Монтаж за допомогою дюбеля
D тип 1

Охоплююча коробка
Діагональне кріплення 
до MW 175
D тип 1

Кутова коробка
Монтаж за допомогою 
зварювання
A тип 2/A тип 3

Кутова й додаткова коробка
Монтаж за допомогою зварювання
C тип 3

Охоплююча коробка B73
Монтаж за допомогою зварювання
D тип 2

Коробка DryFix
Діагональне кріплення
B тип 1

Кутова коробка
Монтаж за допомогою дюбеля
A тип 1
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Монтаж на цегляну кладку або бетон без покриття

Кутова коробка
Діагональне кріплення
A тип 1

Кутова коробка
Прихований монтаж 
за допомогою дюбеля
A тип 2

Охоплююча коробка
Монтаж за допомогою дюбеля 
через відкос від MW 205 мм
D тип 1

Коробка DryFix
Діагональне кріплення
B тип 1

Кутова й додаткова коробка
Монтаж за допомогою дюбеля
C тип 3

Охоплююча коробка з 2-х частин
Дзеркало коробки 33 мм
D тип 3

Охоплююча коробка
Монтаж за допомогою 
дюбеля / зварювання
D тип 1

Охоплююча коробка з 2-х частин
Дзеркало коробки 76 мм
D тип 3

Охоплююча коробка
Монтаж за допомогою дюбеля 
через відкос до MW 204 мм
D тип 1

Кутова коробка з додатковою 
коробкою Vario B53
Діагональне кріплення
C тип 1

Вказівка.
Коробки DryFix: наповнені 
мінеральною ватою 
на фабриці, поставляються 
готовими до монтажу, 
включно з дюбелями
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Типи кріплення
відповідно до типу стін

Монтаж у каркасні стіни

Монтаж в отворі

Універсальна кутова коробка 
з додатковою коробкою 
Vario B53
Діагональне кріплення
C тип 1

Охоплююча коробка з 2-х частин
(Дзеркало коробки 76 мм)
Каркасні стіни F90 A
D тип 3

Блочна коробка
Монтаж за допомогою дюбеля 
через відкос
E тип 1

Блочна коробка з 2-х частин
Монтаж за допомогою дюбеля 
через відкос
E тип 2

Блочна коробка з 2-х частин
Монтаж за допомогою дюбеля 
через відкос
E тип 2

Охоплююча коробка B73 
для каркасних стін
Гвинтове кріплення
C тип 4

Охоплююча коробка з 2-х частин
(Дзеркало коробки 76 мм)
Каркасні стіни F90 B
D тип 3

Блочна коробка
Монтаж за допомогою дюбеля 
через відкос
E тип 1

Охоплююча коробка B73 
для каркасних стін
Гвинтове кріплення
C тип 4

Коробка DryFix
Діагональне кріплення
B тип 1

Кутова коробка з додатковою 
коробкою
Vario B53, діагональне кріплення
C тип 1

• Наповнення мінеральною ватою 
або смугами з гіпсокартону 
можливе лише для дверей 
із захистом від злому RC 2.

• Блочні коробки до дверей 
із захистом від злому RC 3 
і RC 4 необхідно заповнювати 
будівельним розчином на місці.

Вказівка.
Коробки DryFix: наповнені мінеральною ватою вже на виробництві 
й готові до монтажу
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Монтаж перед стіною

Монтаж на облицьовані сталеві опори

Зварена кутова коробка 
A тип 3

Зварена блочна коробка
E тип 1

Блочна коробка для монтажу перед стіною
E тип 3
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Деякі з воріт, зображених на ілюстраціях, оснащено нестандартним обладнанням, тому вони не завжди відповідають стандартному виконанню. Через технічні особливості 
поліграфічного друку кольори й поверхні, показані на ілюстраціях, можуть відрізнятися від фактичних. Авторські права захищено. Передрук, зокрема частковий, 
без нашого дозволу заборонено. Можуть вноситися зміни без попереднього повідомлення.
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Все для житлового й комерційного 
будівництва від компанії Hörmann

Наш широкий асортимент товарів забезпечує оптимальне рішення для будь-яких 

вимог. Усі наші вироби ідеально поєднуються один з одним і гарантують високий 

рівень надійності під час експлуатації. Саме тому ми є вашим надійним, інноваційним 

партнером у сфері житлового й комерційного будівництва.

ПРОМИСЛОВІ ВОРОТА. ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНА ТЕХНІКА. ВІДКАТНІ ВОРОТА. ДВЕРІ 

ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА. СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


