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Επώνυμη ποιότητα Hörmann
Προσανατολισμένη στο μέλλον αλλά και αξιόπιστη

Εμπορικό κέντρο Minto, Mönchengladbach, Γερμανία με προϊόντα Hörmann

Πρόοδος στην ταχύτητα
Οι ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις όσον 
αφορά τη λειτουργία και την ασφάλεια, απαιτούν ακόμη και 
σε κινούμενα δομικά στοιχεία, όπως πόρτες και βιομηχανικές 
πόρτες, συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις στην κατασκευή 
και τον εξοπλισμό. Εδώ επιδεικνύουν πάντα οι εκπαιδευμένες 
ομάδες ανάπτυξής μας την τεχνική τους υπεροχή.

Παραγωγή στο υψηλότερο επίπεδο
Η Hörmann βασίζεται σε υπερσύγχρονες τεχνολογίες 
παραγωγής που εφαρμόζονται σε πολύ εξειδικευμένα 
εργοστάσια. Η ελεγχόμενη μέσω υπολογιστών επεξεργασία 
εγγυάται ακρίβεια διαστάσεων με απόλυτη εφαρμογή όλων 
των τμημάτων και των λειτουργικών μερών.
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Ως κορυφαίος κατασκευαστής πορτών, 
βιομηχανικών πορτών και κουφωμάτων στην 
Ευρώπη είμαστε υποχρεωμένοι να 
παρέχουμε υψηλή ποιότητα προϊόντων και 
εξυπηρέτησης. Έτσι θέτουμε τα στάνταρ στη 
διεθνή αγορά.

Εξαιρετικά εξειδικευμένα εργοστάσια 
αναπτύσσουν και παράγουν δομικά στοιχεία, 
τα οποία διακρίνονται για την ποιότητα,  
την ασφαλή λειτουργία και τη μεγάλη 
διάρκεια ζωής.

Με παρουσία στις σημαντικότερες διεθνείς 
οικονομικές περιοχές αποτελούμε έναν 
δυνατό και πολλά υποσχόμενο συνεργάτη  
για την οικιακή και βιομηχανική κατασκευή.

Κέντρο πυροπροστασίας  
με εργαστήριο δοκιμών
Σε εσωτερικές δοκιμές πυροπροστασίας στο κέντρο μας 
ελέγχονται συνεχώς νέες εξελίξεις όσον αφορά την 
απαιτούμενη πυραντοχή. Τα πορίσματα από τις δοκιμές 
αυτές θέτουν υψηλά στάνταρ για την πυροπροστασία.  
Με τις δοκιμές αυτές δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις  
για τους επίσημους ελέγχους από τις πιστοποιημένες 
ελεγκτικές αρχές για την έκδοση της επίσημης έγκρισης.

Ικανή επίβλεψη έργου
Έμπειροι τεχνικοί σύμβουλοι της επιχείρησης διανομής  
σας συμβουλεύουν από το σχεδιασμό και τις τεχνικές 
διευκρινίσεις ως την έγκριση του κτιρίου.

Τη σωστή συναρμολόγηση εγγυώνται οι έμπειροι τεχνίτες 
της Hörmann και το εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο 
με σεμινάρια προσωπικό των συνεργατών της Hörmann.
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Στοιχεία πυροπροστασίας Hörmann
Η κατάλληλη λύση για κάθε απαίτηση
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Πόρτες επαγγελματικής χρήσης
Επαγγελματικές πόρτες από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα 
προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους αρχιτέκτονες και 
τους κατασκευαστές: πόρτες διαφορετικών απαιτήσεων λειτουργίας, 
οι οποίες τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο κτηρίου, ταιριάζουν 
απόλυτα μεταξύ τους χάρη στη γενική, ταυτόσημη όψη τους. 
Οι επαγγελματικές πόρτες STS / STU πείθουν με την επίπεδη,  
κομψή όψη τους καθώς και χάρη στις απεριόριστες δυνατότητες 
χρωματισμού τους και των πολλών εκδόσεων κάσας.

Αυτόματες συρόμενες πόρτες
Με τις αυτόματες συρόμενες πόρτες Hörmann συνδυάζετε 
τη διαφάνεια των στοιχείων σωληνωτών πλαισίων με τις απαιτήσεις 
πυροπροστασίας ή πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Με αυτήν την γκάμα προϊόντων η Hörmann προσφέρει μια τελείως 
συμβατή φιλοσοφία πυροπροστασίας για απαιτητικές αρχιτεκτονικές 
λύσεις στον επαγγελματικό οικοδομικό τομέα.

Πλήρως γυάλινες επαγγελματικές πόρτες 
σωληνωτού σκελετού
Οι πόρτες και τα παράθυρα πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας της 
Hörmann από χάλυβα και αλουμίνιο κερδίζουν τις εντυπώσεις χάρη 
στην πιστοποιημένη ασφάλεια, την τέλεια λειτουργία και την εκατό 
τοις εκατό ομοιόμορφη εμφάνιση των συστημάτων EI230, EI260, EI290.

Πυροκουρτίνα FlexFire
Για πολλούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες η δομική πυροπροστασία 
πρέπει να συνδυάζει ιδανικά την αισθητική και τη λειτουργικότητα. 
Σε αντίθεση με πολλά συμβατικά σφραγιστικά πυροπροστασίας 
το υφασμάτινο πυράντοχο παραπέτασμα FlexFire δεν επεμβαίνει 
σημαντικά στη διαμόρφωση του χώρου. Με τις πολλαπλές 
και διακριτικές δυνατότητες τοποθέτησης του πληροί υψηλές 
απαιτήσεις αισθητικής και προσφέρει νέες λύσεις κατά 
τη διαμόρφωση ανοιχτών χώρων.

Η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων 
πυροπροστασίας στην Ευρώπη

Εικόνα αριστερά: Q1 ThyssenKrupp Megacube στην Έσση, Γερμανία με προϊόντα της Hörmann 7



Αειφόρος παραγωγή
Για κατασκευές προσανατολισμένες στο μέλλον

Τεκμηρίωση και 
επιβεβαίωση αειφορίας 
από το ift, Rosenheim
Η Hörmann διαθέτει πιστοποίηση για την 
αειφορία της με μια Περιβαλλοντική 
Δήλωση Προϊόντος (EPD)* κατά 
ISO 14025 από το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Παραθύρων (ift)  
στο Rosenheim.
Βάση για τον έλεγχο είναι οι κανονισμοί 
για πόρτες και βιομηχανικές πόρτες 
Product Category Rules (PCR)  
του ift Rosenheim GmbH,  
έκδοση PCR-TT-0.1.
Η οικολογική παραγωγή επιβεβαιώθηκε 
με μια ανάλυση περιβαλλοντικής 
απόδοσης κατά DIN ISO 14040 / 14044 
για όλες τις συρόμενες πόρτες.

Αειφόρος κατασκευή  
με την ικανότητα της 
Hörmann
Η Hörmann διαθέτει μεγάλη εμπειρία 
χάρη σε πολυάριθμες αειφόρες 
κατασκευές που έχει ολοκληρώσει.  
Με αυτήν την τεχνογνωσία 
υποστηρίζουμε και τα δικά σας έργα.

*	 Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Internet στη διεύθυνση www.hoermann.de/Dokumentationen

Αειφόρος παραγωγή 
στοιχείων πυρασφαλείας 
και καπνοπροστασίας της 
Hörmann
Οικολογική παραγωγή
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
ενεργειακής διαχείρισης εξασφαλίζει μια 
φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή.
Εγχώριες πρώτες ύλες
Το μεγαλύτερο μέρος των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών  
το προμηθευόμαστε από τη Γερμανία 
και την Κεντρική Ευρώπη.
Προϊόντα μακράς διαρκείας
Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλά 
έξοδα συντήρησης είναι το αποτέλεσμα 
της χρήσης υψηλής ποιότητας υλικών.
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Σχεδιάζουμε σήμερα για το μέλλον
Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα  
προϊόντων EN 16034 και EN 13241

ΝΕΟ: Συρόμενες πόρτες OD με σήμανση CE
Στις 1.11.2019 ολοκληρώνεται η φάση συνύπαρξης για πόρτες με πυροπροστασία 
και καπνοπροστασία. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αντίστοιχες εθνικές άδειες εντός 
ΕΕ χάνουν την εγκυρότητα τους και η σήμανση CE είναι η μόνη ισχύουσα σήμανση 
για αυτά τα κατασκευαστικά προϊόντα.

Οι συρόμενες πόρτες πυρασφάλειας OD έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις για πυροπροστασία και πληρούν ήδη τα πρότυπα προϊοντων EN 16034 
και EN 13241. Αυτό για εσάς σημαίνει: τα προϊόντα μπορούν να κυκλοφορήσουν 
ήδη εντός EΕ σε όλες τις χώρες. Τοπικές άδειες ή πιστοποιητικά δεν χρειάζονται 
πλεόν. Όλοι οι εθνικοί κανονισμοί για τα προϊόντα αυτά έχουν καταργηθεί και 
αντικατασταθεί από ενιαία, ευρωπαϊκή διαδικασία και πλαίσιο.

EN 16034
EN 13241

ΑΝ
ΑΠ

ΤΥ
ΧΘ

ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
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Το κυλινδρικό ράουλο και ο στιβαρός κύλινδρος 
οδήγησης σε συνδυασμό με τον πατενταρισμένο 
οδηγό διασφαλίζουν μια τέλεια ισορροπία 
δυνάμεων. Η ανάρτηση ένσφαιρων εδράνων 
εγγυάται την αθόρυβη κίνηση και τον εύκολο 
χειρισμό. Με τη βοήθεια βιδών ρύθμισης μπορεί 
να ρυθμιστεί με ακρίβεια τρισδιάστατα ο οδηγός. 
Το κάλυμμα οδηγού στο χρώμα του φύλλου 
πόρτας χαρίζει μια αρμονική συνολική εικόνα.

Η συρόμενη πόρτα Hörmann έχει μοντέρνα 
εμφάνιση χάρη στην πατενταρισμένη εγκοπή V στο 
συνδετικό αρμό χωρίς ορατές βιδωτές συνδέσεις.
Η υψηλή σταθερότητα διασφαλίζεται από 
το χωνευτό προφίλ εμπλεκόμενων οδοντώσεων 
σε σχήμα λαβυρίνθου. Τα στοιχεία πάχους μόλις 
72 mm είναι επίπεδα, πλήρως επικολλημένα 
και διατεταγμένα σε σειρά μέσω σπειροειδών 
ράβδων. Επωφελείστε από εμφάνιση πόρτας 
υψηλής ποιότητας με παράλληλα άκρα 
ομοιόμορφου πλάτους.

Υψηλής ποιότητας  
εμφάνιση πόρτας

Ακριβής κίνηση  
του φύλλου πόρτας21

Καλοί λόγοι να επιλέξετε HÖRMANN
Εκδόσεις υψηλής ποιότητας για δημόσιους χώρους,  
λειτουργικές λύσεις για τη βιομηχανία

3D
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Ο συνδυασμός μιας συρόμενης πόρτας 
από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα με τους 
μηχανισμούς κίνησης SupraMatic HT ή ITO 400 
επιτρέπει το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο στην 
καθημερινή λειτουργία. Για ιδιαίτερα αθόρυβη 
και ασφαλή λειτουργία της πόρτας συνιστούμε 
τους μηχανισμούς κίνησης SupraMatic HT 
και ITO 400 FU με στάνταρ soft start και soft stop.
Ο χειρισμός πραγματοποιείται εύκολα μέσω 
τηλεχειριστηρίου, μπουτονιέρας ή κλειδο-
διακόπτη. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ένας 
πατενταρισμένος μηχανισμός απασφαλίζει 
τον μηχανισμό κίνησης. Στη συνέχεια η πόρτα 
κλείνει αξιόπιστα με τη βοήθεια αντίβαρων.

Αυτή η προαιρετική έκδοση πόρτας αποτελεί 
την εναλλακτική λύση σε σχέση με τις δίφυλλες 
περιστρεφόμενες πόρτες στον επαγγελματικό 
οικοδομικό τομέα, π.χ. σε περιοχές εισόδου. Επειδή 
στην περιοχή εισόδου η πόρτα εφαρμόζει επίπεδα 
σε μια λωρίδα ανοξείδωτου χάλυβα στον τοίχο, 
το πλάτος του καθαρού ανοίγματος αυξάνεται 
και η ελκυστική εμφάνιση της πόρτας 
δεν επηρεάζεται αρνητικά από ένα προφίλ 
εισόδου. Όταν η περιοχή ακινητοποίησης έχει 
τη μορφή εσοχής με ένθετο φύλλο, τότε η πόρτα 
είναι σχεδόν αόρατη.
Την ασφάλεια εγγυώνται ένας ελατηριωτός πείρος 
εισόδου από ανοξείδωτο χάλυβα, το διογκούμενο 
μονωτικό και η διπλή λαστιχένια μόνωση.

Επίπεδη εφαρμογή  
χωρίς προφίλ εισόδου

Με άνετη λύση  
μηχανισμού κίνησης3 4

Πατενταρισμένος συνδυασμός με τους 
μηχανισμούς κίνησης SupraMatic HT  
και ITO 400

ΝΕΟ:
Συρόμενες πόρτες OD  
με σήμανση CE
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Ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια
Υψηλής ποιότητας κατασκευή πόρτας για απαιτητική αρχιτεκτονική

12



Στενή συνολική κατασκευή
• Βάθος εντοιχισμού μόλις 132 mm
• Πλάτος ένθεσης για κλαπέτο ένθεσης:  

180 mm έως μέγ. 380 mm

Κάλυμμα οδηγού
• Συνδυάζεται αρμονικά με το φύλλο πόρτας
• Γαλβανισμένο, RAL κατ' επιλογή 

ή ανοξείδωτος χάλυβας
• Εύκολη συναρμολόγηση με λίγες βιδωτές 

συνδέσεις

Αντίβαρα κλεισίματος
• Απλές εργασίες συναρμολόγησης και σέρβις 

με βιδωτά αντίβαρα
• Γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος χάλυβας

Προφίλ εισόδου / Κεντράρισμα εισόδου
• Κεντραρίσματα εισόδου για ακριβή κίνηση  

της πόρτας μέσα στο προφίλ εισόδου

Αποσβεστήρας
• Γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος χάλυβας
• σε μονόφυλλες συρόμενες πόρτες 

πυρασφαλείας El230 ενσωματωμένος  
στο φύλλο πόρτας

• El230 Πόρτα: ως  9 m² μεγέθους πόρτας  
δεν χρειάζεται αποσβεστήρας

Ενσωματωμένος κύλινδρος οδήγησης 
δαπέδου

• ρυθμιζόμενος
• Μετά τη συναρμολόγηση κρυμμένος μέσα στο 

φύλλο πόρτας

Υδραυλικός ρυθμιστής κίνησης
• Για συνεχώς ρυθμιζόμενη ταχύτητα 

κλεισίματος (0,08  ως  0,2 m/s)
• Κρυμμένος μέσα στο κουτί αντιβάρων

Ανθρωποθυρίδα
• χωρίς κατώφλι για εξόδους διαφυγής κατά 

DIN EN 179 και EN 1125
• με κατώφλι 22 mm για πρόσθετη σταθερότητα 

και με κεκλιμένα δάπεδα ή/και ράμπες εξόδου, 
π.χ. σε υπόγεια γκαράζ

Ασύρματη επιτήρηση ανθρωποθυρίδας
• Κρυμμένη ασύρματη μαγνητική επαφή στην 

ανθρωποθυρίδα
• Δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών κατά 

τη λειτουργία
• Προαιρετικό σπειροειδές καλώδιο και πρίζα 

σύνδεσης στο άκρο του φύλλου πόρτας 
με καλυμμένη οδήγηση καλωδίων  
στο φύλλο πόρτας

Τζάμι στην ανθρωποθυρίδα  
και στο φύλλο πόρτας

• μέγιστες διαστάσεις τζαμιού 500 × 1000 mm
• Βασικό μέγεθος παραθύρου 465 × 815 mm

Χειρολαβές και λαβές  
με εσοχή

• Βασική έκδοση από υψηλής ποιότητας 
ανοξείδωτο χάλυβα
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Έκδοση Economy, επιχρισμένη (μόνο φύλλο πόρτας)

γαλβανισμένη έκδοση, φύλλο πόρτας Pearlgrain

Φύλλο πόρτας και πλαίσιο σε ανοξείδωτο χάλυβα

Επιχρισμένο φύλλο πόρτας και πλαίσιο

Επιφάνειες και χρώματα
Γαλβανισμένες, με χρωματική επίστρωση ή από ανοξείδωτο χάλυβα

Επιφάνειες και χρώματα
Οι επίπεδες, πλήρως επικολλημένες συρόμενες πόρτες παραδίδονται 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα στη βασική έκδοση. Στο φύλλο πόρτας 
και την ανθρωποθυρίδα έχετε την επιλογή ανάμεσα στην στάνταρ 
έκδοση επιφάνειας Pearlgrain ή σε λεία λαμαρίνα. Τα μέρη πλαισίου 
παραδίδονται και στις δύο εκδόσεις με λεία επιφάνεια. Για μια 
εναρμονισμένη όψη πόρτας λαμβάνετε τις πόρτες μαζί με τα μέρη 
πλαισίου προαιρετικά ασταρωμένα σε γκριζόλευκο RAL 9002 
ή ασταρωμένα με βαφή πούδρας σε 7 χρώματα επιλογής, RAL κατ' 
επιλογή, μεταλλικά χρώματα, αποχρώσεις NCS και ως αποκλειστική 
βαφή σκόνης σε χάλυβα Corten. Κατόπιν παραγγελίας σας 
παραδίδουμε σε χρωματιστές πόρτες τα μέρη πλαισίου  
σε οικονομική, γαλβανισμένη έκδοση Economy.

Έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα
Για ιδιαίτερη όψη ή ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις θα λάβετε 
την έκδοση πόρτας σε ανοξείδωτο χάλυβα από V2 A, 1.4301 
με κόκκους 240 K. Όλα τα εξαρτήματα όπως το φύλλο πόρτας, 
οι οδηγοί, οι επενδύσεις, το κουτί αντίβαρων, τα συρματόσχοινα,  
οι κύλινδροι και οι κονσόλες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Προαιρετικά διατίθενται και τα αντίβαρα κλεισίματος  
σε ανοξείδωτο χάλυβα V2 A, 1.4301.

Περισσότερες εκδόσεις κατόπιν παραγγελίας.

Δομή φύλλου πόρτας
Υλικό πυροπροστασίας

Ταινία πλήρους συγκόλλησης

Γαλβανισμένη λαμαρίνα προαιρετικά: ανοξείδωτος χάλυβας V2 A, 1.4301

Προαιρετικά: αστάρωμα σε RAL 9002 ή αστάρωμα με βαφή πούδρας 
σε 7 χρώματα επιλογής, RAL κατ' επιλογή, μεταλλικά χρώματα, 
αποχρώσεις NCS και ως αποκλειστική βαφή σκόνης σε χάλυβα Corten
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Ανοξείδωτος χάλυβας V2 A, 1.4301, K 240

Pearlgrain, γαλβανισμένο

Λεία λαμαρίνα, γαλβανισμένη

Εκδόσεις επιφανειών

Βασικά χρώματα

Αστάρωμα χρώματος

RAL κατ' επιλογή
Προαιρετικά παραδίδουμε 
όλες τις πόρτες  
και σε χρώματα RAL  
της επιλογής σας,  
σε μεταλλικά χρώματα  
ή σε αποχρώσεις NCS.

Χάλυβας Corten
Για αποκλειστική όψη όλες 
οι πόρτες παραδίδονται 
επίσης και σε υψηλής 
ποιότητας επίχρισμα 
σκόνης με την όψη  
και την υφή χάλυβα Corten.

Όλα τα αναφερόμενα χρώματα  
αντιστοιχούν σε κωδικό RAL

Flame red RAL 3000

Grey white RAL 9002

Anthracite Grey RAL 7016

White Aluminium RAL 9006

Light Grey RAL 7035

Grey aluminium RAL 9007

Pure white RAL 9010

Traffic White RAL 9016

Εκδοση Pearlgrain
Η στιβαρή και ανθεκτική επιφάνεια για αποθήκες  
και περιοχές με αυξημένη κίνηση
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Πυροπροστασία
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική διπλή, τριπλή

Πυρασφάλεια
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική διπλή, τριπλή

Ανθρωποθυρίδα
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική

Ανοξείδωτος χάλυβας
V2 A, 1.4301

Σήμανση CE

Ηχομόνωση
EI230: ως και 29 dB
EI260: ως και 31 dB
EI290: ως και 31 dB

Πυρασφάλεια
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική διπλή, τριπλή

Πυρασφάλεια
Μονόφυλλη

EI230 / EI260 / EI290 / EI2120 Συρόμενες πόρτες πυρασφάλειας OD
Μονόφυλλη, δίφυλλη, τηλεσκοπική έκδοση

Περισσότερες πληροφορίες
•	 Επιφάνειες / χρώματα σελίδα 14
•	 Ανθρωποθυρίδες σελίδα 20
•	 Μηχανισμοί κίνησης σελίδα 24
•	 Ειδικοί εξοπλισμοί σελίδα 26
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Μονόφυλλη

Τηλεσκοπική συρόμενη πόρτα

Ανθρωποθυρίδα

Δίφυλλη

Τύπος πόρτας Μονόφυλλη Δίφυλλη * Τηλεσκοπική

El230 με πυροπροστασία

Πλάτος (mm) 1000 – 12000 1500 – 12000 1500 – 8000

Ύψος (mm) 2000 – 8750 2000 – 8680 2000 – 5000

Ηχομόνωση έως και 29 dB (για όλες τις εκδόσεις)

El260 με πυρασφάλεια

Πλάτος (mm) 1000 – 12000 1500 – 12000 1500 – 8000

Ύψος (mm) 2000 – 8260 2000 – 6500 2000 – 5000

Ηχομόνωση έως και 31 dB (για όλες τις εκδόσεις)

El290 με πυρασφάλεια

Πλάτος (mm) 1000 – 12000 1500 – 12000 1500 – 8000

Ύψος (mm) 2000 – 8260 2000 – 6500 2000 – 5000

Ηχομόνωση έως και 31 dB (για όλες τις εκδόσεις)

El2120 με πυρασφάλεια

Πλάτος (mm) 1000 – 4540 – –

Ύψος (mm) 2000 – 4850 – –

Ηχομόνωση έως και 31 dB (για όλες τις εκδόσεις)

ελάχ. μεγέθη πόρτας με ανθρωποθυρίδα και ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

Πλάτος (mm) 1650 2750 3500

Ύψος (mm) 2100 2100 2100

ελάχ. μεγέθη πόρτας με ανθρωποθυρίδα και συμμετρική διαίρεση φύλλων

Πλάτος (mm) 1650 3500

Ύψος (mm) 2100 2100

*	 Ελάχ. διαίρεση στο πλάτος αριστερά / δεξιά 500 mm

Σημαντικό: μέγ. επιφάνεια φύλλου πόρτας 62,5 m²

Υπόδειξη: Οι διαστάσεις που αναφέρονται παραπάνω μπορεί ενδεχομένως να διαφέρουν 
με μηχανισμούς κίνησης SupraMatic ή ITO 400.

Ανθρωποθυρίδα

Ονομαστικό μέγεθος (βασική έκδοση)

Πλάτος (mm) 1000

Ύψος (mm) 2000

El230 με πυροπροστασία

Πλάτος (mm) 750 – 1200

Ύψος (mm) 1550 – 2000

El260 με πυρασφάλεια

Πλάτος (mm) 750 – 1000

Ύψος (mm) 1550 – 2000

El290 με πυρασφάλεια

Πλάτος (mm) 750 – 1000

Ύψος (mm) 1550 – 2000

Πατενταρισμένες λύσεις μηχανισμών 
κίνησης με τους προαιρετικούς 
μηχανισμούς κίνησης SupraMatic HT 
και ITO 400
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Ηχομόνωση
Με πλήρωση 
πετροβάμβακα έως  
και 29 dB

Σήμανση CE

Συρόμενες πόρτες πολλαπλών χρήσεων FST MZ OD
Μονόφυλλη, δίφυλλη, τηλεσκοπική έκδοση

Ανθρωποθυρίδα
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική

Ανοξείδωτος χάλυβας
V2 A, 1.4301

Πολλαπλών χρήσεων
Μονόφυλλη
Δίφυλλη
Τηλεσκοπική διπλή, τριπλή

Περισσότερες πληροφορίες
•	 Επιφάνειες / χρώματα σελίδα 14
•	 Ανθρωποθυρίδες σελίδα 20
•	 Μηχανισμοί κίνησης σελίδα 24
•	 Ειδικοί εξοπλισμοί σελίδα 26
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Τύπος πόρτας Μονόφυλλη Δίφυλλη * Τηλεσκοπική

MZ Πολλαπλών χρήσεων

Πλάτος (mm) 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 12000

Ύψος (mm) 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000

Ηχομόνωση με πλήρωση πετροβάμβακα έως και 29 dB (με πλήρωση 
πετροβάμβακα)

Ελάχ. μεγέθη πόρτας με ανθρωποθυρίδα

Πλάτος (mm)
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

1650 2750 3500

Ύψος (mm)
ασύμμετρη διαίρεση φύλλων

2100 2100 2100

Πλάτος (mm)
συμμετρική διαίρεση φύλλων

1650 3500

Ύψος (mm)
συμμετρική διαίρεση φύλλων

2100 2100

*	 Ελάχ. διαίρεση στο πλάτος αριστερά / δεξιά 1000 mm

Πόρτες πολλαπλών χρήσεων παραδίδονται στη βασική έκδοση με κυψελωτή 
πλήρωση. Προαιρετικά για εξωτερικές πόρτες διατίθενται η πλήρωση από 
πετροβάμβακα, το κάλυμμα οδηγών καθώς και η έκδοση με θέση ασφάλισης.

Ανθρωποθυρίδα

Ονομαστικό μέγεθος (βασική έκδοση)

Πλάτος (mm) 1000

Ύψος (mm) 2000

Ειδικά μεγέθη

Πλάτος (mm) 625 – 1200

Ύψος (mm) 1750 – 2000

Μονόφυλλη

Τηλεσκοπική συρόμενη πόρτα

Ανθρωποθυρίδα

Δίφυλλη
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Ανθρωποθυρίδες
Έκδοση χωρίς κατώφλι και για συρόμενες πόρτες καπνοπροστασίας

3D
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Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
•	 Επενδυμένη κατασκευή πόρτας
•	 Έκδοση χωρίς κατώφλι για εξόδους 

διαφυγής κατά DIN EN 179 και EN 1125
•	 Έκδοση με κατώφλι 22 mm για 

πρόσθετη σταθερότητα και με κεκλιμένα 
δάπεδα ή/και ράμπες εξόδου,  
π.χ. σε υπόγεια γκαράζ

•	 Με λειτουργία καπνοπροστασίας  
για επιφάνεια πόρτας έως 20 m²

•	 Έως 2 ανθρωποθυρίδες ανά φύλλο 
πόρτας

•	 Άνοιγμα ανθρωποθυρίδας προς  
και τις δύο κατευθύνσεις, ανάλογα  
με την πηγή κινδύνου (και προς αντίθετη 
κατεύθυνση ανοίγματος)

•	 Προαιρετικό τζάμι: τυποποιημένο 
μέγεθος 468 mm × 815 mm, ειδικό 
μέγεθος έως 500 × 1000 mm

Ασύρματη επιτήρηση ανθρωποθυρίδας
•	 Ασύρματη μετάδοση με μαγνητική 

επαφή και πομπό στο φύλλο πόρτας
•	 Ξεχωριστός δέκτης με επίτοιχη 

στερέωση
•	 Προαιρετική επαφή κλειδώματος και 

ηλεκτρικός μηχανισμός ανοίγματος 
(σύστημα μετάδοσης σημάτων με 
καλυμμένη καλωδίωση και σπειροειδές 
καλώδιο στο άκρο του φύλλου πόρτας)

Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας στο 
επάνω μέρος
•	 Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας στο 

επάνω μέρος με ράγα ολίσθησης 
HDC 35 στο βασικό εξοπλισμό

•	 Προαιρετικός μηχανισμός κλεισίματος 
πόρτας στο επάνω μέρος με ράγα 
ολίσθησης TS 5000

•	 Προαιρετικά ενσωματωμένος 
μηχανισμός κλεισίματος πόρτας 
στο επάνω μέρος ITS 96

Λαβή με εσοχή γυμναστηρίου  ΝΕΟ
•	 Στάνταρ έκδοση σε ανοξείδωτο χάλυβα
•	 Επίπεδη κάλυψη, ελάχιστη προεξοχή 

με έκδοση κατά με DIN EN 179
•	 Ασφάλιση εξόδου κινδύνου σύμφωνα 

με DIN EN 179
•	 επιτρέπεται για εξόδους κινδύνου

Τρισδιάστατοι μεντεσέδες
•	 3-διαστάσεων ρυθμιζόμενοι, 

γαλγανισμένοι μεντεσέδες VX για εύκολη 
ρύθμιση της πόρτας (βασική έκδοση)

•	 Προαιρετικά σε ανοξείδωτο χάλυβα 
ή χρώμα RAL

Παραλλαγές κλειδαριών
•	 Χωνευτή κλειδαριά για πόρτες 

πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας 
κατά DIN 18250 (βασική έκδοση 
BKS 1206)

•	 Προαιρετική λειτουργία πανικού κατά 
EN 179 ή EN 1125 σε ανθρωποθυρίδα 
που ανοίγει μέσα στο εσωτερικό πλαϊνό

Εγκεκριμένες παραλλαγές της ανθρωποθυρίδας

Λαβή με εσοχή γυμναστηρίου κατά με DIN EN 179

Μονόφυλλη με ανθρωποθυρίδα 1-φύλλου με 2 ανθρωποθυρίδες

Έκδοση χωρίς κατώφλι για εξόδους 
διαφυγής κατά DIN EN 179 και EN 1125

Έκδοση με κατώφλι 22 mm για πρόσθετη 
σταθερότητα και με κεκλιμένα δάπεδα ή/
και ράμπες εξόδου, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ

Δίφυλλη με 3 ανθρωποθυρίδες

Δίφυλλη με 4 ανθρωποθυρίδες

Εκδόσεις ανθρωποθυρίδας
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TO

Συρόμενη πόρτα χωρίς προφίλ εισόδου

Συρόμενη πόρτα με προφίλ εισόδου

Επίπεδα εφαρμοζόμενη συρόμενη πόρτα
Για μέγιστο πλάτος διέλευσης

Επίπεδα εφαρμοζόμενη 
συρόμενη πόρτα 
πυρασφάλειας χωρίς 
προφίλ εισόδου
Σε αυτήν την αποκλειστική λύση 
για πόρτες του επαγγελματικού 
οικοδομικού τομέα η πόρτα κλείνει 
επίπεδα με τον τοίχο. Η ελεύθερη 
διέλευση διατηρείται πλήρως. Προφίλ 
εισόδου που μειώνει την ποιότητα 
της συνολικής εικόνας παραλείπεται.

Εκδόσεις / λειτουργίες

•	 EI230 συρόμενη πόρτα 
πυρασφαλείας, επίπεδα 
εφαρμοζόμενη

•	 Ασφάλεια χάρη στον ελατηριωτό 
πείρο εισόδου από ανοξείδωτο 
χάλυβα, το διογκούμενο μονωτικό 
και τη διπλή λαστιχένια μόνωση

•	 Πλήρως επίπεδα κολλημένα στοιχεία
•	 Μονόφυλλη
•	 Μέγ. μέγεθος 7500 × 4500 mm

Ελατηριωτός πείρος εισόδου από ανοξείδωτο χάλυβα
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Ένθετα φύλλα και φύλλα οροφής
Για τη διακριτική ενσωμάτωση της πόρτας

Ένθετα φύλλα  
και φύλλα οροφής
Με αυτή τη λύση μπορούν οι συρόμενες 
πόρτες να ενσωματωθούν διακριτικά 
στον τοίχο και στο ταβάνι.
Το κάθετο κάλυμμα του ένθετου 
φύλλου καλύπτει την περιοχή εισόδου 
και εξόδου της πόρτας. Το ελάχιστο 
πλάτος ένθεσης είναι 180 mm.
Στην περιοχή του πρεκιού οι οδηγοί 
μπορούν να καλυφτούν οριζόντια από 
μια θυρίδα οροφής. Αυτή κλείνει 
χειροκίνητα. Η διαδικασία ανοίγματος 
ελέγχεται αυτόματα από σύστημα 
ελέγχου χρονοκαθυστέρησης ή από 
σύστημα ανίχνευσης (βλέπε σελίδα 27). 
Τα ένθετα φύλλα και φύλλα οροφής 
διατίθενται και για τηλεσκοπικές 
συρόμενες πόρτες.
Τα κλαπέτα παραδίδονται 
γαλβανισμένα, ασταρωμένα, 
επιχρισμένα με χρώμα ή από 
ανοξείδωτο χάλυβα V2 A, 14301. 
Προαιρετικά είναι διαθέσιμες και 
με πλαίσιο επένδυσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα για την επένδυση με 
γυψοσανίδες, ξύλο ή πλακάκια.

Ένθετο φύλλο με κλειστή πόρτα Ένθετο φύλλο με ανοιχτή πόρτα

Ένθετο φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα V2 A Ένθετο φύλλο με πλαίσιο για την επένδυση 
με ξύλο (επένδυση με σανίδες  
και από τις δύο πλευρές)
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Λύσεις μηχανισμών κίνησης  
για συρόμενες πόρτες
Άνοιγμα και κλείσιμο στην καθημερινή λειτουργία

Αποκλειστικά στην Hörmann

Συνδυασμός με τους μηχανισμούς 
κίνησης SupraMatic HT και ITO 400

Οι συρόμενες πόρτες πυρασφάλειας από ανοξείδωτο χάλυβα, 
για συχνό καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο, μπορούν να εξοπλιστούν 
με έναν άνετο και γρήγορο μηχανισμό κίνησης. Ο μηχανισμός 
δεν χρειάζεται συντήρηση και ενδείκνυται ιδιαίτερα για περιοχές 
με αυξημένη κίνηση.

•	 Γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο στην καθημερινή λειτουργία
•	 Απασφάλιση του μηχανισμού κίνησης σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσω 

ενός πατενταρισμένου συστήματος απασφάλισης ελεύθερης κίνησης
•	 Αξιόπιστο κλείσιμο της συρόμενης πόρτας πυρασφάλειας μέσω 

βαριδίων σε περίπτωση πυρκαγιάς

 Μηχανισμός κίνησης SupraMatic HT
•	 Έως 800 kg βάρος φύλλου πόρτας
•	 Έως 6090 mm καθαρό πλάτος διέλευσης
•	 Παλμική λειτουργία “άνοιγμα-κλείσιμο”
•	 Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου ή διακόπτη
•	 Στάνταρ με εσωτερικό σύστημα ελέγχου
•	 Προαιρετικά με εξωτερικό σύστημα ελέγχου 360 με αυτόματο κλείσιμο

 Μηχανισμός κίνησης αλυσίδας ITO 400
•	 Έως 2500 kg βάρος φύλλου πόρτας
•	 Έως 8500 mm καθαρό πλάτος διέλευσης
•	 Λειτουργία deadman ή παλμική λειτουργία “Άνοιγμα-κλείσιμο”
•	 Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου ή διακόπτη
•	 Στάνταρ με εξωτερικό σύστημα ελέγχου A 445
•	 Προαιρετικά ως έκδοση FU με εξωτερικό σύστημα ελέγχου 

B 460 FU με soft start και soft stop
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Βοήθεια ανοίγματος
•	 πάνω από 2500 kg βάρος φύλλου πόρτας
•	 πάνω από 8500 mm καθαρό πλάτος διέλευσης
•	 λειτουργία deadman
•	 Χειρισμός μέσω διακόπτη
•	 Διάταξη συγκράτησης
•	 προαιρετικά με διακόπτη-κλειδιού

Συστήματα ελέγχου
 Εξωτερικό σύστημα ελέγχου 360

•	 προαιρετικά για SupraMatic HT
•	 με αυτόματο κλείσιμο
•	 με δεύτερο πλάτος μισού ανοίγματος
•	 με σύνδεση σηματοδοτών

 Σύστημα ελέγχου A 445
•	 στάνταρ για ITO 400

 Σύστημα ελέγχου FU B 460 FU
•	 προαιρετικό για ITO 400
•	 με λειτουργία soft-start και soft-stop

Στοιχεία χειρισμού
 Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων HS 4 BS

•	 προαιρετικά για SupraMatic HT

 Κλειδο-διακόπτης STUP 50 / STAP 50
•	 προαιρετικά για SupraMatic HT και ITO 400

 Μπουτονιέρα DT 02
•	 προαιρετικά για SupraMatic HT και ITO 400

 Ασύρματος εσωτερικός διακόπτης 
FIT 1 BS
•	 προαιρετικά για SupraMatic HT

 Σηματοδότες
•	 προαιρετικά για SupraMatic HT με εξωτερικό 

σύστημα ελέγχου 360
•	 προαιρετικό για ITO 400

Πατενταρισμένες λύσεις μηχανισμών 
κίνησης με τους προαιρετικούς 
μηχανισμούς κίνησης SupraMatic HT 
και ITO 400
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Μηχανισμός ελεύθερης κίνησης
Ο μηχανισμός ελεύθερης κίνησης επιτρέπει 
την ελεύθερη ρύθμιση του φύλλου πόρτας 
σε οποιαδήποτε θέση της πόρτας. Έτσι η πόρτα 
μπορεί να ανοιχτεί ελαφρώς και π.χ. μερικώς.  
Ιδανικό για συρόμενες πόρτες πυρασφάλειας 
με συχνή καθημερινή χρήση.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, αν πατηθεί το πλήκτρο 
ή κοπεί το ρεύμα η πόρτα κλείνει αυτόματα μέσω του 
ολισθητήρα ελεύθερης κίνησης και του αντίβαρου.

Φύλλο πόρτας και ανθρωποθυρίδα 
με δυνατότητα κλειδώματος 
Για μονόφυλλες και δίφυλλες συρόμενες πόρτες 
πυρασφάλειας διατίθενται προαιρετικά κλειδαριές 
ασφαλείας τύπου PZ με καμπυλωτό ή αγκιστρωτό 
μάνδαλο στο φύλλο πόρτας.

Κλειδαριά με καμπυλωτό μάνδαλο / Κλειδαριά 
με αγκιστρωτό μάνδαλο/
•	 Απόσταση κυλίνδρου από την άκρη της κλειδαριάς 

(backset) 120 mm PZ και RZ
•	 Απόσταση κυλίνδρου από την άκρη της κλειδαριάς 

(backset) 250 mm PZ π.χ. σε ένθετα φύλλα

Για την εύκολη μετέπειτα τοποθέτηση μονόφυλλων 
και δίφυλλων πορτών διατίθεται κλειδαριά ως 
πρόσθετος εξοπλισμός.

Πάσσαλος και μπάρα προστασίας 
από σύγκρουση 
Ως προαιρετική προστασία κατά της σύγκρουσης 
για συρόμενες πόρτες διατίθεται στη γαλβανισμένη 
έκδοση, με βαφή RAL 1021 (rape yellow).

Πάσσαλος προστασίας από σύγκρουση (Π × Υ)
•	 1000 × 114 mm

Μπάρα προστασίας από σύγκρουση (Π × Υ)
•	 1250 × 400 mm, τύπος 1
•	 625 × 400 mm, τύπος 2

Ειδικοί εξοπλισμοί
Για ειδικές απαιτήσεις
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Κεντρικό σημείο σταθερής 
εγκατάστασης βασικού FSA 
Το κεντρικό σημείο συνδυάζει την παροχή ρεύματος, 
τα ηχητικά σήματα προειδοποίησης, την αξιολόγηση 
ειδοποίησης πυρκαγιάς, το χειροδιακόπτη ενεργοποίησης 
και τη διάταξη επαναφοράς σε συμπαγές περίβλημα. 
Επιπλέον στέλνονται σήματα κατάστασης και κατάστασης 
συναγερμού μέσω λυχνιών LED. Επιπλέον μπορούν 
να συνδυαστούν ειδοποιήσεις πυρκαγιάς, μαγνήτες 
πρόσφυσης, κλαπέτα εσοχής καθώς και εγκατάστασης 
ειδοποίησης πυρκαγιάς.

Κεντρικό σημείο σταθερής 
εγκατάστασης FSA-Plus 
Για αξιόπιστη λειτουργία, ακόμα και σε περίπτωση 
απώλειας ρεύματος, η έκδοση FSA-Plus έρχεται 
με συσσωρευτή. Ενδείκνυται ειδικά και για τον έλεγχο 
χρονοκαθυστέρησης κλαπέτων ταβανιού και εσοχής 
σε συνδυασμό με συρόμενες πόρτες.

Εγκατάσταση οπτικής-ακουστικής 
προειδοποίησης FSA-OAW 
Η επέκταση των κεντρικών σημείων σταθερής εγκαταστασης 
βασικού FSA και FSA-Plus προειδοποιεί ακόμα 
και με διακοπή ρεύματος σε συνδυασμό με τα αλάρμ 
Hörmann οπτικά και ακουστικά και για κινήσεις της πόρτας.

Οπτική ειδοποίηση καπνού  
H-RM-4070 
Η οπτική ειδοποίηση καπνού λειτουργεί σύμφωνα με τη 
γνωστή αρχή αναλαμπής και αναγνωρίζει με αυτόν τον 
τρόπο τη δημιουργία καπνού από πολλές 
διαφορετικές πυρκαγιές. Ο θάλαμος αισθητήρα περιέχει 
επίσης οπτικό αισθητήρα, ο οποίος μπορεί να μετρήσει και 
επιστρέφουσα και κανονική αναλαμπή. Μέσω αλγόριθμων 
η ενεργοποίηση συναγερμού της ειδοποίησης είναι πολύ 
αξιόπιστη.

Θερμικός ανιχνευτής H-TM-4070 
Ο θερμικός ανιχνευτής χρησιμοποιείται αν αναμένεται 
κατά τη λειτουργία η δημιουργία σκόνης, καπνού 
ή ατμού. Μέσω του ανοιχτού περιβλήματος κυκλοφορεί 
ο αέρας περιβάλλοντος ανεμπόδιστα στο θερμίστορ.  
Με τον τρόπο αυτό μετράται η θερμοκρασία αέρα κάθε 
2 δευτερόλεπτα. Μικροεπεξεργαστής αποθηκεύει 
τα δεδομένα μέτρησης θερμοκρασίας και τα συγκρίνει 
με τις προρυθμισμένες οριακές τιμές, για να διαπιστώσει 
αν έχει επιτευχθεί σταθερά ρυθμιζόμενη μέγιστη τιμή – 
το όριο συναγερμού.

Σταθερές εγκαταστάσεις
Στη λειτουργία ημέρας ανοίγει με άνεση και σε περίπτωση 
πυρκαγιάς κλείνει με ασφάλεια
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Δίφυλλες ανοιγόμενες πόρτες DFT FST
Μονόφυλλη ως 4000 mm × 4000 mm

Πυροπροστασία
Μονόφυλλη

Πολλαπλών χρήσεων
Μονόφυλλη

Περισσότερες πληροφορίες
•	 Επιφάνειες / χρώματα σελίδα 14
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Διδιάστα ρυθμιζόμενοι, γαλβανισμένοι μεντεσέδες

Απλή κάσα 140 / 75 mm, 3 τεμαχίων με περιμετρική εγκοπή 
στεγανοποίησης 3 πλευρών

Θέση ανοίγματος 90° μέσω μαγνήτη πρόσφυσης

Τύπος πόρτας Μονόφυλλη

MZ Πολλαπλών χρήσεων

Πλάτος (mm) 1625 – 4000

Ύψος (mm) 2000 – 4000

El230 με πυροπροστασία

Πλάτος (mm) 1625 – 4000

Ύψος (mm) 2000 – 4000

Μονόφυλλη

Ιδανική λύση όταν δεν είναι δυνατή 
η τοποθέτηση συρόμενων πορτών

Πλήρως επίπεδα κολλημένο στοιχείο εγκοπής-ελατηρίου 
με πάχος φύλλου πόρτας 72 mm

Τοποθετούμενη ανταλλακτική κλειδαριά BKS 1206 με πλαίσιο 
ανοξείδωτου χάλυβα και έλασμα κλεισίματος

Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας στο επάνω μέρος TS 4000 
σε έκδοση με πυροπροστασία
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Τηλεσκοπική έκδοση διπλή

Δίφυλλη έκδοση

Μονόφυλλη έκδοση *

LW

≥ 30

220

13
2

16
6

≥ 30 100 150110

54

LW + 450

TLL TLR

LW

≥ 70

TLL + 505

13
2

16
6

≥ 70

150150 59110 110

100100

TLR + 505

LW

≥ 30

333

25
7 29

1

≥ 30

54 117

100170 15050

LW × 0,5 + 400

Τεχνικά στοιχεία
Οριζόντια τομή, μονόφυλλη, δίφυλλη, τηλεσκοπική έκδοση

Διαστάσεις σε mm

*	 με El2120 ενδεχομένως να υπάρχει απόκλιση από την απεικόνιση, 
βλέπε στοιχεία τοποθέτησης
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LW Καθαρό άνοιγμα τοίχου

TLL Διαίρεση αριστερά

TLR Διαίρεση δεξιά

Οι απεικονιζόμενες τομές πόρτας 
παρουσιάζουν την έκδοση  
εξοπλισμού με κανονική είσοδο, 
επιτοίχια συναρμολόγηση,  
χωρίς προστασία από καπνό.

Υπόδειξη
Οι δεσμευτικές κατασκευαστικές 
ανοχές σχετίζονται με τις 
προδιαγραφές της πολεοδομικής 
έγκρισης των συρόμενων πορτών 
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας.

Επεξηγήσεις

Τηλεσκοπική έκδοση διπλή

Μονόφυλλη και δίφυλλη έκδοση

LW

132

136

ΕΕΔ

≥ 
30

15
 ±

 7
16

0
≥ 

65

≥ 
25

5
LW

257

261

ΕΕΔ

≥ 
30

15
 ±

 7
19

5
≥ 

65

≥ 
29

0

Τεχνικά στοιχεία
Κάθετη τομή, μονόφυλλη, δίφυλλη, τηλεσκοπική έκδοση

Διαστάσεις σε mm 31



Τεχνικά στοιχεία
Συρόμενες πόρτες με ανθρωποθυρίδα

Όψεις πόρτας

Μονόφυλλη συρόμενη πόρτα πυρασφάλειας

Τηλεσκοπική πόρτα διπλή

Περιοχή λαβής
El230, El290 δυνατότητα συνδυασμού με ανθρωποθυρίδα

Περιοχή τοίχου
El230 δυνατότητα συνδυασμού με ανθρωποθυρίδα

Δίφυλλη συρόμενη πόρτα πυρασφάλειας, ασύμμετρη διαίρεση

Κατακόρυφες τομές

1000
≥ 825

LW ≥ 1650 / 1850 1)

1000≥ 1000
≥ 805

LW ≥ 2750 / 2950 1)

10001000
≥ 805≥ 825

LW/2 ( ≥ 1750 )

LW ≥ 3500 / 3900 1)

Οριζόντια τομή

LZ

LW

ΕΕΔ

≥ 
10

0
LZ

15
 ±

 7

LW

ΕΕΔ

≥ 
10

0
LZ

15
 ±

 7

Δίφυλλη συρόμενη πόρτα πυρασφάλειας, ισομερής διαίρεση

1000
≥ 805

LW ≥ 3500 / 3900 1)

Διαστάσεις σε mm

22 10
 ±

 5

37

Ανθρωποθυρίδα με κατώφλι 
22 mm

Ανθρωποθυρίδα με κατώφλι 22 mm
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Επεξηγήσεις

Τεχνικά στοιχεία
Ένθετα φύλλα και φύλλα οροφής

Φύλλα οροφής για την περιοχή πρεκιού
Κάθετη τομή τηλεσκοπικής συρόμενης πόρτας

Ένθετα φύλλα για την περιοχή του τοίχου
Οριζόντια τομή τηλεσκοπικής συρόμενης πόρτας

≥ 
75

90
LW

26

NB
KB10 10

38

40
,5

DK

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B
N

B
K

B
10

10 10

28 28

42

EK AK

≥ 
75

90
LW

26

NB
KB

DK

10 10

38

40
,5

Ένθετα φύλλα για την περιοχή του τοίχου
Οριζόντιας τομής μονόφυλλη και δίφυλλη συρόμενη πόρτα

Ένθετα φύλλα για επένδυση από τον πελάτη
Οριζόντιας τομής μονόφυλλη και δίφυλλη 
συρόμενη πόρτα

Φύλλα οροφής για την περιοχή πρεκιού
Κάθετης τομής μονόφυλλη και δίφυλλη 
συρόμενη πόρτα

LW Καθαρό άνοιγμα τοίχου
LZ Καθαρή διάσταση κάσας

EK Θυρίδα εισόδου
AK Θυρίδα εξόδου
DK Θυρίδα οροφής

KB Πλάτος θυρίδας
NB Πλάτος ένθεσης

Οι απεικονιζόμενες τομές  
πόρτας παρουσιάζουν την έκδοση 
εξοπλισμού με κανονική είσοδο, 
επιτοίχια συναρμολόγηση, χωρίς 
προστασία από καπνό.

Υπόδειξη
Σε πλάτος ένθεσης ≤ 340 mm 
απαιτείται φύλλο πόρτας με ανισοϋψείς 
λαβές με εσοχή και στις δύο πλευρές. 
Σε πόρτες με ενσωματωμένη 
ανθρωποθυρίδα απαιτούνται και στις 
δύο πλευρές λαβές με εσοχή και 
σύστημα Dorma με ενσωματωμένο 
επάνω κλείσιμο πόρτας ITS 96.
Η μετέπειτα τοποθέτηση ένθετων 
φύλλων σε υφιστάμενα συστήματα 
πορτών δεν είναι δυνατή λόγω 
μεγαλύτερης αναγκαίας κάλυψης των 
πορτών.

Οι δεσμευτικές κατασκευαστικές 
ανοχές σχετίζονται με τις 
προδιαγραφές της πολεοδομικής 
έγκρισης των συρόμενων πορτών 
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας.

Επενδυμένα ένθετα φύλλα
Το πλαίσιο επένδυσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα μπορεί να επενδυθεί με ξύλο, 
γύψο και πλακάκια μέχρι ένα πάχος 
10 mm.
Μέγ. βάρος επένδυσης: 25 kg/m²

Απαιτήσεις χώρου και τα διάκενα 
μεταξύ πόρτας και οροφής αποκλίνουν 
από τις τιμές των βασικών θυρίδων.

1)	 Ανθρωποθυρίδες με καθαρό πλάτος 
διέλευσης > 1000 mm

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B

N
B

K
B

10

10 10

28 28

42

EK AK

≤ 70

50

53

15
K

B
N

B
15

38

EK

Επένδυση από 
τον πελάτη

Διαστάσεις σε mm 33



Τεχνικά στοιχεία
Τοποθέτηση σε τοίχο

Τοίχοι από τοιχοποιία

Τοίχοι από μπετόν

Τοίχοι από ελαφρομπετόν

Τοίχοι από ξύλο

Επενδυμένα εξαρτήματα από χάλυβα

KD

DM

SD SD SD

ST

ST

ST

DM SD

KD
KD

Μόνο σε συνδυασμό με πρέκι από οπλισμένο χάλυβα σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Το πρέκι 
πρέπει να οδηγείται σύμφωνα με το μήκος του οδηγού πέρα από την περιοχή ανοίγματος πόρτας.

Επενδυμένα στηρίγματα ή/και φορείς από χάλυβα με κατηγορία αντίστασης στη φωτιά τουλάχιστον 
F90, σύντομη ονομασία F90-A κατά DIN 4102-4.

Διαστάσεις σε mm34



Επιτοίχια συναρμολόγηση στο πρέκι Επιτοίχια συναρμολόγηση στον τοίχο

Απευθείας συναρμολόγηση στην οροφή Απευθείας συναρμολόγηση στην οροφή 
με τεχνητό πρέκι

Αναρτημένη συναρμολόγηση οροφής  
(ως μέγ. 200 mm μήκος στελέχους 
σπειρώματος)

LW Καθαρό άνοιγμα τοίχου

DM Συναρμολόγηση με διαπεραστικό 
βίδωμα σπειροειδούς ράβδου
M10, παξιμάδι, ροδέλα  
και κόντρα πλάκα
80 × 80 × 5 mm

SD Ούπατ διαστολής από χάλυβα Ø 10 
(M6) × ≥ 80

ST
KD

Χαλύβδινη βίδα M8
Πλαστικά βύσματα 10 × 120 mm

Ελάχιστα πάχη τοίχων
Τοίχοι από τοιχοποιία κατά DIN 1053-1², 
κατηγορία αντοχής δομικών λίθων 
τουλάχιστον 12, κανονικό κονίαμα ≥ II: 
175 mm
Τοίχοι από μπετόν DIN 1045-1, 
κατηγορία αντοχής τουλάχιστον 
C12 / 15: 140 mm
Τοίχοι από ελαφρομπετόν, 
τσιμεντότουβλα ή ελαφρότουβλα κατά 
DIN 41654 Μέρος 3, κατηγορία 
αντοχής 4: 240 mm
Τοίχοι από ενισχυμένες – οριζόντιες 
ή κάθετες – πλάκες ελαφρομπετόν, 
εφόσον υφίσταται σχετική γενική 
πολεοδομική έγκριση, κατηγορία 
αντοχής 4.4: 200 mmm

Υπόδειξη
Οι δεσμευτικές κατασκευαστικές 
ανοχές σχετίζονται με τις 
προδιαγραφές της πολεοδομικής 
έγκρισης των συρόμενων πορτών 
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας.

Επεξηγήσεις

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

132

≥ 
30

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW
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TO

TO

Τεχνικά στοιχεία
Επίπεδα εφαρμοζόμενη συρόμενη πόρτα χωρίς προφίλ εισόδου

Επίπεδα εφαρμοζόμενη μονόφυλλη συρόμενη πόρτα

Επίπεδα εφαρμοζόμενη τηλεσκοπική συρόμενη πόρτα

150

7

≥ 75 100
LDB LDB + 520 110 110 110

≥ 
75

≥ 
75

16
6

13
2

117

7

≥ 75 150100 200
LDB LDB × 0,5 + 605 110 110

≥ 
75

≥ 
75

29
1

25
7

Διαστάσεις σε mm36



Τεχνικά στοιχεία
Δίφυλλες ανοιγόμενες πόρτες

LW B
R

H
LD

H
75

16
 ±

 5
5

5
80

ΕΕΔ

Οριζόντια τομή

Κατακόρυφη τομή Θέση ανοίγματος 90°

LW
BRB
LDB

75
5

5
80

75
5

5
80

14
0

LW
BRB
LDB

75
5

5
80

75
5

5
80

14
0

LD
B

 +
 7

5

Μ
αγ

νή
τη

ς 
πρ

όσ
φ

υσ
ης

Διαστάσεις σε mm

LW Καθαρό άνοιγμα τοίχου

BRB Πλάτος παραγγελίας
LDB Καθαρό πλάτος διέλευσης
BRH Ύψος παραγγελίας
LDH Καθαρό ύψος διέλευσης

Επεξηγήσεις
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Σειρά προϊόντων της Hörmann
Πλήρης σειρά προϊόντων: Για τις δικές σας εμπορικές κατασκευές

Βιομηχανικές πόρτες

Κλειστά και δικτυωτά ρολά

Ταχυκίνητες πόρτες

Τεχνολογία φόρτωσης

Συρόμενες πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Πόρτες επαγγελματικής χρήσης  
από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα

Πόρτες εμπορικής χρήσης 
σωληνωτού σκελετού

Πόρτες κοινοχρήστων γκαράζ

Κολονάκια και φραγμοί διέλευσης

Συστήματα ελεγχόμενης διέλευσης 
με μπάρα και συστήματα είσπραξης
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Σειρά προϊόντων της Hörmann
Πλήρης σειρά προϊόντων: Για τις δικές σας εμπορικές κατασκευές

Βιομηχανικές πόρτες

Κλειστά και δικτυωτά ρολά

Ταχυκίνητες πόρτες

Τεχνολογία φόρτωσης

Συρόμενες πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Πόρτες επαγγελματικής χρήσης  
από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα

Πόρτες εμπορικής χρήσης 
σωληνωτού σκελετού

Πόρτες κοινοχρήστων γκαράζ

Κολονάκια και φραγμοί διέλευσης

Συστήματα ελεγχόμενης διέλευσης 
με μπάρα και συστήματα είσπραξης
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Hörmann: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

H εταιρεία HÖRMANN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής παγκοσμίως που σας  

προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από τα κύρια προϊόντα ενός κτιρίου από  

μια μόνο πηγή προέλευσης. Kατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σε εξειδικευμένα  

εργοστάσια χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στην παραγωγή. Tο κλειστό  

δίκτυο πωλήσεων και οι εταιρείες συντήρησης στην Eυρώπη, οι δραστηριότητες  

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ασία, κάνουν την εταιρεία HÖRMANN  

τον ισχυρό διεθνή συνεργάτη σας στα πρώτης ποιότητας προϊόντα ενός κτιρίου, 

προσφέροντας «ποιότητα χωρίς συμβιβασμό».

ΓΚΑΡΑZΟΠΟΡΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Hörmann KG Amshausen, Γερμανία

Hörmann KG Dissen, Γερμανία

Hörmann KG Werne, Γερμανία

Hörmann Tianjin, Κίνα

Hörmann KG Antriebstechnik, Γερμανία

Hörmann KG Eckelhausen, Γερμανία

Hörmann Alkmaar B.V., Ολλανδία

Hörmann LLC, Montgomery IL, ΗΠΑ

Hörmann KG Brandis, Γερμανία

Hörmann KG Freisen, Γερμανία

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Πολωνία

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ΗΠΑ

Hörmann KG Brockhagen, Γερμανία

Hörmann KG Ichtershausen, Γερμανία

Hörmann Beijing, Κίνα

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Ινδία
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