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Gode grunde
til at veelge

HORMANN
ledhejseporte.

Udfarelser.
Tilbeher.
Teknik.
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Maerkekvalitet
Made in Germany

Familievirksomheden H6rmann producerer selv bygningselementer til nybyg og
modernisering. De produceres med den nyeste teknologi pa hejt specialiserede
fabrikker. Derudover arbejder vores medarbejdere intensivt pa nye produkter, lobende

videreudyvikling og forbedring af detaljer.
Dermed opstar der patenter og unikke Hérmann lgsninger pa markedet.
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CO->

neutral

VI TEANKER OG HANDLER GRONT. Som familievirksomhed

er vi bevidste om vores ansvar for fremtidige generationer og tiloyder

efter kundernes enske produkter til erhvervsbyggeri CO,-neutrale.

Kunden har mulighed for at betale for den resterende emission, som
kompensation, via statte til ClimatePartners projekter. Hérmann arbejder
med sin baeredygtighedsstrategi malrettet pa, at reducere emissioner.

Vi reducerer vores forbrug via mange initiativer, f.eks. benytter vores
europeeiske produktionsafdelinger®, som har mulighed for det, elselskaber,
der er med til at skabe beaeredygtig energi. Vi kompenserer for de resterende
emissioner ved at stette certificerede klimabeskyttelsesprojekter i samarbejde
med ClimatePartner. Yderligere information om vores initiativer kan findes
ved at scanne QR-koderne nedenfor.

* Undtagen Maviflex i Frankrig

E¥X%EE  Du kan finde yderligere information

= om vores baeredygtighedsstrategi pa

www.hoermann.com/sustainability

Se vores ClimatePartner certifikat og konkrete tiltag her:
Industriporte, -motorer, -dere, autodock-systemer, adgangskontrol:

ClimatePartner O+ A0 gé)rzegn
’ certificeret produkt ik % | reducer
® :

climate-id.com/FYZNUF [&]%% bidrag
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Beeredygtig planleegning
til fremtidsorienteret bygger

Erfarne konsulenter vejleder dig i hele forlgbet: fra projektplanliezegningen og den tekniske
klargaering til aflevering. De komplette arbejdsdokumenter som f.eks. monteringsdata kan
du altid finde i den nyeste version pd www.hoermann.dk
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PRODUCTS
FOR BIM

Vi er medlemmer af fagforbundet
Bauprodukte digital
(byggeprodukter digitalt)

i Bundesverband Bausysteme
e.V. (det tyske forbund for
byggesystemer).

DOKUMENTERET BZAZREDYGTIGHED. H6rmann har faet
bekraeftelse pa sin basredygtighed i form af en miljgprodukt-
deklaration (EPD) i henhold til ISO 14025 fra Institut fur
Fenstertechnik (ift) i Rosenheim. Miljgproduktdeklarationen

er udarbejdet pa grundlag af EN ISO 14025:2011 og

EN 15804:2012 + A1:2013. Derudover geelder den generelle
retningslinje for oprettelse af type Il miljgproduktdeklarationer.
Deklarationen er baseret pa PCR-dokumenterne “PCR del A”
PCR-A-0.3.2018 og “Dere og porte” PCR-TT-2.2:2018.

PRODUKTPORTAL FOR ARKITEKTER OG PLANLAGGERE.

En klar betjeningsstruktur med symboler og filtre samt
sogefunktion giver dig hurtig adgang til udbudstekster og mere
end 9.000 tegninger (DWG- og PDF-format) til over 850 Hérmann
produkter. Endvidere kan BIM-dataene til Building Information
Modeling-processen for effektiv planleegning, udkast,
konstruktion og administration af bygninger stilles til disposition.
Produktbeskrivelser, dokumenter, billeder og videoer supplerer
informationerne til mange produkter.

ENERGISPARENGGLE. Energisparengglen fra Hérmann viser,
hvordan man kan planleegge industriport- og leesseteknik-
systemer pa en energieffektiv og baeredygtig made. Et integreret
beregningsmodul anslar amortiseringsperioden for port-

og laesseteknik-systemerne. Energisparenaglen findes som
webbaseret overflade for PC/MAC og mobile enheder.

HORMANN
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Nem montering
0g servicevenlige lgsninger

Nojagtige forbindelser, f& komponenter og forseenkede skruer giver mulighed for hurtig

0g preecis montering. Endvidere kan den aktuelle generation af industri-ledhejseporte
integreres i service- og fijernvedligeholdelseskoncepter. Det reducerer vedligeholdelses-
0g serviceudgifterne og ger Hormann industri-ledhejseporte skonomiske og beaeredygtige.

GODE GRUNDE TIL AT VELGE HORMANN LEDHEJSEPORTE



% Service
dognet rundt

w 10-ars-supple-
ringsgaranti

D\ \'(o
BlueControl
HORMANN

SmartControl

HURTIG SERVICE. Serviceafdelingen hos Hoérmann Danmark bestar

af et landsdaekkende netveerk af erfarne portteknikere, med speciale

i Hormann produkterne. Afdelingen servicerer, reparerer og radgiver
indenfor alle typer af porte, laesseramper, brandporte med mere, og

kan naturligvis udfere det lovpligtige eftersyn pé alle fabrikater. Der er
dognvagt og der kan tilkaldes en tekniker 24-7-365. Alle teknikerne karer
ud hjemmefra, sa der er altid en Hormanntekniker i neerheden af dig.

HORMANN RESERVEDELE. Til porte, motorer og styringer
far du selvfelgelig 10 ars suppleringsgaranti.

INTELLIGENT PORTINDSTILLING. Ibrugtagning, service og
vedligeholdelse af industriporte er nemt og praktisk med den nye
BlueControl-app. Via SmartControl online-portalen kan vigtige informationer
til portene som f.eks. fejimeldinger eller belastningsaendringer hentes.
Det reducerer udgifter til servicebesag og forebygger perioder med
afbrydelser, fordi sliddele udskiftes rettidigt. Det sikrer permanent
fungerende logistiske processer for hele portanleegget.

- Du kan finde yderligere informationer fra side 88.




Konstruktion
med lang levetid

Kuglelejrede kareruller, stabile sektionsforbindelser samt optimal veegtudligning giver
mulighed for mere end 25.000 aktiveringer — med specialudstyr op til 200.000. Den ekstra
kunststof-karmfod beskytter endvidere karmen vedvarende mod eventuel rust.
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JE

I Koreskinnebgjning pa 510 mm

SLIDSTARKT PORTK@RSEL. Karmkonstruktionen
med den store kareskinnebgjning og optimalt
dimensionerede koreruller skdner den samlede
portmekanik.

JEEEEE

I Tandem-kereruller pa den gverste portlamel

STOJSVAG ABNING OG LUKNING.
Tandem-karerullerne Bl som standard pa den overste
sektion giver en stojsvag portkersel iseer ved lukning.
Med de valgfri 2-komponents-kereruller B reduceres
stejen yderligere med indtil 5 dB (A). Det er en afgerende
fordel overalt og ikke kun i boligomréder.

JEEEEE

¥ Kunststof-karmfod

KORROSIONSBESKYTTELSE. Den valgfri
glasfiberforsteerkede kunststof-karmfod B forhindrer,
at karmen har direkte kontakt med fugten ved bunden
og beskytter vedvarende mod rust. Sammen med
portens bundtaetning danner karmfoden en afslutning,
der til og med ser optisk godt ud.

= Du kan finde yderligere informationer fra side 56.

HORMANN
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Energibesparende
motorkomtort

Med hurtige motorer sparer du veerdifuld energi og accelererer samtidig arbejdsprocesserne.
Afhaengigt af kravene til portens ydelse, hurtighed og komfortudstyr tilbyder vi perfekt
tilpassede motorlgsninger med sikkerhedsudstyr, betjeningshjeelp og signalgivere. Dermed
understettes forlabene i din virksomhed optimalt — en investering, der hurtigt betaler sig.
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Blad start
Blodt stop

) (@

Abningshastighed
indtil 1,0 m/s

]

|

Ca. 80 %
mindre stromudgifter*

* Stremforbrug i energisparemodus uden
tilsluttet tilbehor: ca. 2 W/h

TURBOHURTIG PORTABNING. Akselmotoren

WA 500 FU imponerer med en &bningshastighed

op til 1 m/s. Derved reduceres de logistiske processer,
og varmetabet reduceres. Frekvensomformerstyringen
med soft-start og soft-stop aflaster endvidere hele
portmekanikken og garanterer en stejsvag portkersel.
Med motoren ITO 500 FU, som er specielt udviklet

til parkeringskeeldre, opnés en abningshastighed

op til 0,5 m/s.

- Du kan finde yderligere informationer fra side 80.

BERORINGSLOS SIKKERHED. En effektiv overvagning
af kanten gger sikkerheden. Uden merpris udstyres
motorerne WA 500, WA 500 FU og ITO 500 FU med den
medlgbende fotocelle VL1-LE, som reagerer bergringslast
pa bevaeegelser og forhindringer og ved behov standser
porten sikkert.

- Du kan finde yderligere informationer fra side 92.

HORMANN
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Energibesparende
lgsninger | detaljer

Industriporte med sektioner med brudt kuldebro og ThermoFrame-karmtilslutning sikrer

hej varmeisolering og lavt energitab. Kvalitets-tastninger pé sidekarmene og pa overliggeren
samt bundteetning med dobbelt kammer reducerer som standard varmetabet. Med endnu
flere detaljer som f.eks. profileringsfyldninger, hjerneteetninger og overliggerteetning som
ekstraudstyr, kan luftteethedsklassen forbedres yderligere.
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Optimal varmeisolering
U-veerdi pa indtil 0,51 W/(m2K)

ENERGIBESPARENDE PORTE.
Ledhejseporten med termisk kuldebro som
standard og aluminium-ledhejseporten med

67 mm sektionstykkelse imponerer med
fremragende varmeisolering og sparer dermed
veerdifulde energiudgifter. Med de 4-dobbelte
ruder eller klimaglas (ekstraudstyr) kan
varmeisoleringsveerdien forbedres endnu mere.

- Du kan finde yderligere informationer
fra side 40.

Indtil 21 %

bedre varmeisolering”

Indtil klasse 4

lavere luftgennemtreengelighed?

ENERGISPAREUDSTYR. ThermoFrame K,
som er ekstraudstyr, til brudt kuldebro mellem
karm og murveerk samt dobbelte teetninger

pa overliggeren B forbedrer varmeisoleringen
og luftteetheden for dine porte. Detaljer som
afstandsprofilen til bekleedning af karmen H,
den ekstra overliggerteetning B og de valgfri
fyldinger Bl reducerer energitabet endnu mere —
isaer ved skiftende klimaforhold.

= Du kan finde yderligere informationer

pa side 59.

1 SPU 67 Thermo uden vindue med ekstraudstyret ThermoFrame
ved et portareal pa 3000 x 3000 mm

2 SPU 67 Thermo, uden vindue med ekstraudstyret ThermoFrame
og seettet “Forhejet luftteethed”

FOROVEN. SPU 67 Thermo (billedet til venstre)
og ALR 67 (billedet til hajre)

| MIDTEN. Set udefra

FORNEDEN. Set indefra

HORMANN
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Perfekt
ransparens

Aluramme-porte giver masser af lys ind og et elegant udseende. Duratec-kunststofruder,
som er standard, giver vedvarende klart udsyn, og de tilpassede aluminiumprofiler imponerer
med et samlet harmonisk udseende. Det samme geelder for kombinationen af porte med
forskellige tykkelser. S& praesenterer din virksomhed sig altid fra sin bedste side.
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JEEER)

I Duratec-kunststofruder

Duratec

Den mest ridsefaste
kunststofrude

ALTID KLART UDSYN. Den specielle overfladebelaegning

i samme kvalitet som pa billygter, beskytter Duratec-ruderne
varigt mod ridser og meerker efter rengering. Det flotte
udseende bevares altsé i lang tid pa trods af vanskelige forhold
i industriomrader. Duratec-ruderne leveres som standard

til alle ledhejseporte med klare kunststofruder.

HARMONISK DESIGN. Ledhejseporte, porte med gangdar,
separate dere og afdaekninger er konstrueret, sé alle elementer
harmonerer, hvis de monteres i den samme bygning.
Aluminiumrammernes sprosser med ens udseende er placeret,
sa de flugter — og det geelder bade standardprofiler og profiler
med brudt kuldebro samt sektionstykkelse 42 og 67 mm.

HORMANN
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Detaljerede lasninger for mere
sikkerhed og komfort

Vi leverer et stort udvalg af udstyrselementer, med hvilke du nemt kan tilpasse porten til

dine krav. For eksempel gangderen med lav teerskel for nem gennemgang. Indstillelige dreje-
og skudrigler sammen med et udvendigt greb giver ekstra sikkerhed, s& porten kan lukkes
og &bnes udefra, og en anden mulighed er RC 2-sikkerhedsudstyret.
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' Kun hos Hormann

¥ Loftesikring pa begge sider

N
n Leftesikring som standard
N Med RC2-sikkerhedsudstyr
9 | som ekstraudstyr
Kontrolleret og certificeret

b 4

5 | Ekstra lav teerskel

o

SIKKER INDBRUDSHAEMNING. Loftesikringen,
der leveres som standard, fungerer mekanisk og yder

dermed effektiv beskyttelse af dine varer og maskiner,
selvom der skulle komme et stremsvigt.

Som ekstraudstyr far du ledhejseporte, gangdere

0g separate dare med det kontrollerede og certificerede
RC2-sikkerhedsudstyr i modellerne med sektionsstorrelse
42 og 67 mm.

-> Du kan finde yderligere informationer pé side 75.

KOMFORTABELT OG SIKKERT ARBEJDE. Den ekstra
lave teerskel af rustfrit stal til gangdere (se billedet til
venstre) gor arbejdet lettere og reducerer ulykker. Risikoen
for at snuble reduceres, og det er lettere at kere vogne
med hjul gennem deren. Under visse forudsaetninger kan
gangdere med lav teerskel bruges som flugtdere og til
handicapvenligt byggeri.

- Du kan finde yderligere informationer fra side 62.

HORMANN
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Individuelle
poortlasninger

De pladsbesparende portsystemer tilpasser sig alle former for bygningsarkitektur med
forskellige beslagtyper. Det giver sikker planlezegning ved nybyggeri og modernisering.
Hdérmann tilbyder skreeddersyede lgsninger: fra specielle porte til logistikvirksomheder,
porte til parkeringskeeldre og integrering af porte i facader til udformninger i niveau.
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' Kun hos Hormann
|

FULD GENNEMKOQRSELSHO@JDE. Den frie gennemkearselshajde
ved lav overligger med svingmekanisme kan opna den fulde
porthgjde med pladsbehov til overliggeren pa kun 200 mm
afheengigt af portudferelse og -starrelse. Det er iseer en fordel

i parkeringskeeldre.

PASSENDE MONTERINGSLGSNINGER. Med mere
end 30 forskellige beslagtyper kan industri-ledhejseportene
altid monteres optimalt i din hal. Detaljerede lasninger som
fiederakslerne forneden eller indstillelige komponenter gor
det desuden nemmere at yde service pé portene.

= Du kan finde yderligere informationer fra side 60.

HORMANN
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| INDHOLD

ANVENDELSESOMRADER
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Logistik.
Handel.

Lagerhaller.
Landbrugsbygninger.

Offentligt byggeri.
Brandvaesen.

Veerksteder.
Autoforhandlere,

Parkeringshuse.

Repreesentative bygninger.
Bekleedninger fra bygherrens side.
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Q@VERST TIL VENSTRE. SPU F42 med god varmeisolering til opvarmede haller

Q@VERST TIL HOJRE. SPU F42 Parcel til lsesning og afleesning af lastvogne
og transport til en laessestation

NEDERST TIL VENSTRE. SPU 67 Thermo kombineret med Hérmann portsluser,
DOBO-leessebroer og oppustelige porttestninger til anvendelse inden for
fodevare- og kelelogistik

NEDERST TIL HOJRE. Lav ledhejseport SPU F42 kombineret med isolerede
leessebroer og porttaetninger fra Hérmann

—

LOGISTIK- OG HANDELSCENTRE. Hérmann industri-ledhejseporte og motorer
er tilpasset optimalt til Hormann laesseteknikken. Du far en logistiklasning,

som passer perfekt til dine krav med hensyn til varmeeffektivitet og funktionalitet.
Isolerede ledhejseporte SPU F42 /SPU 67 Thermo anbefales til opvarmede haller,
sa energitabet holdes sa lavt som muligt. SPU F42 /APU F42 Parcel er specielt
udviklet til pakkedistributarer.

=> Yderligere informationer til SPU F42 /SPU 67 Thermo kan findes fra side 42.
= Du kan finde yderligere informationer til SPU F42 / APU F42 Parcel fra side 54.

HORMANN
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LAGERHALLER OG LANDBRUGSBYGNINGER.
De robuste ledhejseporte er konstrueret til det
hérde arbejdsliv inden for industri, erhverv

og landbrug. En gangder med lav teerskel giver

nem og sikker persongennemgang, og vinduerne —
som er ekstraudstyr — lader dagslyset stremme
ind i hallen.

- Du kan finde yderligere informationer
om gangdaren med lav teerskel fra side 64.
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FOROVEN. SPU F42 med gangder med lav
teerskel for nem persongennemgang

NEDERST TIL VENSTRE. SPU 67 Thermo
til store portabninger

NEDERST TIL HOJRE. SPU F42 med
turbohurtig portabning pa op til 1 m/s
ved motor WA 500 FU og styring 560
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OFFENTLIGT BYGGERI OG BRANDVASEN.
Store vinduesarealer giver meget lys i hallen,
og med Duratec-kunststofruden som standard
er udsynet altid klart. Den PU-udskummede
sektionssokkel pa APU F42 / APU 67 Thermo

er gkonomisk og afvisende for snavs.

=> Yderligere informationer om APU F42/
APU 67 Thermo kan findes fra side 44.

28 ANVENDELSESOMRADER | OFFENTLIGT BYGGERI OG BRANDVASEN
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Q@VERST TIL VENSTRE. APU 67 Thermo med
hoj varmeisolering og robust sektionssokkel

QVERST TIL HOJRE. SPU 67 Thermo med
aluminium-vinduesramme

FORNEDEN. ALR F42 med stort vinduesareal
giver mere lys i hallen




FOROVEN. ALR 67 Thermo Glazing med ruder
af eegte glas

NEDERST TIL VENSTRE. APU 42 ned inddeling
af vinduerne og samme udseende for porte
med og uden gangder

NEDERST TIL HOJRE. ALR F42 med stort
vinduesareal til lys i arbejdsomradet; med
samme udseende som den separate der NT 60
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VAERKSTEDER OG AUTOFORHANDLERE.
De store vinduesarealer med eegte glas

gor ALR F42 Glazing til et udstillingsvindue,
som treekker potentielle kunder til.
Duratec-kunststofruden, som leveres

som standard til ALR F42/ALR 67 Thermo,
sikrer altid klart udsyn. Og en gangder med

lav teerskel giver servicevenlig gennemgang.

=> Yderligere informationer til ALR F42
Glazing/ ALR 67 Thermo Glazing kan findes
fra side 48.

=> Yderligere informationer til ALR F42/ALR 67
Thermo kan findes fra side 46.
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Q@VERST TIL VENSTRE. ALR F42
med gitterplader fra bygherrens side

QVERST TIL HOJRE. ALR F42
med streekgitterfylding

FORNEDEN. ALR F42 med
PU-sandwichfylding

ANVENDELSESOMRADER | PARKERINGSHUSE
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PARKERINGSHUSE. Specielt til dette anvendelsesomrade
leverer Hormann komplet afstemte systemer bestdende af port,
motor og omfattende tilbeharsprogram — fra sgjle til lyssignaler.

- Yderligere informationer om motorer og tilbehor kan findes
fra side 78.
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REPRASENTATIVE BYGNINGER. Fra porte med eksklusive
vinduer med en spaendende blanding af spejleffekter og klart
udsyn eller med afstemte facadeplader som portoverflade —
Hoérmann leverer den perfekte portlasning til fornem arkitektur.

= Du kan finde yderligere informationer om ALR F42 Vitraplan
og ALR F42 Vitraplan AT fra side 50.




FOROVEN. ALR F42 Vitraplan, med gratonet rude
Integreret i glasfacaden

NEDERST TIL VENSTRE. ALR F42 Vitraplan med moderne
facadeplader ALUCOBOND® naturAL Reflect 405 .NYHED

NEDERST TIL HGJRE. ALR F42 Vitraplan, med gratonet rude
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BEKLZADNINGER FRA BYGHERRENS SIDE.
Design din ledhejseport med tree, metal, keramik,
kunststof eller mange andre materialer efter dine
ideer og praeferencer. Basis for facadebekleedningen
er en Hormann industri-ledhejseport ALR F42

med aluminium-rammekonstruktion og
PU-sandwichfylding.

=> Yderligere informationer til ALR F42 vedrerende
bekleedning fra bygherrens side kan findes
fra side 52.




QVERST TIL HOJRE. ALR F42 med beklaedning
af laminatplader i niveau fra bygherrens side

FORNEDEN. ALR F42 med bekleedning
af aluminium-laminatplade i niveau
fra bygherrens side

HORMANN
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Udftgrelser.
Tilbehar.
Teknik,

40

42

44

46

48

50

52

Sektions- og karmudferelser
Isolerede stalsektionsporte

Aluminium-ledhejseporte med vinduer
0g bundsektion
Aluminium-ledhejseporte med vinduer

Aluminium-ledhejseporte med store vinduer
Aluminium-ledhejseporte til fornem arkitektur

Aluminium-ledhejseporte til beklaedning
fra bygherrens side
Logistikporte

Udstyr

Gangdere uden teerskel
Separate dore
Individuelle farver
Vinduer og fyldinger
Sikkerhedsudstyr

Betjeningsmuligheder for manuelt betjente
porte

Motorer og styringer

Tekniske data

HORMANN
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Sektions- og karmudfarelser
Oversigt

42 mm tykkelse

Stal-sektionerne Ml og aluminium-rammerne E

er konstrueret til det harde arbejdsmiljo inden for industri
0g erhverv og giver god varmeisolering. Ved ogede krav
til varmeisolering og maksimal transparens anbefales
porte med aluminium-karme Bl med brudt kuldebro.

67 mm tykkelse

Stal-sektionerne Bl og aluminium-karmene Bl med

brudt kuldebro, som er standard, har en fremragende
varmeisolering péa op til 0,51 W/(m2 K) for SPU 67 Thermo
og giver mulighed for portsterrelser op til en bredde pa
10 m. Den brudte kuldebro mellem den ud- og indvendige
side reducerer desuden dannelsen af kondensvand

pa portens indvendige side.

Begge tykkelser kan kombineres efter behov, da portenes udseende er
a Samme udseende 100 % ens.

i begge tykkelser

UDFQRELSER, TILBEHG@R, TEKNIK | SEKTIONS- OG KARMUDFORELSER



Stal-sektioner

De dobbelte PU-udskummede sektioner er meget robuste
og beskyttet optimalt mod vejrpavirkningen med den
forzinkede stéloverflade med fast lakering (2K PUR).

De anvendes med bundsektion til stal-sektionsporte

og aluramme porte med vinduer.

Stucco overfladen har en ensartet inddeling med
125 mm afstand pé sektionen og i sektionsovergangen.
Mindre ridser eller spor af snavs er ikke sa lette

at se p& denne overflade.

H Den elegante Micrograin-overflade har en glat overflade
og en karakteristisk fin linjestruktur. Denne overflade
harmonerer fremragende med moderne facader.

Portens indvendige side leveres stuccopraeget i grahvid,
RAL 9002.

—
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Aluminium-rammer

Aluminium-rammerne er fremstillet af ekstruderede
kvalitetsprofiler. De anvendes til aluramme-porte med
vindue og som vindueselement til stal-sektionsporte.

Ruder El

Det 2-lags (ved 42 mm tykkelse) eller 3-lags (ved 67 mm
tykkelse) Duratec kunststofrude, som leveres som
standard, er seerdeles modstandsdygtigt over for ridser og
har god varmeisolering. Ved ggede krav til varmeisolering
anbefaler vi 4-lags ruder eller klima-dobbeltruder.

Paneler €

De dobbelte paneler egner sig iseer som robust bundprofil
ved aluramme-porte med vinduer.

Gitterfyldinger H

Til parkeringshuse giver straekgitre eller hulpladefyldinger

optimal udluftning.

= Du kan finde yderligere informationer fra side 72.
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Isolerede stalsektionsporte

SPU F42/SPU 67 Thermo

Samme udseende
O

i begge tykkelser

» Robuste PU-udskummede
stél-sektioner

« Enten med Stucco Kl eller
Micrograin Bl overflade

» Sektionsvinduer eller aluminium-

vinduesrammer som tilvalg

» God varmeisolering med SPU F42
+ Bedste varmeisolering med SPU 67
Thermo med sektioner med brudt

kuldebro
1
Portmodel SPU F42 SPU 67 Thermo
Uden Med Uden Med
gangder gangder gangder gangder

Portstorrelse
Bredde maks. (mm) 8000 7000 10000 7000
Hojde maks. (mm) 7500 7500 7500 7500
Konstruktion
Tykkelse (mm) 42 42 67 67
Stal-sektioner [ ) [ ] [ ] ()
Aluminium-rammer O @] @] O
Med brudt kuldebro - - [ J [
Varmeisolering EN 13241, tillzeg B EN 12428
U-veerdi i W/(m2-K) ved et portareal pa 5000 x 5000 mm
Lukket ledhejseport 1,0 1,2 0,62 0,82
Med ThermoFrame 0,94 1,2 0,51 0,75
Sektion 0,50 0,50 0,33 0,33

@ =Som standard
O=Med vindue som ekstraudstyr
—=Leveres ikke
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Eksempler pa portudferelser

Portbredde indtil 4500 mm Portbredde indtil 5500 mm

(eksempel 4500 x 4500 mm) (eksempel 5500 x 4500 mm)
o =) = [5] = =

SPU F42 SPU F42, SPU 67 Thermo

Sektionsvindue type E Sektionsvindue type D

Ensartet inddeling Gangder placeret til venstre

[ ] [

-~ LDB =
SPU F42, SPU 67 Thermo SPU F42, SPU 67 Thermo
Aluminium-vinduesramme Aluminium-vinduesramme
Ensartet inddeling Gangder placeret til venstre

Bemaerk
SPU F42 Plus leveres péa forespergsel i utallige portmotiver
og overflader ligesom Hérmann ledhejseportene til garager.

Tip Effektiv varmeisolering
Med en U-veerdi ned til 0,51 W/(m2K)

| opvarmede haller er der brug for industri-ledhejseporte med god
varmeisolering for at reducere energitabet. Hormann industri-ledhejseporte
med brudt kuldebro og 67 mm tykke sektioner isolerer meget effektivt,
sé du sparer energiudgifter. Med ThermoFrame som ekstraudstyr opnér
du op til 21 % bedre varmeisolering. Karmtilslutningen adskiller karmen
og murveerket termisk og teetner desuden porten bedre ved hjeelp

af dobbelte teetninger.

= Du kan finde yderligere informationer pa side 59.

Portbredde over 5500 mm
(eksempel 7000 x 4500 mm)

SPU F42, SPU 67 Thermo
Sektionsvindue type A
Gangder i midten

[ ]

SPU F42, SPU 67 Thermo
Aluminium-vinduesramme
Gangder i midten

Fri gennemgangsbredde (LDB) gangder
SPU F42: 940 mm
SPU 67 Thermo: 905 mm

HORMANN
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Aluminium-ledhejseporte med vinduer og bundsektion
APU F42, APU F42 Thermo, APU 67 Thermo

—

& Samme udseende
i begge tykkelser

)

wwa | Duratec | ~—

"’ Den mest ridsefaste /ﬁu
kunststofrude

— E

» Store aluminium-vinduesrammer

» Robust PU-udskummet
stal-bundsektion

» God varmeisolering ved APU F42

* Meget god varmeisolering ved
APU F42 Thermo med sektioner
med brudt kuldebro

» Bedste varmeisolering med
APU 67 Thermo med sektioner
med brudt kuldebro

Portmodel APU F42 APU F42 Thermo APU 67 Thermo
Uden Med Uden Med Uden Med
gangder gangder gangder gangder gangder gangder
Portstorrelse
Bredde maks. (mm) 8000 7000 7000 7000 10000 7000
Hoejde maks. (mm) 7500 7500 7500 7500 7500 7500

Konstruktion

Tykkelse (mm) 42 42 42 42 67 67
Stal-sektioner | | | | | ] ] | |
Aluminium-rammer [ J [ J [ J [ J [ J [ ]
Med brudt kuldebro - - [ ] [ [ [ ]

Varmeisolering EN 13241, tillaeg B EN 12428
U-veerdi i W/(m2-K) ved et portareal pa 5000 x 5000 mm

Dobbeltrude som standard 3,4 3,6 2,9 3,1 - -
Med ThermoFrame 3,3 3,6 2,8 3,1 - -
Tredobbelt rude som standard - - - - 2,1 2,3
Med ThermoFrame - - - - 2,0 2,2
Klimadobbeltrude som ekstraudstyr, 2,5 2,7 2,0 2,2 1,6 1,8
enkelt sikkerhedsglas

Med ThermoFrame 2,4 2,6 1,9 2.1 1,5 1,7

@ = Som standard
M =Som bundsektion som standard
—=Leveres ikke
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Eksempler pa portudferelser

Portbredde indtil 4500 mm
(eksempel 4500 x 4500 mm)

52 » =

APU F42, APU F42 Thermo,
APU 67 Thermo
Ensartet inddeling

1025

52 »~||=

APU F42, APU F42 Thermo,
APU 67 Thermo
Gangder i midten

Bemaerk

Portbredde indtil 5500 mm
(eksempel 5500 x 4500 mm)

APU F42, APU F42 Thermo,
APU 67 Thermo
Ensartet inddeling

APU F42, APU F42 Thermo,
APU 67 Thermo
Gangder placeret til venstre

Den ensartede opdeling af felterne er ogsad mulig med gangdere pa forespargsel.

Inddelingen med gangdersplaceringen leveres ogsa til ledhejseporte uden gangder.
APU F42 og APU F42 Thermo fas ogsd med 91 mm brede sprosser til modernisering eller
til steder, hvor det er vigtigt, at udseendet ikke afviger fra de eksisterende ledhejseporte.

Ekstra servicevenlige
og nemme at reparere

Den 750 mm hgje bundsektion
er meget robust pa grund af den

ensartede PU-udskumning

og leveres enten i overfladerne

Stucco El eller Micrograin H.
Ved storre skader kan den
udskiftes nemt og gkonomisk.

Portbredde over 5500 mm
(eksempel 7000 x 4500 mm)

APU F42, APU F42 Thermo,
APU 67 Thermo
Ensartet inddeling

APU F42, APU F42 Thermo,
APU 67 Thermo
Gangder i midten

Fri gennemgangsbredde (LDB) gangder
APU F42, APU F42 Thermo: 940 mm
APU 67 Thermo: 905 mm

HORMANN
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Aluminium-ledhejseporte med vinduer
ALR F42, ALR F42 Thermo, ALR 67 Thermo

| S

@ Samme udseende
i begge tykkelser

)

wwa | Duratec

"’ Den mest ridsefaste : ﬂ
——

kunststofrude .

« Store aluminium-vinduesrammer

» God varmeisolering ved ALR F42

* Meget god varmeisolering ved
ALR F42 Thermo med sektioner
med brudt kuldebro

» Bedste varmeisolering ved
ALR 67 Thermo med sektioner
med brudt kuldebro

I

“"-\-.'_‘- -‘-l

Portmodel ALR F42 ALR F42 Thermo ALR 67 Thermo

Uden Med Uden Med Uden Med

gangder gangder gangder gangder gangder gangder

Portstorrelse
Bredde maks. (mm) 8000 7000 7000 7000 10000 7000
Hoejde maks. (mm) 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Konstruktion
Tykkelse (mm) 42 42 42 42 67 67
Stal-sektioner - - - - - -
Aluminium-rammer [ J [ J [ J [ J [ J [ ]
Med brudt kuldebro - - [ ] [ [ [ J
Varmeisolering EN 13241, tillaeg B EN 12428
U-veerdi i W/(m2-K) ved et portareal pa 5000 x 5000 mm
Dobbeltrude som standard 3,6 3,8 3,0 3,2 - -
Med ThermoFrame 3,6 3,8 3,0 3,2 - -
Tredobbelt rude som standard - - - - 2,2 2,4
Med ThermoFrame - - - - 2.1 2,3
Klimadobbeltrude som ekstraudstyr, 2,7 2,9 2,1 2,3 1,7 1,9
enkelt sikkerhedsglas
Med ThermoFrame 2,6 2,8 2,0 2,2 1,6 1,8

@ = Som standard
—=Leveres ikke
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Eksempler pa portudferelser

Portbredde indtil 4500 mm
(eksempel 4500 x 4500 mm)

52 =i\«

ALR F42, ALR F42 Thermo, ALR 67 Thermo
Ensartet inddeling

52 | =

ALR F42, ALR F42 Thermo, ALR 67 Thermo
Gangder i midten

Bemeaerk

Portbredde indtil 5500 mm
(eksempel 5500 x 4500 mm)

ALR F42, ALR F42 Thermo, ALR 67 Thermo
Ensartet inddeling

|
|

il

[ ]

ALR F42, ALR F42 Thermo, ALR 67 Thermo
Gangder placeret til venstre

Den ensartede opdeling af felterne er ogsad mulig med gangdere pa forespergsel. Opdelingen for
gangderen leveres ogsa til porte uden gangder. ALR F42/ALR F42 Thermo fas ogsd med 91 mm
brede sprosser til modernisering eller til steder, hvor det er vigtigt, at udseendet ikke afviger fra
de eksisterende ledhejseporte. Der er naturligvis mulighed for individuelle placeringer af glas- og

panelfyldingerne.

For at opné bedre stabilitet er de nederste vinduesfelter forsynet med diagonale afstivninger

pa indersiden af porte med stort vinduesareal (fra 5510 mm portbredde) og af porte med aegte glas

og gangder (fra 4510 mm portbredde).

Fyldinger som ekstraudstyr

Den nederste sektion leveres som standard med PU-sandwich-fylding,
som er stuccopraeget pa begge sider. Som ekstraudstyr leveres porten
ogsa med stort vinduesareal for maksimal transparens uden merpris.
Afheengigt af kravene kan du vaelge flere vinduesvarianter,
sandwichfyldinger eller ventilationsgitre.

- Du kan finde yderligere informationer fra side 72.

Portbredde over 5500 mm
(eksempel 7000 x 4500 mm)

—

]

ALR F42, ALR F42 Thermo, ALR 67 Thermo
Ensartet inddeling, stort vinduesareal

C

==

=

—

ALR F42, ALR F42 Thermo, ALR 67 Thermo
Gangder i midten, stort vinduesareal

Fri gennemgangsbredde (LDB) gangder
ALR F42, ALR F42 Thermo: 940 mm
ALR 67 Thermo: 905 mm

HORMANN
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Aluminium-ledhejseporte med store vinduer
ALR F42 Glazing, ALR 67 Thermo Glazing

i begge tykkelser

| S
@ Samme udseende
| SE—

P

/ Kqgte glas

—

Port med udstillingsvinduer
giver fuldt overblik over
udstillingsrummene

Gennemgaende vinduesfelter,
indtil 3330 mm portbredde
uden lodret sprosse

Nojagtigt ensartet opdelte
vinduesfelter

God varmeisolering ved
ALR F42 Glazing

Bedste varmeisolering

ved ALR 67 Thermo med
aluminium-vinduesrammer
med brudt kuldebro

Portmodel

ALR F42 Glazing

ALR F67 Thermo Glazing

Portstarrelse

Bredde maks. (mm) 5500 5500
Hojde maks. (mm) 4000 4000
Konstruktion

Tykkelse (mm) 42 67
Stal-sektioner - -
Aluminium-rammer [ ] [ J
Med brudt kuldebro - [ J
Varmeisolering EN 13241, tillaeg B EN 12428

U-veerdi i W/(m2-K) ved et portareal pa 5000 x 5000 mm

Enkelt rude som standard, lamineret glas 6,1 -
Dobbeltrude som standard, enkelt sikkerhedsglas - 3,0
Med ThermoFrame - 2,9
Klimadobbeltrude som ekstraudstyr, 2,7 1,8
enkelt sikkerhedsglas

Med ThermoFrame 2,6 1,7

@ = Som standard
—=Leveres ikke
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Eksempler pa portudferelser

Portbredde indtil 3330 mm Portbredde over 3330 mm
(eksempel 3300 x 3500 mm) (eksempel 4500 x 3500 mm)
52 > =
ALR F42 Glazing, ALR 67 Thermo Glazing ALR F42 Glazing, ALR 67 Thermo Glazing

med lodret sprosse

Bemaerk
ALR F42 Glazing leveres ogsé med 91 mm brede sprosser til modernisering eller til steder,
hvor det er vigtigt, at udseendet ikke afviger fra de eksisterende ledhejseporte.

Tip Effektiv varmeisolering
Med en U-veerdi ned til 1,7 W/(m2K)

Opvarmede salgslokaler

ALR 67 Thermo Glazing har brudt kuldebro og giver
optimal varmeisolering og maksimal transparens.
Med klimarude som ekstraudstyr og ThermoFrame
seenkes isoleringsveerdien ned til 1,7 W/(m2-K).
Sadan sparer du péa energiudgifterne.

- Du kan finde yderligere informationer fra side 72.

HORMANN

49



50

Aluminium-ledhejseporte til fornem arkitektur
ALR F42 Vitraplan, ALR F42 Vitraplan AT

Duratec

Meget ridsefast kunststofrude
(ALR F42 Vitraplan)

« Smukt og elegant udseende
med vindue eller facadeplader
sat pa i niveau

« Skjulte rammeprofiler med
afstemte farver

« Attraktivt blikfang p& moderne
industribygninger og private,
repreesentative bygninger

» Gratonet rude imponerer
med en spaendende blanding
af spejleffekter og klart udsyn
ved ALR F42 Vitraplan

» NYHED. Moderne facadeplader
giver et harmonisk udseende
for ALR F42 Vitraplan AT

Portmodel

ALR F42 Vitraplan

ALR F42 Vitraplan AT .NYHED

Portstarrelse

Bredde maks. (mm) 6000 6000
Hojde maks. (mm) 7500 7500
Konstruktion

Tykkelse (mm) 42 42
Stal-sektioner - -
Aluminium-rammer [ ] [ J
Med brudt kuldebro - -
Varmeisolering EN 13241, tillaeg B EN 12428

U-veerdi i W/(m2-K) ved et portareal pa 5000 x 5000 mm

Dobbeltrude som standard 3,2

Med ThermoFrame 3,2

Tredobbelt rude som ekstraudstyr 3,1

Med ThermoFrame 3,1

PU-sandwichfylding 2,6
Med ThermoFrame 2,6

@ = Som standard
—=Leveres ikke

UDFQRELSER, TILBEHOR, TEKNIK |
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Eksempler pa portudferelser

Portbredde indtil 4500 mm Portbredde over 4500 mm
(eksempel 4500 x 4500 mm) (eksempel 5500 x 4500 mm)
I
I
G I
L]
L]
I I I ]
ALR F42 Vitraplan ALR F42 Vitraplan
Ensartet inddeling Ensartet inddeling

Vindue / facadeplader

ALUCOBOND

Vitraplan rude ALUCOBOND® facadeplader

EB Gr&nuance [ naturAL Reflect 405
[El Solid Colours Pure White 10/100
A Solid Colours Black 326
Bl naturAL Brushed 400

Du kan finde yderligere informationer
pa www.alucobond.com

* ALUCOBOND®-pladen naturAL Reflect 405 bestar af hgjglans-aluminium med
en transparent beskyttelsesbeleegning. Metalglansen giver objekterne et fornemt
og levende udseende. Naturligvis kan der forekomme spejlinger, som skal tages med
i overvejelserne pa anvendelsesstedet ved planlaagningen. Som alternativ kan overfladen
naturAL Brushed 400 veelges, da den forhindrer evt. forstyrrende refleksioner med sin
overfladestruktur.

A
—
ey

TRESPA

TRESPA® METEON® facadeplader
3 talian Walnut NW08 Matt
Paris Silver LM 5101 Diffuse
EJ Anthracite Grey A25.8.1 Satin
EJ Natural Slate NA18 Matt

Du kan finde yderligere informationer
pa www.trespa.com

HORMANN
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Aluminium-ledhejseporte til bekleedning fra bygherrens side
ALR F42

* Rammeprofiler med PU-sandwichfylding
« Med vandrette profiler til montering ALR F42
af bekleedningen Portkonstruktionen til facade-

 Til bekleedninger i niveau med facade beklaedningen bestar af ramme-

|
|
.
af tree, metal eller andre materialer /'l profiler med PU-sandwichfylding.
_. Beklaedningen monteres
F‘—’_‘,‘J ‘r pa de vandrette profiler.
] | Som ekstraudstyr leverer
| vi lodrette monteringsprofiler,
der kan bruges til nem og usynlig

montering af facadematerialet.
Facadebekleedningen i niveau

, kan designes ud fra dine egne
ideer med trae, metal, keramik,

kunststof eller andre materialer.
; Vaer opmaerksom pé maks. vaegt
for bekleedningen.

Portmodel ALR F42
Portstarrelse Afhaengig af vaegten for bygherrens bekleedning
Bredde maks. (mm) 7000

Hojde maks. (mm) 4500

Konstruktion

Tykkelse (mm) 42
Stal-sektioner -
Aluminium-rammer [ J
Med brudt kuldebro -

Varmeisolering EN 13241, tillaeg B EN 12428
U-veerdi i W/(m2-K) ved et portareal pa 5000 x 5000 mm

PU-sandwichfylding 2,6

@ =Som standard
—=Leveres ikke
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Uddrag af planlaegningshjeelpen
Standardmontering i abningen

Standardudferelse
- Vandret snit, tilslutning af portkarmen til facadeveeggen Kl
- Lodret snit, overgang mellem sektionerne E

Udforelse med monteringsprofiler
« Vandret snit, tilslutning af portkarmen til facadevaeggen El
« Lodret snit, overgang mellem sektionerne A

Karmbekladning

Elementbredde >25 Element pa siden

Elementbredde >25 Element pa siden

HORMANN
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Logistikporte
SPU F42 Parcel/ APU F42 Parcel

» Robuste PU-udskummede
stél-sektioner med god
varmeisolering ved
SPU F42 Parcel

» Kombinationer af store
aluminium-vinduesrammer
og robust PU-udskummet
stal-sektionssokkel ved
APU F42 Parcel

Portmodel

SPU F42 Parcel

APU F42 Parcel

Portstarrelse inkl. sokkel

Bredde LZ (mm) 1500 -3000 1500 -3000
Hojde RM (mm) 3125-4250 3125-4250
Sokkelhgjde SLH (mm) 500-1450 500-1450
Abningshejde (mm) 2575-3700 2575-3700
Konstruktion

Tykkelse (mm) 42 42
Stal-sektioner [ | |
Aluminium-rammer O [ J
Med brudt kuldebro - -
Lukket ledhejseport 1,0 -
Dobbeltrude som standard - 3,4

Beslag-udferelser

HP-beslag, VP-beslag

Portbetjening

Motor WA 300 S4 (dedmandsstyring) og trykknap DTH-R

Valgmuligheder

Skudrigle som nataflasning, drejerigel

@ = Som standard

M = Nederste bundsektion

O =Vindueselement som ekstraudstyr
—=Leveres ikke
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SPU F42 Parcel / APU F42 Parcel

Delbare industriporte

| logistikcentre eller lagerhaller hos pakkedistributarer har det hidtil
veeret nedvendigt at have forskellige leessesteder til af- og paleesning

af lastbiler eller vekselbroer pa den ene side og varevogne pa den

anden side. Med en hgjde pa 55 cm er ladet pa varevogne meget lavere
end pa lastbiler og vekselbroer, som har en hgjde pa ca. 1,35 m.
Med industriporten Parcel kan begge keretgjstyper betjenes ved det

RM

samme laessested. Til laesning af lastbiler og vekselbroer afkobles

bundsektionen fra porten, og kun portens gverste del dbnes El. v

Til leesning af varevogne er bundsektionen (SLH) koblet til porten, L 2

og den standser i abningens everste del, nar porten er dben H. 1] 4 l

Fordele pa grund af den dobbelte anvendelse af leessestedet:

» Lavere investeringer til f.eks. transporterer, leessesteder

- Lavere personaleomkostninger pa grund af feerre laessesteder

« Mere effektiv udnyttelse af lsessestederne pa grund af dobbelt
anvendelse

RM
RM - SLH

Variabel portabning Sikker og komfortabel betjening Nem afkobling

Begge portsegmenter udlignes med separate Betjeningen foregar med trykknappen DTH-R Det nederste modul afkobles ved omstilling
fiedre og kan dermed bevaeges uafhaengigt (karsel med dedmandsprincip). Vinduerne af paskvillasen.

af hinanden. WA 300 S4-motorens i porten giver godt overblik og udsyn.

kraftbegreensning beskytter effektivt mod
skader pa grund af eventuelle forhindringer.
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Innovativ konstruktion
For sikker portfunktion i mange ar
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JEEETE

KUN HOS HORMANN. store kereskinnebgjninger i
giver stojsvag portkersel og minimal slitage

KUN HOS HORMANN. Tandem-keareruller pa den
overste sektion giver meget stgjsvag portlukning
Indstillelige, kunststof-kaereruller med kuglelejer giver
preecist portkarsel

2-komponents-kareruller som ekstraudstyr til reduktion
af driftsstej pa op til 5 dB(A) El

KUN HOS HORMANN. Kunststof-karmfod [E8

som ekstraudstyr forhindrer rust pé portkarmen ved
fugtansamlinger

Dobbelt bundteetning med dobbelt kammer til forbedring
af bund- og sideafslutningen

Qverste karmafslutning med tilslutningskonsol a

for nem montering af hele fiederakslen

Sikker helstgbt forbindelse mellem fiederakslen

0og wiretromlen I giver sikker funktion

Optimerede midterhaengsler af forzinket stél

til forbindelse af de enkelte sektioner
Monteringsvenlige rullebukke 8 | og rulleholdere

pé stabile endevinkler garanterer sikker forbindelse
mellem kererullerne og kereskinnerne.
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Certificeret sikkerhed
For sikker portfunktion

. Kontrolleret
I'F t \/ og certificeret

ZERTIFIZIERT

Hérmann industri-ledhejseporte

er i overensstemmelse med alle
sikkerhedsbestemmelser i Europa-
standard 13241. Bed om at se denne
godkendelse fra andre leverandgrer!

« Sikker portfering forhindrer, at kererullerne hopper ud Ei

« Let abning og lukning af porten pa grund af optimal
veegtudligning

« Faldsikring B (afheengigt af udstyret) beskytter ved
wire- og fiederbrud .EUROPZISK PATENT

« Fjederbrudsikring (afheengigt af udstyret) laser
torsionsfjederakslen ved fjederbrud og holder porten
sikkert i dens position .EUROPZAISK PATENT

» Fingerklemsikring ved porte med 42 mm tykkelse forhindrer

steder, hvor man kan komme i klemme, bade udvendigt
og indvendigt

* Indvendig wirefgring forhindrer fastklemning ved wiren (3 |

« Sideindgrebsbeskyttelse pa grund af fuldsteendigt lukkede

sidekarme fra top til bund

+ Kantsikring ved motorerne WA 500, WA 500 FU/ITO 500 FU
samt frakoblingsautomatik ved motorerne WA 300 S4
0g SupraMatic HT stopper porten ved fare
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Energispareudstyr som ekstraudstyr

For effektiv varmeisolering og teetning

»

Indtil 21 %

bedre varmeisolering

ThermoFrame

Brudt kuldebro mellem karmen og murveerket (1]
Ekstra teetninger giver endnu bedre taethed E
Nem montering sammen med portkarmen
Optimal korrosionsbeskyttelse for sidekarmen
Indtil 21 % bedre varmeisolering?

Indtil klasse 4

lavere luftgennemtreengelighed?

Afstandsprofil med ekstra overliggertaetning .NYHED

Afstandsprofilen 3 ] oger afstanden til yderveeggen

og udligner dermed sektionens udbgjning pa grund

af sollys ved merk farve

Overligger- 2 ] og den supplerende modsatte
overliggertastning Bl teetner overlappende og udligner
dermed sektionens udbgjning, hvorved energitab

om vinteren minimeres

Forhgijet luftteethed til reducering af energitabet .NYHED

Forbedret standard-bundteetning med ekstra kamre
teetner effektivt mod sideteetningen

Fyldinger B som ekstraudstyr tastner profileringer
0g overgange i sektionerne

Hjornetastninger B som ekstraudstyr eger teetheden
i overgangen mellem portkarme og overligger

SPU 67 Thermo uden vindue med ekstraudstyret ThermoFrame
ved et portareal pa 3000 x 3000 mm

SPU 67 Thermo, uden vindue med ekstraudstyret ThermoFrame
og saettet “Forhojet luftteethed”

HORMANN
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Monteringsfordele

For nem og praescis montering

Ngjagtig forbindelse mellem
kareskinne og radius pa grund

af overgangsmuffer [ 1]

Hurtig montering pa grund

af f& komponenter og forseenkede
skruer E

Loftanker med hulstansning

i 2 reekker for nem montering
Opheengningsmateriale som
L-vinkel med gennemgéaende
hulstansning (kan afkortes)

for nem montering

Pa grund af C-skinnen,

som er ekstraudstyr,

kan ophangningspunkterne
reduceres El

NYHED. Diagonal fastgerelse E
af den gverste kareskinne uden
loftophaengning

Udklinkning pa karmfoden Bl

gor bearbejdningen af det endnu
ufeerdige gulv lettere

Fleksibel akselkobling til udligning
af mindre ujeevnheder

Skruede kereskinner for nem

0g ekonomisk udskiftning ved
pékorselsskader i karmomradet
NYHED. Tilslutningsvinkel

til akselholder B for nem
torsionsfijedermontering udfort

af én person

NYHED. Fjederspasndeapparat
til nem speending af torsionsfijederen
ved hjeelp af en batteri-skruetraskker
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Beslagvarianter
Sikker planleegning ved gammelt og nyt byggeri

=

Beslagtype N Beslagtype H

Normalt beslag Hojtloft-kereskinnebeslag

/

/ g

Beslagtype L Beslag V

Lavtloft-beslag Lodret beslag

\

\Jo

Beslag ND
Som felger taghaeldningen

Beslag HD
Som folger taghaeldningen

40|

[® Yderligere informationer til porte med 42 mm
tykkelse findes i monteringsdataene.

=]

' Kun hos Hormann
| J

Lavtlgft-beslag

Motoren og kaeden er anbragt direkte pa porten.
Der er ingen kaede, som forstyrrer midt i rummet.
Det kan betale sig at sammenligne!

Beslag LD
Som felger taghaeldningen

Beslag VU
Med fijederaksel forneden

[] Yderligere informationer til porte med 67 mm

tykkelse findes i monteringsdataene.

Fuld gennemkorselshgjde

Lavtleft-beslaget giver under visse forudsaetninger
mulighed for fuld gennemkarselshgjde ved pladsbehov
til overliggeren pa kun 200 mm.

Forstyrrende placering pa porte
fra andre producenter

Optimal placering pa porte
fra Hormann
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Flytbar midterstotte .NYHED

Til portabninger med en bredde op til 30 m

Jkonomisk kombination
Med denne portkombination kan

meget store dbninger lukkes bekvemt
o0g gkonomisk ved sammenkobling

af to eller tre industri-ledhejseporte.
Denne portkombination er seerligt
okonomisk under transport, montering
0g service.

Variable portabninger

For fuld &bning, &bnes portene helt op

og midterstatten lases op og skubbes

til siden. De enkelte porte kan ogséa
anvendes uafhaengigt af hinanden.

TSR - |9

QAR M e,
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Detaljer

« Kan hurtig og nemt skubbes til siden pa grund
af den letgdende skinne bag overliggeren Kl

* Ingen komponenter, der svinges ind eller ud

+ Smal midterstotte af aluminium med en bredde
p& kun 375 mm

« Paskuvillas Bl med funktionsovervagning
forhindrer portbevesgelser, nér midterstatten
er last op

« Robuste bolte p& overliggeren og pa gulvet
giver sikker lukning og pélidelig overforsel
af vindbelastningen El

Set udefra
« Som standard i aluminium med linjedesign 4]

HORMANN
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Gangdgre uden teerskel
Hgj kvalitet
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Dgrpumpe foroven

Gangdare leveres som standard med derpumpe

med glideskinnedarpumpe, inkl. holdeenhed [ 1]

En integreret derpumpe inkl. holdeenhed A kan leveres
som ekstraudstyr til porte med 42 mm tykkelse.

Den giver optimal beskyttelse og ser flot ud.

Multiaflasning som ekstraudstyr El

Gangdearen fastholdes i hele derhejden med en bolt
og krogrigel i hver sektion. Fordelen er bedre stabilitet
og hgjere grad af indbrudshaemning.

Stabil mekanisk holdeenhed Ei
Den stabile holdeenhed forhindrer, at derflgjen falder ned
og deformeres.

Flad ramme til gangdere H
Den omsluttende ramme bestéar af en flad aluminiumsprofil.
Gangdaren er derfor integreret harmonisk i porten.

Skjulte haengsler @
Gangdaren leveres som standard med skjulte haengsler
for at sikre et ensartet udseende.

Fingerklemsikring (udvendig og indvendig)*

Pa grund af den enestaende form for sektionernes

og gangderens ramme er der ingen risiko for at fa fingrene
i klemme ved portabning og -lukning.

Fremragende tzetning El

Den indstillelige teerskelprofil med fleksibel taetning udligner
sma ujeevnheder i underlaget. Indstillelige dobbelte tastninger
i overgangen til gulvet og fra derflgjen til teersklen testner
portens underkant og gangdersabningen pé optimal vis.

* Ikke til gangder med 67 mm tykkelse
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Gangdore uden taerskel
Kvalitets-gennemgangsdere

10

/

Gangdearskonstruktion til ledhejseporte med en tykkelse pa 42 mm

Fri gennemgangsbredde for gangderen

Gangdgrskonstruktion med brudt kuldebro til ledhejseporte med tykkelse pa 67 mm

Fri gennemgangsbredde for gangderen
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Gennemgang uden risiko for at snuble

Teersklen i rustfrit stal er 10 mm hgj i midten og 5 mm hgj ved
kanterne. Vi leverer en forsteerket ca. 13 mm flad teerskel til porte
fra 5510 mm bredde eller til porte med gangder med agte glas
fra 4510 mm bredde.

Som standard med 940/905 mm fri gennemgangsbredde

Med den frie gennemgangsbredde pa 940 mm (42 mm sektionstykkelse)
eller 905 mm (67 mm sektionstykkelse) kan gangdere med lav teerskel
under bestemte forudseetninger opfylde kravene til flugtdere

og handicapvenligt byggeri.

Valgbar position

Gangdaren kan placeres til venstre, hgjre eller i midten (undtagen

i de to yderste felter). Vinduerne over gangderen har som standard
en lysabning pa 1025 mm. Portens ovrige felter far den samme bredde.

Eksempler pa portudferelser

[ N I I e A N

[ N I I e A N

| ||

1 ]
1 3 .
0 | -

Gangder placeret til venstre Gangder placeret til hgjre

E L J

I B L L

Gangder placeret i midten Gangder placeret i midten med ensartet

feltopdeling

-5‘_ Flugtder

Under bestemte
forudsaetninger opfylder

Hoérmann gangdersporte
uden teerskel kravene til en
flugtder (indtil en portbredde
pé& 5500 mm eller 4510 mm
for porte med aegte glas).

L\ Handicapvenlig
O+ | adgang

Under bestemte forudsaetninger

er Hormann ledhejseporte
med gangder med lav teerskel
handicapvenlige iht.

DIN EN 18040-1

og er certificeret

af ift Rosenheim, Tyskland.

Bemeaerk

Efter onske leverer vi ogsa portene

med gangder med ensartet feltinddeling

og i individuel storrelse, eller med teerskel,

sé den passer til den eksisterende port.

Til omrader med heeldninger i &bningsomradet
anbefaler vi en gangder med teerskel.
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Separate dore
Med samme udseende som porten

Separat dor NT 60 Eli

60 mm tyk aluminium-
rammekonstruktion

Som standard med
omsluttende EPDM-taetning,
der er aeldningsbestandig

og vejrfast

Fyldingsvarianter som

pé ledhejseporte med 42 mm
sektionstykkelse

Fastgarelse af fyldingen med
glaslister

Set udefra
Set indefra med kunststofrude
Set indefra med sektioner

Dergreb som standard

Separat der NT 80 Thermo
med brudt kuldebro H

UDFQRELSER, TILBEHOR, TEKNIK |
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80 mm tyk aluminium-
rammekonstruktion med brudt
kuldebro

Som standard med omsluttende
EPDM-teetning, der er
eldningsbestandig og vejrfast
Fyldingsvarianter med brudt
kuldebro som pé porte med 42 mm
0g 67 mm tykkelse

Fastgerelse af fyldingen med
glaslister

Set udefra
Set indefra med 3-dobbelt kunststofrude

Dorgreb som standard

Brudt kuldebro mellem derblad, karm
og teerskel

SEPARATE DORE




D

i
0

Beslag

« Indstikslas med profilcylinder

» Dargreb krumt, med ovale rosetter i sort
kunststof Kl

- Efter onske ogsa med knopgreb

« Som ekstraudstyr i stebt aluminium
i naturfarve B, poleret rustfrit stal El
eller borstet rustfrit stal Bl kan leveres

Ekstraudstyr

» Kontrolleret indbrudsheemmende
RC2-sikkerhedsudstyr iht. DIN EN 1627

» Stanggreb 38-2 i rustfrit stal, berstet,
1000 mm hgijt, udvendigt, og handgreb
i rustfrit stal, indvendigt

» Derpumpe, foroven med holdeenhed

« Stanggreb B i sort/ gren eller rustfrit stal,
til flugtder, indvendigt (paniklas kraeves)

+ Multiaflasning ogsé med panikfunktioner B, D, E

ol

Universalder MZ Thermo65
Separate dore i stal med brudt kuldebro

65 mm tykt derblad med brudt kuldebro

og fyld af polyurethanskum
Aluminium-standardkarm med gulvteerskel
med brudt kuldebro

Hoj varmeisolering med en

U-veerdi = 0,82 W/(m2-K)

Leveres ogsa som ekstraudstyr

i RC 2-sikkerhedsudstyr som KSI Thermo46
med 46 mm tykt derblad
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Individuelle farver
For mere designfrihed

Lakering af hgj kvalitet Standardfarver
« 11 standardfarver og i RAL- og NCS-skalaerne,

i mange metallic-farver samt efter British
Standard "

» Coating-metode ved isolerede sektioner
i standardfarverne, indvendige side i gréhvid
RAL 9002

« 2K-PUR lakering pa den udvendige eller

ud- og indvendige side ved alle andre farver

« Portbladsforstaerkningerne og slutvinklerne [ 1] 2 |

er grundlaeggende grahvide, svarende til
RAL 90022

Farvebelaegninger som ekstraudstyr

« Gangdars-rammeprofiler p& den udvendige
side, indvendige side i elokseret aluminium
E6/CO

» Darbladsramme og karm til separate dere

» Aluminium-vinduesramme og glaslister

» Udvendige rammer til sandwichruder type A
(trykstabt ramme) og type D (kunststoframme),
indvendig ramme generelt i sort

Porte med isolerede stal-sektioner i standardfarverne

leveres med grahvid farve pa den indvendige side,
svarende til RAL 9002 Ell. sandwichrudernes rammer
leveres generelt i sort p& portens indvendige side.

Pa porte med farve leveres portbladsforsteerkningerne
og sektionernes slutvinkler grundlaeggende i gréhvid,
RAL 9002 pa den indvendige side?. P& gangdarsporte
bestar gangdersrammen af aluminiumsprofiler i E6/CO
pa den indvendige side HEl.

Bemaerk

Undga at udseette isolerede stalporte i morke farver for
direkte sollys, da en mulig udbgjning af sektionerne kan
indskreenke portens funktion (bimetal-effekt). Pa grund af
trykteknikken er afbildningerne af farverne ikke bindende.
Fa vejledning af din Hormann-forhandler vedrerende farvede
porte. Alle farveangivelser svarer til RAL-skalaen.

" Undtaget er perleeffekt- og flourescerende maling,

mindre farveafvigelser er tilladt
2 Udvendigt ALR F42 Vitraplan og Vitraplan AT
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Tip

BEEQOEQEDOBEDNRA

Uden merpris

Standardfarver til isolerede stal-sektioner

i alle tykkelser

RAL 9016
RAL 9010
RAL 9007
RAL 9006
RAL 9005
RAL 9002
RAL 8028
RAL 7016
RAL 6005
RAL 5010
RAL 3000

Trafikhvid
Renhvid
Gréaaluminium
Hvidaluminium
Dybsort
Grahvid
Terrabrun
Antracitgra
Mosgren
Ensianbla

lldred
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Vinduer og fyldinger

For mere lys og bedre udluftning
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Aluminium-vinduesramme
Kunststofruder
Enkelt rude, klar [ ([ [ J [ J
Enkelt rude, krystalstruktur [ ] [ ] [ ]
Dobbeltrude, klar [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
Dobbeltrude i kunststof, krystalstruktur ([ ] [ ([ ] [ [ [ ]
Dobbeltrude, gréa eller hvid (opal) nuance [ J [} [ J [ J [}
Tredobbelt rude, klar [ J [ J [ ]
Tredobbelt rude, krystalstruktur ( ] [ ] [ ] ( ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Tredobbelt rude, gré eller hvid (opal) nuance [} [ J [} [} [ J [} [ J [ J [ J
Firdobbelt rude, klar [ ] [ J [ ] [ ]
Firdobbelt rude, krystalstruktur [ ] [ ] [ ]
Firdobbelt rude, gra eller hvid (opal) nuance [ ] [ J [} [ J
Polycarbonatruder
Enkelt rude, klar [ ) [ ] [ ] ( ]
Dobbeltrude, klar [ J [ [ [ [ ] [ ] [ ]
Tredobbelt rude, klar [} [ J [ [ ]
Firdobbelt rude, klar [} [ J [ ] [ ]
Ruder af aegte glas
Enkelt rude, lamineret glas, klar [ J [ J [ J [ ]
Dobbeltrude, enkelt sikkerhedsglas, klar
Klimadobbeltrude, enkelt sikkerhedsglas, klar
Fyldinger
Ribbeforsteerket acrylrude i flere lag [ J [ J [ J [ J
Streekgitter, rustfrit stal
Ventilationstveersnit: 54 % af fyldingsfladen
Hulplade, rustfrit stal [ ] [ ] [ ]
Ventilationstveersnit: 40 % af fyldingsfladen
PU-fylding, bekleedt alu-plade, elokseret pa begge sider, glat
PU-fylding, bekleedt alu-plade, stuccopreeget pa begge sider
Altid klart udsyn Kun hos Hérmann
Duratec-ruderne leveres som standard til alle ledhejseporte med klare
. [
kunststofruder uden merpris.
Med Duratec-kunststofruderne er Hérmann ledhejseporte utrolig ridsefaste og Duratec
altid klare og gennemsigtige i modseetning til de almindelige kunststofruder Den mest ridsefaste
kunststofrude

— det geelder ogsa efter intensiv rengering og hej belastning.
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Aluminium-vinduesramme
God varmeisolering

| som standard
Indvendig side Udvendig side

Almindelig dobbeltrude, 16 mm,
fra andre producenter

Indtil 20 % bedre varmeisolering*
Duratec-dobbeltrude, 26 mm
(standard)

Indtil 35 % bedre varmeisolering*
Tredobbelt Duratec-rude, 26 mm
(ekstraudstyr)

Indtil 40 % bedre varmeisolering*
Tredobbelt Duratec-rude, 51 mm

(ekstraudstyr)
n Dobbeltrude af polycarbonat, klar ﬂ Dobbeltrude i kunststof, gra tonet
E Dobbeltrude i kunststof, klar PU-sandwich-fylding, glat
B Dobbeltrude i kunststof, hvid tonet (opal / klar) ﬂ PU-sandwichfylding, stucco
Indtil 55 % bedre varmeisolering*
n Dobbeltrude i kunststof, krystalstruktur ﬂ Hulplade af rustfrit stal ° 9

Firdobbelt Duratec-rude, 51 mm
B Ribbeforsteerket acrylrude i flere lag EO Streekgitter af rustfrit stal (ekstraudstyr),

Indtil 65 % bedre varmeisolering*

. . Klimadobbeltrude, 26 mm
Aluminium-vinduesramme

(ekstraudstyr)
Brudt kuldebro uden med
Standard Elokseret i naturfarve E6/CO Elokseret i naturfarve E6/CO
Som ekstraudstyr Farvebelaegning Farvebelaegning
pé den ind- og udvendige side péa den ind- og udvendige side
Lysabning Afhaengig af udferelsen Afhaengig af udferelsen
Sprosseprofil 52 mm, 52 mm, * Sammenlignet med almindelige
som ekstraudstyr 91 mm* som ekstraudstyr 91 mm* 16 mm dobbeltruder fra andre
producenter

* Kun 42 mm tykkelse
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Vinduer

For mere lys
Sandwichvinduer
o ]
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Sandwichvinduer L2
Kunststofruder
Dobbeltrude, klar, kunststoframme [ ] AD,E
Dobbeltrude, Klar, trykstobt ramme [ ] A
Tredobbelt rude, klar, kunststoframme [ ] D n
Tredobbelt rude, klar, trykstebt ramme [ ] A
Firdobbelt rude, klar, trykstebt ramme [ ] A
Sandwichvinduer type A
Polycarbonatruder n yP
E Sandwichvinduer type D
Dobbeltrude, klar, trykstebt ramme [ ] A
E Sandwichvinduer type E
Ruder af segte glas
Dobbeltrude, enkelt sikkerhedsglas, klar A
Tredobbelt rude, enkelt sikkerhedsglas, klar A
Sandwichvinduer
Type A Type D Type E
Standard Kunststof- eller trykstebt ramme Kunststof-ramme i sort Kunststof-ramme i sort
i sort
Som ekstraudstyr Trykstebt ramme med Farvebelaegning udvendig
farvebeleegning udvendig
Lysabning 635 x 245 mm 602 x 132 mm 725 %370 mm
Sprosseprofil
Portsektionshgjde 500, 625, 750 mm 500, 625, 750 mm 625, 750 mm
Altid klart udsyn Kun hos Hérmann
Duratec-ruderne leveres som standard til alle ledhejseporte med klare
i [ |
kunststofruder uden merpris.
Med Duratec-kunststofruderne er Hérmann ledhejseporte utrolig ridsefaste og Duratec
altid klare og gennemsigtige i modseetning til de almindelige kunststofvinduer Den mest ridsefaste
kunststofrude

— det geelder ogsa efter intensiv rengering og hej belastning.
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Palideligt sikkerhedsudstyr

Til beskyttelse af varer og maskiner

Lasekrogen pa loftesikringen gar automatisk sikkert i indgreb,
hvis porten loftes.

' Kun hos Hormann

W Loftesikring pa begge sider

Laftesikring
som standard

Med RC2-sikkerhedsudstyr
) | som ekstraudstyr

Kontrolleret og certificeret

CRRCD

Laftesikring som standard

Til industriporte er det ogsa vigtigt med en péalidelig
indbrudshaamning med henblik p& beskyttelse af varer

og maskiner. Hos Hérmann leveres alle industri-ledhejseporte
som standard med den indbrudsheemmende loftesikring
pa begge sider. Denne mekaniske beskyttelse reducerer
risikoen for, at porten kan dbnes med vold selv ved
stramsvigt. Pa ledhejseporte med de skinnefarte motorer
ITO 500 FU vanskeligger det selvspaerrende gear eller den
patenterede portaflasning i kereskinnen (SupraMatic HT),
at porten kan abnes af uvedkommende.

RC2-sikkerhedsudstyr som ekstraudstyr

For seerlig hgj indbrudshaemning kan industri-ledhejseportene
SPUF42 og SPU 67 Thermo leveres i modstandsklassen
RC2 (ekstraudstyr) — kontrolleret og certificeret efter den

nye standard DIN/TS 18194. Denne certificerede sikkerhed
anbefales ogséa af politiet.
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Aflasning

Til manuelt og automatisk betjente porte

Sikker aflasning som standard

Skudrigle Drejerigel

Med indstilleligt laseblik Med vandret og lodret indstillelig
Kan sikres med en haengelas lasebolt

fra bygherrens side med henblik Denne portaflasning lases automatisk
pé sikker nataflasning. med lasesneppe.

Bundlas

Kan nemt lases op med foden,

hvis porten betjenes hyppigt.

Den automatiske las gar herbart i hak,
nar porten lukkes.

Automatisk aflasning .NYHED

En bolt laser automatisk porten*, nar yderstillingen “port-LUKKET” nas.

Nar bolten er Iast, er den mekanisk blokeret og dermed beskyttet mod
mulig manipulation, ved at den simpelthen trykkes ind med handen. Manuel
nedudkobling er fortsat altid muligt som hurtig og sikker oplasning. Lasen
leveres i to varianter: ETV1-HCP til styringerne 545, 560 og ETV1 samt

til styringerne 360, 445 R, 460 R og til eksterne styringer.

* Til ETV1 kreeves endvidere yderstillingsmeldinger

UDFQ@RELSER, TILBEHOR, TEKNIK | AFLASNING OG BETJENINGSMULIGHEDER

I Europaisk patent




Betjeningsmuligheder
Til manuelt betjente porte

Betjening af lasen udefra

Grebssaet

Portaflasningen kan betjenes ergonomisk udefra

med grebssasttet. Indefra betjenes lasen med T-grebet
og sikringstappen.

Profilcylinderen kan ogsa integreres i centrale
lasesystemer.

Forsaenket grebssaet

Pa grund af det flade design og fleksible indbygningshejde
egner grebsseaettet sig optimalt til leesserampeporte inden
for logistiksammenhaenge. Du kan betjene to funktioner
ved hjeelp af lasecylinderen: permanent oplast port og
automatisk genlasning.

Alle dele pa den indvendige side er beskyttet

af en beklaedning.

~

Skudrigle Drejerigel

Manuel betjening indefra

Manuelt trask
Med wire eller rundstalskeede

Manuelt kaedetraek

Skudrigle Drejerigel

Kaedespander
For nem betjening
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77



78

Akselmotor
WA 300 S4

JEETED

I Europaisk patent

WA 300 S4

230 volt vekselstram

 Blad start og blaedt stop giver skdnsom portkersel

» Kraftbegraensning i retning port-ABEN/port-LUKKET
« Maks. dbningshastighed 19 cm/s

Maks. 150 portcyklusser pr. dag
* Maks. 10 portcyklusser pr. time

Integreret styring med trykknappen DTH-R

Ekstern styring 360 som ekstraudstyr (forberedt
til kerebaneregulering)

Sidepladskrav ned til 200 mm

Det er ikke ngdvendigt med installationer eller
ledningsferinger pa portbladet

e Standby ca. 1 W?

Maks. portbredde 6000 mm

Maks. porthgjde 4500 mm

Undtagen til porte med gangder
Uden andet tilsluttet elektrisk tilbehor

~
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Monteringsvarianter
Diagonal Kl
Lodret EA

Sikker “port-LUKKET”-kgrsel

med neddroslet hastighed

Karsler i retning Port-ABEN og Port-LUKKET over

2500 mm &bningshejde sker med en hastighed

pa ca. 19 cm/sek. Under 2500 mm abningshgjde skal
kerslen i retning Port-LUKKET af sikkerhedsérsager
indstilles til ca. 10 cm/sek. Med en medlgbende fotocelle
som ekstraudstyr eller en kantsikring, bortfalder denne
indskreenkning, dvs. at porten abner og lukker med

ca. 19 cm/sek.



Serviceudkobling direkte pa motoren Kombistyring 420Si/420Ti til motor Batteri HNA-300

Ved den lovmeessigt foreskrevne arlige og leessebro Med denne separate nedforsyning kan du
kontrol slipper man for den besvaerlige Denne monteringsvenlige lesning kombinerer klare stremsvigt i op til 18 timer og maks.
afmontering af motoren fra oprulningsakslen. standard-leessebrostyringen med 5 portcyklusser (afheengigt af temperatur
Det sparer tid og penge. Serviceudkoblingen portbetjeningen i en styring. Styringskabinettet og opladningstilstand). Ved normal drift
kan til hver en tid eendres til en sikret er allerede forberedt til efterfelgende genoplader nedbatteriet sig selv. Leveres
oplasning. opdateringer som f.eks. relee HOR1-300 til som ekstraudstyr til motoren WA 300 S4
yderstillingsmeldingen port—ABEN til sikring med integreret styring.

mod betjening af laessebro. Leveres som
ekstraudstyr til motoren WA 300 S4 med
integreret styring.

Blod start € | Nem montering og ﬂ Feerre investeringer,
Blodt stop / servicevenlige lgsninger 9 lavere forbrug
Pa grund af den rolige og Pa grund af kraftbegraensningen, WA 300 S4 er ca. 30 % billigere end
skdnsomme portkaersel forleenges som er standard, er installationer en trefasestram-motor. Det daglige
portanleeggets levetid betydeligt. ved porte uden gangder som f.eks. stremforbrug reduceres ogsé med
kantsikring og wiresikringer op til 50 %.

péa portbladet ikke n@dvendigt.

Det reducerer omkostningerne

og risikoen for udgifter til reparations-
0g servicearbejde.
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Akselmotorer
WA 500 .NYHED / WA 500 FU

WA 500 .NYHED
230 volt vekselstrom

Maks. abningshastighed 0,3 m/s

Maks. 12 portcyklusser (dben/lukket) i timen'
Portbladets vaegt maks. 350 kg

Maks. portbredde 4500 mm

Maks. porthgjde 4500 mm

Kan kombineres med styringerne 545, 560
Standby under 2 W ?

)

400 volt trefasestrom

Maks. dbningshastighed 0,3 m/s
Maks. 15 portcyklusser (dben / lukket) i timen'
Med forhgijet tilslutningsvarighed pa maks.

)

20 portcyklusser (8ben / lukket) i timen”
Med smidig kersel

Lang tilkoblingsvarighed

Ingen begreensninger for portsterrelsen
Kan kombineres med styringerne 545, 560
Standby under 2 W?
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WA 500 FU
230 volt vekselstrom

Bled start og bledt stop giver en skansom portkersel
Maks. abningshastighed 1,0 m/s®

Maks. 25 portcyklusser (dben /lukket) i timen"

Med forhgjet tilslutningsvarighed pa maks.

30 portcyklusser (8ben / lukket) i timen”

Konstant portkerselshastighed ogsé ved H- og V-beslag
.EUROPZISK PATENT

Kan kombineres med styringerne 545, 560

Standby under 2 W ?

JE=E

I Konstant portkerselshastighed

ogsé ved H- og V-beslag

Q ca. 80 %
mindre stremudgifter?

1)

2

3)

Ved en maks. omgivelsestemperatur pa +40 °C
er yderligere 5 portcyklusser (&ben / lukket) muligt
Stremforbrug i energisparemodus uden tilsluttet
tilbeher: ca. 2 W/h

Med keedekasse og styring 560



Serviceudkobling som standard

Ved det lovmaessigt foreskrevne arlige
kontrol- og servicearbejde slipper man for
den besveerlige afmontering af motoren
fra fiederaksen. Det sparer tid og penge.
Serviceudkoblingen kan til en hver tid
aendres til en sikret oplasning.

Blad start
Blodt stop

Motor WA 500 FU

Frekvensomformerstyringen aflaster
hele portmekanikken og garanterer
naesten slitagefrit og stejsvagt
portkarsel.

Nodbetjeninger til serviceudkobling
som ekstraudstyr:

Nodhandsving

Denne gkonomiske variant, kan leveres
i to modeller. Som fast handsving eller
fleksibelt nedhandsving. En senere
ombygning til nedhandkaede er muligt.

Abningshastighed
indtil 1,0 m/s

Motor WA 500 FU med kadekasse
0g styring 560

Akselmotoren WA 500 FU imponerer
med en abningshastighed op til 1 m/s.
Derved reduceres arbejdsprocesserne,
og varmetabet reduceres.

Ngdhandkaede

Porten kan oplases og betjenes fra gulvet ved
hjeelp af kombinationen af nedhandkaeden

og den sikrede oplasning, som er ekstraudstyr.

Adaptiv kontrol

af portkersel
Motor WA 500 FU

Q

Frekvensomformermotorerne
WA 500 FU/ITO 500 FU med
intelligent hastighedsregulering

imponerer med hgjt drejningsmoment
over et stort omdrejningsomrade

pé trods af dens lille konstruktion.
Den adaptive kontrol af portkaerslen
registrerer uregelmaessigheder ud
over de normale reguleringssvingninger,
som f.eks. kan veere tilfeeldet, hvis
fiederspaendingen aftager. | dette
tilfeelde skifter motorerne automatisk
over til en midlertidig skanedrift

0g giver ejeren besked om, at service
af portanleegget er ngdvendigt.

Kun hos Hormann

I Adaptiv kontrol af portkersel ved motor WA 500 FU
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81



82

Akselmotorer, direkte motorer

Monteringsvarianter

Pastiksmotor

WA 500, WA 500 FU (se bill. foroven)
Péastiksmodellen monteres nemt og hurtigt

pa fiederakslen og er langt mindre pladskraevende
i siden end pastikslasninger fra andre udbydere.
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Motor med kaedekasse

WA 500, WA 500 FU (se bill. foroven)

Motorerne med keedekasse anbefaler vi til alle portmodeller
indtil en hejde pa 7500 mm i situationer, hvor der kun

er op til 200 mm plads til siden. Ved brug af beslagtyperne
L og LD er det nadvendigt at bruge en motor med
keedekasse. Den indirekte kraftoverforsel gor, at motoren
virkelig skaner porten.

1,0 m/s abningshastighed

Motor WA 500 FU med kaedekasse og styring 560




Motor til midter montage

WA 500 M, WA 500 M FU

Denne model monteres midt pa fiederakslen, sa der ikke
er brug for ekstra plads til siden. Veer opmaerksom

pa de minimale overhgjder. Motoren leveres som standard
med sikret oplasning, og den egner sig til neesten alle
beslagtyper.

Direkte motor S75/S140
(ikke vist)

» Komplet monteringsklar direkte motor med
wiresikringer og integreret faldsikring

» Effektforbrug: trefasestrem: 1,1 kW

» Kapslingstype IP 65 (steenktest)

« Elektronisk faler for absolut veerdi (AWG)
til beregning af portpositionen

» Mikroprocessorstyring i separat kabinet med
integreret membranknap pa ABEN - STOP -
LUKKET, minilas

« Selvovervagende kantsikring (SKS) via medlgbende
fotocelle VL1-LE inklusiv beskyttelsesafdeekninger

« Tilslutningskabel med CEE-stik, kapslingstype
IP 44 (steenkvandsbeskyttet)

» Montering af styringen lige ved siden
af ledhejseporten, stikfaerdige portbladssensorer

* Inklusiv indtreekssikring EZS 1

* Inklusiv tradles overfersel (bortfald af spiralledningen)

- Abning med impuls

» Lukning med impuls

» Portbladets vaegt maks. 700 kg (S75)

» Portbladets vaegt maks. 1080 kg (S140)

* Maks. portbredde 10000 mm

* Maks. porthgjde 7500 mm

» Kan kombineres med styringerne 445 R, 460 R
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Kademotor med skinne
ITO 500 FU, SupraMatic HT

ITO 500 FU

- Blad start og bladt stop til skansomt og rolig portkarsel

« Maks. dbningshastighed 0,5 m/s

» Maks. 25 portcyklusser (aben/ lukket) pr. time

» Adaptiv kontrol af portkaersel (yderligere informationer
kan findes pé side 81)

» Ekstra sideplads ikke ngdvendigt

» Noedudkobling via bowdentreek pé keresleede

» Serviceudkobling som standard

» Nodudkobling udefra er mulig

« Sikret oplasning indefra/ udefra som ekstraudstyr
(ideel til anvendelse péa facadeporte)

« Til normalbeslag (N, ND) og lavtleft-beslag (L, LD)

* Maks. porthgjde 4500 mm

« Til porte med gangder pa forespergsel

* Ved en maks. omgivelsestemperatur pa +40 °C
er yderligere 5 portcyklusser muligt

0,5 m/s abningshastighed
Ved motor ITO 500 FU med styring 560
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Motor SupraMatic HT

Blad start og bledt stop til skdnsomt og rolig portkersel
Maks. abningshastighed ca. 0,22 m/s

Maks. 20 portcyklusser (&ben/lukket) i timen

Treek- og trykkraft 1000 N (kortvarig topkraft 1200 N)
Integreret styringselektronik, inkl. 2-gange
7-segmentdisplay til enkel indstilling

af motorfunktionerne direkte p& motoren

Ekstern styring 360, som ekstraudstyr (til tilslutning

af karebaneregulering, lyssignaler eller ekstra kort)
Patenteret portaflasning i kereskinnen med
nedudkobling indefra

Tilslutningsledning med eurostik, ekstra ophasng

Til porte med fjederbrudssikring

Indtil 6750 mm bredde (7000 mm pé forespeargsel),
eller 3000 mm hegjde

Til normalbeslag (N) og lavtleftbeslag (L)

Til porte med gangder, ALR F42 Glazing og segte glas
pa forespergsel

Ikke til ledhejseporte med 67 mm sektionstykkelse



Oplasninger og ngdbetjeninger
Til komfortabel betjening

Sikret oplasning indvendig (ekstraudstyr) i
« Til nem oplasning af motoren fra gulvet (europaeisk
patent)

Sikret oplasning udvendigt ASE (ekstraudstyr)

- Til oplasning udvendigt (kraeves til haller uden anden
indgang)

« Aflaseligt trykstebt kabinet med profilhalveylinder

« Mal: 83 x 133 x 50 mm (b x h x d)

Ngdbetjeninger/ nodaktiveringer

» Anbefales til porte hgjere end 3000 mm og porte
til brandstationer

- Sikret oplasning kreeves

» Opfylder kravene i Brandsikringsdirektivet DIN 14092
(med tykkelse 42 til 5000 mm eller tykkelse 67 indtil
portbredde 5500 mm)

Betjeningsstang (ekstraudstyr) El
» Kan ikke leveres til gangdersporte

NYHED. Manuelt treek til ngdaktivering
af porte med motor (ekstraudstyr) 4
« Kompakt monteret pa portkarmen
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Styringer

Kompatible systemlgsninger

HORMANN

. . Impuls- .
IwAm:;szgzg Ekste;nsgtyrlng sekver?sstyring Kom;%'(t)s;yrmg Styring 545 Styring 560
445R
Motorer WA 300 S4 S75, S140 WA 500, WA 500 FU, ITO 500 FU
Funktioner / egenskaber
Styringen kan monteres separat fra motoren [ J [ ] [ J [ ] [ J
Belyst tastatur [ ]
Irlmtelligent installation pr. BlueControl-app ° °
via bluetooth som standard
Direkte justeringsarbejde med styringen [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Bled start og bledt stop (] [ [ 2 [ 23U
Hurtig kersel kan indstilles (afhzengigt af beslag) o o [ [
E;aggg?[ﬁgiréigg i retning port-ABEN o2 o2 P P
Integreret betjening &ben - stop - lukket [ ] [ ] [ ] [ J [ J [ J
;A:tc)i/zr:]jsb;;?;z;ajde med ekstra knap 09 ° ° °
(sorvion oykiue., drfstimetmler og folanalyee) 2 2 2 o o
Kan udvides med tradles ekstern modtager [ ] [ ] [ ] [} [ ] [ ]
Foresporgsel om portpositionen o9 o9 o9 o9 (e} (oL
? taend—og_slukl—ure til‘programmering af scenarier °
i 2 forskellige tidsafsnit
Ekstra udstyrs relee som standard [ ] [ J
HCP-bus interface til intelligent tilbeher som ° °
f.eks. SmartControl-gateway
Automatisk lukning ( ( (2 [ ] [ ]
Korebaneregulering ” O @) @)
Tilslutningsklemmer til yderligere betjening [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Spaendingsforsyning 230V 230V 400/230V 400/230V 400/230V 400/230V
Tilslutningskabel med CEE-stik ® (IP 44) [ ] [ [ [ [ [
Hovedafbryder integreret i styringskabinettet o9 o (¢] (@] (@] o
Energisparefunktion [ ] [ ]
Kapslingsklasse IP 65 (steenktaet) til styring ° ° ° ° ° °

og portbladskomponenter

@ =Som standard
O=Ved installeret udstyr evt. med ekstra styring

" | retning port-LUKKET ved drift uden SKS/VL (ved drift med SKS/VL kerer porten generelt med hurtig kersel i retning port-LUKKET)

2 |ht. EN 12453

3 Muligt i forbindelse med UAP 1-300 og DTH-I eller DTH-IM

4 | forbindelse med ESE BS, HS 5 BS

9 | forbindelse med HET-E2 24 BS, HS 5 BS og tilbagemelding om yderstillingerne

9 Med ESE BS HCP eller SmartControl-gateway

” Kun i forbindelse med tilslutning af lyssignal og fotocelle eller lysgitter eller medlebende fotocelle VL1-LE/VL2-LE
8 P& styringer med integreret hovedafbryder bortfalder tilslutningskablet
9 Mulighed for ekstern hovedafbryder eller med integreret hovedafbryder via betjeningsenhed 300 U

19Kun til WA 500 FU og ITO 500 FU
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Supplerende ekstraudstyr

Til styringer

Profilhalvcylinder Hovedafbryder
Til alle eksterne styringer Til alle eksterne styringer

Tradles overfgrselsenhed

Til overfarsel af signalerne fra portbladet via bluetooth til styringen (ingen spiralledning), stremforsyning
via et kraftigt batteri; komponenter, der kan tilsluttes: Optiske sensorer LE (low energy), medigbende
fotocelle VL1-LE/VL2-LE, 8k2-liste, wiresikring, kontakt til gangder, natrigelkontakt

Til alle styringer

Ml

Sgijle STI 1

Til montering af maks. 2 styringer
med ekstra kabinet,

Farve: hvidaluminium, RAL 9006
Mal: 200 x 1660 x 60 mm (b x h x d)

Nodstremsanlzeg Batterienhed

Til at klare stremsvigt i op til 2 timer Til styring 545 /560 inkl. batterier; til lagring
og op til 4 portcyklusser, sikkerhedsudstyr, af klokkesleet og dato i styringen, hvis der er
lyssignaler osv. forbliver funktionsdygtige, stromsvigt i mere end de 60 timer, der er
LED-tilstandsvisning, automatisk batteritest, standardbufferen.

overspeendingsfilter, kapslingstype: IP 20
Mal: 560 x 235 x 260 mm (b x h x d)

Til styringerne: 360, 545, 560

HORMANN

87



88

BlueControl
Intelligent installation og service af portstyringen med app

Med BlueControl-appen er ibrugtagning, service og vedligeholdelse

af industriporte nemmere og mere praktisk for industriporte med styringerne
560 og 545. Via en QR-kode pé porten scannes de komplette portdata,

og alle indstillinger konfigureres i klartekst. Eksisterende konfigurationer

kan gemmes og overfores til lignende portanlaeg. Ved fejl kan fejlrapporten
sendes direkte af ejeren til tekniske service via BlueControl-appen

for specifik assistance. Det sparer tid og penge.

Fordele for serviceteknikeren
» Overskuelige indstillinger i klartekst
* Nem scanning af portdataene via QR-kode

» Praktisk lagring og overforsel af skabeloner til programmering af identiske anleeg

» Nem nulstilling af serviceteelleren

Fordele for ejeren

» Overskuelig app til gratis download og brug

« Adgang pa stedet med bluetooth uden onlineforbindelse
» Hurtigt overblik over alle menuindstillinger

» Praktisk udlaesning af heendelser og fejl med tidsstempel
» Tidsbesparende videresendelse af styringsdata pr. e-mail

B ¥

BlueControl

HORMANN
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Ubersicht

Trennen

Steuerungsinformationen

Ladebrickenzyklen 352

seit letzter Wartung 152

Letzte Wartung 18.01.2020

Inbetriebnahme 27.05.2016
Steuerungstyp 560T

I oy
Wartungsintervalle zurlckset... |
iy

Ereignisvorschau

03 Unbekannter Unterfehler

[=

¥[E Download appen
A 1 i Apple App Store

=

eller Google Play Store.

UDFQRELSER, TILBEH@R, TEKNIK | MOTORER OG STYRINGER



SmartControl
Den perfekte lgsning for permanent sikker portfunktion

Den aktuelle generation af industri-ledhejseporte kan integreres i digitale
SmartControl service- og fiernvedligeholdelseskoncepter. Med online-portalen SmartControl
far du en samlet pakke, som sikrer stabile logistiske processer for dit
0 B ey e portanleeg. Dermed reduceres perioder med afbrydelser til et minimum,
ng&méiggmﬂ da sliddele udskiftes rettidigt.
Tordaten Torstatus
e - Oversigt over fordelene
e e + 24/ 7-overvagning og teknisk fiernanalyse af porte
:__ e  Online-portal med alle vigtige informationer til portene, f.eks. fejlmeldinger
o w‘- . eller belastningsskift
= R— « Ingen softwareinstallation kraeves
—— = - Udgiftsbesparende pa grund af faerre og kortere servicebesog

« Hurtig fejlafhjeelpning p& grund af online-adgang til portstyringen

« Faerre eller kortere perioder med afbrydelser pé grund af rettidig udskiftning
af sliddele

« Programmering af menuindstillinger

» Push-meldinger, hvis konfigurerede haendelser forekommer, f.eks. maks.
portcyklusser til servicebeseg

» Optimering af service- og vedligeholdelsesbesag med fremtidig planlaegning

« Tilslutning af op til 2 styringer af serie 500 muligt

» Leveres til alle Hérmann industriporte med styring 545 og 560
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Styringer

Tilfarselsluftstyring AC72

Til rogfjernelseskoncepter via industriporte

Rag- og varmeudsugningsanleeg er en vigtig del af den
forebyggende brandsikring og personsikring. | tilfeelde
af brand abnes vinduerne og overpartierne i facade-

og tagomradet, sa reg- og brandgasser kan ledes

ud af bygningen. Samtidig tilferes frisk luft nedefra via
abninger i bygningen som f.eks. tilferselsluft-klapper

i bygningsfacaden.

Med tilfarselsluft-styringen AC72 kan portanleeggene
ogsé integreres som sikret tilfarselsluft-forsyning

i rogfijernelseskoncepter. Ved udlasning

af brandmeldeanlaeggene sender AC72 automatisk

en impuls til portdbning til den mindst kreevede
abningshejde i lobet af 60 sekunder. Endvidere opfylder
AC72 de generelle krav til regfiernelsesanlaeg som f.eks.

den overvagede batteridrift ved stromafbrydelse i 72 timer.

Ved integrering af industriporte i bygningens
rogfjernelseskoncept sparer du investerings- og
monteringsudagifter til ekstra ventilationsklapper.
Endvidere forbedres bygningens varmeisolering,
da feerre dore skal integreres i facaden.
+ Opfylder FVLR-direktiv 13: Ventilationsabninger

til reg- og varmeudsugningsanlaeg
» Overholder produktstandarden for porte DIN EN 13241

Tilferselsluftstyring ifelge DIN EN 12101-2/3

og DIN 18 232-9 (8)

« Automatisk abning i lobet af 60 sekunder

« Overvaget batteridrift ved stremafbrydelse i 72 timer
+ Ledningsovervagning af reg og varmeaftrask til AC72

Beskyttelsesmal for hjaelp til redning af personer
» Understottelse af brandveesenets slukningsarbejde
» Forhindring af ukontrolleret spredning af rag
 Forsinkelse eller forhindring af spredning

» Beskyttelse af materielle veerdier

* Inddeemning af miljgskader

RVA rog- og varmeaftraek

» Rogfjernelse i tilfaelde af brand pa grund af stabilt
regfattigt lag i naerheden af gulvet (pa grund af malrettet
anvendelse af tilfarselsluft)

 Til sikker anvendelse af flugt- og redningsveje

MOTORER OG STYRINGER
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Motor- / styrings-kombinationer til enkeltporte: Motor- / styringskombinationer til porte med laessebro:
» Motor WA 300 S4 med styring 300 U * Motor WA 300 S4 med styring 420 Si/ 420 Ti
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Udstyr

Kantsikring

Medlgbende fotocelle VL1-LE

Uden merpris for motorerne
WA 500, WA 500 FU, ITO 500 FU

Tip

Kantsikring med optiske sensorer eller medlobende
fotocelle

Alle automatisk betjente Hormann industri-ledhejseporte
med motorerne WA 500, WA 500 FU, ITO 500 FU er som
standard udstyret med en selvovervagende kantsikring
med optiske sensorer. Du kan som alternativ veelge

den medlebende fotocelle VL1-LE M til bereringslos
overvagning af portens kant uden merpris. Denne lasning
giver dig mere sikkerhed, hurtigere portkarsel og lavere
kontrol- og serviceomkostninger.

Medlgbende fotocelle

Med de medlebende fotoceller VL1-LE Bl og VL2-LE EX
oges sikkerheden for Hérmann industri-ledhejseporte.
Sensorer overvager ledhejseportens underkant.
Forhindringer og personer registreres hurtigt,

sa ledhejseporten reverserer allerede inden bergring.

En anden fordel er den hgjere portkerselshastighed.

UDFQRELSER, TILBEHOR, TEKNIK MOTORER OG STYRINGER



Fordele ved den medlgbende fotocelle

Mere sikkerhed

Med den bergringslose frakoblingsautomatik
registreres personer og forhindringer hurtigt uden
portbergring. Porten stopper allerede inden kontakt
og kearer straks op. Det udelukker naesten helt risikoen
for skader og kveestelser.

Hurtigere portkarsel

Ved hjeelp af den medlgbende fotocelle lukkes porten
med en hastighed op til 30 cm/sek. Du sparer
energiudgifter med de reducerede portabningstider.

Lavere kontrol- og serviceomkostninger
Lukkekraefterne for industriporte med beraringslas
portovervagning, som er godkendt til personsikkerhed,
skal ikke kontrolleres. Du sparer dermed
ekstraudgifterne til kontrollen int. ASR A1.7.

Beskyttelse for mennesker og materiale
Pakarselsveernet i siden forhindrer beskadigelse
af svingarmen i “Port-LUKKET”-positionen

(se billederne til haijre).

HORMANN
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Udstyr

Lysgitter

Lysgitter

Lysgitre registrerer personer og forhindringer uden bergring.

Det udelukker neesten helt risikoen for skader og kveestelser.

Det er ikke nedvendigt at have en kantsikring med optiske sensorer
eller ekstra fotoceller.

Lysgitter HLG

+ Lysgitter (1] integreret i karmen

+ Godt beskyttet mod skader og usnsket eendring af indstillingen
» Monteringsholder til optimal fiksering og justering i karmen

Lysgitter HLG-V til sikring af det foranliggende omrade

« Sikring af hovedkantlukningen indtil en hejde pa 2500 mm

« Montering udvendigt pa facaden, i lysningen Bl eller pa portkarmen El

« Integreret i sojleseettet STL El af vejrbestandigt, elokseret aluminium
som ekstraudstyr

Lysgitter HLG til gangdersporte

» Dobbelt lysgitter til porte med gangdere med lav teerskel

« Sikring af hovedkantlukningen indtil en hgjde pa 2500 mm
« Montering pé& portkarmen og udvendigt i lysningen a

» Tradles overfarselsenhed krasves (yderligere informationer kan findes

pé side 87)

Hojeste sikkerhed

Meget effektiv registrering af personer
og forhindringer pa grund af skra
straler

Jdget personbeskyttelse

Meget teet placering af sensorerne
indtil 500 mm hgjde (over OFF)
Mindre energitab

Portlukning med en hastighed

pa op til 1 m/s*

Nem eftermontering

For eksisterende porte med
kantsikring med optiske sensorer
med lysgitter HLG

Lave kontrol- og serviceudgifter
Kontrol af lukkekraefterne

iht. ASR A1.7 ikke nadvendigt

* WA 500 FU og styringerne 560 indtil en hojde
pa 2500 mm, afhaengigt af beslag og sterrelse

UDFQRELSER, TILBEH@R, TEKNIK | MOTORER OG STYRINGER




Refleksionsfotocelle RL 50/ RL 300
Fotocelle med sender/ modtager-komponent
og reflektor; fotocellen testes altid af styringen
for den nedadgéende bevaegelse; tilslutning
via systemledning (RL 50, leengde 2 m) eller
via 2-trads-ledning (RL 300, leengde 10 m);
mal: 45 x 86 x 39 mm (b x h x d);
kapslingstype: IP 65; reflektor indtil 8 m
reekkevidde (standard): 30 x 60 mm (b x h),
Reflektor med raekkevidde op til 12 m (ikke vist):
80 mm diameter; valgfri vejrbeskyttelsesskaerm
(ikke vist); anti-dug-overflade-belaegning

1-vejs-fotocelle EL 51

Fotocelle med separat sender og modtager;
fotocellen testes altid af styringen for den
nedadgéende bevasgelse; tilslutning via
systemledning; reekkevidde maks. 8 m; mal med
monteringsvinkel: 45 x 85 x 31 mm (b x h x d);
kapslingstype: IP 65; vejrbeskyttelsesafdaekning
som ekstraudstyr (ikke vist)

Fotoceller integreret i portkarmen
EL 401 EN
Monteringsheajde 600 mm (materialebeskyttelse)

EL 501 Bl .NYHED
Monteringshejde 125 mm (personbeskyttelse),
kan ikke kombineres med RC2-udstyr

Begge fotoceller kan bestilles enkeltvist og kombineres
til fuld afsikring.

* Med separat sender og modtager

« Fotocellen afpreves af styringen fer hver nedadgéende
beveegelse

« Mal (BxHxD): @25 mm

* Dybde 55 mm

» |kke sammen med VL1-LE, VL2-LE samt HLG
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Tilbehor

Handsender, tradlgs knap, modtager

- [ —. 3
=)
(330
)
| —

HS 5 BS HS 5 BS HS 4 BS HS 1 BS
4 knapfunktioner plus 4 knapfunktioner plus 4 knapfunktioner, 1 knapfunktion,
foresporgselsknap, forespergselsknap, matsort overflade matsort overflade
hejglansoverflade sort eller hvid matsort overflade
HSE 1 BS HSE 4 BS Sikringshandsender med 4 betjeningsknapper HSS 4 BS
1 knapfunktion, inkl. gje til 4 knapfunktioner, inkl. gje til Ekstra funktion: kopibeskyttelse til handsender-kodning,
neglering, matsort overflade neglering, matsort overflade med med forkromede kapper

<‘-_>BiSecur

Kun hos Hormann

UDFQRELSER, TILBEHOR, TEKNIK

forkromede eller kunststofkapper

Moderne tradlgst system

Det tovejs tradlese BiSecur-system er baseret pa fremtidsorienteret teknologi
til komfortabel og sikker betjening af industriporte. Den ekstremt sikre
BiSecur-krypteringsmetode giver dig vished om, at det ikke er muligt

for andre personer at kopiere dit traddlgse signal. Kontrolleret og certificeret
af sikkerhedseksperterne fra Ruhr-universitetet i Bochum.

Dine fordele

» 128-bit-kryptering med meget hgj sikkerhed ligesom ved netbank-tjenester

 Tradlest signal, der er ufelsomt over for forstyrrelser, og som har stabil
reekkevidde

» Nem forespergsel om portposition*

+ Bagud-kompatibel, dvs. med BiSecur-betjeningselementerne kan du ogsa
betjene tradlese modtagere med den tradlgse frekvens 868 MHz (2005 til
juni 2012)

* Til WA 300 S4 med tovejs-modtager ESEi BS som ekstraudstyr, til alle andre motorer med tovejs
modtager HET-E2 24 BS som ekstraudstyr og tilbagemelding om yderstillinger

| MOTORER OG STYRINGER
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<‘-_>BiSecur

Tradlest kodetastatur

FCT 10 BS

10 funktioner, med belyste knapper
og klapdaeksel, indbygning i og

pa veeg muligt, plastkabinet lakeret
i hvidaluminium RAL 9006

Tradlost kodetastatur

FCT 3 BS

3 funktioner, med belyste knapper,
indbygning i og pa veeg muligt,
plastkabinet i lysegréa RAL 7040
(leveres ogsé med 10 funktioner og
klapdaeksel, lakeret i hvidaluminium
RAL 9006)

Tradles fingerscanner

FFL 25 BS

Til 2 funktioner, op til 25
fingeraftryk, med klapdaeksel.
Indbygning i og pa vaeg muligt,

plastkabinet lakeret i hvidaluminium

RAL 9006

Neaerhedsbaseret kontakt
FSR 1 BS

Sensor til bereringsles abning,
plastkabinet, IP 41

Til indvendig eller udvendig
montering

Nzerhedsbaseret kontakt
HTR 1-230/1-24
Kabelforbundet udferelse med
230 V eller 24 V

WORMANN HORMANN

Industri-handsender

HSI3BS .NYHED fra juni 2023, HSI 6 BS, HSI15BS

Til styring af op til 3 porte (HSI 3 BS), 6 porte (HSI 6 BS) eller 15 porte
(HSI15 BS), med ekstra store knapper til nemmere betjening med
arbejdshandsker, stodsikkert kabinet

Kapslingstype: IP 65

Industri-handsender

HSI BS

Til styring af op til 1000 porte,
med display og ekstra store
knapper til betjening med
arbejdshandsker, mulighed

for overfersel af handsender-
kodningerne til andre apparater,

tilslutning til ekstern stromforsyning

via tilslutningskabel, som
er ekstraudstyr

3-kanal-modtager
HEI 3 BS
Til styring af 3 funktioner

Tovejs-modtager
ESEi BS
Til forespergsel af portpositionen

1-kanal-relee-modtager
HER 1 BS

1 potentialfri releeudgang
med statusforesporgsel

2-kanal-relae-modtager

HER 2 BS

2 potentialfrie releeudgange med
statusforespergsel og ekstern
antenne

2-kanal-relae-modtager
HET-E2 24 BS

2 potentialfri releeudgange til
retningsvalg, en 2-polet indgang
til potentialfri yderstillingsmelding
port-ABEN / port-LUKKET

(til forespergsel af portpositionen)

4-kanal-relee-modtager
HER 4 BS

4 potentialfri releeudgange
med statusforespergsel

HORMANN
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Tilbehor

Knap

Trykknap DTH-R/DTH-RM
Adskilt styring i begge
loberetninger; separat stop-knap
med minilas (kun DTH-RM):
Motorens betjening deaktiveres —
korsel med motoren er ikke muligt
leengere (2 nagler inkluderet)

Mal:
90 x 160 x 55 mm (b x h x d)
kapslingstype: IP 65

Trykknap DTH-I1/DTH-IM

Til kersel af porten til positionerne
port-ABEN / port-LUKKET,
separat stop-knap til afbrydelse
af portkerslen, 1/2-8ben-knap

til &bning af porten til den
programmerede midterstillling,
med minilas (kun DTH-IM):
betjeningen af motoren afbrydes,
korsel med motoren er ikke muligt
leengere (2 negler er inkluderet)

Mal:
90 x 160 x 55 mm (b x h x d)
Kapslingstype: IP 65

Bemaerk:

Ved integreret styring WA 300 S4
kun kombineret med UAP 1-300,
ikke til styring 545.

Trykknap DTP 02

Abning eller lukning via

en kommandoknap; separat
stop-knap, driftskontrollampe til
styrespaending; kan afldses med
profilhalvcylinder (ekstradustyr)

Mal:

77 x235x70 mm (b xhxd),
Kapslingstype: IP 44

Bemeerk:

Trykknap DTP 03

Til adskilt styring af de to
loberetninger; separat stop-knap,
driftskontrollampe til styrespeending;
kan aflases med profilhalveylinder
(ekstraudstyr)

Mal:
77 x270x 70 mm (b x h xd),
Kapslingstype: IP 44

Den aflaselige funktion bruges til aforydelse af styrespaendingen
og seetter udlesernes funktion ud af drift. Profilhalveylindre er ikke

indeholdt i trykknapperne.

Nagleknap ESU 30 med 3 nagler,
udferelse til indvendig montering,
funktion impuls eller

ABEN / LUKKET kan vaslges;
Afbryderdasens mal:

60 mm (d), 58 mm (T),
afdaekningens mal:

90 x 100 mm (b x h),

Udsparing i murveerket:

65 mm (d), 60 mm (T);
Kapslingstype: IP 54

Model til montering

pa vaeg ESA 30

(ikke vist)

Mal:

73x 73 x50 mm (b x h x d)

UDFQRELSER, TILBEHOR, TEKNIK

Noglekontakt STAP 50
Med 3 nagler, model til montering
pa vaeg

Mal:
80 x 80 x 63 mm (b x h x d);
Kapslingstype: IP 54

Noglekontakt STUP 50
Med 3 negler, model til montering
pa vaeg (ikke vist)

Mal:

80 x 80 mm (b x h);
Kapslingstype: IP 54

| MOTORER OG STYRINGER

Traeklinekontakt ZT 2 med wire
Impulsgivning til &bning eller lukning

Mal:

60 x 90 x 55 mm (b x h x d);
Treekwirens leengde: 3,2 m;
Kapslingstype: IP 65

Fremspringende arm KA1
(ikke vist)

Udheaeng 1680 -3080 mm
Kan anvendes med ZT 2

Sgijler

Med skruesokkel til montering

pa gulvet, overflade i hvidaluminium
RAL 9006, ror 90 x 90 mm, leveres
ogsa til betonering

Sgjle STN 1
Til optag af 1 betjeningsapparat
P& overfladen; hejde 1050 mm

Sgjle STN 1-1

Til optag af 2 betjeningsapparater
eller 1 betjeningsapparat

og 1 lyssignal; hejde 1200 mm

Til betjeningsapparater:

CTR 1b-1, CTR 3b-1, CTV 3-1,
CTP 3-1, TTR 1000-1, FL 150,
STUP 50, LED-duo-lyssignal
rod / gren



Tilbehar

Knap, melder

Kodetastatur CTR 1b-1,

CTR 3b-1

Til 1 (CTR 1b-1) eller 3 (CTR 3b-1)
funktioner, med belyste knapper

Mal:
80x80x15 mm (b xhxd)

Kodetastatur CTV 3-1
Til 3 funktioner, med seerlig robust
metaltastatur

Mal:
80 x 80 x 15 mm (b x h x d)

Kodetastatur CTP 3
Til 3 funktioner, med belyst skrift
og beroringsfelsom touch-overflade

Decoderkabinet
Til kodetastatur CTR 1b-1,
CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3

Mal: Mal:

80x80x15 mm (bxhxd) 140 x 130 x 50 mm (b x h x d),
Brydeevne: 2,5 A/30V DC
500 W/250 V AC

Fingerscanner FL 150
Til 2 funktioner; kan gemme
op til 150 fingeraftryk

Mal:

80x80x 13 mm (b x hxd);
Decoderkabinet:

70 x 275 x50 mm (b x h x d);
Brydeevne: 2,0 A/30 V DC

Radarbevaegelsessensor RBM 2
Til impulsen Port-ABEN

med retningsregistrering;

maks. monteringshejde: 6 m;
valgfri fiernbetjening til
radar-beveegelsessensor

Mal:

155 x 132 x 58 mm (b x h x d);
Kontaktbelastning:

24 AC/DC, 1 A (ohmsk belastning);
Kapslingstype: IP 65

Transpondertastatur TTR 1000-1
Til 1 funktion, via transpondernggle eller -kort, der kan gemmes
op til 1000 negler eller kort

Mal: 80 x 80 x 15 mm (b x h x d)

Decoderkabinet: 140 x 130 x 50 mm (b x h x d);
Brydeevne: 2,5 A/ 30 V DC; 500 W /250 V AC
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Tilbehor

Modtager, gateways

NCYGI -y

5

Bluetooth-modtager HET-BLE

Til betjening via Hérmann
BlueSecur-app, impulsstyring

af motorer til industri-ledhejseporte

Mal:
110x 45 x 40 mm (b x h x d)

UAP 1-300

Til WA 300 R S4 eller styring 300;

impulsvalg, deldbningsfunktion,

yderstillingsmelding og tilslutning

af lyssignal med 2 m systemledning

Mal:

150 x 70 x 52 mm (b x h x d);
Brydeevne maks.:

30V DC/2,5 A (ohmsk belastning),
250 V AC/500 W (ohmsk belastning);
Kapslingstype: IP 65

HOR 1-300

Til WA 250 R S4, WA 300 R S4
eller styring 300 til aktivering

af en yderstillingsmelding eller
lyssignaler med 2 m forsyningslinje;
leveres som ekstraudstyr

til montering i trykknap-styring

300 U (ikke vist)

Mal:

110x 45 x40 mm (b x h x d);
Brydeevne maks.:

30V DC/2,5A (ohmsk belastning),
250 V AC/500 W (ohmsk belastning);
Kapslingstype: IP 44

Loxone-gateway .NYHED

Til styringer 545, 560

Til styring af Hérmann motorer
og styringer via Loxone Smart
Home-system

UDFQRELSER, TILBEHOR, TEKNIK

KNX-gateway

Til styringer 545, 560

Til styring af Hérmann
motorer og styringer via
KNX-bygningsautomation

| MOTORER OG STYRINGER



Tilbehar

Bevasgelses- og overvagningsregistrering

Widescan
Highend-beveegelses- og overvagningsregistreringen garanterer
driftssikker funktion ved forskellige gulvbeleegninger, pa grund

af laserteknologien. Laserfeltet bruges som palidelig portovervagning.

Den registrerer retningen og hastigheden, objektet karer i, og giver
dermed mulighed for optimale reaktionstider ved abning og lukning.
Portens holdetid kan séledes minimeres, og der kan spares energi.

« Ogsa velegnet til udvendige omrader, da den ikke er felsom over
for omskiftende vejr [l

« Palidelig afsikring af omradet samt hurtig og malrettet automatisk
portabning

« Komplet portabning ved keretejer med en hgjde pa mindst 2400 mm*

+ Energibesparende deldbning med indstillelig abningshegjde ved
keretojer med en hejde p& maks. 2400 mm* E

« Minimering af portens holdetid for at spare energi El

» Nemt at skjule vedvarende eller kortvarigt forstyrrende objekter
i registreringsomradet 4

« Deaktivering af tvaergéende og persontrafik IEl

- Virtuel treeklinekontakt muligger portébning via personer eller
keretajer, hvis disse befinder sig pa et defineret punkt

« Installationshjeelp med synlige LED-punkter pa gulvet

» Nem tilslutning til portstyringen med stikbar kabelfering

» Bluetooth-modul til installation med app, f.eks. med grafisk visning
af de indstillede feltstorrelser i realtid

* Kan indstilles ved behov

HORMANN
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Tilbehor

Tilslutningsenheder, LED-lyssignaler

HORMANN

Multifunktionskort til indbygning i eksisterende kabinet eller i separat

supplerende kabinet (se billedet) som ekstraudstyr
Yderstillingsmelding, tidsbestemt impuls, samlefejimelding,

udvidelsesenhed for styringerne

Supplerende kabinet med snaplukning .NYHED

Mal: 202 x 164 x 130 mm (b x h x d)
Kapslingstype: IP 65

En printplade kan monteres i styringen som ekstraudstyr.

HORMANN

Digitalt uge-ur i separat ekstra kabinet

Teend-og sluk-uret kan teende og slukke for betjeningsapparater
via en potentialfri kontakt; udvidelsesenhed til styringer

(til montering i det eksisterende kabinet);

Brydeevne: 230 V AC, 2,5 A/500 W, sommer- / vintertid

kan omskiftes, manuel omkobling: automatisk drift, koblingsforvalg
vedvarende teendt / vedvarende slukket

Supplerende kabinet med snaplukning .NYHED
Mal: 202 x 164 x 130 mm (b x h x d)
Kapslingstype: IP 65

HORMANN

Fa ‘:I

Tilslutningsenhed sommer/ vinter i ekstra kabinet
Funktion til komplet portabning og midterstilling,
der kan programmeres frit, udvidelsesenhed til styringer

Supplerende kabinet med snaplukning .NYHED

Mal: 202 x 164 x 130 mm (b x h x d)
Kapslingstype: IP 65

UDFQRELSER, TILBEHOR, TEKNIK

MOTORER OG STYRINGER
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Induktionsslgjfe DI 1 i ekstra kabinet
Egnet til en induktionsslejfe; induktionsslejfedetektor med en lukker
0g en veksler

Induktionsslgjfe DI 2 (ikke vist) i det separate ekstra kabinet
Egnet til to adskilte induktionsslejfer; induktionsslejfedetektor med

to potentialfri lukkekontakter; kan indstilles pa impuls eller vedvarende
kontakt; retningsregistrering muligt

Supplerende kabinet med snaplukning .NYHED

Mal for det ekstra kabinet: 202 x 164 x 130 mm (b x h x d); brydeeffekt:
DI 1: lavspeending 2 A, 125V A/60 W; DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA
(ohmsk belastning AC); leveres uden kabel

Kabel til induktionsslejfe: rulle a 50 m, kabelbetegnelse: SIAF,
tveersnit: 1,5 mm2, farve: brun
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Lyssignaltilslutning til indbygning i eksisterende kabinet eller
som ekstraudstyr i supplerende kabinet (se billedet)

Inkl. 2 LED-lyssignaler TL40S ye; udvidelsesenhed til styring, med
lyssignaltilslutning til optisk visning under portbeveegelsen (uge-ur,
som ekstraudstyr);

Anvendelsesmuligheder: Startadvarsel automatisk lukning

Nar den indstillede holdetid (0 - 480 sek.) er géet, blinker lyssignalerne
i den indstillede forvarselstid (0-70 sek.).

Supplerende kabinet med snaplukning .NYHED
Mal: 202 x 164 x 130 mm (b x h x d)
Kontaktbelastning: 250 V AC; 2,5 A/500 W;
Kapslingstype: IP 65

HORMANN

Korebaneregulering i separat ekstra kabinet eller til indbygning

i eksisterende kabinet (kun til styringer 360, 560)

Inkl. 2 LED-lyssignaler TL40S red/gn

eller 2 LED-lyssignaler TL40S rd/ye*/gn;

Udvidelsesenhed til styring, med tilslutning af lyssignal til optisk visning
til indkaersels- og udkerselsreguleringen (uge-ur som ekstraudstyr),

Tid for den grenne fase: kan indstilles fra 0-480 s,

tid for ryddefasen: kan indstilles fra0-70 s

Supplerende kabinet med snaplukning .NYHED
Mal: 202 x 164 x 130 mm (b x h x d)
Kontaktbelastning: 250 V AC; 2,5 A/500 W;
Kapslingstype: IP 65

* Gul kreeves ikke til kerebaneregulering

LED-lyssignal LED-lyssignal LED-lyssignal LED-lyssignal LED-lyssignal

TL40S rd TL40S ye TL40S gn TL40S rd/gn TL40S rd/ye/gn

1 lyskilde red, 1 lyskilde gul, 1 lyskilde gren, 2 lyskilder red/ gren, 1 lyskilde red/ gul/ gren,
driftsspeending driftsspeending driftsspeending driftsspeending driftsspeending 24 V DC

100-240V AC/50-60 Hz
Nominel effekt: ca. 2 W
Kapslingstype: IP65

Nominel effekt: ca. 2 W
Kapslingstype: IP65

100-240 V AC/50-60 Hz
Nominel effekt: ca. 2 W
Kapslingstype: IP65

100-240V AC/50-60 Hz
Nominel effekt: ca. 2 W
Kapslingstype: IP65

100-240 V AC/50-60 Hz
Nominel effekt: ca. 2 W
Kapslingstype: IP65

Mal:
Mal: Mal: Mal: Mal: 180 x 250 x 290 mm
180 x 250 x 290 mm 180 x 250 x 290 mm 180 x 250 x 290 mm 180 x 467 x 290 mm (bxhxd)

(bxhxd) (bxhxd) (bxhxd) (bxhxd)
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Ydeevne

| henhold til EN 13241

Portmodeller SPU F42 SPU 67 APU F42 APU F42 APU 67 ALR F42 ALR F42 ALR 67
Thermo Thermo Thermo Thermo Thermo
Vindbelastning Klasse iht. EN 12424
Port uden gangder 32/412 32/412 3/4M 3/4M 3/4M 3/4M" 3/4" 3/40
Port med gangder 22/3%2 22/3%2 2/3"Y 2/3" 2/3" 2/3" 2/3"Y 2/3"Y
Vandtaethed Klasse iht. EN 12425
Port uden/med gangder 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)
Luftgennemtraengelighed Klasse iht. EN 12426
Port uden gangder 2/3%5%87 2/43587 2 2 2/3%87 2 2 2/39
Port med gangder 1 1 1 1 1 1 1 1
Lydisolering ¥ R [db]iht. EN ISO 717-1
Port uden gangder 253 259 23 23 23 23/304 23/304 23/304
Port med gangder 249 249 22 22 22 22/294 22/29% 22/29%
Varmeisolering U-veerdi = W/(m2-K) int. EN 13241, tilleg B, med et portareal pa 5000 x 5000 mm
Port uden/med gangder
Indbygget port 1,0/1,2 0,62/0,82
Med ThermoFrame 0,94/1,2 0,51/0,75
Dobbeltrude i kunststof 3,4/3,6 2,9/3,1 3,6/3,8 3,0/3,2
Med ThermoFrame 3,3/3,6 2,8/3,1 3,6/3,8 3,0/3,2
Tredobbelt rude i kunststof 3,0/3,2 2,5/2,7 2,1/2,3 3,2/3,4 2,6/2,8 2,2/2,4
Med ThermoFrame 2,9/3,1 2,4/2,6 2,0/2,2 3,1/3,4 2,5/2,8 21/2,3
Firdobbelt rude i kunststof 1,8/2,0 1,9/21
Med ThermoFrame 1,7/1,9 1,8/2,1
Dobbelt klimarude 2,5/2,7 2,0/2,2 1,6/1,8 2,7/2,9 2,1/2,3 1,7/1,9
Med ThermoFrame 2,4/2,6 1,9/2,1 1,5/1,7 2,6/2,8 2,0/2,2 1,6/1,8
Dobbeltrude i segte glas 3,4/3,6 2,9/3,1 2,6/2,8 3,6/3,8 3,0/3,2 2,7/2,9
Med ThermoFrame 3,3/3,6 2,8/3,0 2,5/2,7 3,6/3,8 3,0/3,2 2,6/2,8
Enkelt rude i segte glas
Med ThermoFrame
PU-sandwichfylding
Med ThermoFrame
7 Indtil en portbredde pa op til 4000 mm
2 Ved porte med sandwich-vindue i visse tilfeelde med lavere klasser
3 Ved porte uden vinduesrammer
4 Angivne data i forhold til stejdeempningsvaerdier med rude af aegte glas (ekstraudstyr)
9 Med ThermoFrame
9 Forhgjet luftteethed med ekstra seet
? Kun ved overfladen Micrograin
Separate dore NT 60 NT 60 NT 60 NT 60 NT 80 NT 80 NT 80
til SPU til APU til ALR til ALR Thermo Thermo Thermo
Vitraplan til SPU til APU til ALR
Vindbelastning 3C 3C 3C 3C 4C 4C 4C
Klasse iht. EN 12424
Luftgennemtreaengelighed 3 3 3 3 3 3 3
Klasse iht. EN 12426
Slagregnstaethed 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
Ubeskyttet, 4bner udad
Varmeisolering 2,9 4,2 4,7 4,7 1,6 2,2 2,4

U-veerdi = W/(m2-K) iht. DS/EN 13241,

tilleeg B, med en dorstoerrelse
pé 1250 x 2200 mm
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ALR F42 ALR 67 ALR F42 ALR F42 Vinduer/ fyldinger Ug-veerdi Tv-vaerdi g-veerdi

Glazing Thermo Vitraplan  Vitraplan AT
Glazing W/(m2-K) % %
Kunststofruder
3/4M 3/4M 3/4" 3/4" Enkelt rude, 3 mm
Klar 88
Krystalstruktur 84
Dobbeltrude, 26 mm
Klar 2,6 77 74
3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)
Krystalstruktur 2,6 77 74
Gré nuance 2,6 3 28
Hvid nuance (opal) 2,6 69 69
2 2/39 2 2 Tredobbelt rude, 26 mm
Klar 1,9 68 67
Krystalstruktur 1,9 68 67
Gré nuance 1,9 3 25
Hvid nuance (opal) 1,9 61 63
30 30 23 23
Tredobbelt rude, 51 mm
Klar 1,6 68 67
Krystalstruktur 1,6 68 67
Gra nuance 1,6 3 25
Hvid nuance (opal) 1,6 61 63
Firdobbelt rude, 51 mm
Klar 1,3 60 61
3,2
39 Krystalstruktur 1,3 60 61
' Gré nuance 1,3 2 23
3.1 Hvid nuance (opal) 1,3 54 58
3,1
Polycarbonatruder
Enkelt rude, 6 mm
2,7/~ 1,8/-
Klar - - -
2,6/~ 1,7/-
Dobbeltrude, 26 mm
88/~ 8,0/~ Klar 2,7 81 75
3,8/- 2,9/-
Tredobbelt rude, 51 mm
6.1/~ Klar 1,6 70 67
6,1/-
Firdobbelt rude, 51 mm
2.6 Klar 1,3 61 61
2,6

Ruder af zegte glas

Enkelt rude, 6 mm
Klar 5,7 88 79

Dobbeltrude, 26 mm
Klar 2,7 81 76

Dobbelt klimarude, 26 mm

Klar 1,1 80 64
Fylding
Ribbeforstzerket acrylrude i flere lag 1,9 57 62

Konstruktioner Vitraplan pa forespergsel

Ug-veerdi Varmegennemgangsvaerdi
T,-veerdi Lystransmissionsgrad (lysgennemtraengelighed)
g-veerdi Total solenergitransmittans
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Konstruktions-
| henhold til EN 13241

og kvalitetskendetegn

SPU F42 SPU 67 APU F42 APU F42 APU 67
Thermo Thermo Thermo

Konstruktion
Selvbaerende [ ] [ ] [ [ ] [ ]
Tykkelse, mm 42 67 42 42 67
Portstorrelser
Bredde maks. mm, LZ 8000 10000 8000 7000 10000
Hojde maks. mm, RM 7500 7500 7500 7500 7500
Materiale, portblad
Stélsektion, isoleret [ ] - [ ] [ ] -
Stélsektion, isoleret, med brudt kuldebro - [ - - [
Aluminium-profil - - [} - -
Aluminium-profil, med brudt kuldebro - - [ ] [ ]
Overflade, portblad
Forzinket stal, overfladebelaegning, RAL 9002 [ ] [ ) O @] @]
Forzinket stal, overfladebelaegning, RAL 9006 @] O [ ] [ ] [ ]
Forzinket stél, overfladebelaegning, RAL efter eget valg (0] o o (@] o
Elokseret alu E6/CO - - [ ] [ ] [ ]
Aluminium, overfladebelaegning, RAL efter eget valg - - O O O
Aluminium overfladebelagt RAL 9005 - - - - -
Gangdor O O O O O
Separate dore
Separat der NT 60 med samme udseende som porten O O O O O
Separat der NT 80 Thermo med samme udseende som porten O O O O O
Vinduer
Sektionsvindue type A O O - - -
Sektionsvindue type D O O - - -
Sektionsvindue type E O - - -
Aluminium-vinduesramme O O [ ] [ ] [ ]
Teetninger
Omsluttende pé 4 sider ° [ ] [ ] [ ] [ ]
Mellemtaetning mellem sektionerne [ ] [ ) [} [} [}
ThermoFrame O O O O O
Aflasningssystemer
Indvendig aflasning ° [ ] [ ] [ ] [ ]
Udvendig/ indvendig afl&sning O O O O O
Sikkerhedsudstyr
Loftesikring [ ] [ [ ] [ ]
RC2-sikkerhedsudstyr O O
Sikkerhedsegenskaber iht. EN 13241
Fingerklemsikring [ ] - [ ] [ ] -
Beskyttelse mod indgreb i siderne o [ J [ J [} [ J
Faldsikring til porte [ ] [ ) [} [} [ J
Fastgerelsesmuligheder
Beton [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Stal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Murveerk [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Yderligere pa forespergsel

@ =Som standard
O=Som ekstraudstyr
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ALR F42 ALR F42 ALR 67 ALR F42 ALR 67 ALR F42 ALR F42

Thermo Thermo Glazing Thermo Vitraplan Vitraplan AT
Glazing
° ° ° ° ° ° °
42 42 67 42 67 42 42
8000 7000 10000 5500 5500 6000 6000
7500 7500 7500 4000 4000 7000 7000
° - - ° - ° °
- ° [] - ° - -
° ° ° [ o - -
o o o o o - -
- - - - - ° °
o @) @) - - -
o ¢} o o o o o
) o o o o - -
° [ [ [ ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
o @) @) ) ) @) @)
° ° ° ° ° ° °
) o o - - - -
° ° [ ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° [ - ° - (] °
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° [ [ [ ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
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Samme leverander
til iIndustri- og erhvervsbygger!

Vores produktprogram tilbyder den rigtige lasning til alle behov. Alle vores produkter
er tilpasset ngjagtigt efter hinanden og garanterer hgj funktionssikkerhed.
Derfor er vi en steerk, fremtidsorienteret partner for industri- og erhvervsbyggeri.

INDUSTRIPORTE. LASSETEKNIK. SKYDEPORTE.
STALDORE. TILKGRSELSKONTROLSYSTEMER

De viste produkter er delvist forsynet med specialudstyr og svarer ikke i alle tilfelde til standardudfarelsen. De viste farver og overflader er af tryktekniske grunde ikke bindende.
Beskyttet af ophavsret. Kopiering, ogsé delvist, kun med vores tilladelse. Ret til &ndringer forbeholdes.

Salg ¢ Service * Montage
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