
Motor za industrijska vrata WA 300
Efikasna tehnika motora – brzo i jednostavno montiran

Meko pokretanje i meko zaustavljanje  
za miran hod koji čuva vrata. Na taj način  
se dugoročno produžava vek trajanja vrata.

Niže investicije, niža potrošnja
Cena za WA 300 je oko 30 % niža od cene  
za trofazni motor. Takođe je i svakodnevna 
potrošnja električne struje niža do 75 %.

Brza, jednostavna montaža i puštanje  
u rad jer je dosta komponenata unapred 
montirana i nije potrebno da se montiraju  
SKS i zaštita od labave sajle.
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Motor za industrijska vrata WA 300
Konstruisan za bezbedan, ekonomičan i dugotrajan rad vrata

Dalje prednosti na prvi pogled

Naročito lak za montiranje i servisiranje zahvaljujući 
ograničenju sile koji se isporučuje standardno
Kod vrata bez pešačkih vrata nije potrebno da se instaliraju

Bezbedna vožnja „vrata-zatvorena“ sa prigušenom brzinom
Celokupna vožnja „vrata-otvorena“ kao i „vrata-zatvorena“ iznad 
visine otvaranja od 2500 mm se ostvaruje sa brzinom od oko 
19 cm/s. Ispod visine otvaranja od 2500 mm se brzina mora 
podesiti na oko 10 cm/s iz bezbednosnih razloga. Sa opcionom 
fotoćelijom na donjem rubu krila vrata ili SKS-om ovo ograničenje 
nije potrebno, to znači da se vrata otvaraju i zatvaraju brzinom  
od oko 19 cm/s.

Integrisana upravljačka kutija sa tasterom DTH R
Motor WA 300 se opciono može isporučiti i sa eksternom 
upravljačkom kutijom 360 (pripremljena za regulisanje toka 
saobraćaja u jednoj traci).

Smanjen bočni prostor
Samo 200 mm, bez dodatne neophodne visine grede

Pogodan za Hörmann-ova industrijska segmentna vrata
sa normalnim, niskim, visokim i vertikalnim vođenjem (osim  
za ALR F42 Glazing i DPU)

Za maks. 150 ciklusa vrata na dan
odn. do 100 parking mesta kod zajedničkih garaža

Pravi izbor za WA 300 je …

• kada širine vrata od 6000 mm, odn. visine vrata od 4500 mm 
nije prekoračena i situacija ugradnje omogućava N-, L-,  
H- ili V-vođenje. (Za detalje pogledajte tehničko uputstvo)

• kada se može ostvariti vožnja „vrata-zatvorena“ ispod visine 
otvaranja od 2500 mm sa brzinom od oko 10 cm/s.

• kada se 4. vožnja vrata u roku od 3 minuta može ostvariti  
sa prigušenom brzinom (oko 10 cm/s) i u nastavku sa fazom 
vremenskog prekida, u kome su i dalje moguće vožnje vrata  
sa brzinom od oko 10 cm/s. Faza vremenskog prekida  
se automatski završava nakon isteka vremena od 90 sekundi  
u kome vrata nisu aktivirana.

• kada se vrata ne otvaraju češće od 10 puta u toku jednog časa.

Više informacija možete pronaći u brošuri  
za industrijska segmentna vrata.

Series 50:
New door views with aluminium doors

 Industrial Sectional Doors
with the innovative wicket door with trip-free threshold

Logistika

Skladišta

Zajedničke garaže

Ekstra široka garažna segmentna vrata




