
ОБЗОР СОВМЕСТИМЫХ 
УСТРОЙСТВ HCP
По состоянию на 08 | 2021



РАСШИРЬТЕ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ.  Посредством интерфейса HCP Вы с помощью 

опциональных модулей объединяете Ваши приводы гаражных и въездных ворот в единую сеть 

с внешними системами Smart Home. С помощью адаптеров Вы также можете добавить другие 

возможности подключения или функции управления для Ваших приводов.

Обзор совместимых устройств HCP
По состоянию на 08 | 2021

Приводы Серия 4 Серия 3 RollMatic

ProMatic 4 SupraMatic 4 ProMatic 3 SupraMatic 3 SupraMatic HT3 RollMatic 2 RollMatic 1

Шлюзы Smart Home

Homematic IP (eQ-3) ○ ○ – ● 1) ● ○ –

Выключатель Wi-Fi для HomeKit 
(Apple)

○ ○ – ● 1) ● ○ –

X3D Gateway (Delta Dore) ○ ○ – ● 1) ● ○ –

KNX Gateway ● 3) ● 3) – – – ● 2) –

Приемник

ESE ○ ○ – ● 1) ● ○ –

ESE BS HCP ● ● – – – ● –

Универсальная адаптерная плата
Для выбора направления 
(Откр. / Стоп / Закр.) посредством 
внешних устройств управления  
и/или для управления встроенным  
в привод освещением и функцией 
частичного открывания

UAP 1 ○ ○ – ● 1) ● ○ –

UAP 1 HCP ● ● – – – ● –

Климатический датчик
для измерения влажности воздуха  
в гараже

HKSI ○ ○ – ● 1) ● ○ –

HKSI-1 ● ● – – – ● –

Опционное реле
для управления освещением гаража, 
сигнальной лампой или сигналами  
о достижении конечных положений

HOR 1 ○ ○ – ● ● ○ –

HOR-HCP ● ● – – – ● –

  =— Не совместимо
  =● Совместимо
  =■ Совместимо, не подтверждено
  =○ Совместимо с помощью адаптерной платы HAP 1 HCP

1)  = начиная с индекса Ci
2)  = начиная с индекса B
3)  = начиная с индекса B2
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Использование Приводы въездных ворот

LineaMatic LineaMatic 2 RotaMatic RotaMatic 2 VersaMatic

Шлюзы Smart Home

Homematic IP (eQ-3) ● 1) ● ● 4) ● ●

Выключатель Wi-Fi для 
HomeKit (Apple)

● 1) ● ● 4) ● ●

X3D Gateway 
(Delta Dore)

● 3) ● ● 6) ● ●

KNX Gateway – – – – –

Приемник

ESE ● ● ● ● ●

ESE BS HCP – – – – –

Универсальная адаптерная плата
Для выбора направления 
(Откр. / Стоп / Закр.) посредством 
внешних устройств управления  
и/или для управления встроенным  
в привод освещением и функцией 
частичного открывания

UAP 1 ● ● ● ● ●

UAP 1 HCP – – – – –

Климатический датчик
для измерения влажности воздуха  
в гараже

HKSI ● ● ● ● ●

HKSI-1 – – – – –

Опционное реле
для управления освещением гаража, 
сигнальной лампой или сигналами  
о достижении конечных положений

HOR 1 ● ● ● ● ●

HOR-HCP – – – – –

  =— Не совместимо
  =● Совместимо
  =■ Совместимо, не подтверждено
  =○ Совместимо с помощью адаптерной платы HAP 1 HCP

1)  = начиная с индекса Ci
2)  = начиная с индекса C
3)  = начиная с индекса E
4)  = начиная с индекса B
5)  = начиная с индекса B2
6)  = начиная с индекса G
7)  = начиная с индекса D

Использование Промышленные приводы

WA 300 R S4 WA 300 S4 WA 500 FU
ITO 500 FU

Шлюзы Smart Home

Homematic IP (eQ-3) ● 2) ● 6) ■

Выключатель Wi-Fi для 
HomeKit (Apple)

● ● ■

X3D Gateway 
(Delta Dore)

● 7) ● 1) ■

KNX Gateway – – ● 5)

Приемник

ESE ● 7) ● 1) ○

ESE BS HCP – – ●

Универсальная адаптерная плата
Для выбора направления 
(Откр. / Стоп / Закр.) посредством 
внешних устройств управления  
и/или для управления встроенным  
в привод освещением и функцией 
частичного открывания

UAP 1 ● ● ○

UAP 1 HCP – – ●

Климатический датчик
для измерения влажности воздуха  
в гараже

HKSI ● 7) ● 1) ○

HKSI-1 – – ●

Опционное реле
для управления освещением гаража, 
сигнальной лампой или сигналами  
о достижении конечных положений

HOR 1 ● ● ○

HOR-HCP – – ●



Комбинации

Homematic IP 
(eQ-3)

Выключатель 
Wi-Fi для HomeKit 

(Apple)

X3D Gateway 
(Delta Dore)

KNX Gateway ESE ESE BS HCP UAP 1 UAP 1 HCP HKSI HKSI-1 HOR 1 HOR-HCP

Шлюзы Smart Home

Homematic IP (eQ-3) – – ● ○ ● ○ – ○ ● ○ ● ○

Выключатель Wi-Fi для HomeKit 
(Apple)

– – ● ○ ● ○ – ○ ● ○ ● ○

X3D Gateway (Delta Dore) ● ● – ○ – ○ ● ○ – ○ ● ○

KNX Gateway ○ ○ ○ – ○ □ ○ □ ○ □ ○ □

Приемник

ESE ● ● – ○ – ○ ● ○ – ○ ● ○

ESE BS HCP ○ ○ ○ □ ○ – ○ □ ○ □ ○ □

Универсальная адаптерная плата
Для выбора направления 
(Откр. / Стоп / Закр.) посредством 
внешних устройств управления  
и/или для управления встроенным  
в привод освещением и функцией 
частичного открывания

UAP 1 – – ● ○ ● ○ – ○ ● ○ ● ○

UAP 1 HCP ○ ○ ○ □ ○ □ ○ – ○ □ ○ □

Климатический датчик
для измерения влажности воздуха  
в гараже

HKSI ● ● – ○ – ○ ● ○ – ○ ● ○

HKSI-1 ○ ○ ○ □ ○ □ ○ □ ○ – ○ □

Опционное реле
для управления освещением гаража, 
сигнальной лампой или сигналами  
о достижении конечных положений

HOR 1 ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○

HOR-HCP ○ ○ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ –

  =— Нельзя использовать вместе
  =● Можно использовать вместе с черным Y-образным соединителем
  =○ Совместимо с помощью адаптерных плат HUB 3 и HAP 1
  =□ Совместимо с помощью адаптерной платы HUB 3

Обзор совместимых устройств HCP
По состоянию на 08 | 2021


