
BOM SH 50 / SH 100
NYHED. Bomløsninger til privat, erhvervsmæssig og industriel anvendelse
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Prisfordelagtig til standardløsninger:
Bom SH 50
Den automatiske bom SH 50 er den ideelle og prisfordelagtige bom til standardløsninger.  
Den egner sig til tilkørselskontrol af private områder, mellemstore boligkomplekser eller mindre firmaer.  
Med tilbehør som f.eks. LED-lysstriber, fotoceller, induktionssløjfer, nøgleknapper eller en BiSecur-modtager 
som ekstraudstyr, kan den robuste bom tilpasses perfekt til individuelle behov (se side 4). Afhængigt  
af bommens længde opnås en åbningshastighed på mellem 3 – 6 sek.  
Med sin lange levetid på op til 1 million cyklusser i alt (ved 500 cyklusser dagligt) giver SH 50  
en fremragende ydelse til en god pris.

Fordel 1

Bomlængder på 3 – 5 m

Med bomlængderne på 3 – 5 m dækkes 
spærreområderne for mindre til mellemstore 
parkeringspladser. Ved behov kan bommen 
anvendes i synkrondrift (to bomme står over 
for hinanden) for at øge spærrebredden.

Fordel 2

Design af høj kvalitet

Den antracitfarvede afdækning og den ovale bom 
er kendetegnet ved et smukt, æstetisk design. 
Belysningen i afdækningen, som er standard 
integreret, viser bommens status (rød: lukket, 
grøn: åben).

Fordel 5

Intelligent tilbehør Klik her, og se videoen:

Du kan finde endnu mere tilbehør der øger 
komforten og sikkerheden, som f.eks. 
nøglekontakter (se ovenfor), LED-lysstriber  
og andet udstyr på side 4.

Intelligent kollisionssikring stopper bommen  
fra at lukke i tilfælde af forhindringer, i henhold 
til produktstandard DIN EN 13241, og derefter 
vender bommen. Fotocellen eller 
induktionssløjfen, som leveres som  
ekstraudstyr, kan øge beskyttelsen yderligere.

Fordel 3

Person- og køretøjsbeskyttelse

Fordel 4

BiSecur-modtager 

som ekstraudstyr

Alle Hörmann betjeningselementer som f.eks. 
håndsendere (se ovenfor), knapper og lignende  
er også velegnede til styring af Hörmann bomme. 
Med tilkøb af BiSecur-modtager øges komforten, 
og du kan styre andre Hörmann bomme, porte og 
døre med det samme betjeningselement.

Indscanning af alternativ 
QR-kode

Kun hos Hörmann

Trådløst system BiSecur
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Klik her, og se videoen:

Komfort-bom til alle anvendelsessituationer:
Bom SH 100
Den automatiske bom SH 100 bliver til en alsidig multibom med den integrerede BISecur-modtager  
og den udvidede tilbehørspakke som leveres som ekstraudstyr (se side 4). Dermed bliver den til den ideelle 
bom til krævende tilkørselskoncepter for f.eks. mellemstore til store firmaer og boligkomplekser. Efter  
ønske kan tilbehøret monteres på fabrikken, så monteringsarbejdet reduceres. Afhængigt af bommens 
længde opnås en åbningshastighed på mellem 3 – 6 sek. Med den lange levetid på op til 2 millioner 
cyklusser i alt (ved 1000 cyklusser dagligt) giver den en fremragende ydelse i forhold til pris.

Fordel 1

Bomængder på 2 – 6 m

Fordel 4

BiSecur-modtager 

som standard

Med bomlængderne på 2 – 6 m dækkes 
spærreområderne for mindre til mellemstore 
parkeringspladser. Ved behov kan bommen 
anvendes i synkrondrift (to bomme står over  
for hinanden) for at øge spærrebredden.

Plastafdækningen af høj kvalitet med belysning 
integreret som standard kan desuden bruges 
som orange advarselslampe.

Fordel 2

Design af høj kvalitet

Intelligent kollisionssikring stopper bommen  
fra at lukke i tilfælde af forhindringer, i henhold  
til produktstandard DIN EN 13241 hvorefter  
bommen vender. Fotocellen på kabinettet eller 
induktionssløjfen, som leveres som ekstraudstyr, 
kan øge beskyttelsen yderligere.

Fordel 3

Person- og køretøjsbeskyttelse

SH 100 har endnu flere praktiske 
udstyrsmuligheder som f.eks. nødbatteri 
(se ovenfor), brandsikringskontakt og 
pendulstøtte. Det komplette program  
kan du finde på side 4.

Med BiSecur-modtageren, der er integreret 
som standard, kan du betjene bommene nemt  
og sikkert: Det trådløse system BiSecur, med  
et ekstremt sikkert krypteringssystem og stabil 
interferensfri rækkevidde, kan ikke kopieres af 
fremmede.

Kun hos Hörmann

Trådløst system BiSecur

Indscanning af alternativ 
QR-kode

Fordel 5

Endnu mere intelligent tilbehør



4

Ekstraudstyr SH 50

Ekstraudstyr SH 100

LED-lysstriber

LED-lysstriber

Nøglekontakt  STAP 50

Nøgleafbryder til montering 
i bomdør

Brandsikringskontakt til 
montering i bomdøren

Fotocelle (kabelforbundet 
eller med batteri)

Induktionssløjfedetektor  
og færdig induktionssløjfe

Induktionssløjfedetektor  
og færdig induktionssløjfe

Fotocelle på kabinettet 
giver et harmonisk 
udseende

LED lyssignal SLK gult

Advarselslampe orange 
(UAP nødvendig)

Bærestolpe

Bærestolpe med magnet 
som ekstraudstyr

Pendulstøtte

BiSecur-modtager og 
håndsender

BiSecur-håndsender

Industri-håndsender

Industri-håndsender

Nødbatteri til midlertidig 
fortsat drift ved 
strømafbrydelse

Montering af tilbehør 
på fabrikken er muligt
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	Video Schranke SH 52: 
	Video Schranke SH 102: 


