VERLADETECHNIK

NEU. Energiesparende Ladebriicke HTL2 IS0, Steuerungen mit BlueControl und SmartControl
sowie Radblockiersystem MWB?2 fiir erhohte Arbeitssicherheit
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Gute Grunde
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Verladetechnik.

Anwendungs-
bereiche.

Ausftuhrungen.
Zubehaor.
Technik.
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Markenqgualitat
fur den Industriebau

Das Familienunternehnmen Hérmann bietet alle wichtigen Bauelemente flr das Bauen
und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach
dem neuesten Stand der Technik gefertigt. DarUber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter
intensiv an neuen Produkten, standigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserun-
gen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.
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& neutral

Optional

WIR DENKEN GRUN. Hérmann geht mit gutem Beispiel voran:
Wir decken unseren Strombedarf in allen européischen Produk-
tionsstandorten zu 100 % aus Okostrom. Zusammen mit einem
intelligenten und zertifizierten Energiemanagementsystem, dem
Einsatz von Recycling-Papier, dem Einsparen und Upcycling von
Verpackungen sowie dem Recycling von Wertstoffen werden
jahrlich Uber 75000 Tonnen CO, eingespart. Zusatzlich kompen-
sieren wir optional die verbleibenden Emissionen fur die Pro-
duktion unserer Verladetechnik mit der Férderung von Projekten
zu erneuerbaren Energien, Waldschutz und Aufforstung in
Kooperation mit ClimatePartner.

&
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoermann.com/de/nachhaltigkeit

El

ClimatePartner 3,1_'_.5“_ CO2
. zertifiziertes Produkt ﬁﬁ“w berechnen

- . At | reduzieren
climate-id.com/FYZNUF EI%¥%: | peitragen

Wir nutzen 100% Okostrom von  [LeLitlbA\|=
# naturstrom

ENERGIE MIT ZUKUNFT

Das Okostromlabel
der Umweltverbande
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Nachhaltig geplant
fur zukunftsweisendes Bauen

Erfahrene Fachberater der kundennahen Vertriebsorganisation begleiten Sie von
der Objektplanung Uber die technische Klarstellung bis hin zur Bauabnahme.
Komplette Arbeitsunterlagen, wie z. B. Datenblatter, erhalten Sie immer aktuell

unter www.hoermann.de
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PRODUCTS
FOR BIM

Wir sind Mitglied des Fachver-
bandes Bauprodukte digital im
Bundesverband Bausysteme e.V.

NACHHALTIG DOKUMENTIERT. H6rmann hat sich die Nach-
haltigkeit durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO
14025 vom Institut flr Fenstertechnik (ift) in Rosenheim bestati-
gen lassen. Diese EPD wurde auf Basis der EN ISO 14025:2011
und der EN 15804:2012 erstellt. Zusétzlich gilt der allgemeine
Leitfaden zur Erstellung von Typ Il Umweltproduktdeklarationen.
Die Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument ,TUren und
Tore* PCRTT-1.1:2011.

PRODUKTPORTAL FUR ARCHITEKTEN UND PLANER.
Eine klare Bedienstruktur Gber Symbole und Filter sowie Such-
funktion bieten Ihnen einen schnellen Zugriff auf Ausschrei-
bungstexte und mehr als 9000 Zeichnungen (DWG und PDF-
Format) von Uber 850 H6rmann Produkten. Weiterhin kénnen
von vielen Produkten die BIM-Daten fur den Building Information
Modeling Prozess zur effizienten Planung, Entwurf, Konstruktion
und Verwaltung von Gebauden bereitgestellt werden. Produkt-
beschreibungen, Dokumente, Fotos und Videos erganzen die
Informationen vieler Produkte.

ExrE Ausschreibungstexte, CAD-Zeichnungen, BIM-Daten
I=El und Dokumente flr Ihr Projekt finden Sie unter
' ' https://produktportal.hoermann.de

ENERGIESPARKOMPASS. Der Energiesparkompass von
Hoérmann zeigt, wie Industrietor-Systeme und Verladetechnik
energieeffizient und nachhaltig geplant werden. Ein integriertes
Berechnungsmodul Gberschlagt die Amortisationsdauer fur
Tor- und Verladetechnik-Systeme. Der Energiesparkompass
steht Ihnen als webbasierte Oberflache fur PC/MAC und
mobile Endgerate zur Verfiugung.

Planen Sie mit dem Energiesparkompass unter

www.hoermann.de/energiesparkompass

HORMANN



Montage- und
servicefreundlich

Hérmann Steuerungen fur Industrietore und Ladebricken kénnen aufgrund standardisierter
GehausegrdBen und gleicher Kabelsatze sehr gut zu kompakten Systemen kombiniert
werden. Je nach Ausstattung unterstlitzen bedarfsgerechte Schnittstellen und intelligentes
Zubehor die Installation, Einstellarbeiten und Stérungsbehebung, sowohl vor Ort als auch
per Fernzugriff.
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Service rund um die Uhr

W 10-Jahre-
Nachkaufgarantie
Montagefreundlich

BlueControl

SCHNELLER SERVICE. Die hochqualifizierten Spezialisten
unserer Teams sind Uberall in Deutschland unterwegs. Unser
Netz mit Uber 500 Servicetechnikern garantiert Schnelligkeit
und Flexibilitat. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und
unsere Kunden kénnen sich auf uns verlassen. Aber auch in
vielen anderen Landern bietet Hormann Beratung, Wartung
und Reparatur.

HORMANN ERSATZTEILE. FUr Ladebriicken, Steuerungen,
Vorsatzschleusen, Torabdichtungen und Zubehdr erhalten Sie
selbstverstandlich eine 10-Jahre-Nachkaufgarantie.

INTELLIGENTE DETAILS FUR OPTIMALEN ANSCHLUSS.
Die zuverlassige Verankerung der Ladebriicken im Baukorper ist
besonders sicherheitsrelevant und eine Grundvoraussetzung fur
eine lange Funktion. Bei Grubenmodellen geben Ausfrasungen
die Platzierung der optimalen SchweiBnaht exakt an. Die Ein-
gieBmontage wird mit intelligenten Montagedetails unterstitzt,
wie schraubbare Stellwinkel, besonders stabile Flachanker und
Laftungsoffnungen im Randwinkel.

- Weitere Informationen finden Sie ab Seite 62.

SMARTE INBETRIEBNAHME. Die Inbetriebnahme, der
Service und die Wartung von Ladebriicken mit den Steuerungen
560T, 560 S, 560V ist Uber die BlueControl App einfach und

komfortabel.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 58.
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Wirkungsvolle
Warmedammung

Abgestimmte energieeffiziente Losungen an der Verladestelle bieten ein enormes Energie-
sparpotenzial. Bei innenliegenden Losungen gilt es, Warmeverluste Uber die Stahlkonstruk-
tion der Ladebricken wirkungsvoll zu reduzieren. Isolation unterhalb der Ladebricke und vor
der Ladebrlcke laufende Tore sind bei temperierten Hallen gegenwartig unverzichtbar. Bei
Vorsatzschleusen wird die gesamte Verladestelle vor die Halle gesetzt. Das warmegedammte

AuBentor bildet auBerhalb der Verladezeiten einen optimalen Hallenabschluss.
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GEDAMMTE TORLOSUNGEN. Temperierte Hallen bendtigen gut gedéammte
Industrietore, um Energieverluste moglichst gering zu halten. Thermisch getrenn-
te Tore und ThermoFrame verbessern die Warmedammung zusatzlich. Hochwer-
tige Dichtungen an den Seitenzargen am Sturz und am Boden reduzieren serien-
maBig die Warmeverluste. Mit der Torfuhrung vor der im Gebaude zurtckliegen-
den Ladebrucke bis auf ein Isolationspaneel sind Inhouse-Ld&sungen auBerhalb
der Verladezeiten optimal vor Energieverlusten geschutzt.

ENERGIEEFFIZIENTE KONZEPTE. Mit der Auswahl der richtigen Komponen-
ten kdnnen bei Neubau und in der Renovierung Energiekosten gesenkt werden.
Wir beraten Sie wie sich die Investition, z. B. in eine aufblasbare Torabdichtung,
eine isolierte Ladebriicke oder eine komplett isolierte Thermovorsatzschleuse am
besten amortisiert.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 37.

Weitere Informationen finden Sie in den
Broschiren Industrie-Sektionaltore sowie
Emm Rolltore und Rollgitter.

HORMANN
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Isolierte
L adebrucken

Die HTL2 ISO reduziert wirkungsvoll die Energieverluste Uber die Ladebriicke (Trans-
missions- und Luftungsverluste). Durch die Ausstattung mit 50 mm dicken Isolations-
paneel unterhalb der Plattform und einem patentierten, mitbewegenden Isolationspaneel
unter der Lippe wird eine ca. 55 % bessere Isolierung in der Ruhestellung Bl und beim

Verladen (Arbeitsstellung) B erreicht.
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' Nur bei Hormann

I Mitbewegendes Isolationspaneel unter der Lippe

ca. 55 %
bessere Isolierung

Planen Sie mit dem Energie-
H sparkompass. Weitere
Tlpp Informationen finden Sie auf
Seite 7.

Heizkostenverluste* pro Jahr tiber die Plattform und Lippe
bei 20 °C Temperaturunterschied

HTL2
1400 (ohne Isolation)

1200 . HTL2 ISO

1000

800

600

Verlust pro Jahr in €

400

200

0 8
Verladezeit pro Tag in Stunden

VORTEILE GEGENUBER NICHT
ISOLIERTEN LADEBRUCKEN.

» verbesserter Erhalt der Temperatur in der Halle,
ca. 55 % bessere Warmedammung

» auch bei hoher Verladefrequenz nur minimaler Anstieg
der Heizkosten bei steigender Verladezeit (siehe Grafik
Heizkostenverluste)

» Energiekostenersparnis von ca. 800 € pro Jahr und
Verbesserung der Nachhaltigkeit

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 48.

Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder

unter www.hoermann.de/mediacenter

* Ermittelt unter Testbedingungen mit ausschlieBlicher Betrachtung der Ladebriicke,
ohne Annahmen hinsichtlich Randfaktoren, wie Tor, Anzahl der Verladestellen etc.
Der Effekt der Dichtungen unterhalb der Plattform ist nicht berlcksichtigt. Der
Warmeschutzeffekt ist in der Praxis also noch hoher.

HORMANN
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Langlebige und verlassliche
Konstruktion

Die Plattform der Ladebrlicken aus profiliertem Stahl S 235 wird bis zu einer GroBe

von 2000 x 3000 mm aus einem Stlck gefertigt. Bei breiteren und langeren Ladebriicken
verbindet eine sorgfaltig ausgefuhrte SchweiBnaht die Platten zu einer durchgehend
stabilen Plattform. Die Anzahl und Ausflhrung der Unterzlige verhindert Verformung,

z. B. durch Spurrillen, tUber das in der EN 1398 geforderte Mal3 hinaus.
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Statikberechnung
nach EN 1990

CE-Konform
in allen Ausfithrungen

GEPRUFT UND ZERTIFIZIERT. Mit ihrem auBen wie
innen schlanken Design erfullen Hormann Vorsatzschleu-

sen alle Anforderungen an Stabilitat und Sicherheit. Die
Ausflhrung LHP 2 mit doppelwandigen Paneelen ist stan-
dardmaBig fur Dachlasten bis zu 3 kN/m?2 geeignet. Die
Rahmenkonstruktion ist nach Eurocode ,Grundlagen der
Tragwerksplanung“ sowie Eurocode 1 und 3 bemessen
und nach EN 1090 zertifiziert. Mit normkonformen Bau-
teilen, CE-Label und online abrufbarer Leistungserklarung
ist die CE-Konformitat jederzeit nachweisbar.

ROBUST UND FLEXIBEL. Die aus verzinktem Stahl
bestehende Rahmenkonstruktionen der Planentor-
abdichtungen sind besonders robust und gleichzeitig
flexibel. Hochwertiges Planenmaterial sorgt fur eine gute
Abdichtung zum Fahrzeug. Besonders langlebig ist der
gestangefreie Typ DDF10, dessen schaumstoffgeflilite
Seitenkissen bei schragem Anfahren des LKW bescha-
digungsfrei ausweichen. Aufblasbare Torabdichtungen
haben den Vorteil, dass die Kissen beim Andocken keinen
Kontakt mit dem Fahrzeug haben. Auch dies kommt der
Langlebigkeit zugute.

HORMANN
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Schnelles und sicheres
Be- und Entladen

Nur wenn die Ladung in einer einzigen horizontalen Bewegung in den LKW hinein oder aus
ihm herausgefahren wird, ist eine effiziente Verladung moglich. Hérmann Ladebricken mit
besonders flachen Ubergéngen sind die ideale L&sung, um den Héhenunterschied zwischen
unterschiedlichen LKW-Ladeflachen und der Laderampe auszugleichen. Der Ladevorgang
verlauft viel schneller und Beschadigungen an TransportgUtern werden vermieden.

UL S
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EINFACHE BEDIENUNG FUR PRAZISE AUFLAGE.
Vorschubladebricken kénnen Uber separate Bedientasten
Zielgerichtet ein- und ausgefahren werden und so exakt
und kontrolliert auf der Ladeflache platziert werden. Zudem
geben Einkerbungen an der AuBenseite den richtigen
Auflagebereich auf der Ladeflache an. Das stufenlos und
Zentimeter genaue Ausfahren des Vorschubs ermdglicht
es, auch voll beladene LKW einfach und sicher zu ent-
laden. So kénnen selbst Paletten, die am Ende der
Fahrzeugladeflache stehen und dadurch nur eine geringe
Vorschubauflage ermdéglichen, verladen werden.

SICHERUNG VON FAHRZEUGEN GEGEN WEG-
ROLLEN. Auch wenn der LKW gut angedockt ist, kann
er wahrend des Verladevorgangs seine Position noch
verandern, z. B. durch das Bremsen des Gabelstaplers
beim Rein- und Rausfahren. Das neue Radblockiersystem
MWB?2 sorgt daftr, dass der LKW wéahrend des Verlade-
vorgangs die sichere Andockposition nicht ungewollt
verlasst.

EEFE Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
= unter www.hoermann.de/mediacenter

SICHERHEIT DURCH LICHT UND LICHTSIGNALE.
Mangelnder Sichtkontakt und schnelle Bewegungsablaufe
an der Verladestelle erschweren die Verstandigung zwi-
schen LKW-Fahrer und Lagerpersonal. Signalleuchten im
Innen- und AuBenbereich sorgen flr eine optische Informa-
tion z. B. dass der LKW die Andockposition erreicht hat
und gesichert ist. FUr eine gute Ausleuchtung des Lade-
bereichs sowohl tagstber wie auch in der Nacht sorgen
Ladeleuchten mit Schwenkarm.

HORMANN
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Energieetfizientes und nachhaltiges
Verladen mit dem DOBO-System

Bei Hormann DOBO-Verladesystemen (Docking before opening) sind Hallentor und Fahr-
zeugturen nur gedffnet, wenn es wirklich notig ist. Der LKW dockt mit geschlossenen
Fahrzeugtiren an. Die Tiren werden nach dem Offnen des Tores im Innenraum der Halle
abgestellt. Vom Andockassistenten, der Torabdichtung, der Ladebrlcke bis hin zum
bewegbaren Anfahrpuffer sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt. In
Vorsatzschleusen lassen sich DOBO-Systeme besonders einfach realisieren.
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Mit dem DOBO-System kann der LKW mit geschlossenen Tiren andocken
und diese nach dem Offnen des Tores in der Halle 6ffnen und abstellen.

SCHNELLIGKEIT. Mit dem DOBO-System
werden ca. 5 Minuten pro LKW beim Andocken
eingespart, da der Fahrer nicht aussteigen
muss, um vorher die TUren zu 6ffnen. Wechsel-
bricken kénnen zudem abends andockt und
morgens direkt entladen werden.

ARBEITSSICHERHEIT. Durch gefahrloses
Andocken ohne Aussteigen wird das Risiko
von Unféllen in der Gefahrenzone zwischen

Fahrzeug und Rampe minimiert.

DIEBSTAHLSCHUTZ. Das Tor und die
Fahrzeugturen kénnen bis zum eigentlichen
Verladevorgang geschlossen bleiben.

ZOLLABFERTIGUNG. Der LKW kann bereits
an der Verladestelle andocken, da die Verplom-

bung von Innen geldst werden kann.

ENERGIEKOSTENEINSPARUNG. Eine
DOBO-Verladestelle kann mit einer Ladebricke
HTL2 ISO einfach realisiert werden und spart
Energie und somit bares Geld.

GESCHLOSSENE KUHLKETTEN. Die
aufblasbare Torabdichtung vermindert den
Temperaturaustausch und gewahrleistet
einen hygienischen Transport.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 70.

www.hoermann.de/mediacenter

HORMANN
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Gebaude- und
Fahrzeugschutz

Umesichtiges und genaues Andocken ist unerlasslich, wenn Beschadigungen an Fahrzeug
und Rampe vermieden werden sollen. Hochwertige Anfahrpuffer dampfen die dynamischen
Krafte des LKW beim Andocken. Robuste Rammschutzpoller vermeiden hohe Folgekosten
durch Anfahrschaden im Innen- und AuBenbereich an Toren oder Torabdichtungen. Andock-

unterstitzungssysteme flihren den Fahrer Uber Signalleuchten behutsam an die Rampe.
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Radfiihrungen und die Andockunterstitzung DAP Einfahrhilfe Lightguide

GEZIELTES UND ZENTRIERTES ANDOCKEN. Radfihrun-
gen und optische Einfahrhilfen leiten den Fahrer beim Andocken.
Eine gute Andockposition sichert die Funktion von Torabdich-
tung und Ladebricke. Durchdachte Systeme wie die Andock-
unterstttzung DAP und Einparkhilfe Lightguide helfen den Fahrer
die Anfahrgeschwindigkeit gezielt zu drosseln.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 98.

EEE Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
& unter www.hoermann.de/mediacenter

ANPRALLKRAFTE EFFEKTIV ABLEITEN. Die Kréfte beim
Andocken kénnen enorm sein. Anfahrpuffer aus PU und Stahl-
Anfahrpuffer sind erheblich widerstandsfahiger gegen Verschlei3
und Beschéadigung als Puffer aus Gummi. Entscheidend fur die
Langlebigkeit der gesamten Rampe ist aber auch die Dampfung.
Der Hohlkammer-Puffer hinter der Stahlplatte des SB 15 und

SB 20 fangt Andockkréafte ausgezeichnet auf.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 92.

HORMANN
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L adebrucken

Vorsatzschleusen

Torabdichtungen

Anfahrpuffer, Montageplatten
und -konsolen

Radkeile, Einfanrhilfen und
Andockunterstutzung

Signal- und Arbeitsleuchten
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LADEBRUCKEN. Die optimale Planung
der richtigen Ladebricken erhéht die
Effektivitat in jedem Logistikunterneh-
men. Wahlen Sie die Rampenhdhe so,
dass der H6henunterschied zur LKW-
Ladeflache moglichst gering ist. Berlck-
sichtigen Sie auch die vertikale Bewe-
gung des Fahrzeugs, z. B. durch den
Federweg beim Be- und Entladen oder
bei Wechselbricken die Abstellhbhen.

= Weitere Informationen finden Sie ab
Seite 38.
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OBEN LINKS. Hydraulische Ladebriicken Uberbriicken gréBere Héhenunterschiede
muhelos. Typ HLS2 mit Klappkeil ist lieferbar bis 180 kN Nennlast fiir das Verladen
schwerer Guter.

OBEN RECHTS. Bei annéhernd gleichen Ladeflachenhdhen und geringem Hohenunter-
schied eignen sich mechanische Ladebricken zum schnellen Be- und Entladen.

UNTEN. Hérmann Ladebriicken mit besonders flachen Ubergangen sind die ideale
Lésung, um den Hbhenunterschied zwischen unterschiedlichen Ladeflachen und der
Laderampe auszugleichen.




VORSATZSCHLEUSEN. Da die komplette Verladestelle vor die Halle gesetzt
wird und das Tor die Halle komplett abschlieBt, werden Energieverluste auBBer-

halb der Verladezeiten minimiert. Dadurch kbnnen nachhaltige Verladekonzepte
einfach realisiert werden. Zudem ist die Halle bis an die AuBenwande voll
nutzbar und somit besonders in der Modernisierung empfehlenswert. Vorsatz-
schleusen kénnen je nach verflgbarer AuBenflache in unterschiedlichen
Winkeln angeordnet werden, um so ausreichenden Bewegungsspielraum zum
Andocken zu schaffen. Bei einer groBen Anzahl benotigter Verladestellen kann
durch gekoppelte Verladeschleusen eine sowohl glnstige wie auch optisch
ansprechende Reihenanlage erstellt werden.

=> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 74.
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OBEN LINKS. Vorsatzschleusen in
Winkelanordnung sind platzsparende
Lodsungen bei eingeschrankter AuBen-
flache.

OBEN RECHTS. FUr energiesparende
Konzepte eignen sich besonders Vor-
satzschleusen mit DOBO-System.

UNTEN. Personal und Waren sind gut
geschitzt vor Witterungseinflissen.

Die doppelwandige Verkleidung der
Vorsatzschleuse reduziert auBerdem
die Gerauschentwicklung beim Verlade-
vorgang.

HORMANN 27
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OBEN LINKS. Planentorabdichtungen sind bei unter-
schiedlichen FahrzeuggréBen die erste Wahl.

OBEN RECHTS. Fur energiesparende Verladekonzepte
sind aufblasbare Torabdichtungen ideal. Die Kissen
sind im Ruhezustand gut geschitzt und haben beim
Andocken keinen Kontakt mit dem Fahrzeug. Erst
danach umschlieBen sie das Fahrzeug wirksam.

UNTEN. Die Kissentorabdichtung BBS erflllt die
speziellen Anforderungen von Kleintransportern,
da ihre Form optimal auf die AuBenkontur der Fahr-
zeuge abgestimmt ist.

ANWENDUNGSBEREICHE | ANWENDUNGSBEREICHE




TORABDICHTUNGEN. Sie dichten den Freiraum zwischen
Gebaude und LKW ab. So schitzen sie bei gedffnetem Tor
GuUter und Personen vor Witterungseinflissen. Zudem reduzieren
Sie wirksam die Luftungswéarmeverluste beim Be- und Entlade-
vorgang und sparen damit Energiekosten. Torabdichtungen sind
vor allem dann effizient, wenn sie den andockenden Fahrzeugen
und der Verladesituation optimal angepasst sind. Hérmann
bietet ein breites Spektrum an flexiblen Ausfihrungen mit indi-
viduellen Ausstattungen wie z. B. Eckabdichtkissen.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 78.

HORMANN
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ANFAHRPUFFER, MONTAGEPLATTEN UND -KONSOLEN.
Anfahrpuffer sind ein unentbehrlicher Bestandteil der Verlade-
stelle. Sie schutzen Gebaude und Fahrzeuge vor Beschadigun-
gen durch die dynamischen Krafte des LKW beim Andocken.
Entscheidend fur die Effektivitat sind die richtige Dimensionie-
rung, Positionierung und Ausfuhrung der Konstruktion. Mit

Hilfe von Montagekonsolen kann die Position der Puffer an

eine hbhere Andockposition angepasst werden.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 92.




OBEN. Anfahrpuffer DB15 und DB20 aus Gummi oder PU schitzen vor
Beschadigungen durch Andockkréfte.

UNTEN LINKS. Die beweglichen Anfahrpuffer VBV4 und VBV5 werden beim
energiesparenden DOBO-Verladekonzept eingesetzt. Nach dem Andocken
kann der Anfahrpuffer abgesenkt werden.

UNTEN RECHTS. Stahl-Anfahrpuffer SB15 und SB20 kombinieren Langlebig-
keit mit hervorragenden Dampfungseigenschaften und sind die ideale Wahl
bei hoher Andockfrequenz.

HORMANN
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EINFAHRHILFEN, ANDOCKUNTERSTUTZUNG UND RAD-
BLOCKIERUNG. Radfuihrungen oder elektronische Andockhilfen
unterstitzen den Fahrer beim Andocken und vermeiden Beschadi-
gungen an Fahrzeug und Rampe. Die prazise Andockposition ist
wichtig fur eine gute Auflage der Ladebrlcke, einen sicheren Ver-
ladevorgang und die Funktionsfahigkeit der Torabdichtung. Zusatz-
lich empfehlen wir MaBnahmen wie Radkeile oder Radblockier-
systeme, damit der LKW seine sichere Andockposition behalt.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 98.
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OBEN LINKS. Die Radflhrung aus Stahl unter-
stltzt den Fahrer beim Andocken. Der Radkeil
WSPG mit Sensor gibt die Laderampe erst bei
Kontakt zum Reifen frei.

OBEN MITTE. Die Einfahrhilfe Lightguide punktet
bei schlechten Sichtverhaltnissen.

OBEN RECHTS. Die elektronische Andockhilfe
DAP unterstltzt den Fahrer Uber Signalleuchten
beim Heranfahren an die Rampe.

UNTEN. Das Radblockiersystem MWB2 verhin-
dert zuverlassig das ungewollte und geféhrliche
Wegrollen des LKW, dass z. B. durch das Rein-
und Rausfahren des Gabelstaplers verursacht
wird.




OBEN. Signalleuchten im AuBenbereich kommuni-
zieren mit international verstandlichen Ampelfarben
mit dem Fahrer.

UNTEN LINKS. Neben Signalleuchten unterstiitzen
auch akustische Signalgeber die Arbeitssicherheit
und warnen bei Stdérungen.

UNTEN MITTE. Poller aus Stahl schitzen vor Besché-
digungen durch Flurférderzeuge

UNTEN RECHTS. Die LED-Ladeleuchte sorgt fur gute
Sichtverhéltnisse im Laderaum.
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SIGNALGEBER, ARBEITSLEUCHTEN UND POLLER. Bei
fehlendem Sichtkontakt an der Verladestelle ist die Verstandigung
zwischen LKW-Fahrer und Logistikpersonal eingeschréankt. Signal-
leuchten im Innen- und AuBenbereich sorgen fur eine optische
Information z. B. dass der LKW die Andockposition erreicht hat
und gesichert ist. Grines Licht auBen erlaubt dem Fahrer nach
dem Ladevorgang, die Rampe zu verlassen. Im Laderaum des
LKW fehlt in der Regel eine ausreichende Zusatzbeleuchtung. Fur
eine gute Ausleuchtung des Ladebereichs sowohl tagsuber

wie auch in der Nacht sorgen Ladeleuchten mit Schwenkarm.

Der Ladevorgang verlauft so viel sicherer und schneller. Zusatzlich
werden Beschadigungen an Transportgutern weitestgehend ver-
mieden.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 103.
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Mechanische Ladebriicken MLS / MRS

Bei gleichen Fahrzeughdhen und geringem Hdhenunterschied zum Hallenboden

Schitzen Sie Rampe und Fahrzeuge mit Anfahrpuffern,
vorzugsweise Typ DB15 oder DB15 PU mit 100 mm

Bautiefe. Achten Sie auf ausreichende Auflagetiefe (mind.
p") 100 mm) auf der Ladeflache.

Mechanische Ladebrlicke MLS in Verkehrsschwarz RAL 9017

Verwenden Sie bei Vorsatzrampen MRS eine Planentor-
abdichtung, z. B. DSS, mit mindestens 900 mm Bautiefe,

um die Einbautiefe der Seitenkonsolen und Anfahrpuffer
zu Uberbriicken.

Mechanische Ladebriicke MRS-V in verzinkter Ausfihrung
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Verwindungsféhige Ladebriickenplattform
Die Plattform Kl wird aus profiliertem, rutschhemmendem
Stahl S 235 (6 /8 mm dick) gefertigt.

Robuster Klappkeil

Den Klappkeil B liefern wir aus profiliertem, rutschhem-
mendem Stahl S 355 (12/14 mm dick). Die dicht beieinan-
derliegenden Scharnierstreifen (32 Stiick bei einer 2m
breiten Ladebrlcke) ermdglichen gegenuber Scharnier-
buchsen eine bessere Kraftverteilung. Die offene Konst-
ruktion verhindert das Ansammeln von Verschmutzungen
im Scharnier. Die Neigung der Lippe ermdglicht eine
gunstige Auflage auf der Ladeflache.

Belastbare Gesamtkonstruktion

Die selbsttragende Stahl-Gelenkkonstruktion Bl ist wie
bei hydraulischen Ladebricken standardmaBig bis 60 kN
belastbar (Nennlast gem. EN 1398). Sehr schmale Aus-
fihrungen bis 1500 mm k&nnen mit max. 45 kN belastet
werden.

Einfache Bedienung

Die Plattform wird mit Hilfe der Bedienstange Ell ange-
hoben. Mit einer entgegengesetzten Bewegung wird der
Klappkeil ausgeklappt und auf den Ladeboden aufgelegt.
Der Kraftaufwand bewegt sich innerhalb der durch die
EN 1398 gestellten Grenzen.

Arbeitsbereich* und Abmessungen

Bestellbreiten (mm) 1250, 1500, 1750, 2000, 2250

Gesamtlange ca. 735
Ladebriicke (mm)
Auflage (mm) ca. 150

Bautiefe Konsolen Typ MRS 435 mm ohne Anfahrpuffer

Gasdruckfeder-Unterstiitzung

Die Gasdruckfeder H sorgt fur Gewichtsausgleich und
unterstUtzt bei der Bedienung. Der Kraftaufwand bleibt
innerhalb der durch die EN 1398 gestellten Grenzwerte.

Korrosionsschutz

Die Stahlflaichen Il werden sandgestrahlt und 2K-PU-
beschichtet in Verkehrsschwarz RAL 9017 geliefert.

Auf Wunsch ist die Oberflache auch in Ultramarinblau
RAL 5002, RAL nach Wahl oder verzinkt erhéltlich. Die
Konsolen B der Ladebricke MRS werden grundsatzlich
verzinkt ausgefuhrt.

TIPP. Bei Ladebriicken im AuBenbereich empfehlen
wir grundsétzlich die verzinkte Ausfihrung.

Einfach, sicher und zuverlassig einzubauen

« Lieferung einschlieBlich Hebevorrichtung fur Gabel-
stapler

« MLS: SchweiBmontage in vorbereiteter Grube. Alternativ
mit EingieBbox: freitragender Basisrahmen, 3-seitig
geschlossen, versehen mit Randwinkeln und Ankern
fir EingieBmontage in eine bauseitige Holzverschalung

* MRS: SchweiBmontage vor der Laderampe. Seiten-
konsolen, wahlweise vertikal (MRS-V) oder horizontal
(MRS-H) angeordnet mit Schraubhtilsen versehen fir

einfache Puffermontage

* bei max. 12,5 % Steigung gemaB EN 1398:
tiber Niveau 68 mm unter Niveau 106 mm

HORMANN
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Mechanische Ladeklappe MRF

Bei besonderen Anspriichen an die Arbeitssicherheit

Mechanische Ladeklappe MRF in verzinkter Ausfihrung

Sicherheitszone durch vertikale Ruhestellung Seitliche Konsolen mit Gelander und Anfahrpuffer SB15
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Ladeklappe mit vertikaler Ruhestellung

Die vertikale Ruhestellung [ 1] erzeugt zusammen mit

den seitlichen Konsolen eine Sicherheitszone fir den
Fall, dass sich versehentlich Personen im Rangierbereich
des andockenden Fahrzeugs befinden.

Verwindungsfahige Plattform

Die Plattform Bl wird aus profiliertem, rutschhemmendem
Stahl S 355 (12/ 14 mm dick) gefertigt. Sie ist an der
Unterseite zusatzlich verstarkt. Die Neigung der Lippe
ermdglicht eine gunstige Auflage auf der Ladeflache.

Stabile Pufferkonsolen

Die seitlichen, vertikal angeordneten Konsolen schaffen
den richtigen Abstand fUr das Fahrzeug zum Andocken.
Auf Wunsch werden sie zusatzlich mit einem Gelander 3
ausgestattet

Belastbare Gesamtkonstruktion

Die selbsttragende Stahl-Gelenkkonstruktion ist bei 2000
oder 2250 mm Breite wie bei hydraulischen Ladebricken
bis 60 kN belastbar (Nennlast gem. EN 1398). Bei schma-
len Ausflhrungen ist die Belastbarkeit entsprechend
geringer.

Arbeitsbereich* und Abmessungen

Bestellbreiten (mm) 1250 1500 1750

2000

Einfache Bedienung
Die Ladeklappe wird mit dem FuB entriegelt. Die Plattform
wird muhelos mit Hilfe der Bedienstange 5 | abgesenkt.

Gasdruckfeder-Unterstiitzung
Die Gasdruckfedern Il sorgen fir Gewichtsausgleich und
unterstitzen die Bedienung.

Korrosionsschutz

Die Stahlflachen B werden sandgestrahlt und 2K-PU-
beschichtet in Verkehrsschwarz RAL 9017 geliefert.
Auf Wunsch ist die Oberflache auch in Ultramarinblau
RAL 5002, RAL nach Wahl oder verzinkt erhéltlich. Die
Konsolen Bl werden grundsatzlich verzinkt ausgefiihrt.

TIPP. Im AuBenbereich empfehlen wir grundsétzlich die
verzinkte Ausfihrung.

Einfach, sicher und zuverlassig einzubauen

« Lieferung einschlieBlich Hebevorrichtung flr Gabel-
stapler

» SchweiBmontage vor der Laderampe. Seitenkonsolen
mit SchraubhUlsen versehen flr einfache Puffermontage

2250

Lénge Ladeklappe (mm) 870 870 870

870

870

Nennlast gemaB EN 1398 (kN) 38 45 54

60

60

Bautiefe Konsolen

560 mm fir Anfahrpuffer DB15 (PU), SB15
510 mm, fur Anfahrpuffer VB2, SBM

* bei max. 12,5 % Steigung gemaB EN 1398: liber
Niveau 85 mm unter Niveau —124 mm

HORMANN
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Hydraulische Ladebricken
Bei wechselnden Fahrzeugen und gréBeren Héhenunterschieden zum Hallenboden

HORMANN

Klappkeilladebricke, Typ HLS 2 Grubenmodell P fir SchweiBmontage

HORMANMN

Vorschubladebricke, Typ HTL 2 Rahmenmodell FR mit freitragendem Basisrahmen fiir EingieBmontage
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Verwindungsféhige Ladebriickenplattform 1]

Die Plattform aus profiliertem Stahl S 235 wird bis zu einer
GroBe von 2000 x 3000 mm aus einem Stuck gefertigt. Bei
breiteren und langeren Ladebrlicken verbindet eine sorg-
faltig ausgeflhrte SchweiBnaht die Platten zu einer durch-
gehend stabilen Plattform.

Durch exakt dimensionierte Profile an der Plattformunter-
kante und Doppelzylinder-Hydraulik wird eine hervorra-
gende Verwindungsféhigkeit erreicht, ohne die Stabilitat
zu beeintrachtigen. Hierdurch kann die Ladebriicke der
Bewegung des LKW-Ladebodens auch bei ungleicher
Seitenneigung folgen. Die Anzahl und Ausfiihrung der
UnterzUge verhindert Verformung (Spurrillen) Uber das

in der EN 1398 geforderte Maf3 hinaus.

Die Plattform ist bei Klappkeilladebriicken standardmaBig
6/8 mm dick bei Vorschubladebriicken 8 /10 mm dick.
Auf Wunsch erhalten Sie auch bei Klappkeilladebriicken
eine 8/10 mm dicke Plattform, z. B. um Verformungen zu
vermeiden, wenn die Plattform regelméaBig durch Schub-
maststapler Gberfahren wird.

Stabile Lippe H

Klappkeil- und Vorschublippen werden aus Tranenblech

in einem Stlick gefertigt. Die Lippe aus profiliertem Stahl
S 355 erfullt mit einer Dicke von 12 /14 mm alle Anforde-
rungen.

Belastbare Gesamtkonstruktion El

Die Ladebricke ist standardmaBig bis 60 kN belastbar
(Nennlast gem. EN 1398). Fur héhere Nennlasten ist die
Vorschubladebriicke HTL 2 bis 100 kN und fUr besonders
schwere Guter die Klappkeilladebriicke HLS 2 bis 180 kN
lieferbar.

Die Ladebrucke ist vorgesehen fur einen Temperatur-
bereich von =10 bis +50 °C im Bereich des Hydraulik-
systems, d. h. unterhalb der Ladebriicke. Bei niedrigen
Temperaturen empfehlen wir den Einsatz von Spezialdl,
um eine stérungsfreie Ladebrickenbewegung zu gewahr-
leisten.

Zuverlassiges Doppelzylinder-Hydrauliksystem El

2 Hauptzylinder sorgen fUr einen jederzeit ausgewogenen
und vor allem sicheren Betrieb der Ladebrlcke. Bei einem
Not-Stopp, z. B. wenn die Lippe durch das Wegrollen des
LKW nicht mehr unterstitzt wird, reagieren die automa-
tischen Not-Stopp-Ventile beider Zylinder nahezu gleich-
zeitig. Dadurch wird bei einem Not-Stopp ein Schiefstand
der Plattform vermieden. Auf Wunsch kénnen die Lade-
briicken HLS 2 und HTL 2 mit einer Olauffangschale aus-
gestattet werden. Bei niedrigen Temperaturen empfehlen
wir den Einsatz von Spezialél, um eine stdérungsfreie Lade-
brickenbewegung zu gewahrleisten.

HORMANN
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Hydraulische Ladebricken mit Klappkeil

Zur einfachen Uberbriickung und fir Nennlasten von bis zu 180 kN

Ausfiihrungen

Robuster Klappkeil

Die dicht beieinanderliegenden Scharnierstreifen [ 1] (32
Stlck bei einer 2 m breiten Ladebrlicke) auf einer Achse

(Durchmesser 28 mm) ermoglichen gegeniber Scharnier-

buchsen eine bessere Kraftverteilung. Die offene Konst-

Ladebriicke HLS

Die wirtschaftliche Losung:

* bis 3m Lange

» bis 60 kN Nennlast nach EN 1398

ruktion verhindert das Ansammeln von Verschmutzungen » Einbaumodell fur SchweiBmontage
im Scharnier wie z. B. Holzspanen.

Ladebriicke HLS 2
Einfache Bedienung (iber Tastendruck El El Die vielseitige Konstruktion:
Das Elektrohydrauliksystem bringt die Plattform in die

hdchste Position und fahrt den Klappkeil automatisch aus.  « optional bis 180 kN Nennlast nach EN 1398

* bis 5m Lange

Danach senkt sich die Plattform bis der Klappkeil auf der » Grubenmodell flir SchweiBmontage
Ladeflache aufliegt. Jetzt kann sicher und zlgig be- und « Rahmenmodell zum EingieBen in Beton
entladen werden. Die Neigung der Lippe ermoglicht eine * Rahmenmodell flir SchweiBmontage in einem

gunstige Auflage auf der Ladeflache. Plattform und Lippe Vorabrahmen
liegen auf StoB zueinander EN. Die Vorderkante bietet
durch die besonders schrage Frasung einen flachen Uber- Laderampe HRS
gang zur Ladeflache. Damit sind Klappkeilladebricken Die Ladebrlcken-Podest-Kombination als Unterbau flur
besonders bei empfindlichen Gutern eine gute Wahl. eine Vorsatzschleuse:
* bis 3m Lange

* bis 60 kN Nennlast nach EN 1398

= Weitere Informationen finden Sie auf Seite 74.

- [E] Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
T unter www.hoermann.de/mediacenter
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Hydraulische Ladebricken mit Klappkeil

Arbeitsbereiche, Abmessungen

- HLS 2 mit Klappkeil Hinweis: )
Die Werte geben den Hohenunter-

HLS /HRS mit Klappkeil schied an, der unter Berlcksichti-

gung der maximalen Steigung /
Neigung geman EN 1398 von
12,5 % maximal Uberbrickbar ist.
Der technisch mdgliche Bereich ist
je nach Ladebrlckenlange erheb-
lich groBer. Beachten Sie, dass es
sich dabei um Grenzwerte handelt.
Wahlen Sie vorzugsweise das
nachsthéhere LangenmaB.
Planen Sie die Rampenhdhe so,
dass der H6henunterschied zur
LKW-Ladeflache méglichst klein
ist!

[ 615
555
[ 490
430
365
360
335
330
305
300
245
235
2000 2500 Tipp: 3000 3500 4000 4500 s000  -ange der
2750 Ladebriicken

-305
—3@ -340
-345
Abmessungen Mit einer Ladebri-
cke HLS 2 in
Bestelllange Bestellbreite 2750 mmlLa.nge
Ladebricke 2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000 Ladebriicke decken Sie, im
Vergleich zu einer
Bauhéhe HLS 650 650 650 650 2000, 2100, 2250 Ladebriicke mit 3000 mm,
R einen gréBeren Hohenunter-
Bauhdhe HLS 2 595 595 645 645 745 745 745 745 2000, 2100, 2250 eveliial Wi Nivesw &l und
i |
Rampenhshe HRS 875-1360 2000, 2100, 2250 sparen somit bares Geld!

Gesamtbreite 3500

alle MaBe in mm
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Hydraulische Ladebriucken mit Vorschub
Fur energiesparende Verladekonzepte und zur prazisen Uberbriickung

HORMARN

Stabiler, stufenlos ausfahrbarer Vorschub

Der Vorschub mit stabiler Vorderkante Ell ist durchgehend
ausgesteift. Die Auflagebegrenzer an der Vorschubunter-
seite verhindern Fehlbelastungen durch eine zu tiefe Auf-
lage.

Gerauschgedampfter Abstellbock El

Wenn Stahl auf Stahl trifft, erzeugt dies Larm, der flr die
Mitarbeiter weder angenehm noch gesund ist. Die Gum-
midampfer am Abstellbock von Vorschubladebriicken
dampfen den Kontaktlarm beim Abstellen der Plattform.

Einfache Bedienung fir préazise Auflage

Der Vorschub kann Uber separate Bedientasten zielgerich-
tet ein- und ausgefahren werden und so exakt und kont-
rolliert auf der Ladeflache platziert werden. Das stufenlos
und Zentimeter genaue Ausfahren des Vorschubs ermég-
licht es, auch voll beladene LKW einfach und sicher zu
entladen. So kdnnen selbst Paletten, die am Ende der
Fahrzeugladeflache stehen und dadurch nur eine geringe
Vorschubauflage ermdglichen, verladen werden.
Einkerbungen an der AuBenseite 3] geben den richtigen
Auflagebereich auf der Ladeflache an (100 - 150 mm).

Die Lippe ist etwas geneigt, um eine ginstige Auflage auf
der Ladeflache zu gewahrleisten. Flache Ubergénge von
der Plattform zur Lippe und zur Ladeflache ermdglichen
eine sichere Verladung E.
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Ausfiihrungen

Ladebriicke HTL 2

Die flexible Konstruktion:

* bis 5m Lange

» optional bis 100 kN Nennlast nach EN 1398

» Grubenmodell fir SchweiBmontage

» Rahmenmodell zum EingieBen in Beton

» Rahmenmodell fir SchweiBmontage in einem
Vorabrahmen

Laderampe HRT

Die Ladebricken-Podest-Kombination als Unterbau flr
eine Vorsatzschleuse:

* bis 3m Lange

» bis 60 kN Nennlast nach EN 1398

= Weitere Informationen finden Sie auf Seite 74.
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Hydraulische Ladebricken mit Vorschub

Arbeitsbereiche, Abmessungen

- mit Vorschub 1200 mm
- mit Vorschub 1000 mm

mit Vorschub 500 mm

Hinweis:

Die Tabelle zeigt den maximalen
Arbeitsbereich (Grenzbereich) bei
komplett ausgeschobener Lippe.
Wahlen Sie die Lange der Lade-
briicke immer passend zum Ar-
beitsbereich, die Lange der Lippe
hingegen passend zur erforder-
lichen Uberbriickung. Der gréBere
Arbeitsbereich sollte nicht der
Grund sein, sich fur eine langere
Lippe zu entscheiden. Nur, wenn
auch der Abstand zur Rampe
vergroBert wird, kann dieser Effekt
erzielt werden. Prifen Sie in dem
Fall mégliche weitere Auswirkun-
gen dieser MaBnahme oder lassen
Sie sich beraten.

340
270
2000 2500 Tipp: 3000 3500 4000 4500 5000  L-angeder
2750 Ladebriicken
345
-350
-400 -400
410 —

=

Gl
0 ]

-490

o

o

-440

Abmessungen Mit einer Ladebri-
cke in 2750 mm
Bestelllinge Bestellbreite !_ange de_cken Sie,
Ladebriicke 2000 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000 Ladebriicke im Vergleich zu
einer Ladebricke
Bauhohe HTL 2 595 595 645 645 745 745 745 745 2000, 2100, 2250 mit 3000 mm, einen groBeren
Hohenunterschied unter Ni-
Rampenhéhe HRT 975-1425 2000, 2100, 2250

Gesamtbreite 3500

veau ab und sparen somit
bares Geld!

alle MaBe in mm
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Hydraulische Ladebricke HTL2 ISO

Reduzierung von Transmissions- und LUftungswérmeverlusten

Wirkungsvolle Dammung und Dichtung

Mit der HTL2 ISO werden Energieverluste durch die Lade-
bricke wirkungsvoll reduziert. Die Ausstattung bietet eine
ca. 55 % bessere Isolierung in der Ruhestellung und beim
Verladen (Arbeitsstellung). Die Isolationspaneele Bl mit
einer Dicke von 50 mm verringern die Energieverluste Uber
den Baukdrper (Transmissionsverluste). Sie werden direkt
unter der Plattform und der Lippe, in nahezu gleicher
Hohe der Isolation des Hallenbodens, angebracht. So ist
die verbleibende Warmebriicke auch hinter der Ladebru-
cke minimal. Unterschiedliche Dichtungen reduzieren
LGftungswarmeverluste, also Energieverluste Uber die
Fugen, wie z. B. die Spalte zwischen Ladebrlicke und
Grube H.

Die Isolierung reduziert auch in der Arbeitsstellung, also
beim Verladen, wirkungsvoll die Energieverluste. Hierzu
wird das Isolationspaneel unter der Lippe beim Ausschie-
ben mitgefuhrt und die Transmission gedammt El. Gleich-
zeitig werden die bei langen Vorschublippen konstrukti-
onsbedingt vorhandenen Schlitze abgedichtet und da-
durch weitere Luftungswarmeverluste verhindert. Dies
wirkt sich besonders positiv bei I1angeren Verladezeiten
aus. Im Ruhezustand ist die Verladestelle optimal isoliert,
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wenn das Hallentor vor der Ladebrticke bis auf das unte-
re, vorstehende Isolationspaneel geschlossen wird El. Die
1150 mm lange Lippe vom Typ IC Uberbrickt dabei den
Abstand zwischen Ladebriicke und Fahrzeug. Mit ihrer
390 mm freier Auflagelédnge Bl ist die in der EN 1398
geforderte erforderliche Mindestauflageflache von 100 mm
immer mdglich, auch bei versetzten Ladebdden, beispiels-
weise von Kuhlfahrzeugen.

Jederzeit gut unterfahrbar

Die trotz der Isolierung geringe Bauhdhe ermoglicht einen
groBziigigen Freiraum unterhalb der Ladebricke B, ideal
fur Fahrzeuge mit Ladeklappe. In der Kombination mit
dem bis auf das Paneel fahrendem Tor ist die Unterfahrt
auch bei geschlossenem Tor nutzbar.

Montage- und servicefreundlich

Der Einbau ist gewohnt einfach: Die Isolationspaneele und
Dichtungen der HTL 2 ISO sind bereits komplett vormon-
tiert. Die Hydraulik ist unterhalb der Isolationspaneele
angebracht und somit jederzeit gut erreichbar.
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Perfekt abgestimmte Sektionaltor-Lésung

Hoérmann Sektionaltore mit angehangten unteren Torglied
El sind speziell an die Konturen der Laderampe ange-
passt. Die in die Grube eingearbeitete Zentrier- und Ab-
dichteinheit B fur die Torflihrung gewéhrleistet eine her-
vorragende Abdichtung. Daflr ist in der Grube nur eine
kleine Aussparung erforderlich. Der Baukdrper im Andock-
bereich benotigt nicht wie bei breiten Toraussparungen
eine zusétzliche Verstarkung. Anprallkréfte andockender
Fahrzeuge B kdnnen in den Hallenboden abgeleitet wer-
den. So werden Beschadigungen am Bauk&drper und der
Ladebriicke vermieden. Sektionaltore mit angehangten
unteren Torglied sind erhaltlich als SPU 42 / APU 42 sowie
SPU 67 Thermo/APU 67 Thermo.

GroBen und Ausfiihrungen

Renovierung bestehender Verladestellen

Eine bessere Energiebilanz erreicht die HTL 2 ISO auch
bei bestehenden Verladestellen, bei denen das Tor auf
die Plattform der Ladebriicke fahrt M. Sofern die Bestell-
maBe Ubereinstimmen, kann bei einem Austausch der
bestehende Rahmen wiederverwendet werden.” In der
Regel ist fUr diese Verladestellen die 650 mm lange
Lippenvariante ausreichend, dabei schlieBt das untere
Isolationspaneel bundig mit der Ladebrlicke ab.

* Keine SondergréBen maoglich. Andere Position Vorderbalken beachten.
Grubenzeichnung siehe Hérmann Produktportal fir Architekten und
Planer.

Bestelllange* 2000 mm 2500 mm 2750 mm 3000 mm Bestellbreite
Bauhohe 595 mm 595 mm 645 mm 645 mm 2000, 2100, 2250 mm
Vorschublange 650, 950 mm 650, 1150 mm

Nennlast

60 kN gemé&B EN 1398

Einbaumodelle

P, FR,F B

* Bestelllange > 3000 mm auf Anfrage

alle MaBe in mm
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SerienmaBige Sicherheitsausstattung

Betriebssicher durch Sicherheitsbauteile

FuBschutzplatten Kl
Seitenbleche vermeiden das Einklemmen der FUBRe

zwischen Laderampe und Ladebricke. Die schwarz-gelbe
Markierung kennzeichnet die Arbeitsstellung.

Wartungsstiitzen El
Sie ermdglichen die sichere Durchfiihrung von Wartungs-
arbeiten.

Rutschhemmende Profilierung

Die Plattform wird serienmaBig aus rutschhemmenden
Tranenblech gefertigt EX EA.
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Standard Oberflache

Die Stahlflachen werden in eigener Fertigung sandge-
strahlt und 2K PU-beschichtet. Die Ladebrlcke liefern
wir in Verkehrsschwarz RAL 9017 El.

Optionale Oberflache

Die Beschichtung erhalten Sie optional in Ultramarinblau
RAL 5002 oder in RAL nach Wahl, passend zur farblichen
Gesamtgestaltung.

Hoéherer Korrosionsschutz

Fur erhdhte Anforderungen an den Korrosionsschutz
empfehlen wir die verzinkte Ausfihrung .

TIPP. Wahlen Sie im AuBenbereich grundsatzlich verzinkte
Ausfihrungen.

HYDRAULISCHE LADEBRUCKEN



Optionale Ausstattungen
Far hdhere Anforderungen

Bessere Gerauschdammung und

héhere Rutschhemmung H

Um die Gerauschentwicklung beim Uberfahren der
Ladebrlcke deutlich zu reduzieren, wird eine dickere
Antirutschbeschichtung aufgetragen. Diese dammt den
Kontaktlarm und sorgt so fur ein angenehmeres Arbeits-
klima. Die Schallemission ist abhéngig von der Bereifungs-
art und Geschwindigkeit der Transportfahrzeuge sowie
von eventuellem Eigenschall der Transportguter.

Eine Antirutschbeschichtung der Klasse R11 nach

DIN 51130 empfiehlt sich z. B. bei erhdhter Nasse durch
Reinigungsvorgénge in fleischverarbeitenden Betrieben.
Die Beschichtung wird auf das profilierte Material von
Plattform und Lippe aufgebracht. So bleiben selbst bei
einer Beschadigung die Anforderungen der EN 1398 an
Rutschhemmung gewabhrleistet.

Weniger Liftungswarmeverluste a

Bei Ladebrlcken, die innerhalb der Halle eingebaut sind,
ist eine Spaltabdichtung dringend zu empfehlen. Sie
dichtet in Ruhestellung und bei geringer Neigung auch

in Arbeitsstellung, den seitlichen Spalt neben der Lade-
bricke ab. So verhindert sie das Eindringen von Zugluft
und das Entweichen von Warmluft. Die Spaltabdichtungen
sind bei der isolierten Ladebricke HTL2 ISO serienmaBig.

HORMANN
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Hydraulische Ladebricken
Lippenformen und Lippenlangen

Lippenformen

Typ R, gerade K

» Standard bis 2000 mm Bestellbreite
* Uber 2000 mm optional

Typ S, schrag A
« Standard Uber 2000 mm Bestellbreite
* bis 2000 mm optional

Typ SG E

» mit separaten Lippensegmenten fur
verschiedene LKW-Breiten

* belastbar bis 600 kg

» Ausklappen bzw. Ausschieben der Segmente
stoppt, wenn sie auf ein Hindernis, z. B. den
LKW treffen

» automatisches Einklappen bzw. Einschieben
erfolgt bei der Ruckkehr in Ruhestellung

 ausschlieBlich lieferbar fur Typ HLS 2, HRT
und HTL 2
mit Nennlast bis 60 kN:
bei Klappkeillippen ca. 145 mm breit

bei Vorschublippen ca. 170 mm breit
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Hydraulische Ladebricken
Ratgeber

1000

||

| |
4+ @

Lippenlangen

Wahlen Sie die Lippenlange so, dass eine Auflage von
mindestens 100 mm gemaB EN 1398 und maximal 150 mm
moglich ist. Beachten Sie den Abstand des LKW zur Rampe
durch Anfahrpuffer an der Rampe und am Fahrzeug.

Klappkeilladebriicke

Die Lippe hat serienmaBig eine Lange von 405 mm Kl auf
Wunsch auch 500 mm. Beachten Sie bei der Auswahl,
dass das vorstehende Klappkeilscharnier die mégliche
Uberbriickung um ca. 75 mm reduziert . Fordern Sie
detaillierte Informationen an und lassen Sie sich beraten!

Vorschubladebriicke

StandardmaBig wird die Vorschublippe in einer Lange von
500 mm Bl und aus einem Stiick gefertigt. Einige Anwen-
dungsfalle vor allem, wenn das Hallentor vor der Ladebrlcke
geflhrt wird, erfordern eine langere Lippe. Hierfur sind die
Vorschublangen 1000 mm und 1200 mm A lieferbar.

Stabile Lippe

Klappkeil- und Vorschublippen werden aus Tranenblech in
einem Stlck gefertigt. Die Lippe aus profiliertem Stahl S 355
erfUllt mit einer Dicke von 12 /14 mm alle Anforderungen.

HORMANN
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Steuerungen
Hydraulische Ladebriicken

Einfache Bedienung

Hoérmann Steuerungen sind klar, Ubersichtlich und eindeu-
tig gestaltet. Eine LED-Leuchte [ 1] gibt die Betriebsbereit-
schaft an.

Klappkeilladebricken werden mit nur einem Taster per
Dauerdruck B bedient. Sobald die Plattform ihren héchs- Tr——
ten Stand erreicht hat, klappt die Lippe automatisch aus.
Bei Vorschubladebricken ist die Bedienung von Plattform
und Lippe getrennt. AuBerdem ermdéglichen zwei separate
Taster fur das Ausfahren Bl und Einfahren Bl die exakte
Platzierung des Vorschubs.

1-Taster-Bedienung bei Vorschubladebriicken

AuBerst komfortabel ist die Bedienung von Vorschublade-
bricken, wenn die Ladeflache nicht héher ist als die Ram-
pe: Die Ladebricke lasst sich dann einfach mit dem Taster
,Vorschub Ausfahren“ Bl in Position bringen. Die Plattform
hebt automatisch einige Zentimeter an, bevor der Vor-
schub ausféhrt.

Automatische Rickfiihrung in Ruhestellung 5 |

Mit nur einem Impuls wird die Ladebricke wieder kom-
plett in Ruhestellung gefahren. Diese Ausstattung ist
bei Hérmann Ladebrlcken serienmaBig!

Kombisteuerung 420 Si bzw. 420 Ti

Diese Losung kombiniert die Standard-Ladebrlckensteue-

rung B mit der Torbedienung Il in einem Gehause.

» montagefreundlich

» kostenglnstig

* kompakt

» geeignet fur den Sektionaltor-Antrieb WA 300 S4
und den Rolltorantrieb WA 300 R S4 mit integrierter
Steuerung

Hérmann Industriesteuerungen Bl

Die Steuerungen flr Tore und Ladebrlcken zeichnen sich
durch ein einheitliches Bedienkonzept mit standardisierten
GehausegréBen und gleichen Kabelsédtzen aus. Boden
und Deckel der Steuerungen kénnen mit wenigen Hand-
griffen entfernt werden. Stanzungen vereinfachen dabei
die Kabeldurchfuhr.
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Multisteuerungen mit Zusatzfunktionen .NEU

Mit der Steuerung 560 S bzw. 560 T kénnen Sie auch

Signalleuchten anschlieBen und weitere Komfortfunktionen

realisieren:

« beleuchtete Tastatur Bl und 4-fach 7-Segment-Anzeige
KO fur Uhrzeitstempel zu Ereignissen

» Betriebs- und Fehleranzeige zur komfortablen Menu-
auslese und Programmierung

» ServicemenU mit Wartungs-, Zyklen- und Betriebs-
stundenzahler sowie Fehleranalyse

* integrierter Bluetooth-Empféanger fur die BlueControl
App

+ HCP-Bus Schnittstelle fur intelligentes Zubehor
wie z. B. SmartControl-Gateway

« einfache Kommunikation mit Torsteuerungen 545, 560
durch CAN-Bus Schnittstelle ohne zusétzliche Relais-
platinen oder Reedkontakte

» Erweiterungskarte fur zuséatzliche AnschlUsse, wie

SmartControl abrollbare Plane, bewegbarer Anfahrpuffer VBV5,

Rundum-Sorglos-Ldsung fiir dauerhaft

2uvertssige Funkfionen Signalgeber und Andockunterstitzung DAP

—
ea® BlueControl Integrierte Bedienung der Torabdichtung K
smarte Einrichtung und Einstellung Die Bedienung einer aufblasbaren Torabdichtung oder
der Steuerung per App 9 g

einer elektrischen Kopfplane ist bereits integriert.

Automatisierte Ablaufe Giber Folgesteuerung
Semibetrieb

Bei entsprechender Ausstattung 6ffnet das Tor automa-
tisch, sobald die Torabdichtung aufgeblasen oder die
elektrische Kopfplane nach unten gefahren ist. Wenn die
Ladebriicke nach dem Verladevorgang in Ruhestellung
gefahren ist, schlieBt das Tor automatisch und die Torab-
dichtung schaltet ab bzw. die Kopfplane fahrt hoch.
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Steuerungen
Hydraulische Ladebriicken

Klappkeilladebricken Vorschubladebriicken
Steuerung Basis:;gu;rung stlfe?;rz;g MuIti;;%uSerung Basis“s;%qrerung stzzr:rz;g Multigé%u_?rung Multigéeou\?rung
420 Si 420 Ti

Steuerung in Schutzklasse IP 65 [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ]
4-fach 7-Segment-Anzeige [ J [ ] [ ]
beleuchtete Tastatur [ ] [ ] [ ]
BlueControl App [ [ ] [ ]
LED-Betriebsanzeige [ J [ ] [ J [ )

vorbereitet fiir Anschluss von Radkeil mit Sensor [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
vorbereitet fUr Ladebriickenfreigabe-Funktion [} [ ] [} [ J [ ) [} [ ]
vorbereitet flir Torfreigabefunktion O O [} O O [} [ ]
Bus-Schnittstelle fiir gegenseitige Verriegelung [} [} [ ]
Komfort Vorschubbedienung [ ] [ ] [ ] [ ]
automatische Impulsriickflihrung [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [
integrierte Bedientaste fiir Torabdichtung [ ] [ ] [ ]
Funktion automatisch Tor schlieBen O ©) O
Semibetrieb o o (€]
HCP-Bus Schnittstelle [ ] [ ] [ ]
erweiterte Anschlussmdglichkeiten [} [} [ ]
Energiesparmodus [} [ J [} [ J [ ] [} [ ]

@ =serienmaBig
O =bei entsprechender Ausstattung

Energiesparfunktion

Bei Aktivierung dieser Funktion begibt sich die Steuerung in Ruhestellung in einen
nahezu stromlosen Zustand.

Energieverbrauch im Energiesparmodus ohne angeschlossenes Zubehor:

» ca. 2W/h bei 420S/420T und 420 Si/ 420Ti

» ca. 3W/h bei 560S/560T/560V

Das bedeutet bis zu 80 % Stromkostenersparnis.
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Externe Bedienungen

Die Bedienung mit Sicht auf den
Bewegungsbereich ist eine grund-
satzliche Sicherheitsanforderung
nach EN 1398.

Wenn bei Vorsatzschleusen die
Ladebriickensteuerung in der
Halle montiert wird, ist der Bewe-
gungsbereich nicht vollstandig
einsehbar. Bei DOBO-Systemen
versperrt die gedffnete LKW-Tur
den Blick vom Steuerungsgehéau-
se auf die Ladebriicke. Externe
Steuerungen gewahrleisten dage-
gen den normgerechten und
sicheren Betrieb.

El DTH-S festverkabelt
fUr Klappkeilladebriicken in
Vorsatzschleusen

A DTH-T festverkabelt
flr Vorschubladebriicken in
Vorsatzschleusen

[El DTH-T Wendeleitung
fUr Vorschubladebricken in
DOBO-Situationen

HORMANN
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BlueControl
Smarte Einrichtung und Service der Ladebrickensteuerung per App

Mit der BlueControl App sind die Inbetriebnahme, der Service und die Wartung ®

von Ladebriicken mit den Steuerungen 560 S /560 T /560 V noch einfacher BlueControl
und komfortabler. Die Einstellungen der Ladebrlicke konfigurieren Sie Uber-
sichtlich im Klartext. Bestehende Konfigurationen kbnnen gespeichert werden

und auf dhnliche Ladebriicken Ubertragen werden. Bei einer Stérung kann vom
Betreiber direkt Uber die BlueControl App der Stérungsbericht an dem Techni-

schen Service zur gezielten Unterstlitzung gesendet werden. Das spart Zeit
und Kosten. Cheunrungaiiormat iona

Ladebrickenzykion 352

Vorteile fiir den Monteur und Servicetechniker

+ Ubersichtliche Einstellungen in Klartext e W 18012020
« komfortables Speichern und Ubertragen von Vorlagen : g0
0T

fur die Programmierung identischer Anlagen
« einfaches Zurlcksetzen der Wartungszahler

TR EvOrschan

Vorteile fiir den Betreiber
* Ubersichtliche App zum kostenfreien Download und Nutzung ! ek
» Vor-Ort-Zugriff per Bluetooth ohne Onlineverbindung ) Uskesskanpiter Unsiesfoiies

« schneller Uberblick aller Meniieinstellungen
» praktisches Auslesen von Ereignissen und Fehlern mit Zeitstempel

- zeitsparendes Weiterleiten von Steuerungsdaten per E-Mail

!_Elﬁ'ﬁ'ﬂ Laden Sie sich die App im
r “"11 Apple App Store oder
(=] 3050 Google Play Store herunter.
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SmartControl
Rundum-Sorglos-Ldsung zur komfortablen Ferndiagnose

Die aktuelle Generation der Ladebricken mit den Steuerungen 560S /560 T/
SmartControl 560V lasst sich auch in digitale Service- und Fernwartungskonzepte integrie-
ren. Mit dem Online-Portal SmartControl erhalten Sie das Rundum-Sorglos-
Paket fur dauerhaft stabile Logistikprozesse rund um lhre Verladestelle. So

OO0 E E— Smart o , ,
Rt (17, ST BT werden Ausfallzeiten durch den vorausschauenden Austausch von Verschleil3-
teilen auf ein Minimum reduziert.

p—— B e
' T
= . Vorteile auf einen Blick
i ' = « 24/ 7-Uberwachung und technische Analyse der Anlage auch aus der Ferne
+ Online-Portal mit allen wichtigen Informationen zu der Anlage,
|- g — - }

z. B. Fehlermeldungen oder Lastwechsel
» keine Softwareinstallation notwendig
» Kostenersparnis durch weniger und kirzere Serviceeinsatze
B » schnelle Fehlerbehebung durch Online-Zugriff auf die Steuerung
= e « weniger bzw. verkirzte Ausfallzeiten durch friihzeitigen Austausch von
Verschleif3teilen

« Programmierung von Mendueinstellungen

» Push-Meldungen beim Eintreten konfigurierter Ereignisse,
z. B. max. Zyklen flr Serviceeinsétze

» Optimierung von Service- und Wartungseinsatzen durch vorausschauende
Planung

» Anschluss von bis zu 2 Steuerungen der Serie 500 in Kombination Tor- und
Ladebriicke mdglich

« erhéltlich fir alle Ladebriicken mit den Steuerungen 560S/560 T /560 V
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Steuerungen
Zuluftsteuerung AC72

Fir Entrauchungskonzepte (iber Industrietore
Rauch- und Warmeabzugsanlagen sind ein wesentlicher
Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes und des
Personenschutzes. Im Brandfall 6ffnen sich Fenster und
Oberlichter im Fassaden- sowie Dachbereich Uber die
Rauch- und Brandgase aus dem Gebaude abgeflihrt
werden. Gleichzeitig wird Frischluft von unten tber
Gebaudebdffnungen wie z. B. Zuluftklappen in der Gebau-
defassade zugeflhrt.
Mit der Zuluftsteuerung AC72 kénnen auch Toranlagen als
gesicherte Zuluftnachfihrung in Entrauchungskonzepten
eingebunden werden. Bei Auslésung der Brandmelde-
anlagen sendet die AC72 automatisch innerhalb von
60 Sekunden den Impuls zur Tor6ffnung in die geforderte
Offnungshohe. Zudem erflillt die AC72 die generellen
Anforderungen an Entrauchungsanlagen wie z. B. der
Uberwachte Akkubetrieb bei Netzausfall fir 72 Stunden.
Durch die Einbindung der Industrietore in die Ent-
rauchungskonzepte |hres Gebadudes sparen Sie die Inves-
titions- und Montagekosten fUr zusatzliche Luftungsklap-
pen. Zudem verbessern Sie die Warmedammung des
Gebé&udes, da weniger TuUren in die Fassade integriert
werden mussen.
 Erfullt die FVLR-Richtlinie 13: Nachstromoffnungen fr
Rauch- und Warmeabzugsanlagen
+ Einhaltung der Produktnorm fur Tore DIN EN 13241

AUSSTATTUNGEN

AUSFUHRUNGEN, ZUBEHOR, TECHNIK |

Zuluftsteuerung in Anlehnung an

DIN EN 12101-2/3 und DIN 18 232-9 (8)

« Automatische Offnung innerhalb von 60 Sekunden

« Uberwachter Akkubetrieb bei Netzausfall fir 72 Stunden
+ LeitungsUberwachung von der RWA zur AC72

Schutzziele zur Unterstiitzung der Selbst- und
Fremdrettung

» Unterstlitzung von Feuerwehr-Ldscharbeiten

» Verhinderung von unkontrollierter Rauchausbreitung
» Verzdgern bzw. Verhindern eines Flash-Over

» Sachwertschutz

« Einddmmung von Umweltschaden

RWA Rauch- und Warmeabzug

» Entrauchung im Brandfall durch stabile raucharme
Schicht in Bodennahe (durch den gezielten Einsatz
von Zuluft)

» zur sicheren Nutzung von Flucht- und Rettungswegen

Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder

(] e

-

E L

unter www.hoermann.de/mediacenter




Hydraulische Ladebricken mit integrierter RFID-Technik
BerUhrungsloses, zuverlassiges Erfassen der Transportware

9/9 Objekte

99,8kg

Integrierte RFID-Technik

Mit den stetig steigenden Anforderungen an einen auto-
matisierten Warenfluss wachst auch der Anteil der mit
RFID-Technik ausgerUsteten Europaletten. Haufig werden
die dafur notwendigen RFID-Lesegerate und Antennen in
Form eines Gates aufwéndig um das Verladerampentor
herum installiert. Nachteile dieser Installation: Es wird
wertvoller Platz belegt, Kollisionen mit dem Flurférderzeug
kénnen zur Beschadigung des Equipments fuhren und es
kann zu unerwiinschten Abschirmeffekten sowie Uber-
reichweiten kommen.

Der kiirzeste Weg ist der Beste

Wenn der Transponder an der Palette angebracht ist,
sollten die Antennen auch in der N&he installiert sein.
Die L6sung: Die Antennen werden direkt unter der flr
RFID-Funksignale durchlassig ausgefihrten Ladebrlcke
montiert. Die Transponder-Daten erreichen bei dieser
patentierten Losung auf dem klrzesten Weg zuverléssig
das Lesegerat, direkt beim Uberfahren der Ladebrlcke.

Die Vorteile auf einen Blick:

« zuverlassige Ubertragung durch kiirzeste Distanz
zwischen Lesegerat und Transponder

» RFID-Lesegerat gut gesichert unter der Ladebrlcke,
dadurch keine Anfahrschaden oder Beschadigungen
durch mechanische StoBe

» kaum Verschmutzung durch geschutzte Platzierung
der Lesegerate

» Kabel gebundene, stabile und zuverlassige Datenuber-
tragung des Lesegerats an die weiter verarbeitende
IT-Station

» besonders wirtschaftlich, weil lediglich die Ladebrlicke
und nicht Flurfahrzeuge, wie Gabelstapler mit RFID-
Technik ausgerUstet werden muss

Lassen Sie sich individuell beraten. Auf Wunsch kénnen
reale Verladeversuche mit Inrem Mehrwegladungstrager
und speziellen Ladeeinheiten an einer Testrampe durch-
gefuhrt werden. Die Beratung und Projektierung erfolgt in
Zusammenarbeit mit erfahrenen IT-Logistik-Spezialisten.

Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
unter www.hoermann.de/mediacenter
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Hydraulische Ladebricken
Einbauvariante fir die SchweiBmontage

Rickansicht Grubenmodell P Lieferung einschlieBlich Hebevorrichtung
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Ladebricken HLS, HLS 2 und HTL 2 als Grubenmodell P
Fur die Betriebssicherheit der Ladebriicke ist der zuverlassige An-
schluss an den Baukorper von entscheidender Bedeutung. Lade-
bricken HLS sowie HLS 2-P und HTL 2-P als Grubenmodelle
werden in eine vorhandene, bereits mit Randwinkeln ausgestattete
Betondffnung gesetzt und angeschweif3t. Wichtig ist hierbei:
» maB- und detailgenaue Ausflihrung der Grube
» ausreichende Verankerung des Randwinkels
» Berlcksichtigung aller Kréafte, die in den Baukdrper

eingeleitet werden kdénnen

SchweiBmontage im vorderen Bereich

Randwinkel der Grube

SchweiBen am vertikalen Randwinkel ist mdglich bei:
Klappkeilladebriicken HLS 2-P 1]

Klappkeilladebriicken HLS bei Einbau in eine Grube ohne Unterfanrt E

Verankerte Stahlplatte

Die Montage des Vorderbalkens erfordert eine zusatzliche Stahlplatte im
vorderen Bereich der Grube bei:

Vorschubladebriicken HTL 2-P El

Klappkeilladebricken HLS bei Einbau in eine Grube mit Unterfahrt 4 ]

SchweiBmontage an der Riickseite

Rickseitig sind Ladebricken standardméaBig mit einem Flachstahl mit
Ausfrasungen ausgestattet . Sie geben die exakte Position und Lange
der SchweiBnaht an. Das macht die Montage besonders einfach. Ein
zusétzlicher Vorteil beim Verladen: Durch die versunkene SchweiBnaht
bleiben die Ubergénge flach. Ab 120 kN Nennlast benétigen Ladebrii-
cken aus konstruktiven Griinden ein Winkelprofil und besitzen dadurch
eine abweichende Gesamtlange.

Einfache Modernisierung

Das Grubenmodell ist fir die
Renovierung bestens geeignet.
Bei abweichenden GrubenmalBen
oder fehlenden Anschlusspunkten
sind unterschiedliche Anpassun-
gen moglich, je nach Situation an

der Ladebricke selbst oder fir
die Grube.
Lassen Sie sich beraten!

Alte Ladebrlcke ausbauen, evtl. Grube
anpassen (z. B. mit Montageplatten oder
Konsolen)

Neue Ladebriicke einsetzen

#

An die Randwinkel anschweiBen - fertig!
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63



Hydraulische Ladebricken

Einbauvariante als Rahmenmodell

)

Rickansicht Rahmenmodell FR (Abb. zeigt EingieBhdhe von 200 mm

Rickansicht Boxmodell B

Ruckansicht Rahmenmodell F

Vorabrahmen

HYDRAULISCHE LADEBRUCKEN
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Ladebriicken HLS 2 und HTL 2 als Rahmenmodelle FR/B/F

Diese Ausfuhrungen besitzen einen selbsttragenden Rahmen mit einem
3-seitig umlaufenden Randwinkel und geschlossenen Seiten. Je nach
Ausflihrung kénnen sie wéhrend der Bauphase eingegossen oder nach-
traglich verschweiBt werden.

EingieBmontage bei vorgefertigten Betonteilen (1]

Beim Hallenbau mit vielen Verladestellen ist die Verwendung von vorge-
fertigten Betonteilen gangige Praxis. Die Ladebrlcken HLS 2 und HTL 2
als Einbaumodell FR kénnen hier sehr einfach wahrend der Bauphase
eingebaut werden. Die Anker werden entweder an die dimensionierte
Bewehrung oder an Dollen geschweif3t, bevor die Ladebrlicke eingegos-
sen wird. So entsteht eine durchgéngige Betondecke.

Flexible EingieBhéhe

Das Rahmenmodell FR ist fUr unterschiedliche EingieBhéhen von 100
bis 250 mm lieferbar. Die Rickseite der Ladebrlcke wird werkseitig so
angepasst, dass der Beton nicht unter die Ladebrlcke laufen kann.

EingieBmontage in eine Grube H
Die Ladebricken HLS 2 und HTL 2 als FR-Modell eignen sich auch fir
die Montage in einer Grube, die mit einer EingieBfuge versehen ist.

EingieBmontage mit einer Schalungskonstruktion 3 |

Bei dieser Einbaumethode werden die Ladebrlicken HLS 2 und HTL 2
als Boxmodell B mit einer EingieBbox geliefert. Die Ausflihrung ist riick-
seitig komplett geschlossen und seitlich mit Verstarkungsprofilen ver-
sehen, damit sich die Seitenplatten beim EingieBen auf voller Hohe nicht
verformen.

Nachtragliche SchweiBmontage E
Die Ladebricken HLS 2 und HTL 2 als Rahmenmodell F sind fur die
nachtragliche, einfache SchweiBmontage vorgesehen. Dies kann eine
sinnvolle Alternative sein, z. B.
« da noch nicht feststeht, welche Lippenausfiihrung benotigt
werden wird
» da verhindert werden soll, dass die Ladebrlcke wéhrend der
Bauphase beschadigt wird.
In die Grube wird wahrend der Bauphase ein Vorabrahmen eingegos-
sen. Anders als beim Grubenmodell B wird das Rahmenmodell F ein-
fach in die Grube eingehangt und anschlieBend 3-seitig verschweift.

Stellwinkel und stabile Montageanker
Mit den schraubbaren Stellwinkeln richten
Sie die Ladebriicke optimal aus. Sie sind
werkseitig entsprechend der gewlinschten
EingieBhdhe vormontiert, kdnnen aber bei
Bedarf einfach umpositioniert werden. Die
besonders stabilen Flacheisenanker am
Rahmen werden vor dem VergieBen an
Dollen oder Bewehrung geschweif3t und
gewahrleisten einen zuverlassigen An-
schluss. Besonders auf der Ruckseite, wo
Uber die Scharniere starke Krafte wirken.

Praktische Liftungsbohrungen
Lufteinschlisse schwéachen den Anschluss
der Ladebriicke an den Baukdrper. Vor
allem der Bereich unterhalb des Randwin-
kels ist hier gefahrdet. Liftungsbohrungen
im Randwinkel ermdglichen das Entweichen
der Luft beim Verdichten und gewéhrleisten
so eine kraftschlUssige Verbindung.
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Hydraulische Ladebricken
LKW und Kleintransporter an einer Laderampe
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Ladebriicke HTLV 4 mit 3-teiligem Vorschub

LKW und Kleintransporter an derselben Rampe be- und
entladen - das ist ein zunehmender Wunsch. Ob dies
Uberhaupt sinnvoll und maoglich ist, entscheiden vor allem
die entstehenden H&henunterschiede. Wenn Rampenhthe
und Ladebrlckenlédnge so gewahlt werden, dass bei allen
andockenden Fahrzeugen ein fur den Verladevorgang
geeigneter Neigungswinkel entsteht, kann die Ladebrlcke
HTLV 4 mit 3-teiligem Vorschub eine platzsparende und
wirtschaftliche Alternative zu separaten Verladestellen
sein. Mit einer langeren Ladebriicke kann ein gunstigerer
Neigungswinkel erzeugt werden. Fir LKW Ell kann die
gesamte Vorschubbreite stufenlos ausgeschoben werden.
Mit einer Nennlast von 60 kN ist die HTLV 4 wie eine her-
kémmliche Ladebriicke verwendbar. Fiir Lieferwagen E
wird, durch einfaches Umschalten an der Steuerung, das
Mittelsegment des Vorschubs ausgefahren und die seitli-
chen Segmente folgen mit voreingestelltem Abstand zum
Mittelsegment bis vor das Fahrzeug. Die sensorgesteuerte
Gewichtskompensation sorgt fur die erforderliche Entlas-
tung des Lieferwagens. Bei Hérmann besitzen beide Hub-
zylinder ein eigenes Ventil fur die Gewichtsentlastung im
Modus Kleintransporter. Der Vorteil gegentber Losungen
mit einem gemeinsamen Ventil: Kein Olfluss zwischen den
Zylindern, auch bei einseitiger Belastung der LadebrUcke.
Die Gewichtsbelastung ist jederzeit ausgeglichen. Die
Ladebrticke folgt der Bewegung, wenn sich der Lade-
boden des Lieferwagens bei der Beladung senkt. So ist
zu jedem Zeitpunkt eine sichere Auflage gewéahrleistet.
Die Ladebricke ist in diesem Modus bis 20 kN geméani

EN 1398 belastbar.

= [ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
unter www.hoermann.de/mediacenter

WICHTIG. Die zu Uberbrickenden Hohenunterschiede
klaren! LKW und Wechselbriicke auf der einen Seite und
Kleintransporter auf der anderen Seite erfordern in der
Regel unterschiedliche Rampenhdhen. Die Ladeboden-
hoéhen von Kleintransportern sind erheblich niedriger als
die der LKW und Wechselbrlcke. Dadurch kénnen Stei-
gungen entstehen, die fur das Be- und Entladen je nach
Transportmittel nicht mehr praktikabel sind. Erwagen Sie
daher auch immer separate Verladestellen.

Switch- Return-Taster

In Ruhestellung zum Um-
schalten zwischen Betriebs-
modus LKW Kl und Liefer-
wagen Bl In Arbeitsstellung
zur automatischen Ruck-

fUhrung in die Ruhestellung.

Mit einer langeren Lippe erreichen Sie keinen gréBeren Arbeits-
bereich, es sei denn Sie vergroBern den Abstand zwischen
Fahrzeug und Rampe! Um die Ladebricke vor Beschadigungen
wahrend der Bauphase zu schitzen, empfehlen wir das
Rahmenmodell F.

Tipp

Arbeitsbereich* und Abmessungen

Lange der Ladebriicke (Bestelllange) 3000 3500 4000 4500
+ 450 510 570 630
el 390 450 510 570
570 540 650 630
L}
650 600 720 690

Bestellbreite

2000, 2100, 2250

Bauhéhe

795 795 895 895

Lippenlange:

alle MaBe in mm

mit Vorschub 500 mm

mit Vorschub 1000 mm

* bei max. 12,5 % Steigung gemaB EN 1398
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Hydraulische Verladebihne
Kombination aus Vorschubladebriicke und Scherenbiihne
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Arbeitsbereich* und Abmessungen

Lange der Ladebriicke (Bestelllange) 2750 3000
+ 340 370
345 400

- s 40

Bestellbreite

2000, 2100, 2250

max. Héhenunterschied als
Scherenbiihne

Lippenlange: 500 mm - 1000 mm (optional)

alle MaBe in mm

* bei max. 12,5 % Steigung gemaB EN 1398

Wichtig:
Die Grube muss so ausgeflhrt werden, dass keine

Quetsch- und Scherstellen entstehen! Der Bereich unter

dem Hubtisch muss unzuganglich sein. Ein Tor vor dem

Liftleveller bis auf Fahrbahnniveau oder eine Frontschutz-

platte konnen dies gewahrleisten.

Liftleveller

Mit dem Liftleveller werden auf kleins-
tem Raum zwei ganz unterschiedliche
Funktionen realisiert:

Einsatz als Ladebriicke i

Auf Rampenniveau funktioniert der
Liftleveller wie eine herkémmliche
hydraulische Vorschubladebrlcke: Er
Uberbriickt den Abstand und einen
eventuellen Hohenunterschied zur
LKW-Ladeflache und ermdéglicht so
einen effizienten Verladevorgang.

Einsatz als Scherenbiihne E El E1
Durch die integrierte Scherenbuihne
ist es darUber hinaus mdglich, Waren
einfach und schnell vom Fahrbahn-
niveau auf den Hallenboden zu heben
oder umgekehrt von der Halle auf
Fahrbahnniveau zu senken. Die Funk-
tion als Ladebrlicke ist in dieser
Situation blockiert.

WICHTIG. Personenbefdrderung ist
auf Scherenblhnen nicht zulassig!
Planen Sie einen Personendurchgang
in unmittelbarer Nahe.

Weitere Sonderl6sungen
wie Hebebuhnen,
Anpassrampen und
Lastenaufztge finden
Sie in der Broschire
Lésungen fur modulare
Verladestellen.

LOSUNGEN FUR MODULARE
VERLADESTELLEN
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DOBO-System

Docking before opening
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DOBO-System in der Halle

Der LKW dockt mit geschlossenen Fahrzeugtiren an. Die

Tiren werden nach dem Offnen des Tores im Innenraum

der Halle abgestellt. Daflr sind folgende Komponenten

notwendig (beispielhafte Auflistung, die je nach Bedarf

abweichen kann):

» bauseitige Aussparung im Hallenboden fur die Fahr-
zeugttiren Kl

« Ladebriicke HTL 2 1ISO DOBO-h Bl mit 1150 mm lan-
gem Vorschub, horizontale Ruhestellung (Querverkehr
bedingt moglich), alternativ HTL2 mit ISO-Paneel oder
Betonboden unterhalb der Ladebrlcke sowie bau-
seitiger Aussparung im Baukorper fur die FUhrung des
Hallentors vor der Ladebricke

» externe Bedienung DTH-T fUr optimalen Sichtkontakt
zur Ladebrlcke trotz gedffneter Turen

« aufblasbare Torabdichtung DAS 3 DOBO El
(siehe Seite 84)

pr

DOBO-System in der Halle

a Anfahrpuffer absenken

Jetzt kdnnen die beweglichen
Anfahrpuffer VBV4 oder VBV5
abgesenkt und verriegelt werden,
um die LKW-Turen zu 6ffnen.

Kl sicher andocken

Die Einfahrhilfen und der Hérmann
Andockassistent HDA-Pro unter-
stUtzen den Fahrer beim sicheren
und zentrierten Andocken. Die
Fahrzeugttren sind dabei noch
geschlossen. Sensoren im Torblatt
erkennen die Position des Fahr-
zeugs. Alternativ kann auch die
Andockunterstitzung DAP einge-
setzt werden.

5 | Fahrzeugtiiren 6ffnen

Die Rampe ist mit einer Ausspa-
rung ausgestattet, die den Turen
den erforderlichen Spielraum
lasst, um vollstandig gedffnet

zu werden.

2 ] Zuverlassig abdichten
Sobald der LKW angedockt ist,
wird die Torabdichtung DAS 3
aufgeblasen und dichtet das
Fahrzeug 3-seitig ab.

A Ladebriicke ausfahren

Die Ladebricke HTL 2 mit

1000 mm langem Vorschub Uber-
brtckt muhelos den Abstand
zwischen Rampe und Ladeboden
und lasst sich zentimetergenau
positionieren.

[ 3 | Verladerampentor 6ffnen
Nachdem das Tor vollstéandig
gedffnet ist, wird der Vorschub
der Ladebricke herausgefahren,
um den Spalt zum Fahrzeug zu
verkleinern.

« Sektionaltor SPU F 42 oder SPU 67 Thermo E3

« Turhalter B verhindern, dass die Fahrzeugttren beim
Ladevorgang zurtickschwenken

« Anfahrpuffer VBV4 oder VBV5 (siehe Seite 95)

» Andockunterstitzungssystem HDA-Pro oder DAP
(siehe Seite 98) um Beschadigungen am Baukdrper,
besonders im Bereich der bauseitigen Aussparung,
zu verhindern

» Abfrage der Endlage Tor-AUF, z. B. Magnetschalter fur
die Funktion Ladebrickenfreigabe

HINWEIS. Beachten Sie bei der Planung besonders den
Bewegungsbereich der Tiren.

=

jé;%i”
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DOBO-System

Docking before opening

ol
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DOBO-System in der Vorsatzschleuse

Der LKW dockt mit geschlossenen Fahrzeugtiren an. Die
Turen kénnen zu jeder beliebigen Zeit in Aussparungen in
der Laderampe (Ladebricke in tiefer Ruhestellung) abge-
stellt werden. Daflr sind folgende Komponenten notwen-
dig (beispielhafte Auflistung, die je nach Bedarf abweichen

kann):

Laderampe HRT DOBO-s mit Aussparung flr die

Fahrzeugtiren, tiefe Ruhestellung Kl

externe Bedienung DTH-T flr optimalen Sichtkontakt

zur Ladebrlcke in der Vorsatzschleuse
Vorsatzschleusenaufbau Bl (siehe Seiten 74)

aufblasbare Torabdichtung DAS 3 DOBO oder DAS 3-L

DOBO H (siehe Seiten 84)

pr

DOBO-System in der Vorsatzschleuse

Kl sicher andocken

Die Einfahrhilfen und die Andock-
unterstitzung DAP unterstitzen
den Fahrer beim zentrierten Ando-
cken.

2 ] Zuverlassig abdichten
Sobald der LKW angedockt ist,
wird die Torabdichtung DAS 3
aufgeblasen und dichtet das
Fahrzeug 3-seitig ab.

3 ] Verladerampentor 6ffnen
Das Tor kann vollstandig gedffnet
werden, um in den vorderen Be-
reich der Vorsatzschleuse zu
gelangen.

a Anfahrpuffer absenken

Jetzt kdnnen die beweglichen
Anfahrpuffer VBV4 oder VBV5
abgesenkt und verriegelt werden,
um die LKW-Turen zu 6ffnen.

5 | Fahrzeugtiiren 6ffnen

Die Rampe ist mit einer Ausspa-
rung ausgestattet, die den Turen
den erforderlichen Spielraum
lasst, um vollstandig gedffnet zu
werden.

A Ladebriicke ausfahren

Die Vorschubladebrticke mit

500 mm langem Vorschub Uber-
brickt den Abstand zwischen
Rampe und Ladeboden und l&sst
sich zentimetergenau positionie-
ren.

* Industrie-Sektionaltor SPU F 42 oder SPU 67 Thermo
als Hallenabschluss 3

« Turhalter B verhindern, dass die Fahrzeugttren beim
LLadevorgang zurtickschwenken

« Anfahrpuffer VBV4 oder VBV5 (siehe Seite 95)

» Andockunterstitzungssystem DAP (siehe Seite 98)

» Abfrage der Endlage Tor-AUF, z. B. Magnetschalter fur
die Funktion Ladebrickenfreigabe

HINWEIS. Beachten Sie bei der Planung besonders
den Bewegungsbereich der Turen.
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Vorsatzschleusen

Zertifizierte, stabile Konstruktion mit schlankem Design

o e m—— ————

Far alle Modellausfiihrungen liegt

CLLTS

DR WERKOEIGENEN eine Statikberechnung nach
UKTION: 0l

EN 1990 vor. Gemeinsam mit dem
CE-Label und der online abruf-
baren Leistungserklarung wird die
Konformitat der Podeste und
Vorsatzschleusen mit der Bau-
produktenverordnung konsequent

nachgewiesen.

%@ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
H unter www.hoermann.de/mediacenter
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Belastbare Gesamtkonstruktion

Hormann Vorsatzschleusen erfiillen mit ihrem auBen wie
innen schlanken Design alle Anforderungen an Stabilitat
und Sicherheit. Die bewé&hrte Konstruktion tragt je nach
Ausfihrung eine Dachlast von max. 1 kN/m2 bzw. 3 kN/m?2
und empfiehlt sich auch fir schneereichere Regionen. Die
Windlast ist bis max. 0,65 kN/m2 ausgelegt. So kénnen
Sie mit Hoérmann Vorsatzschleusen einfach und sicher
planen. FUr hdhere Anforderungen sprechen Sie bitte mit
Ihrem H6rmann Partner.

Die Rahmenkonstruktion und die Stahlpodeste der Vor-
satzschleusen sind zertifiziert nach EN 1090, eine wichtige
Voraussetzung zur Erflullung der Anforderungen der Bau-
produktenverordnung. Das Zertifikat bestétigt die Erfullung
von Anforderungen wie z. B.:

» werkseigene Produktionskontrolle

» Dauerhaftigkeit

» Bemessung nach Eurocode.



Unterbau als Ladebriicken-Podest-Kombination

Die Laderampen HRS Il und HRT B bilden mit Ladebriicke und Sei-
tenteilen als abgestimmte Einheit die optimale Unterkonstruktion fur

die Vorsatzschleuse. Die Frontplatten sind bereits flr die Montage der
Anfahrpuffer vorgerichtet. Fur einen hochwertigen Korrosionsschutz

im AuBenbereich empfiehlt sich die HRS oder HRT in verzinkter Aus-
fUhrung.

Die Laderampen HRS und HRT sind bis 3m Lange und 60 kN Nennlast
lieferbar. Bei htheren Anforderungen werden die Ladebricken Typ

HLS 2 oder HTL 2 mit separaten Podesten kombiniert.

Verstellbare Podestfiie El

Fur eine optimale Anpassung an das Hallenniveau sind die PodestfliBe
der Vorsatzschleuse hohenverstellbar. Das erleichtert die Montage und
ermaoglicht auch nach Jahren, eventuelle Gebaudeabsenkungen auszu-
gleichen.

Optimale Entwasserung 1

Die Vorsatzschleusen werden durch eine Standard-Dachneigung von

2 % nach vorn entwéssert. Unter bestimmten Voraussetzungen ist
optional eine Dachneigung von 10 % moglich. Auf Wunsch kann auch
eine Regenrinne in Verbindung mit einem Ablaufrohr H an der Vorsatz-
schleuse montiert werden.

Komplett mit Torabdichtung &

Eine Torabdichtung ergéanzt die Unterkonstruktion und den Aufbau zur
kompletten Verladestelle. Sie lasst sich einfach auf die Rahmenkonst-
ruktion der Vorsatzschleuse montieren. Besonders energieeffizient ist

die Lésung mit einer aufblasbaren Torabdichtung, die gut geschitzt in
einer Nische der Vorsatzschleuse integriert ist, siehe Seite 87.

Dichter Anschluss an den Baukérper

Ein 50 mm hoher Dachabschlusswinkel verbindet die Konstruktion
mit dem Baukoérper und gewéahrleistet einen dichten Anschluss. Eine
optionale Kappleiste verhindert das Einlaufen von Regenwasser.

Optionale selbsttragende Ausfiihrung

Flr Geb&udefassaden, die keine vertikalen Lasten aufnehmen kénnen,
ist die Schleuse als selbsttragende Ausfiihrung erhaltlich. Es werden
dann lediglich Windlasten auf die Fassade Ubertragen.

Der Platzbedarf

Bei Vorsatzschleusen besteht
erhohter Platzbedarf im AuBen-
bereich.

Anordnung im Winkel

Bei begrenzten Platzverhaltnissen
erreicht die Anordnung im Winkel
mehr Bewegungsspielraum zum
Andocken.

90°

Q%}sw '

L X 2
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Vorsatzschleusen
Fur jede Anforderung die richtige Ausfihrung

Einwandige Ausfiihrung

Typ LHC 2 Kl

Die einwandige Verkleidung schutzt Personal und Waren
wirksam vor Witterungseinflissen beim Ladevorgang. Die
max. Dachlast betragt standardméBig 1 kN/m?2, optional
3 kN/m2. Die Innenseite des Dachs kann auf Wunsch
Kondensat hemmend geliefert werden. Bei Dachlast bis
3 kN/mz2 ist das Dach mit Sandwichpaneelen ausgeflhrt
und eine zusatzliche Kondensat hemmende Ausstattung
nicht erforderlich.

Doppelwandige Ausfiihrung

Typ LHP 2 mit 60 mm dicken Stahlpaneelen 2 |

Die Seitenwande und das Dachpaneel werden aus dop-
pelwandigen 60 mm dicken Stahlpaneelen hergestellt.
Der Typ LHP 2 empfiehlt sich besonders, um neben

dem Schutz vor Witterungseinflissen auch die Gerausch-
Ubertragung beim Ladevorgang zu hemmen und um
durch Sonneneinstrahlung bedingte Warmewirkung auf
Kuhlwaren zu verhindern. Diese Vorsatzschleuse tragt
standardmé&Big eine Dachlast von bis zu 3 kN/m2. Flr
eine ansprechende Ansicht sind die Seitenwande verdeckt
ohne sichtbare Schrauben montiert.

Oberflachen LHP 2 Seitenwande und Dachpaneele:
- LLEX

- MsLEA

- M16L B

Zuverlassiger Oberflachenschutz

Die Vorsatzschleusen Typ LHP 2 und LHC 2 liefern wir
grundbeschichtet, innen in RAL 9002, die Seiten- und
Dachbeplankung auB3en wahlweise in RAL 9002 oder
9006. Farbige Wandpaneele sind auf Anfrage lieferbar.

Unbegrenzte Gestaltungsvielfalt: Typ LHF 2

Auf der Rahmenkonstruktion kann jede geeignete Beplan-
kung bauseitig montiert werden — zu empfehlen, wenn
die Fassade des Gebé&udes auch die Ansicht der Vorsatz-
schleuse bestimmen soll. Die LHP2 ist standardmaBig fr
eine horizontale Beplankung a vorgesehen, kann aber
auf Wunsch auch fur vertikale Beplankung B8l vorgerichtet
werden.
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Optimale Warmedammung: Thermoschleuse
Befindet sich die Vorsatzschleuse direkt innerhalb einer
Kuhlzone, bestehen erheblich hdhere Anforderungen an
die Warmedammung. Hérmann Thermoschleusen sind im
Dach-, Wand- und Bodenbereich mit einer 80 mm dicken
Sandwichbeplankung ausgestattet. FUr den vorderen
Abschluss empfiehlt sich ein Industrie-Sektionaltor

SPU 67 Thermo mit 67 mm Bautiefe.

HINWEIS. Thermoschleusen miUssen wirksam entfeuchtet
werden. Samtliche Fugen missen durch ein Fachunter-
nehmen fur Kihl- und Kéltetechnik fach- und bedarfs-
gerecht abgedichtet werden.

Vorsatzschleusen mit DOBO-System El

Ein DOBO-System lasst sich mit Vorsatzschleusen
besonders einfach realisieren, da es vor die Halle gesetzt
werden kann. Die Unterkonstruktion aus DOBO-Lade-
bricke mit gestuften Seitenteilen ist flr die Montage
eines Standard-Schleusenaufbaus bereits vorgerichtet.
Weitere Informationen zum DOBO-System siehe Seite 72.

Gekoppelte Reihenanlagen 9]
Bei groBen Reihenanlagen kdnnen gekoppelte Vorsatz-
schleusen unter folgenden Voraussetzungen eine kosten-
glinstige und optisch ansprechende Alternative sein:
* Anordnung 90°
+ AchsmalB max. 4000 mm

(Abstand Mitte — Mitte Ladebrlicke)

Das mit Sandwichpaneelen beplankte Dach tragt Lasten
bis zu 1,75 kN/m?, optional bis 3 kN/m?2.

Vorderer Torabschluss K

Um auch die Vorsatzschleuse selbst auBerhalb der Ver-
ladezeiten vor unerwinschten Einflissen und Verschmut-
zungen zu schitzen, kann im vorderen Bereich ein Rolltor
Decotherm SB montiert werden. Der Einbau eines Sektio-
naltores ist ebenfalls mdglich, erfordert aber aufgrund
des Platzbedarfs fur die Torfuhrung eine hdhere Vorsatz-
schleuse und evtl. auch eine langere Ladebrtcke.
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Planentorabdichtungen
Flexible und stabile Rahmenkonstruktion aus Stahl

I Optional mit teleskopischen Lenkarmen
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Stabiler Stahl-Rahmen Kl

Die Kopf- und Seitenplanen werden auf einem verzinkten,
eindriickbaren Stahl-Rahmen montiert und bilden eine
stabile und robuste Gesamtkonstruktion.

Flexible Lenkarmkonstruktion El

Die Lenkarmkonstruktion ist aufgrund ihrer Bauweise und
der speziellen offenen Profile sowohl horizontal als auch
vertikal flexibel. Beim Eindriicken der Torabdichtung be-
wegt sich der Vorderrahmen leicht nach oben.

Teleskopische Lenkarme El

Diese Zusatzausstattung ermdoglicht dem Vorderrahmen,
Hebebewegungen des LKW zu folgen. Das Risiko von
Schéaden durch Wechselbriicken, die zum Abstellen ange-
hoben werden muissen oder Fahrzeuge, die nach dem
Andocken hochpumpen, lasst sich mit dieser patentierten
Konstruktion auf einfache Weise minimieren. Der Vorder-
rahmen kann sich bis zu 250 mm nach oben mitbewegen.
Teleskopische Lenkarme sind auch nachrustbar.

WICHTIG. Sorgen Sie bei eventuellen Vordachern flr
einen ausreichenden Bewegungsfreiraum oberhalb der
Torabdichtung.

Robuste Scherenarmkonstruktion El

Der Vorteil der Scherenarmausfiihrung liegt in ihrer Steifig-
keit. Sie ermoglicht auch besonders hohe oder tiefe Aus-
fihrungen. Die Rahmenkonstruktion wird parallel einge-
drickt und spannt die Verkleidung durch Zugfedern nach
dem Verladevorgang wieder straff.

Planen mit Federspannung [ 5 |

Die Seiten- und Kopfplanen bestehen aus 2-lagigem,

3 mm dickem Tragergewebe aus Polyester-Monofilfaden
mit beidseitiger PVC-Beschichtung. Anders als bei her-
kdmmlichen Polyester-Planen sorgen die Monofilfaden im
Planenmaterial der Seitenplanen flr eine deutliche Vor-
spannung zur LKW-RUckseite und damit flr eine ausge-
zeichnete Abdichtung. Die Seitenplanen sind mit Markie-
rungsstreifen versehen: Bei Lenkarmausfihrungen 1 Stlck
je Seite, bei Scherenarmausfihrungen 4 Stlck je Seite,
bei Fahrbahnmodellen 6 Stlck je Seite.

Entwésserung

Damit Personen und Guter vor groBen Mengen an Regen-
wasser geschitzt werden, sorgen je nach Ausfihrung
konstruktive Details im Kopfteil fir eine wirksame Ablei-
tung von Regenwasser.

Kopfteil mit Neigung &

Der Vorder- und Hinterrahmen sind bei dieser Konstruk-
tion unterschiedlich hoch. Das hierdurch entstehende
Gefalle von 100 mm leitet Regenwasser zur Vorderkante
hin ab. Optional kann die Torabdichtung mit weiteren
EntwésserungsmaBnahmen ausgestattet werden, siehe
Seite 80.

Gerades Kopfteil mit Regenrinne

Die Oberverkleidung von geraden Kopfteilen ist mit Ent-
wasserungsoffnungen ausgestattet. Durch einen Wasser-
ablaufkanal wird das Regenwasser zur Seite abgefuhrt.

Rampenmodelle in der GréBe 3500 x 3500 mm
haben sich in der Praxis durch ihre Flexibilitat
bewahrt, da sich der Druck des angedockten
LKW in der Torabdichtung optimal verteilen kann.
Planen Sie deshalb den notwendigen Platzbedarf
beim Gebaudeentwurf ein. Berlcksichtigen Sie bei Reihen-
anlagen einen ausreichend groBen Abstand zwischen den
Torabdichtungen von mindestens 100 mm.

Tipp

HORMANN

79



80

Planentorabdichtungen
Bedarfsgerechte Ausstattung

Kopfplanen

Wer mit unterschiedlichen Fahrzeughdhen rechnen muss,
bendtigt flexible Kopfplanen. Eine lange Kopfplane sorgt
auch bei kleineren LKW noch fur eine gute Abdichtung.
Bei hohen Fahrzeugen hangt sie jedoch in der Ladeoff-
nung. Ideal ist eine Uberlappung von ca. 150 mm K.

Ausfilihrungen

Damit bei héheren Fahrzeugen die Spannung auf die
Kopfplane nicht zu hoch wird, kann sie je nach Bedarf
mit einem Einschnitt bzw. einer Eck- oder sogar Voll-
lamellierung ausgefthrt werden.

» Kopfplane mit seitlichem Einschnitt a

» ecklamellierte Kopfplane 3 ]

« volllamellierte Kopfplane, 100 % Uberlappung a

Ziffer auf der Kopfplane H

Auf Wunsch liefern wir die Kopfplane mit einer Ziffer
in der Farbe der Markierungsstreifen.

AUSFUHRUNGEN, ZUBEHOR, TECHNIK |

Wasserablaufkanal &
Fdr Torabdichtungen, die nicht unter einem Vordach ste-

hen, kénnen héhere Anforderungen an die Entwésserung
bestehen. Das gilt insbesondere bei hohen Fassaden und
langen Standzeiten. Das Kopfteil einer Torabdichtung DSL
oder DSS(-G) kann zusatzlich zur Neigung mit einem
Wasserablaufkanal ausgestattet werden. Torabdichtungen
mit geradem Oberteil DSLR, DSSR(-G) sind bereits stan-
dardmaBig mit Wasserablaufkanal ausgestattet.

Eckabdichtkissen

Die optionalen Eckabdichtkissen sind nahezu ein Muss
fur jede Planentorabdichtung. Durch ihre H6he und
Formgebung verbessern sie die Abdichtung unten an
der Torabdichtung zwischen Wandanschluss und Plane
ganz erheblich.

PLANENTORABDICHTUNGEN



Rollplanen El Bodenplane fiir Fahrbahnausfiihrung [El

Wo gelegentlich kleine Fahrzeuge, wie Lieferwagen, Eine optimale Abdichtung an der Unterseite des LKW
andocken, ist eine zusatzliche Rollplane sinnvoll. Sie bietet die abnehmbare Bodenplane, die an den hinteren
wird elektrisch betrieben und kann bei Bedarf nach dem Rahmen der Abdichtung gehangt wird.

Andocken auf das Fahrzeugdach abgesenkt werden.

Farben

Kopf- und Seitenplanen

Graphitschwarz, dhnlich RAL 9011 1] [ ]
Basaltgrau, dhnlich RAL 7012 [ 2] O
Enzianblau, ahnlich RAL 5010 [ 3 | O
Seitenverkleidung

Graphitschwarz, &hnlich RAL 9011 [ 1]
Basaltgrau, ahnlich RAL 7012 [ 2| O
Enzianblau, dhnlich RAL 5010 [ 3 | O
Markierungsstreifen E
WeiB 4] °
Gelb a ©)
Orange a o)
Rot O

@ = Standard O = optional, nicht fir DDF
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Planentorabdichtungen
Eine breite Palette an Mdglichkeiten

Ausfiihrungen DSL DSLR DSS DSSR DSN DSS-G DSSR-G  DSN-G
Rampenmodell ( ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Fahrbahnmodell [ [ [ ]
Lenkarm [ ] [ ]
Scherenarm ([ ] [ ] [ ] [ ]
Nischeneinbau [ J [ ]
Kopfteil mit Neigung [ J [ J [ J
Gerades Kopfteil [ ] [ ] [ ]
Markierungsstreifen, Anzahl pro Seite 1 1 4 4 1 4
Einbau unter Vordach ([ ] ([ ] [ ]
E Bestellbreite Br§ite E Breite Front6éffnung
Seitenplane
600 1600
2800
700 1400
600 1800
3000
700 1600
600 2150 2150
3350
700 1950 1950
600 2300 2300
3500
700 2100 2100
E Bestellhdhe Egg?plane* @ Hoéhe Frontéffnung
900 1800 1900
2800 1000 1700 1800
1200 1500 1600
900 2000 2100
3000 1000 1900 2000
1200 1700 1800
900 2500 2600 2500 2600 2500
3500 1000 2400 2500 2400 2500 2400
1200 2200 2300 2200 2300 2200
900 2750 2850 2750 2850 2750
3750 1000 2650 2750 2650 2750 2650
1200 2450 2550 2450 2550 2450
900 3500 3600
4500 1000 3400 3500
1200 3200 3300
Bautiefen
500 [ ]
600
900 (©] (©] o

@ = Standard O = Optional
* optional ab 500 mm Hdéhe lieferbar
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PLANENTORABDICHTUNGEN

SondergréBen auf Anfrage

alle MaBe in mm



Planentorabdichtungen
Gestangefrei und mit Hebedach

Planentorabdichtung DDF 10

mit Seitenkissen und Hubdach

Mit besonders reiBfesten Planen auf schaumstoff-
geflllten Seitenkissen ist die Torabdichtung DDF 10
eine interessante Alternative zur Planentorabdichtung
mit Lenk- oder Scherenarmen. Die Investition zahlt
sich aus: Die Seitenkissen werden beim ungenauen
Andocken eingedriickt oder weichen seitlich aus. Die
Seitenplanen sind mit Klettverbindungen an den Sei-
tenkissen befestigt. Dies ermdglicht einen einfachen
und kostengunstigen Austausch bei Beschadigungen.
Das Kopfteil ist nach oben beweglich Kl B, d.h. es
kann sich ca. 550 mm nach oben mitbewegen, wenn
sich ein angedocktes Fahrzeug hochpumpt.

LIRS
% Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
[= - unter www.hoermann.de/mediacenter

Ausfuhrungen

DDF 10

Rampenmodell

Seitenkissen

Hubdach

Markierungsstreifen wei3, Anzahl pro Seite

Einbau unter Vordach

E Bestellbreiten

[ |
I:I Breite Seitenplane
[

E Breite Front6ffnung

Geeignet fiir Vorsatzschleusen

3300 600 2100 -

3400 600 2200 -

3500 600 2300 ( J
E Bestellhohe E Hohe Kopfplane Hoéhe Frontéffnung

3500 900 2450

® = Standard O = Optional

alle MaBe in mm

SondergréBen auf Anfrage

HORMANN

83



84

Aufblasbare Torabdichtungen

Fur optisch und technisch héchste Anspriche

RS AN

4]
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Rahmenkonstruktion [Ei

Die Dach- und Seitenverkleidung aus geddmmten, 20 mm
dicken Stahlpaneelen erhalten sie wahlweise in WeiBalumi-
nium RAL 9006 oder Grauwei3 RAL 9002 mit eloxierten
Aluminium-Eckprofilen in abgerundeter Softline-Optik.

Plane und Gewebe HE

Die Planenstreifen aus 2-lagigem, 3 mm dickem Trager-
gewebe mit Polyester-Monofilfaden und beidseitiger PVC-
Beschichtung schitzen die Kissen im Ruhezustand. Die
Kissen bestehen aus witterungsbestandigem, hochfre-
quenzverschweiBtem Planenmaterial in Graphitschwarz,
RAL 9011.

Aufblasbare Ober- und Seitenkissen El

Im Ruhezustand sind die aufblasbaren Kissen kaum sicht-
bar. Beim Andocken gibt es keinen Kontakt mit dem LKW.
Dadurch fuhrt auch ein etwas ungenaues Andocken nicht
direkt zu Beschadigungen an der Torabdichtung.
WICHTIG. Das richtige Kissenmal gewahrleistet eine
optimale Abdichtung. Die Lange des Oberkissens und die
Breite der Seitenkissen mussen ausreichen, um etwas
Druck auf den angedockten LKW auszulben (Sonder-
maBe sind mdglich). Andererseits dirfen diese nicht so
lang bzw. breit sein, dass Sie beim Eindriicken verformen.

Optimale Front6ffnung in Arbeitsstellung

» Breite 200 mm kleiner als die Fahrzeugbreite

» Héhe 100 mm Kleiner als die Fahrzeughdhe

Zu breite Seitenkissen sind beim DOBO-System beson-

ders nachteilig. Sie kdnnen nach hinten ausweichen und
auf die gedffneten LKW-Turen drlcken. Dieses kann den
Verladevorgang behindern oder sogar geféahrden.

Abrollbare Plane H

Alternativ zum Oberkissen bietet eine elektrisch abrollbare
Plane mehr Flexibilitat bei unterschiedlichen Fahrzeug-
héhen. Der Typ RCH ist 2 m lang und wird im Totmann-
betrieb abgesenkt. Die 3 m lange Ausflihrung RCP wird
gleichzeitig mit den Seitenkissen im Impulsbetrieb bedient
und folgt selbst dem eventuellen Absacken des Fahr-
zeugs. Damit ist immer eine gute Abdichtung gewéhr-
leistet.

Geblase

Das leistungsstarke Geblase ist wahrend des gesamten
Ladevorgangs in Betrieb und gewahrleistet so eine gleich-
bleibende Abdichtung. Fur den Anschluss wird eine
1-phasige Zuleitung von 230V benotigt. Nach dem Aus-
schalten ziehen sich die Kissen durch innen liegende
Spannseile und Gegengewichte schnell wieder zurlck.

Bedienung

Mit der Komfort-Ladebrickensteuerung 460 kann die
aufblasbare Torabdichtung komfortabel bedient werden.
Unkompliziert ist auch die Integration in automatisierte
Ablaufe. Alternativ ist die Bedienung durch einen Schalter
maglich.

Ziffern B
Auf Wunsch kann die obere Plane mit Ziffern zur Kenn-
zeichnung der Verladerampe ausgestattet werden.

Markierungsstreifen &l
Die seitlichen Planen erhalten auf Wunsch je Seite drei
weiBe Markierungsstreifen.

Eckabdichtkissen

Die DAS 3 erhalt zur Abdichtung im unteren Bereich, zwi-
schen Wandanschluss und Seitenkissen, standardmaBig
schaumstoffgefiilite Eckabdichtkissen .

Optional sind aufblasbare Eckabdichtkissen Bl lieferbar
(bei DOBO-Ausfuihrungen standardméaBig). Diese haben
eine noch bessere Abdichtung zum LKW. Da sie im Ruhe-
zustand keinen Kontakt zum andockenden LKW haben,
sind sie weniger verschleiBanfallig.

HORMANN
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Aufblasbare Torabdichtungen

Ausflhrungen und Ausstattungsmoglichkeiten

Torabdichtung DAS 3: Rampenmodell Kl

Erst nach dem Andocken des LKW bl&st der Ventilator die
Torabdichtung um das Fahrzeug herum auf und dichtet
den Laderaum innerhalb weniger Sekunden vollstandig
ab. Diese Torabdichtung empfiehlt sich besonders fur
Kuhlh&user und bei langeren Verladezeiten. Die optionale
Konsole Crash Protection Bar Bl schiitzt die Rahmen-
konstruktion vor Anfahrschaden. Bei der Ausfihrung mit
1200 mm Bautiefe ist diese Ausstattung serienmaBig.

StandardgréBe: 3600 x 3550 mm (B x H),
Bautiefe 850 mm, optional 1200 mm 2]
Front6ffnung aufgeblasen: 2400 x 2550 mm (B x H)

Front6ffnung im Ruhezustand: 3100 x 3150 mm (B x H)

Torabdichtung DAS 3 DOBO: Rampenmodell El

Flr das DOBO-System wird die Torabdichtung langer
ausgefuhrt und auf Héhe der Aussparung fur die Bewe-
gung der Fahrzeugtlren angebracht. Sie ist zudem
standardmé&Big mit aufblasbaren Eckabdichtkissen
ausgestattet.

StandardgréBe: 3600 x 3850 mm (B x H),

Bautiefe 850 mm, optional 1200 mm

Front6ffnung aufgeblasen: 2400 x 2850 mm (B x H)
Frontoffnung im Ruhezustand: 3100 x 3450 mm (B x H)

1l L
Torabdichtung DAS-G3: Fahrbahnmodell El '

Das Fahrbahnmodell ermdglicht bei nicht aufgeblasenen
Kissen eine ungehinderte Durchfahrt in das Gebaude.

StandardgréBe: 3600 x 4700 mm (B x H), Bautiefe 850 mm
Front6ffnung aufgeblasen: 2400 x 3700 mm (B x H)
Front6ffnung im Ruhezustand: 3100 x 4300 mm (B x H)
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Torabdichtung DAS 3-N: Nischenausfiihrung Bl
In einer Nische eingebaut, sind aufblasbare Torab-
dichtungen besonders gut vor Regenwasser und
Schneebelastungen geschitzt.

StandardgréBe: 3600 x 3550 mm (B x H)
Front6ffnung aufgeblasen: 2400 x 2550 mm (B x H)
Front6ffnung im Ruhezustand: 3100 x 3150 mm (B x H)

Torabdichtung DAS 3-L: fiir Vorsatzschleusen a

Die Nischenausfuhrung DAS3-L ist fur die Integration in
eine Vorsatzschleuse mit Nische vorgesehen. So entsteht
eine optisch ansprechende Kombination, bei der die
Torabdichtung optimal vor Regenwasser und Schnee-
belastung geschutzt ist.

StandardgréBe: 3600 x 3550 mm (B x H)
Front6ffnung aufgeblasen: 2400 x 2550 mm (B x H)
Frontodffnung im Ruhezustand: 3100 x 3150 mm (B x H)

Torabdichtung DAK 3: mit festen Seitenkissen

Die DAK 3 ist die vorteilhafte Kombination aus festen
Seitenkissen und aufblasbarem Oberkissen mit einer
Verkleidung aus Warme gedammten, 20 mm dicken Stahl-
paneelen. Diese Torabdichtung empfiehlt sich besonders
fur hdngende Guter bei einem standardisierten Fuhrpark.
Die schaumstoffgefullten Seitenkissen dichten seitlich
perfekt ab. In der Hdhe bleibt durch das aufblasbare
Oberkissen die Ladedffnung vollig frei, um die Guter auf
Foérderanlagen direkt weiterzuleiten.

StandardgroBe: 3600 x 3500 x 350/850mm (B x H x T)

bei aufgeblasenem Oberkissen: 2400 x 2500 mm (B x H)
Front6ffnung im Ruhezustand: 2400 x 3100 mm (B x H)

HORMANN
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Kissentorabdichtungen
Ausfuhrungen und Details

=1

LIS

ol

Bei standardisierten FahrzeugmaBen bieten Kissentorab-
dichtungen hervorragende Abdichtungsmdglichkeiten.
Neben der Passform spielen zwei weitere Aspekte eine
Rolle bei der Planung: Bei Kissentorabdichtungen wird
nicht nur der Ubergang von der LKW-Riickseite zum
Gebaude abgedichtet, sondern auch der Luftspalt zwi-
schen LKW und der aufgeschlagenen Tir. Der LKW druckt
in die Kissen, wodurch die Kissen in die Ladedffnung
ragen. Kissentorabdichtungen sind fir LKW mit Oberklap-
pe daher nicht geeignet.

Typ DFH EI

Bei dieser Ausfihrung mit festen Seiten- und Oberkissen
fahrt der LKW zum Be- und Entladen mit bereits gedffne-
ten TUren gegen die Schaumstoffkissen.

StandardgréBe: 2800 x 2500 x 250 mm (B x Hx T)

Frontoffnung: 2200 x 2200 mm (B x H), bei abgeschragten
Kissen 2040 bzw. 1900 x 220 mm (B x H)

AUSFUHRUNGEN, ZUBEHOR, TECHNIK |

Typ DFC &1

Diese Torabdichtung mit festen Seitenkissen, Oberkissen
mit zusatzlicher Kopfplane eignet sich fur kleinere LKW mit
unterschiedlichen Aufbauhdhen und fur Hallen mit hohen
Ladetoren.

StandardgréBe: 2800 x 3000 x 250 mm (B x H x T) Front-
offnung: 2200 x 2200 mm (B x H) bei abgeschragten
Kissen 2040 bzw. 1900 x 220 mm (B x H)

Anfahrpuffer

Beim Andocken Bl diirfen die Kissen nicht mehr als

50 mm eingedrlckt werden, damit sie nicht durch zu
hohen Kompressionsdruck beschadigt werden. Daher ist
es wichtig, dass die Bautiefe der Anfahrpuffer im richtigen
Verhaltnis zur Bautiefe der Kissen steht. Mit Hilfe von
Pufferkonsolen kann die Differenz einfach ausgeglichen
werden. BerUcksichtigen Sie den dadurch vergrdBerten
Abstand zwischen Fahrzeug und Rampe ggf. bei der Wahl
der Lippenlange einer Ladebricke.

KISSENTORABDICHTUNGEN
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Kissen

Die Kissen sind mit PU-Schaumstoff gefiillt. Zusammen
mit dem stabilen Basisrahmen und der hochwertigen
Ummantelung aus gewebeverstarkten Kunststoffplanen
bilden die Kissen eine strapazierféhige Einheit. Die verti-
kalen Kissen kénnen rechteckig Bl oder schrag I aus-
gefuhrt werden. Abgeschréagte Kissen sind eine einfache
Ldsung, wenn das bereits vorhandene Tor etwas zu breit
ist. Bei Bedarf sind auch Sonderformen I lieferbar. Bei
einem Gefalle der Fahrbahn sind beispielsweise Kissen-
ausfuhrungen mit einer ausgleichenden Neigung je nach
Bedarf nach oben oder nach unten verjingend mdéglich.

Farben

Kopf- und Seitenplanen

Graphitschwarz, ahnlich RAL 9011 [ 1] [ ]
Anfahrstreifen

WeiB 2 ] °
Gelb H O
Orange [ 4 | o)
Rot a @)

@ = Standard O = optional
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Kissentorabdichtungen BBS

Spezielle Losungen fUr Paketdienste und Kleintransporter
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Die speziellen Heckformen kleiner Transportfahrzeuge,
z. B. bei Paketzustellern erfordern individuelle Losungen.
Die Kissentorabdichtung BBS ¥ wurde speziell fur die
Heckform der Mercedes Sprinter (ab Baujahr 2006) und

der baugleichen VW Crafter (bis Baujahr 2017) entwickelt.

Natdrlich ist die Torabdichtung BBS flir die aktuellen Mo-
delle sowie in weiteren Ausflhrungen lieferbar. Benétigen
Sie eine individuelle Losung fur Ihren Fuhrpark? Sprechen
Sie uns an.

Die schaumstoffgefiiliten Kissen Bl erméglichen eine
optimale Abdichtung, sowohl bei Karussellttren mit 180°
wie auch 270° Offnungswinkel.

Das Oberkissen Bl erhalt eine Aussparung fiir das be-
schadigungsfreie Andocken von Fahrzeugen mit rick-
seitiger Kamera. Je nach Position der Kamera kann das
Oberkissen mit der Aussparung nach unten oder oben
montiert werden. Auch die Ausfihrung ohne Aussparung
ist moglich.

Auf Wunsch l&asst sich der Zwischenraum zwischen
Rampe und Fahrzeug mit dem Unterkissen DUC optimal
abdichten E.

Alternativ zum Unterkissen DUC schitzt das Gummi-
Rampenprofil GD1 die Rampenkante. Die Bautiefe

von 70-75mm (je nach Montageart) bietet gentigend
Zwischenraum zwischen Fahrzeug und GD1, um den
Anschlagwinkel einer mobilen Ladebriicke zu platzieren.
Fir nicht Uberdachte Verladestellen B ist die Schutz-
haube DWC lieferbar.

BestellmaB 1600/1970 x 2250 x 190/350 mm (BxH xT)
Front6ffnung 1200/ 1540 x 1800 mm (B x H)

[E*¥RE Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
unter www.hoermann.de/mediacenter

Tipp

Planen Sie eine Rampenhohe
von 650 mm, um der verhaltnis-
maBig niedrigen Ladeboden-
hoéhe zu entsprechen.

Wenn alle Rampen auf gleicher
Hbhe sein sollen, ist das Anpas-
sen des Fahrbahnniveaus eine
gute Lésung, um der abwei-
chenden Ladeflachenhéhe
gerecht zu werden.

Fur Fahrzeuge mit rlckseitiger
Trittstufe empfiehlt sich eine
Unterfahrt mit geringer Tiefe an
der Verladestelle. In der Unter-
fahrt wird ein Anfahrpuffer z. B.
DB 15 angebracht. Stimmen Sie
die Tiefe von Unterfahrt und
Anfahrpuffer auf die Trittstufe
ab. Wenn die Trittstufe den
Anfahrpuffer erreicht, sollten die
Kissen der Torabdichtung nicht
mehr als 50 mm eingedrickt
werden.
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Anfahrpuffer

Dampfung und Langlebigkeit

Anfahrpuffer aus Gummi

DB 15 EN

Durch die GroBe, Bautiefe und Qualitat ist diese Aus-
fUhrung fUr die meisten Verladestellen bestens geeignet.

DB15XL H

Dieser besonders lange Anfahrpuffer ist fUr die Montage
auf eine erhdhte Konsole BCV XL vorgesehen und bietet
je nach Ausfiihrung der Konsole auch 100 bis 300 mm
Uber Rampenniveau noch Andockflache.

DB 20 E

Die etwas groBere Bautiefe schafft einen gréBeren
Abstand zwischen Fahrzeug und Gebaude. AuBerdem
bietet die gréBere Materialstarke mehr Dampfung und
Lebensdauer.

HINWEIS. Prifen Sie bei der Wahl eines DB 20, ob
genugend Auflagetiefe fUr die Lippe der Ladebricke auf
den Ladeboden verbleibt, insbesondere bei Ladebriicken
mit Klappkeil.

AUSFUHRUNGEN, ZUBEHOR, TECHNIK | ZUBEHOR

ve2 i
Dieser Anfahrpuffer bietet Flexibilitat, die Ihr Gebaude
schutzt. Wenn Fahrzeuge dicht am Andockpuffer ange-

dockt bleiben, entstehen beim Be- und Entladen durch die
Bewegungen des LKW Kréfte, die erhdhten Abrieb am
Anfahrpuffer verursachen. Der VB 2 hat zwei Wirkungen:
Er dampft die horizontalen Andockkréafte als Puffer und
senkt durch seine Vertikalbewegung die Reibungskréafte
des sich bewegenden LKW, indem er sich parallel mitbe-
wegt. Der Gummipuffer ist hierfir auf einer Konsole verti-
kale 100 mm nach oben und nach unten verschiebbar.

DB 25 H
Die Anfahrpuffer in Winkelform bieten sich fur Ver-
ladestellen mit Torabdichtung DAK 3 an.

pB11 @

Far Kleinfahrzeuge oder als Rammschutz an und in der
Halle empfehlen sich Anfahrpuffer in dieser Dimension.
Fur das Andocken von LKW raten wir von diesen Aus-
fihrungen ab.




.S

besonders lange
Lebensdauer

Anfahrpuffer aus PU

DB15PU

Diese Ausfuhrung hat die gleichen Dimensionen wie der
DB 15 aus Gummi, ist jedoch erheblich widerstandsfahiger
gegen Abnutzung. Der DB 15 PU ist um ein 6-faches
bestandiger gegen Abrieb gemaB ISO 4649 als Gummi-
puffer.

Stahl-Anfahrpuffer

SB15und SB20 E1

Wo Anfahrpuffer extrem beansprucht werden und her-
kémmliche Puffer zu schnell zerstért waren, sind Hormann
Stahlpuffer mit vollflachiger Dampfung die richtige Wahl.
Die Winkelschutzplatte auf dem Puffer verteilt die Kraft
aus dem anfahrenden LKW gleichm&Big auf die gesamte
Oberflache des Puffers und schitzt ihn wirksam vor Ver-
schleiB. Das Besondere beim SB 15 und SB 20: Hinter der
Stahlplatte gewahrleistet ein sogenannter ,Oktapuffer mit
acht Luftkammern sehr gute ddmpfende Eigenschaften.

sB15xLH

Die besonders lange Kombination aus Vollgummipuffer
und Winkelschutzplatte aus Stahl ist wie der DB 15 XL fir
die Montage auf eine erhdhte Konsole BCV XL vorgesehen
und bietet je nach Ausfiihrung der Konsole Andockflache
bis maximal 300 mm Uber Rampenniveau. Wichtig: Der
Baukdrper muss ausreichend statisch dimensioniert,
durchgehend und vor allem exakt rechtwinkelig ausgefuhrt
werden, um die Andockkréfte richtig ableiten zu konnen.

sBm
Dieser Stahlpuffer ist wie der VB 2 auf einer Konsole ver-
tikal 100 mm nach oben und nach unten verschiebbar.

sB25

Stahlpuffer sind auch in Winkelform lieferbar. Beachten
Sie, dass sich bei dieser Ausfliihrung der Vollgummipuffer
hinter der Stahlplatte weniger verformt und daher eine
groBere Kraft in das Bauwerk abgeleitet wird. Aus diesem
Grund muss der Baukérper ausreichend statisch dimen-
sioniert werden.
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Montageplatten und Montagekonsolen
Zur optimalen Befestigung von Anfahrpuffern am Gebaude

4]

Montageplatten

BMP DB, 250 x 500 mm [Ei

Flr Anfahrpuffer DB 15 (PU), DB 20, SB 15, SB 20
Montageplatten empfehlen sich zur optimalen Befestigung
von Anfahrpuffern beim Neubau. Sie sind aber auch fir
die Renovierung geeignet, z. B. wenn Beschadigungen am
Baukdrper entstanden sind.

BMPS DB, 195 x 500 mm H

Fur Anfahrpuffer DB 15 (PU), DB 20, SB 15, SB 20

Diese Ausfuihrung ist die optimale Lésung, wenn der
Randwinkel des Ladebrlickenrahmens auf dem Baukérper
aufliegt. Die 5 mm dicke Montageplatte wird neben dem
Randwinkel montiert und verhindert so, dass die Anfahr-
krafte auf den Basisrahmen Ubertragen werden.

Montagekonsolen

BCH B

Fur Anfahrpuffer DB 15 (PU), DB 20, SB 15, SB 20

Mit der BCH vergréBert sich der Abstand zwischen Ge-
baude und Fahrzeug. Sie ist in unterschiedlichen Bautie-
fen lieferbar und wird oft in Verbindung mit Ladeklappen
eingesetzt. In Kombination mit Kissentorabdichtungen
gewdbhrleisten sie, dass die Kissen nicht zu tief einge-
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drtckt werden. Bei einem zum Geb&ude geneigten Gefélle
und kleiner Tordffnung kann ein gréBerer Abstand nétig
sein, um zu verhindern, dass der LKW oben gegen das
Gebéaude stdBt. Achten Sie auf ausreichende Auflage fur
die Lippe bzw. ausreichende Lippenlange der Ladebricke!
Auf Wunsch liefern wir auch Sonderausfuhrungen, z. B.
zum Erstellen einer Sicherheitszone zwischen Rampe und
Fahrzeug.

BCV und BCV XL &1

Fur Anfahrpuffer DB 15 (PU), DB 20, SB 15, SB 20 sowie
DB15XL, SB15XL

Mit der BCV-Konsole kann der Anfahrpuffer je nach Aus-
fuhrung bis zu 300 mm hoher positioniert werden. Der
blndige Anschluss an beide Auflageflachen des Bau-
korpers und eine zuverlassige Verankerung sind hierbei
besonders wichtig, damit der Bauk&rper nicht ausbricht.
Verwenden Sie vorzugsweise Gummipuffer.

Bringen Sie im Bereich der Anfahrpuffer einen
Kantenschutz von min. 50 x 50 x 5 mm an. Damit
verringern Sie das Risiko von Beschadigungen
des Baukorpers durch Andockkréafte.



Bewegliche Anfahrpuffer

Mit groBem Bewegungsbereich

W Halbautomatik: Automatisches Entriegeln
bei Endlage Tor-ZU

2]
Anfahrpuffer vBvs &
vBv4 i Ahnlich wie beim VBV4 ist der Anfahrpuffer VBV5 auf der

Der PU-Puffer ist auf der verschiebbaren Konsole Uber
250 mm federnd bewegbar. Er befindet sich beim Ando-
cken auf Standardniveau und l&sst sich danach auf ein
niedrigeres Niveau herunterdricken und verriegeln, damit
die LKW-Turen gedffnet werden kénnen. Nach dem Ver-
ladevorgang wird der Anfahrpuffer mit dem Ful3 entriegelt.
Der VBV4 wird ausschlieBlich beim DOBO-System ein-
gesetzt, siehe Seite 70.

Zum Lieferumfang gehort neben dem Anfahrpuffer und der
Konsole auch ein Handgriff fur einen gesicherten Stand-
platz beim Herunterdricken des Puffers.

verschiebbaren Konsole Uber 250 mm federnd bewegbar.
Er verflgt jedoch Uber eine automatische Entriegelung:
Sobald das Tor geschlossen ist, federt der Puffer zurlick
in die Ausgangsposition. Die richtige Position beim Ando-
cken ist dadurch immer gewahrleistet. Vorteil gegentiber
vollautomatisierten Systemen: Es gibt keine unerwarteten
Pufferbewegungen bei gedffnetem Tor. Der VBVS5 ist ein-
setzbar als federnder Puffer und zum Anfahren tUber
Rampenniveau. Auch flir das DOBO-System ist der VBV5
ausgezeichnet geeignet, siehe Seite 70. Das patentierte
VBV5-System besitzt eine elektronisch unterstitzte Gas-
druckfeder-Hydraulik. Es kann mit einer eigenen
Steuerung ausgestattet werden oder einfach an eine
Ladebriickensteuerung 560 S/ T/V angeschlossen
werden.
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Anfahrpuffer

Programmiubersicht

Das Programm an Hérmann Anfahrpuffern ist ebenso kompakt wie hochwertig und hat fur

jede Anforderung die passende L&sung.

Die Anfahrpuffer, Montageplatten und Konsolen sind geeignet fur Andockkrafte bis 100 kN.

Anfahrpuffer DB 11 DB 15 DB 15 XL DB 20 VB 2 DB 25
Federung / Dampfung * * %k * %k * %k ok K * %k * * %k
Lebensdauer * * Kk k * ok * * %k 2. 8.2.0 ¢ * kK
Investitionskosten * * k& * * * * 2. 8.2.0 ¢ *
Legende: % gering bis %% %% hoch
Anfahrpuffer DB 11 DB 15 DB15XL DB 20 VB 2 DB 25
MaBe 80 x 490 x 90 250x500% 100  250x750x100 250x500x 140 250x595x 149  450/180 x 100
Gummipuffer [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
PU-Puffer
Stahlpuffer

eeignet flir Laderampen nur [ J [ J [ J [ J [ ]
geelg P Kleinfahrzeuge
bewegbar [ J
Andocken Uber Niveau mit BCV mit BCV XL mit BCV
geeignet fur DOBO-System
Montage auf EingieBschraubhilsen ° ° ° °
in Beton
Montage mit Bolzenanker ° ° mit BGV XL ° ° °
auf Beton
Montage auf Stahlpodest [} mit BVC XL [ J [ ] [ ]
Montage auf Montageplatte ° °
BMP /BMPS
geeignet fur Montage auf BCH [ J [ J
Pufferkonsolen horizontal BCH

Tiefe Konsole

45-65-85-105-150-200-300-360-400-500-520

Montage

ausschlieBlich auf Beton

Pufferkonsolen vertikal

BCV/BCV XL

Montagehdhe Uber Podestniveau

100-120-150-200-250-300

Montage

auf Beton, Podest

alle MaBe in mm
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DB15PU VBV4 VBV5 SB15 SB 20 SB15XL SBM SB 25

Kk k * ek k * ek k *kk K Kk kK ** Kk k **
Kk k Kk ok Kk k *okk ek * ke kK Kk kK ek kk Kk dk
*kk * ek k *kk ek *x Kk * ek *kok ke *okkk * ek Kk

DB15PU VBV4 VBV5 SB15 SB 20 SB15 XL SBM SB 25

490/220 x

250x500%x 100 250x682x165 250x682x195 277 x518x112 277 x518x1562 277 x768x112 277 x610x 161
490/220 x 115

[ ] ([ ] [ ]
mit Oktapuffer mit Oktapuffer [ J mit Oktapuffer [ ]
[ ] ([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ]
[ ]
mit BCV ([ ] [ ] mit BCV mit BCV mit BCV XL
([ ]
[ ] ([ ] ([ ] [ ] [ ] [ ] ([ ]
[ chemische Anker chemische Anker [ J [ [ [ ]
[ ] ([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
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Andockunterstitzung
Gezielt und sicher andocken

Andockunterstitzungssysteme

Andockunterstitzungssysteme schitzen vor Anfahr-
schaden. Sie fuhren den Fahrer Uber Signalleuchten
behutsam an die Rampe, damit der Fahrer die Anfahr-
geschwindigkeit gezielt drosseln kann.

Andockphasen:
 Signalleuchte griin:
Fahrzeug kann andocken X
+ Signalleuchte gelb:
Fahrzeug nahert sich der Andockposition Ei
 Signalleuchte rot:
Andockposition erreicht

[=] [ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
unter www.hoermann.de/mediacenter

(o

Andockunterstitzung DAP

Der robuste Arm des DAP-Systems ist je nach Bedarf

mit einer oder zwei Lichtschranken ausgestattet, die den
Abstand des Fahrzeugs erkennen. Bei Ausstattung mit

2 Fotozellen schaltet die Signalleuchte beim Annéhern

an die Rampe zunachst von Grin nach Gelb. Sobald die
Signalleuchte auf Rot schaltet, ist die Andockposition
erreicht. Optional kann bei fehlender Sicht im Innenbereich
nach auBen durch eine Signalleuchte angezeigt werden,
dass das Tor gedffnet werden kann. Damit der Fahrer
nach dem Verladevorgang weil3, wann er die Rampe wie-
der sicher verlassen kann, erhalt er ein griines Signal,
sobald das Tor wieder geschlossen ist. Der Schaltbereich
des DAP ist einstellbar. Wir empfehlen einen Schaltbereich
von Grln nach Gelb zwischen 500 bis 1000 mm vor der
Rampe und nach Rot auf 50 bis 100 mm. Der Arm hat
eine Lange von 500 mm, auf Wunsch 1000 mm, z. B. bei
Pufferkonsolen.
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Steuerung DAPC El

Das DAP-System in Kombination mit Steuerung
DAPC ermdbglicht den Anschluss folgender
Ausstattungen:

- Signalleuchte auBen und innen 230V

« Signalleuchte auBen 24V (mit zusatzlichem
Anschlussrelais, auf Wunsch direkt auf dem
Arm des DAP)

+ aufblasbare Torabdichtung flUr automatisiertes
An- und Ausschalten

 Freigabefunktion, so dass z. B. das Tor erst
gebffnet werden kann, wenn die Andock-
position erreicht und gesichert ist (D |

Steuerung MWBC H

Die Kombination des DAP-Systems mit der
Steuerung MWBC empfiehlt sich insbesondere
fur den Anschluss eines Radkeils oder eines
Radblockiersystems. Nach dem Andocken
muss der LKW erst gesichert sein, bevor das
Tor gebdffnet werden kann E. Nach dem Verla-
devorgang bekommt der Fahrer erst ein gelbes
Signal zum Entfernen des Radkeils oder Entrie-
geln der Radblockierung. Erst dann gibt es
grines Licht zum Verlassen der Verladestelle.
LED-Leuchten auf der Steuerung geben jeder-
zeit den Status an. Auf Wunsch ist auch der
Anschluss einer Signalhupe zur akustischen
Warnung bei Stérungen maoglich.

Docking Assistant HDA-Pro El

Bei diesem Andockunterstitzungssystem wird
das Torblatt mit mehreren Sensoren ausgestat-
tet, die die Ruckseite des LKW erkennen. Da
der LKW nur erkannt wird, wenn die Heckturen
geschlossen sind, ist diese Losung nur fur das
DOBO-System geeignet. Weitere Informationen
finden Sie ab Seite 70.
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Radblockierung

Mehr Arbeitssicherheit an der Verladestelle

Andockposition sichern

Die Lippe einer Ladebricke muss mindestens 100 mm auf
der gesamten Breite der LKW-Ladeflache aufliegen. Ein
angedocktes Fahrzeug darf darum seine Position wahrend
des gesamten Verladevorgangs nicht verlassen. Durch
Fahr- und Bremsbewegungen von Flurférderzeugen kann
sich der LKW jedoch unbeabsichtigt von seiner Andock-
position entfernen. Angezogene Bremsen des LKW bieten
keine zuverlassige Sicherheit gegen dieses sogenannte
LKriechen®.

Manuelles Radblockiersystem MwB2 Eli

Das Radblockiersystem MWB2 verhindert zuverlassig,
dass ein LKW sich ungewollt wegbewegen kann. Mit
einem Arbeitsbereich von 2825 mm ist das MWB2 fir alle
géngigen Fahrzeuge einsetzbar. Die Blockierhdhe ist so
gewahlt, dass Radkasten und LKW-Verkleidungen beim
Verriegeln nicht beschadigt werden kénnen. Die Konstruk-
tion ist besonders robust und langlebig. Ein Betonblock
schitzt vor Anfahrschaden und der Blockiermechanismus
halt Auszugskréaften bis 150 kN stand. Zudem ist die
Montage des weitgehend vormontierten MWB2 einfach
und erlaubt mit seiner Stellmdglichkeit einen Hohenaus-
gleich bis 50 mm.

AUSFUHRUNGEN, ZUBEHOR, TECHNIK | ZUBEHOR

Einfache, intuitive Bedienung
Nach dem Andocken fuhrt der Fahrer das Radblockier-
system bis zum Reifen . Mit einer Drehung um 90 Grad

wird der Blockierarm ausgeklappt & und bis zum Arretie-
ren gegen den Reifen gezogen. Nur bei direktem Reifen-
kontakt bestatigt die Kontrollleuchte auf dem Wagen dem
Fahrer die korrekte Verriegelung . so wird Scheinsicher-
heit vermieden. Die Kontrollleuchte der Steuerung infor-
miert das Hallenpersonal: jetzt kann sicher verladen
werden. Versehentliches Entriegeln wahrend des Verlade-
vorgangs wird elektronisch zuversichtlich verhindert.

Nach dem Verladen signalisiert die Signalleuchte auf3en
dem Fahrer, dass er das Fahrzeug entriegeln darf. Das
gelingt auch bei starkem Druck auf den Blockierarm
muUhelos, z. B. bei voll beladenem LKW. Der Fahrweg ist
nach dem Einklappen des Blockierarms wieder frei.

Das Radblockiersystem muss nicht erst in eine bestimmte
Endposition gefahren werden. Das ist zeitsparend bzw.
verhindert Besch&digungen durch evtl. verfrihtes Weg-
fahren.

Geringer Wartungsaufwand

Durch wenige VerschleiBteile ist das MWB2 besonders
wartungsfreundlich. Servicearbeiten werden Uber eine
mobile Website mit Wi-Fi-Verbindung unterstutzt.



Radkeile

Arbeitssicherheit fur Verladestellen

Standardsteuerung H

Die Steuerung ist kompatibel und kombinierbar mit
Hormann Steuerungen fir Tore und Ladebrlcken. AuB3en
ist eine 24V Signalleuchte rot/gelb/grin (1-flammig)
erforderlich. Auf Wunsch wird das MWB2 mit einer Signal-
leuchte auf einem Pfosten vorverkabelt geliefert. In der
Steuerung integriert ist ein Piezosignalgeber fur Warn-
signal bei Stérungen, eine Kontrollleuchte sowie ein
SchlUsselschalter.

Fur einen erweiterten Funktionsumfang, z. B. die Kombi-
nation mit einem Andockunterstitzungssystem, einer
aufblasbaren Torabdichtung und Signalleuchten kann die
Standardsteuerung an die Ladebrlickensteuerungen
560S/T/V angeschlossen werden. Alternativ ist der
direkte Anschluss an die Steuerung MWBC méglich.
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 99.

[=] [E Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
unter www.hoermann.de/mediacenter

Radkeile

Radkeile sind die einfachste Mdglichkeit, den LKW gegen
Wegrollen zu sichern. Der Typ WR Kl ist mit einer 7m
langen Kette und einer Wandhalterung zur Aufbewahrung
ausgestattet. Der Typ WRH HE besitzt zur einfachen Hand-
habung zusétzlich einen Bedienbugel.

Wer sicher gehen will, dass der Radkeil auch richtig ver-
wendet wird, ist mit der Ausflihrung mit Sensor WSPG 3 ]
gut beraten. Ein Sensor Uberwacht optisch den Kontakt
zum Reifen und verhindert bei fehlendem Kontakt den
Betrieb der Ladebrlcke. Ein integrierter Lagesensor
gewdbhrleistet zusatzlich, dass der Radkeil nur dann das
Signal ,LKW-gesichert” abgibt, wenn dessen Grundflache
auf dem Boden aufliegt. Die Elektronik ist gegen mecha-
nische Beschadigungen gut geschitzt untergebracht. Der
Anschluss ist mit einer Zugentlastung versehen.

Der WSPG kann auf vielféltige Weise je nach Bedarf

angeschlossen werden:

* an jede Hormann Ladebrickensteuerung

» an eine Torsteuerung

+ an die Steuerung MWBC mit oder ohne Andock-
unterstttzung DAP.
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Einfahrhilfen

Gezielt und sicher andocken

Einfahrhilfen

Einfahrhilfen unterstitzen den Fahrer gezielt beim
zentrierten Andocken an die Verladestelle. Hérmann
bietet eine breite Palette an Moglichkeiten, wie Rad-
fihrungen aus Stahl oder auch die optische Einfahrhil-
fe Lightguide. Grundsatzlich bietet eine hohe und
lange Radflhrung die gréBtmaégliche Flihrung. Je nach
ortlichen Gegebenheiten kann es aber sinnvoll sein auf
eine kleinere Ausfuhrung zurtickzugreifen.

Die gerade Radfiihrung WSM [l hat einen Durchmes-
ser von ca. 115 mm bei einer Hohe von 220 mm.

Mehr Stabilitat und eine langere Lebensdauer bietet
die Ausfiihrung WBM B mit 170 mm Durchmesser,
320 mm Hbéhe und 3 Befestigungspunkten. Durch die
KurvenfUhrung entsteht ein Einfahrttrichter. Sie ist in
unterschiedlichen Langen lieferbar.

Wo eine geringe Bauhdhe ausschlaggebend ist, z. B.
beim einfachen An- und Abfahren von Wechselprit-
schen, ist die Ausfuhrung WBL El ideal, ebenfalls
gekrimmt, jedoch mit einem Durchmesser von ca.
115 mm und einer Hdhe von nur 180 mm.

Die Einfahrhilfe Lightguide Ml setzt auf energie-
sparende LED-Technik und zeigt dem Fahrer auch bei
Dunkelheit oder Sichtbeeintrachtigung durch Nieder-
schlag den Weg zur Rampe.

AUSFUHRUNGEN, ZUBEHOR, TECHNIK | ZUBEHOR
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Lichtsignale, Leuchten, Rammschutz-Poller und -Bugel
Schutz von Anlagen und Gebaudeteilen

LED-Signalleuchten El

Zusatzliche optische Kontrolle bietet die Kombination
mit einem Signalisierungssystem. Hérmann LED-Sig-
nalleuchten sind energiesparend, besonders langlebig
und auch bei Sonneneinstrahlung gut erkennbar. Im
AuBenbereich angebracht ist fir den Fahrer je nach
System schnell sichtbar, ob er seine Andockposition
erreicht hat oder ob der Ladevorgang beendet ist und
er gefahrlos wegfahren kann. Signalleuchten lassen
sich bedarfsgerecht mit Hérmann Torsteuerungen, der
Ladebriickensteuerung 460 S/ T sowie Andockunter-

stitzungssystemen kombinieren.

Ladeleuchte H

Ladeleuchten ermdglichen eine sichere und helle
Arbeitsumgebung und eine gute Ausleuchtung des
Ladebereichs, auch in der Nacht. Wir empfehlen die
energiesparende LED-Ladeleuchte DL 1400 mit 30 W
Leistungsaufnahmen fur eine gute und gleichmaBige
Ausleuchtung.

Rammschutz Poller El

Die besonders robusten Poller aus verzinktem Stahl
2 | sichern punktuell Toranlagen, Maschinen und Gebaude

vor Anfahrschaden. Sie werden im Innen- und AuBen-

bereich einsetzt, zum Beispiel an beiden Seiten einer

Verladestelle, um die Torzarge beim Verladevorgang zu
schitzen.

Rammschutz Biigel Ei

Fur eine flachige Absicherung von Toren, Maschinen
Regalen und Geb&uden im Innen- und AuB3enbereich,
zum Beispiel im Abstellbereich von Feuerschutz-
Schiebetoren, empfehlen wir die hoch belastbare
Rammschutz-Bugel. Durch den in Rapsgelb RAL 1021
lackierten, verzinkten Stahl bieten die Blgel einen sehr
guten Anfahrschutz und eine optische Warnwirkung.

HORMANN

103



Alles aus einer Hand
fUr den Objekt- und Industriebau

Unser groBes Produktprogramm bietet flr jede Anforderung die passende Losung.
Alle unsere Produkte sind exakt aufeinander abgestimmt und gewahrleisten eine

hohe Funktionssicherheit. Aus diesen Grinden sind wir lhr starker, zukunftsorientierter
Partner fir den Objekt- und Industriebau.

INDUSTRIETORE. VERLADETECHNIK. SCHIEBETORE.
OBJEKTTUREN. ZUFAHRTSKONTROLLSYSTEME.

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeriistet und entsprechen nicht immer der Standardausfiihrung. Die abgebildeten Oberflichen und Farben sind
aus drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Anderungen vorbehalten.

www.hoermann.de

Stand 03.2023 / Druck 03.2023 / HF 86278 DE / PDF



