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Bild 1: Laut Hersteller Angaben als bislang einziger Anbieter 
am Markt, stattet Hörmann im Rahmen einer Sicherheitsof-
fensive alle Aluminium Haustüren serienmäßig mit der Si-
cherheitsklasse RC 3 aus. 
 
Sicherheitsoffensive 
Hörmann Aluminium-Haustüren serienmä-
ßig mit hoher Sicherheitsausstattung 
Alle drei Minuten wird in Deutschland eingebrochen. 
2016 lag die Zahl der Wohnungseinbrüche laut Polizeili-
cher Kriminalstatistik bei insgesamt 151.265 Fällen. Da-
mit stieg die Zahl in den letzten fünf Jahren um mehr als 
14 Prozent. Bei einem Neu- oder Umbau ist es also un-
bedingt empfehlenswert, auf eine einbruchhemmende 
Ausstattung zu achten. Hörmann stattet seine Alumini-
um-Haustüren ab sofort serienmäßig mit der Wider-
standsklasse RC 3 aus, laut Herstellerangaben als bis-
her einziger Anbieter am Markt. 

Zwar steigt die Zahl der Einbruchversuche in Deutschland 
mit 151.265 in 2016 stark, laut einer Statistik des Bundes-
kriminalamtes scheitern aber auch knapp die Hälfte der Ein-
bruchversuche, weil Hausbesitzer ihre Türen und Fenster 
vermehrt einbruchhemmend ausstatten. Dauert ein Ein-
bruchversuch länger als zwei Minuten, brechen die ungebe-
tenen Gäste ihr Vorhaben ab und probieren ihr Glück beim 
nächsten Haus. Deshalb empfiehlt u.a. die Initiative der Poli-
zei „Zuhause sicher“ Türen, die mit definiertem Werkzeug 
einem Einbruchversuch von mindestens drei Minuten Stand-
halten. Je nachdem mit welchem Werkzeug und wie lange 
eingebrochen wird, werden von unabhängigen Prüfinstituten 
getestete Türen so genannte Resistance Classes, kurz RC,  
zugeordnet. So muss beispielsweise eine Haustür der Wi-
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derstandsklasse RC 2 einem Einbruchversuch eines Gele-
genheitstäters mit einfachen Werkzeugen wie Schrauben-
dreher, Zange und Keil mindestens drei Minuten standhal-
ten. Im Rahmen einer Sicherheitsoffensive stattet Hörmann 
nach eigenen Angaben als bislang einziger Hersteller am 
Markt seine Aluminium-Haustüren ab sofort sogar serien-
mäßig mit der gemäß Norm für den Wohnungsbau höchsten 
empfohlenen Widerstandsklasse RC 3 aus. Zusätzlich gibt 
der Hersteller ein Sicherheitsversprechen ab: Bei einem 
Einbruch, der durch eine ThermoSafe oder ThermoCarbon 
Aluminium-Haustür von Hörmann mit mindestens einer RC 3 
Ausstattung erfolgt, erhalten die betroffenen Kunden eine 
neue Haustür oder 3.000 Euro. Dieses Versprechen gilt 
zehn Jahre ab dem Kaufdatum. 

Die Aluminium-Haustüren ThermoSafe und ThermoCarbon 
wurden bisher zwar optional mit einer RC 3 bzw. RC 4 Aus-
stattung angeboten, das aber gegen Aufpreis. Im Rahmen 
der Sicherheitsoffensive werden alle Aluminium-Haustüren 
nun serienmäßig ohne Aufpreis mit RC 3 Ausstattung gelie-
fert. Optional sind auch Seitenteile und Oberlichter in dieser 
hohen Sicherheitsausstattung erhältlich. 
 

 (2.420 Zeichen inkl. Leerschläge) 
 
 

 

Die für den privaten Wohnungsbau empfohlenen RC 
Klassen RC 1N bis RC 3: Widerstandsdauer und Werk-
zeuge 
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Ausstattungsmerkmale Hörmann Aluminium-Haustüren 
 
Merkmal ThermoSafe ThermoCarbon 

 

Material Aluminium Aluminium und 
Carbon-
Glasfaser-
Komposit 
 

Türblattstärke 73 mm  100 mm 
 

Türrahmen 80 mm 111 mm 
 

Sicherheitsausstattung 5-faches Sicher-
heitsschloss + 
Sicherungsbol-
zen auf der 
Bandseite 

9-faches Si-
cherheitsschloss 
 

Bänder 3D-Bänder; opti-
onal aushebelsi-
chere, verdeckt 
liegende Bänder 

Aushebelsiche-
re, verdeckt 
liegende Bänder 

Profilzylinder Manipulationssi-
cherer Profilzy-
linder 

Manipulationssi-
cherer Profilzy-
linder 

Sicherheitsverglasung 8 mm Verbundsi-
cherheitsglas auf 
Innen- und Au-
ßenseite 

8 mm Verbund-
sicherheitsglas 
auf Innen- und 
Außenseite 

 

Foto, Infographik und Tabelle: Hörmann 

 


