HORMANN

Proste zasady dofinansowania. Szybka termomodernizacja

Bramy garazowe i drzwi wejsciowe z dotacja
w programie Czyste Powietrze

Od 15 maja obowigzuja uproszczone procedury ubiegania sie
o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Teraz
nie tylko tatwiej i szybciej ztozymy wniosek o dotacje, ale tez
wiecej osob decydujacych sie na termomodernizacje bedzie
mogto skorzystaé z tego rzagdowego programu.

Whioski mozna sktada¢ takze online, a wiekszo$¢ wymaganych
dotagd dokumentow zastgpi¢ oswiadczeniami. Wedtug nowych
zasad kazdy wniosek rozpatrzony zostanie w ciggu 30 dni.

Dotacje na docieplenie domu otrzymaé mogq takze inwestorzy,
ktorzy wczesniej wymienili juz zrodto ciepta, a teraz planujg jedynie
wymiane np. stolarki otworowej. Do programu przystgpi¢ mogg tez
ci wszyscy, ktorzy prace termomodernizacyjne rozpoczeli nawet
szes¢ miesiecy przed ztozeniem wniosku (nie wczeséniej jednak niz
przed 15 maja 2020 roku). Nowoscig jest tez miedzy innymi
mozliwos$¢ tgczenia programu Czyste Powietrze z ulgg
termomodernizacyjna.

Nie wiecej niz Up= 1,3 W/(m?K)

Wysokosc¢ dotacji zalezy od dochodu gospodarstwa domowego.
Maksymalnie wynies¢ moze ona nawet 90 % tzw. kosztow
kwalifikowanych, az do 53 tysiecy ztotych. Dla kazdej ze stref
termomodernizacji okreslono inny gérny putap kosztéw
kwalifikowanych do dofinansowania. W przypadku drzwi
zewnetrznych oraz drzwi i bram w garazach ogrzewanych
maksymalnie odliczy¢ mozna 2 tysigce ztotych za metr kwadratowy
bram i drzwi w jednym budynku. Aby zaoszczedzi¢ na rachunkach -
teraz i w przysztosci, a jednoczesnie mie¢ realny wptyw na poprawe
stanu powietrza w Polsce, warto skorzystac z tej mozliwosci.
Musimy jednak pamietac, ze aby otrzyma¢ dofinansowanie na
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zakup bram garazowych i drzwi, ich wspotczynnik przenikania ciepta
nie moze by¢ wyzszy niz Up= 1,3 W/(m?K).

Podwojna korzys¢

Im nizszy wspétczynnik przenikania ciepta - tym lepsza
termoizolacyjnos¢, tym mniej ciepta ucieka z domu i garazu, tym
mniejsze ptacimy rachunki za ogrzewanie. Tym bardziej
ekologicznie zyjemy. Firma H6rmann, ktéra od lat prowadzi wiele
dziatan na rzecz ochrony srodowiska naturalnego i wykorzystuje
energie ze zrédet odnawialnych, produkuje drzwi zewnetrzne i
bramy garazowe do domoéw energooszczednych, o bardzo dobrej
izolacyjnosci cieplnej. Oferuje nawet drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta Up= 0,47 W/(m?K) - prawie dwukrotnie
przekraczajgcym poziom wymagan stawianych drzwiom

w domach pasywnych. W ofercie tego producenta z tatwoscig
znajdziemy wiec duzy wybdr bram i drzwi o parametrach
izolacyjnosci cieplnej pozwalajgcych na uczestnictwo w programie
Czyste Powietrze.

Bramy garazowe w programie Czyste Powietrze

Firma Hormann oferuje dwa typy segmentowych bram garazowych,
ktérych wspotczynnik przenikania ciepta pozwala na zastosowanie
ich w trakcie termomodernizacji domu i uzyskanie dofinansowania
tego zakupu. Wytycznym Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej odpowiadajg zbudowane z
ocieplanych segmentéw o grubosci 42 mm i zamontowane wraz z
oscieznicg ThermoFrame bramy LPU 42. Te o wymiarach 5 x 2,25
m osiggajg wspotczynnik przenikania ciepta Up= 1,2 W/(m?K).
Bardziej wymagajgcym inwestorom, ktérym zalezy na jeszcze
wiekszej oszczednosci energii polecane sg energooszczedne bramy
LPU 67 Thermo zbudowane z izolowanych termicznie segmentéw
0 grubosci 67 mm. Ich wspotczynnik przenikania ciepta Up moze
wynosi¢ 1,0 W/(m?K), a z o$cieznicg ThermoFrame nawet

0,88 W/(m?K).

Drzwi wejsciowe w programie Czyste Powietrze

Szerokie mozliwoéci wyboru stolarki, na zakup ktérej mozna
otrzymacé dofinansowanie z programu Czyste Powietrze daje oferta
drzwi zewnetrznych firmy Hérmann. Pozwala ona inwestorom
wybiera¢ sposrod bardzo wielu atrakcyjnych wzorow drzwi
stalowych, aluminiowych oraz hybrydowych - zbudowanych

z aluminium i stali nierdzewnej. 1zolacyjnos¢ cieplna wiekszosci tych
modeli znacznie przewyzsza stawiane przez ustawodawce
minimalne wymagania konieczne do uzyskania dofinansowania.
Wspétczynnik przenikania ciepta stalowych drzwi Thermo65,
aluminiowych drzwi TermoSafe oraz drzwi ThermoSafe Hybrid we
wzorach bez przeszklen moze wynosi¢ nawet Up= 0,87 W/(m?K),
a drzwi ThermoPlan Hybrid Up= 0,78 W/(m?K). W kilkudziesieciu
innych modelach z atrakcyjnymi przeszkleniami nie przekracza
natomiast Up= 1,1 W/(m?K).
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Dodatkowo Hérmann oferuje tez wiele wzoréw stalowych drzwi
Thermo oraz Thermo46, ktérych izolacyjnosc¢ cieplna okreslona
przez wspoétczynnik Up wynosi 1 - 1,3 W/(m?2K).

Tak bogata oferta pozwala na zwiekszenie efektywnosci
energetycznej domu i uzyskanie na ten cel dofinansowania

z programu Czyste Powietrze, a jednoczesnie umozliwia wybér
bram i drzwi zgodnie z indywidualnymi upodobaniami.

Proste zasady

Znowelizowany program Czyste Powietrze, w zaleznosci od zakresu
planowanej termomodernizacji, pozwala inwestorom na rézne
warianty uzyskania dotacji. Wedtug nowych zasad, ktore majag
utatwi¢ ubieganie si¢ o dofinansowanie na termomodernizacje
domow, uproszczone wnioski mozna sktada¢ zaréwno

w wojewodzkich oddziatach NFOSIGW, jak i przez strone
internetowa. Ich wypetnienie nie powinno zajgé¢ wiecej niz pot
godziny. Okres realizacji przedsiewziecia od momentu ztozenia
whniosku wydtuzony zostat do 30 miesiecy.

Pogram Czyste Powietrze realizowany bedzie do 2029 roku. Na ten
cel przeznaczono 103 mid zt.
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