HORMANN

Do stref o najwyzszych wymaganiach bezpieczenstwa
HOrmann poszerza serie produktéw High Security Line

O nowe stupki z napedem elektromechanicznym i opcjonalnym
sterowaniem awaryjnym poszerzyta firma Hérmann swoja oferte
systeméw kontroli wjazdu z serii High Security Line.

To jedyne takie rozwigzanie dostepne na swiatowym rynku.

Po wprowadzeniu do oferty systemow kontroli wjazdu, obejmujacych
stupki, zapory i kolczatki drogowe, Hormann uzupetnit serie
produktéw High Security Line, ktére stuzg do kontrolowania dostepu
do obiektow wymagajgcych najwyzszej ochrony, takich jak budynki
rzadowe, lotniska, tereny imprez masowych.

Nowe stupki elektromechaniczne spetniajg najwyzsze wymagania
bezpieczenstwa. Mozna je podnosi¢ i opuszczaé automatycznie.
Wydzielony obszar jest w ten sposob zabezpieczony barierg
chronigca przed nieuprawnionym dostepem, a przejazd mozliwy tylko
przy opuszczonym stupku dla pojazdéw posiadajgcych zezwolenie.

Bezszczotkowy silnik

Nowe stupki A 275-M30-900 E i A 275-M50-900 E sg wyposazone
w elektromechaniczny bezszczotkowy silnik, ktory z uwagi na brak
zestykow slizgowych jest szczegolnie odporny na zuzycie. Ponadto
inaczej niz w przypadku stupkow hydraulicznych nie ma

tu koniecznos$ci sprawdzania cisnienia i poziomu oleju oraz czestej
konserwaciji. Dlatego moga by¢ one stosowane nawet

w ekstremalnych warunkach termicznych i w miejscach, gdzie
obowigzujg szczegdlnie surowe wymagania srodowiskowe.

Bezszczotkowy silnik sprawia, ze stupki mogg podnosi¢ sie bardzo
szybko. Funkcja tagodnego startu i tagodnego zatrzymania umozliwia
wyjatkowo ciche ich podnoszenie i opuszczanie bez powodowania
wibraciji.
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Opcjonalne sterowanie awaryjne

Automatyczne stupki firmy Hormann wyposazone mogg by¢

w opcjonalne sterowanie awaryjne EFO (Emergency Fast Operation),
ktére umozliwia ich podniesienie w ciggu zaledwie 1,5 sekundy.
Dzieki temu bardzo szybko mozna odblokowac przejazd dla
uprawnionych pojazdow, a nastepnie rownie szybko ponownie
zamkngg¢. To szczegdlnie istotne w awaryjnych sytuacjach.

Takie potgczenie funkcji awaryjnej obstugi EFO
i elektromechanicznego bezszczotkowego silnika to nowos¢
na Swiatowym rynku.

Odpornos¢ znaczy bezpieczenstwo

Stupki A 275-M30-900 E i A 275-M50-900 E majg duzg odpornosé
na uderzenia przez pojazdy, co gwarantuje wysoki poziom
bezpieczenstwa. W zaleznosci od energii uderzenia nastepuje
catkowite uniemozliwienie przejazdu lub silne spowolnienie pojazdu,
co w praktyce oznacza, ze plac lub budynek jest bezpiecznie
odgrodzony. Potwierdzajg to certyfikaty niezaleznych instytuciji
badawczych wydane na podstawie uznanych na catym swiecie
testow zderzeniowych. Stupek A 275-M30-900 E certyfikowany

w klasie M30 wytrzymuje uderzenie samochodu ciezarowego o masie
7,5 tony najezdzajgcego z predkoscig ok. 50 km/h, a stupek

A 275-M50-900 E certyfikowany w klasie M50 - uderzenie
samochodu ciezarowego o masie ok. 6,8 tony najezdzajgcego

z predkos$cig nawet ok. 80 km/h.
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Nowe stupki elektromechaniczne wytrzymujg uderzenie samochodu
ciezarowego o masie ok. 7,5 tony jadgcego z predkoscig ok. 50 km/s
(stupek A 275-M30-900 E), bgdz samochodu o masie ok. 6,8 tony
Jadgcego z predkoscig nawet ok. 80 km/h (A 275-M50-900 E).
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