Hormann Konsumenckim Liderem Jakosci 2023

»Tegoroczna, Xll edycja ogdlnopolskiego programu Konsumencki Lider
Jakosci pokazata, ze podgzamy dobra droga, a nasze starania o coraz
wyiszg jakos¢ produktow ponownie znalazty uznanie w wysokiej ocenie
klientéw i zdobyly ich zaufanie” — powiedziat Krzysztof Horata, prezes
Hoérmann Polska po ogtoszeniu wynikéw. Gtosami konsumentéw marka
Hérmann obronita swoje | miejsce w kategorii ,,Bramy garazowe” i po raz
pierwszy zajeta miejsce na podium w kategorii "Drzwi zewnetrzne".

Przyznanie godta Konsumencki Lider Jako$ci opiera sie na opiniach klientéw
wyrazonych w profesjonalnie przeprowadzonych badaniach. W tym roku
préba badawcza wynosita 14 923 respondentéw. W ocenach produktéw
Hormann padaty stwierdzenia podkreslajgce ich najlepsze atuty estetyczne
i uzytkowe.

Idealnie dopasowane

Ankietowani klienci, zwracajgc uwage na walory dekoracyjne produktéw
firmy Hormann, podkreslali idealne dopasowanie drzwi zewnetrznych
i bram garazowych. Producent nieustannie dgzy do uzyskania
harmonijnego wygladu budynku i bardzo starannie buduje swoje portfolio.
W tym celu opracowat m.in. game koloréw preferowanych MatchColor dla
garazowych bram segmentowych i drzwi zewnetrznych, dzieki czemu bez
trudu mozna dobrac identyczny kolor zamawianych produktéw.

W tym roku dbatos¢ o ujednolicenie kolorystyczne poszta o krok dalej.
Firma Hormann poszerzytam palete wzoréw w bramach segmentowych
Duragrain, ktére wraz z drzwiami ThermoSafe Decoral tworzg obecnie
idealnie zgrane ,duety”. W efekcie, takie wyjgtkowe wzory jak jasny
cement, zardzewiata patyny czy trzy kolory drewna: Attic Wood, Attic
Wood szary i dab dziki mogg zdobic¢ nie tylko drzwi, ale takze brame
garazowa.
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Mistrzowska energooszczednos¢

Wsrdd najwazniejszych zalet drzwi  wejsciowych marki Hormann
konsumenci wskazywali ich bardzo dobrg energooszczednos¢. Aluminiowe
drzwi ThermoCarbon osiggajg doskonaty wspdtczynnik przenikania ciepta
Up o wartos$ci nawet 0,47 W/(m?-K). Tak wysokie parametry zawdzieczajg
innowacyjnej budowie, w ktérej wykorzystano kompozyt karbonu i wtékna
szklanego. To sprawia, ze sg idealnym rozwigzaniem takze do domoéw
zeroenergetycznych.

Warto podkreslié, ze takze aluminiowe drzwi zewnetrzne ThermoSafe
spetniajg wymogi stawiane drzwiom przeznaczonym do domdw
energooszczednych osiggajac wspotczynnik Up nawet 0,87 W/(m?2K).
Podobne parametry uzyskujg popularne drzwi stalowe Thermo65.

Wysokie bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo to z reguty pierwsza cecha jaka kojarzy nam sie z wtasnym
domem, dlatego ten element znalazt sie réwniez w czotéwce kryteriow
branych pod uwage przez respondentéw. Firma HOormann ma tego
Swiadomos¢, co znajduje wyraz w zabezpieczeniach drzwi wejsciowych
i bram garazowych.

Wszystkie aluminiowe drzwi zewnetrzne ThermoSafe spetniajg klase
przeciwwtamaniowgq RC3, a niektdre z nich, jak np. ThermoSafe Hybrid bez
przeszkleniai z 5-cio punktowym ryglowaniem, nawet klase RC4. Im wyzsza
klasa, tym trudniej ztodziejowi sforsowaé zabezpieczenia i dosta¢ sie do
wnetrza. Dlatego dokonujagc wyboru drzwi wejsciowych lub bramy
garazowej warto zwrdci¢ uwage na ten wazny aspekt.

Myslac o bezpiecznym domu nie wolno zapominac o bramach garazowych,
ktdre réwniez powinny stanowié pewng ochrone mieszkancéw. W tym celu
firma H6rmann wyposaza standardowo swoje ,,najcieplejsze” segmentowe
bramy garazowe LPU 67 Thermo, w specjalny zestaw przeciwwtamaniowy
w klasie RC2. Na podobne zabezpieczenie mogg zdecydowac sie takze
nabywcy automatycznych bram segmentowych LPU 42 podczas ich zakupu,
lub posiadacze juz wcze$niej zamontowanych bram tego typu.

Nawet w trudnych warunkach

Laureat godta jakosci powinien zabiega¢ o coraz wyzisze oceny swoich
produktow. Firma Hormann dobrze wie, ze takie wyrdznienie zobowigzuje
do nieustannych poszukiwan nowych i doskonalenia istniejgcych
rozwigzan. Potwierdza to tegoroczna nowo$¢, brama garazowa
LPU 42 Premium Plus, o zwiekszonej ochronie przed korozjg. Rozwigzanie
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adresowane jest w szczegdlnosci do mieszkancéw obszaréw
nadmorskich, gdzie wilgotne powietrze przesycone solg ma niekorzystne
oddziatywanie na otoczenie.

Projektanci firmy Hormann opracowali tez rozwigzanie na inne
niekorzystne zjawisko, jakim jest odksztatcanie sie drzwi zewnetrznych
w modnych ciemnych kolorach, ktére s3 narazone na nagrzewanie sie
wskutek promieniowania stonecznego. Odpowiedzig na to sg drzwi
ThermoSafe Hybrid o specjalnej konstrukcji powstatej z potgczenia
aluminium i stali nierdzewnej. Ich oryginalna budowa sprawia, ze drzwi te
cechuje wieksza sztywno$é i stabilno$é. Dzieki zastosowaniu stali
nierdzewnej po zewnetrznej stronie skrzydta, zminimalizowano problem
odksztatcania drzwi, nawet pod wptywem bardzo duzych rdznic
temperatur wewnatrz i na zewnatrz domu.

Firma HOrmann nie ustaje w poszukiwaniach coraz doskonalszych
rozwigzan, wstuchujac sie w gtosy konsumentdw, sledzi rynkowe trendy.

Brama segmentowa LPU 42 Duragrain i drzwi aluminiowe
ThermoSafe Decoral z powierzchnig dekoracyjng , Attic Wood”.

Informacja prasowa oraz zdjecia sg dostepne pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1bvwD7i5XrJ2VRhenzjbBNcX-
aDbKzmeT?usp=sharing
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