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Montaz domku ogrodowego krok po kroku

Firma Hormann udowadnia, ze montaz domku ogrodowego nie musi
spedzac snu z powiek. Jesli dysponujesz utwardzonym podiozem, domek
bedzie gotowy do eksploatacji juz w dniu dostawy. Jak to mozliwe?
Odpowiedz znajdziesz w artykule.

Ile czasu mija od dostarczenia domku Hormann do zakoriczenia montazu?
Jesli skorzystasz z ustug fachowcéw, maksymalnie kilka godzin. Pod
warunkiem, ze wczes$niej wylate$ fundament dostosowany do wymiardw
domku lub dysponujesz utwardzong powierzchnig: wylewka (jastrych),
kostka brukowa lub ptytami betonowymi. Jezeli dopiero planujesz postawic
domek, wybierz miejsce i przygotuj podtoze.

Jak przygotowac miejsce pod domek ogrodowy H6rmann?

Wybierz w ogrodzie miejsce, w ktérym stanie domek. Unikaj lokalizacji
w zagtebieniach terenu, w ktérych moze zbieraé¢ sie woda opadowa.
Przygotowanie miejsca pod instalacje domku ogrodowego Hormann
mozesz zleci¢ profesjonalnej ekipie. To proste i komfortowe
rozwigzanie. Jezeli chcesz samodzielnie utwardzi¢ grunt przy uzyciu ptyt
betonowych, to kolejnos¢ prac powinna byc¢ nastepujaca:

e wymierz powierzchnie do utwardzenia — przy uzyciu kotkéw
i sznurka wyznacz prostokatng powierzchnie: Hormann oferuje
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domki na planie prostokagta — mozesz wybra¢ sposréd trzech
rozmiaréw domkdéw o kubaturze okoto 5 m3, 12 m3, 15 m?d.
Zewnetrzne wymiary fundamentu producent zaleca powiekszyé
o okoto 100 mm z kazdej strony) — aby mieé¢ pewnos¢, ze
wyznaczony obszar jest prostokatem, zmierz przekatne (powinny
by¢ rownej dtugosci);

e usun darn — lub wierzchniag warstwe gruntu rodzimego, ktory
mozesz zastgpi¢ zwirem lub zéttym piaskiem;

o wykonaj podsypke — uzyj cementu zmieszanego z piaskiem
w proporcjach 1:4, nasyp kilkucentymetrowg warstwe, wypoziomuj
ja i wyréwnaj przy uzyciu faty aluminiowej lub prostej deski;

e uféz i wypoziomuj ptyty betonowe - do wykonania prac
potrzebujesz gumowego mtotka brukarskiego, taty i poziomicy;

e wykonaj spoinowanie — wypetnij fugi (szczeliny) pomiedzy ptytami
piaskiem zmieszanym z cementem i polej wodg z polewaczki lub
weza z dyszg zraszajgcy, aby doprowadzi¢ do powstania zaprawy.
Spoinowanie sprawi, ze ptyty bedg stabilniej spoczywac
w zamierzonych miejscach.

Alternatywe dla ptyt betonowych stanowi wylewka cementowa lub
fundament betonowy. Ich wykonanie nie jest skomplikowane, lecz
wymaga narzedzi do przygotowania zaprawy betonowej (kastra budowlana
lub szczelna taczka, mieszadto elektryczne) i chocby minimalnego
doswiadczenia w pracach budowlanych. Do wylania petnej ptyty
podtogowej najlepiej zatrudni¢ profesjonalng ekipe. Decydujgc sie na
fundament cementowy lub betonowy, trzeba réwniez wzig¢ pod uwage
czas wykonania: wylewka musi dojrzewaé¢ minimum 2-3 tygodnie, zanim
bedzie mozna postawi¢ domek.

Szybki montaz bez specjalistycznych narzedzi

Gdy masz juz przygotowane podtoze, profesjonalna ekipa potrzebuje kilku
godzin na montaz — niezaleznie od tego, czy kupite$ standardowy zestaw
elementow, czy zestaw powiekszony o podtoge i dodatkowe wyposazenie
(np. regaty, potki, kratki na pnacza).

Jak to mozliwe, ze budynek powstaje tak szybko? Wyjasnieniem
sg fabrycznie zmontowane elementy produktéw firmy H6rmann.
Podstawowa konstrukcja domku (bez wyposazenia), skfada sie
z niespetna 30 elementow. Ich taczenie polega na skrecaniu dostarczonymi
Srubami, z uzyciem katownikéw: wszystkie potrzebne otwory
sg przygotowane fabrycznie. Zalecamy montaz do podtoza, niezbedna jest
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do tego wiertarka udarowa. Z kolei wkretarka przyspieszy montaz Scian,
dachu i drzwi.

Montaz domku ogrodowego Hérmann krok po kroku:

e instalacja ramy domku — w zestawie znajduje sie aluminiowa rama
ztozona z 4 profili: nalezy je skrecié¢, utozy¢ na utwardzonym
podtozu, ustawi¢ katowniki (dostarczone w zestawie z domkiem),
zaznaczy¢ miejsca na betonowej posadzce (ptytach Ilub
fundamencie), wywierci¢ otwory i zamocowaé¢ rame do podtoza
przy uzyciu znajdujgcych sie w zestawie wkretéw i kotkéw
rozporowych;

e montaz scian, dachu i drzwi — nalezy zachowac¢ podang kolejnos¢;
przy ustawianiu $cian i pokrycia dachu najlepiej pracowad
w kilkuosobowym zespole, co znacznie przyspiesza montaz;

e montaz podtogi — jesli masz w zestawie konstrukcje bazowa
i podtoge z aluminiowej blachy ryflowanej (oba elementy
na zamowienie), nalezy zamontowa¢ je wewnatrz ramy
podtogowej;

e montaz wyposazenia dodatkowego — Hormann oferuje bogate
wyposazenie, w tym wygodne najazdy w drzwiach (wewnetrzny
i zewnetrzny), potki, uchwyty na narzedzia i rowery, sprezyny
gazowe do drzwi, kratki na pnacza, lampy magnetyczne i wiele
innych funkcjonalnych dodatkdw.

Produkty firmy Hormann sg dopracowane w najdrobniejszych detalach.
Dzieki temu montaz wykonany przez profesjonalng ekipe jest niezwykle
szybki, a domek ogrodowy Hormann to inwestycja na lata.

Wybrane modele domkdédw ogrodowych sg objete ofertg promocyjng
aktualng do 31.12.2023 r. Szczegdty promocji dostepne na stronie
internetowej: Domki Ogrodowe | Hérmann (hormann.pl)
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https://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/domki-i-stojaki-ogrodowe/
https://ep.hormann.pl/domki-ogrodowe/?_gl=1*wcfcja*_ga*ODc0NzQ5Mzk0LjE2ODI0MzcyODM.*_ga_DLH0T7XKPC*MTY5NDUyMDEzOC4xNzIuMS4xNjk0NTIwMTM4LjYwLjAuMA..

Informacje prasowe ' HORMANN

Mocowanie profili aluminiowej ramy podtogowej do ptyt chodnikowych

Aluminiowa konstrukcja bazowa do ptyty podtogowe;j

Podtoga z aluminiowej blachy ryflowanej
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Akcesoria: sktadany stolik w komplecie z zestawem dtfugich szyn

Akcesoria: uchwyt na narzedzia ogrodnicze z zestawem krotkich szyn
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Akcesoria: zewnetrzny najazd progowy

Akcesoria: mechaniczna blokada drzwi ze sprezyng gazowg

Informacja prasowa oraz zdjecia s dostepne pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1FEheHITrk7uM5CYKQuY4ZdRon-
AnmVH9?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1FEheHITrk7uM5CYKQuY4ZdRon-4nmVH9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FEheHITrk7uM5CYKQuY4ZdRon-4nmVH9?usp=sharing

