
 
 
 
 
  

 

PM 1410   стр. 1 из 2 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft  
Двери · Ворота ·Электроприводы 
 

Lisa Modest 
Тел.:  +49 5204 915-167 

Verena Lambers  
Тел.:  +49 5204 915-282 
 
E-mail: pr@hoermann.com 
 

Загрузить тексты и картинки: 
www.hoermann.de/presse 

 

Рис. 1: Улучшенная теплоизоляция: если гараж 
примыкает непосредственно к дому или используется в 
качестве мастерской, то мы рекомендуем гаражные 
ворота с высокой теплоизоляцией. Для более 
эффективной борьбы с тепловыми потерями Hörmann 
разработал уплотнительную прокладку ThermoFrame, 
улучшающую теплоизоляцию гаражных ворот на 15 
процентов. 

Еще более эффективная борьба с теплопотерями 
Hörmann ThermoFrame улучшает 
коэффициент теплоизоляции гаражных 
секционных ворот  

Не только, если гараж непосредственно примыкает к 
дому и граничит с отапливаемыми помещениями, или 
если из гаража можно войти в дом, но и если гараж 
используется в качестве мастерской, эксперты 
рекомендуют двустенные гаражные ворота. Они 
помогают сэкономить расходы на отопление и 
удерживают теплый воздух в доме. Теплоизоляция 
двустенных ворот LPU Hörmann с секциями толщиной 
42 мм и с высокой теплоизоляцией улучшается 
благодаря уплотнительной прокладке ThermoFrame на 
15 процентов.Пластмассовый профиль отделяет 
направляющую ворот от кирпичной стены и 
уменьшает таким образом образующийся в этом 
месте мостик холода, через который происходит 
потеря драгоценной энергии. Кроме этого, 
дополнительные манжеты уплотнения с обеих сторон 
и в верхней части ворот улучшают гидроизоляцию и 
снижают потери тепла из гаража.  
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Рис. 2 

Что такое  
направляющая гаражных 
ворот и как 
функционирует 
ThermoFrame Hörmann? 
 
Направляющая (1) - это 
деталь, с помощью которой 
вся конструкция ворот, 
состоящая в основном из 
направляющей шины (2) и 
полотна ворот (3), крепится 
к гаражной стене (4). 
Уплотнение направляющей 
ThermoFrame (5) 
устанавливается между 
направляющей (1) и стеной 
(4). 
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